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IEVADS

Eiropas Parlamenta un Padomes direktiva 2002/49/EK ,,Par vides trokSna novértésanu
un parvaldibu” paredz, ka Eiropas Savienibas dalibvalstim ik péc pieciem gadiem ir
jaizstrada (vai japarskata) un jaapstiprina trokSnu stratégiskas kartes galveno autoceju
posmiem, uz kuriem satiksmes intensitate ir vairak neka tris miljoni transportldzekju
gada.

Latvijas Republikas likums "Par piesarnojumu" nosaka, ka troksna stratégisko karsu
izstradi autoceliem nodrosSina attieciga transporta infrastruktiras objekta parvalditajs,
t.i., VAS ,Latvijas Valsts celi”. Ministru kabineta 2014. gada 7. janvara noteikumi Nr. 16
»TrokSna novértésanas un parvaldibas kartiba" (turpmak — MK 2014. gada 7. janvara
noteikumi Nr. 16) nosaka kartibu troksna stratégisko karsu izstradei.

SIA ,Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” ir sagatavojusi vides troksna
novértéjumu valsts autocelu posmiem, uz kuriem satiksmes intensitate ir vairak neka
tris miljoni, ievérojot Latvijas Republikas normativajos aktos noteikto kartibu, kada
veicams vides trokSna novértéjums. Novértéjums veikts saskana ar ligumu, kas
noslégts starp VAS ,Llatvijas Valsts celi” (Pasatitajs) un SIA ,Estonian, Latvian &
Lithuanian Environment” (Izpilditajs).

Sis rezultatu kopsavilkums ietver:
e visparigu autocela un ta apkartnes raksturojumu;
e informaciju par izmantotajam troksSna aprékina metodém un programmataru;
e informacijas apkopojumu par trokSna stratégiskajas kartés izstradei
izmantotajiem datiem;
e informaciju par troksna stratégiskas kartésanas rezultatiem.
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1. AUTOCELA POSMA UN TA APKARTNES RAKSTUROJUMS

Autocela A4 Rigas apvedcels (Baltezers — Saulkalne) posmu A1 — P2, P2 — P4 un P4 —
P5 (turpmak teksta posms Al — P5) kopéjais garums ir 14,294 km un tie skérso
Garkalnes, Ropazu, Stopinu un Salaspils novadus (skat. 1. attélu). Autocela posms
neskérso Rigas aglomeracijas teritoriju, kas ir vieniga aglomeracija Latvija atbilstosi
MK 2014. gada 7. janvara noteikumu Nr. 16 prasibam.

Autocela A4 posms no autocela Al Riga (Baltezers) — Igaunijas robeza (Ainazi) lidz
autocelam P2 Juglas papirfabrikas ciemats — Upesciems Skérso galvenokart mezu
teritorijas. Autocela posma tuvuma atrodas ari apdzivotas vietas (Bergi un
Upesciems), kur dominé mazstavu apbuve.

Autocela A4 posma no autocela P2 Juglas papirfabrikas ciemats — Upesciems lidz
autocelam P4 Riga — Ergli piegulosajas teritorijas atrodas mezi. Cela posma tuvuma
atrodas ciemi (Amatnieki, Mucenieki, Sunisi, Zalksi), kur ir novietotas mazstavu
dzivojamas apbuves teritorijas, ka ari jauktas dzivojamas un darijumu iestazu
teritorijas.

Autocela A4 posms no autocela P4 Riga — Ergli lidz autocelam P5 Ulbroka — Ogre
$kérso galvenokart meZu teritorijas. Autocela posma tuvuma atrodas Ulupiju,
Upesleju un Avotu ciemi, kur ir novietotas mazstavu dzivojamas apbuves teritorijas,
ka ari sabiedrisko iestazu apbaves teritorijas.

Autocela A4 posms Al — P5 visa ta garuma ir 1 brauktuves cel$ ar 2 joslam.

Autocela A4 posma Al — P5 vidéja gada intensitate sasniedz 4 002 225
transportlidzek|u gada. Autocela A4 posma Al — P2 gada videja satiksmes intensitate
parsniedz 5 200 000 transportlidzek|lu gada, bet posmos P2 — P4 un P4 — P5 gada
videja satiksmes intensitate ir aptuveni 3 300 000 transportlidzekli gada. Detalizéta
informacija par satiksmes intensitati pieejama 1. tabula.

1. tabula. Satiksmes intensitate autocela A4 posmos

Posma Gada vidéja satiksmes
Posma Posms no | Posms lidz intensitate 2014. gada
garums -
nosaukums ...km ...km (transportlidzeklu
(km) )
skaits)
Al-P2 0,000 4,875 4,875 5275 345
P2-P4 4,875 9,355 4,480 3266 750
P4 - P5 9,355 14,294 4,939 3464 580
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2. PARSKATS PAR IZMANTOTAJIEM DATIEM TROKSNA STRATEGISKO
KARSU IZSTRADEI

TroksSna stratégisko karsu izstradei izmantotas Sadas datu kopas:

e troksna avotus raksturojosa informacija (akustiskais modelis);

e topografiska informacija (geometriskais modelis);

e dati par iedzivotaju, izglitibas un stacionaro veselibas apripes iestazu
novietojumu;

e meteorologiska informacija, aprékinu uzstadijumu iestatisSanai;

e dati par teritoriju lietoSanas funkciju trokSna robeZlielumu parsniegumu zonu
noteiksanai.

21 Tr ok S nar aakvsottuur oj oSi e dati

Troksna stratégisko karSu izstradei izmantota VAS , Latvijas Valsts celi” sagatavota
informacija par trok$na avotiem:
e informacija par kartéjamajiem valsts autocelu posmiem (autocel$, posma
novietojums un garums);
e dati par autotransporta satiksmes intensitati 2014. gada uz valsts autoceju
posmiem — gada vidéjas diennakts vértibas;
e autotransporta satiksmes intensitates dati no tieSraides skaititajiem, kas ietver
informaciju par fikséto autotransporta intensitati katrai diennakts stundai.

Informacija par autocelu posmu novietojumu telpa (celu ass linijas) ieglta no Latvijas
Geotelpiskas informacijas agenttras (turpmak teksta — LGIA) sagatavotajam
topografiskajam kartem méroga 1:10 000.

Dati par trokSna avotu novietojumu, kas ieglti no LGIA sagatavotas topografiskas
kartes, papildinati ar informaciju par brauktuves platumu, atlauto kustibas atrumu,
cela segumu, ka ari kustibas intensitati raksturojosSiem datiem.

Informacija par brauktuves platumu noteikta péc topografiskas kartes datiem.
Informacija par atlauto braukSanas atrumu ieglta, apsekojot autocelu posmus 2017.
gada.

Pamatojoties uz datu, kas ieguti no tieSraides uzskaites punktiem, analizi tika noteikts
transportlidzeklu skaita procentualais sadalijums dienas (no plkst. 7 lidz 19), vakara
(no plkst. 19 Iidz 23) un nakts (no plkst. 23 lidz 7) periodiem. Procentualais sadalijums
noteikts gan vieglajam, gan kravas automasinam (skat. 2. tabulu).
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2. tabula. Vidéjais diennakts transportlidzeklu plismu sadalijums (%) pa diennakts
periodiem

Periods Vieglas automasinas (%) @ Kravas automasinas (%)
Diena 79 75

Vakars 15 14
Nakts 6 11

Izmantojot ieglto procentualo sadalijumu un VAS ,Latvijas Valsts celi” sniegto
informaciju par autocelu posmos fikséto gada vidéjo diennakts intensitati (GVDI), tika
noteikts videjais vieglo un kravas automasinu skaits diennakts periodos katram
autoce)u posmam. Aprekinatie transporta intensitates dati attéloti 3. tabula.

3. tabula. Transporta intensitates dati autocela A4 posmos

$ < Vieglais transports Kravas transports
£ 2 2
o =2 . 28| ,8 - "
EZ3 | & |wme2 32| & 5 | £ & | 5| &
8 8 > 26| 8¢ o " © 9 % | ®©
a c (G) > 5 | ¥ 5 (=) > 2 (=) > 2
Al-P2 | 5275345 76 24 10984 | 3469 | 8678 | 1648 | 659 | 2602

P2-P4 | 3266750 | 75 25 6713 2238 | 5303 | 1007 | 403 | 1678

P4 - P5 | 3464580 72 28 6834 2658 | 5399 | 1025 | 410 | 1993

* GVDI — kopéjais transportlidzek|u skaits gada laika, kas izdalits ar dienu skaitu
gada

22 Topografiska i nformacija

TroksSna avotiem pieguloso teritoriju geometriska modela uzbdivei tika apkopota Sada
informacija:

e dati par zemes virsmas segumui;

e dati par €ku un bavju novietojumu;

e dati par teritorijas reljefu;

e dati par tiltu, parvadu novietojumu.

Zemes virsmas segums

Zemes virsmas seguma struktlru raksturo akustiskas absorbcijas koeficients G, kura
vértiba mainas no 0 (ciets, skanu atstarojoSs virsmas segums) Ilidz 1 (miksts, skanu
absorbeéjoss virsmas segums). Koeficienta G vertibas, kuras tika izmantotas troksna
[Tmenu apréekinos no valsts autocelu posmiem, ir uzskaititas 4. tabula.

Informacija par teritorijas virsmas segumu ieglta no LGIA sagatavotajam
topografiskajam kartem méroga 1:10 000.
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4. tabula. Zemes virsmas sequma klasifikacija atkariba no ta akustiskajam ipatnibam

Zemes virsmas seguma veids Koeficients
Ciets celu segums, tdens, meldrajs Gdent 0
Bliva apbuve, cels$ ar grants segumu, smiltajs, seklis 0,3
Auglu darzs, kapi, krimaugu plantacijas, meza kapi, parks, saknu 0,7
darzs, vasarnicu apbuve, viensétu apbuve
Purvs, grislajs, izcirtums, jaunaudze, krimajs, meldrajs, meis, 1
ogulajs, lauksaimniecibas zemes, plava, skrajmezs, siinajs

Eku, bovju raksturliel umi

Informacija par €ku novietojumu iegita no LGIA sagatavotajam topografiskajam
kartem méroga 1:10 000, aerolazerskenésanas jeb LIDAR (LIght Detection And
Ranging) datiem un ortofotokartém.

LGIA sagatavotajas topografiskajas kartés netiek pievienota informacija par éku stavu
skaitu vai augstumu. Lai iegltu So informaciju, tika izmantoti LGIA sagatavotie
aerolazerskenésanas dati.

Reljefs
Informacija par teritorijas reljefu ieglita no LGIA sagatavotajiem aerolazerskenésanas
datiem.

Tilti, viadukti

Dati par tiltiem, uz kuriem novietoti kartéjamie autocelu posmi, un viaduktiem, kas
Skerso kartéjamo autocelu, iegiti no LGIA sagatavotajam topografiskajam kartém. No
topografiskajam kartém ieguta informacija par tiltu un viaduktu platumu. lzmantojot
LIDAR datus, tika noteikts tiltu un viaduktu novietojuma augstums.

2.3 Datipari edzTvotaju, veselilibas apruoapes
novietojumu

TrokSna stratégiskas kartes izstradei izmantoti dati par iedzivotaju izvietojumu, kas
ieguti no Latvijas Republikas lekslietu ministrijas Pilsontbas un migracijas lietu
parvaldes ledzivotaju registra. Deklaréto iedzivotaju skaita telpiskajai piesaistei
izmantoti Valsts zemes dienesta sagatavotie adreSu registra dati.

Izglttibas iestazu un stacionaro veselibas apripes iestazu (slimnicu) adreses iegitas,
izmantojot vietéjo pasvaldibu majaslapas sniegto informaciju.
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24 Met eorol ogiska informaciija

Atbilstosi autotransporta satiksmes radita troksna raditaju novértésanas un apréekinu
metodes XP S 31 133! prasibam, stratégisko trok$nu karSu izstradei izmantoti
ilgtermina videjie meteorologiskie dati, kas tika noteikti saskana ar Latvijas
blvnormativa LBN 003-15 “Buvklimatologija” sniegto informaciju.

25 Dat i par teritorijas |ietosSa

TrokSna robeZlielumu parsniegumu aprékinasanai nepiecieSsama informacija par
teritorijas lietoSanas funkciju (administrativo teritoriju planota (atlauta) izmantosana)
2017. gada 3. janvar tika pieprasita un sanemta no Garkalnes, RopaZu, Stopinu un
Salaspils novadu pasvaldibam, kuru teritorijas var ietekmét autocela A4 posms Al —
P5.

Pasvaldibu planojumos noteiktais planotas (atlautas) izmantoSanas veids klasificéts
atbilstosi MK 2014. gada 7. janvara noteikumos Nr. 16 definétajam teritorijas
lietoSanas funkcijam, kuram noteikti trokSna robezlielumi.

! Francija izstradata aprékina metode "NMPB—-Routes—96 (SETRA-CERTU-LCPC—CSTB)", kas miné&ta
"Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal Officiel du 10 mai 1995,
Article 6" un Francijas standarta XPS 31-133

nas

u
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3. TROKSNA KARTESANAS METODIKA

Troksna stratégiskas kartes valsts autocelu posmiem izstradatas atbilstosi MK 2014.
gada 7. janvara noteikumu Nr. 16 ,TrokSna novértéSanas un parvaldibas kartiba”
prasibam.

AtbilstoSi MK 2014. gada 7. janvara noteikumu Nr. 16 1. pielikuma 1.2. punktam 1,
novértéjot trokSna raditajus, tika nemts véra, ka dienas ilgums ir 12 stundas — no
plkst. 7:00 lidz 19:00, vakars ir 4 stundas — no plkst. 19:00 lidz 23:00, bet nakts ir 8
stundas — no plkst. 23:00 lidz 7:00.

TrokSna raditaju Ldiena, Lvakars, Lnakts Un Ldvn VErtibas trokSna stratégiskajas kartés ir
attélotas ar 5 dB(A) soli. Trok$na raditaja Lqvn VErtibas attélotas ari intervalos 55-64 un
>65 dB(A).

Troksna stratégiskas kartes izstradatas uz valsti noteiktas topografiskas kartes pamatnes
1:10 000 méroga. TrokSna raditaju novértésana tika veikta 4 m augstuma virs zemes.
Troksnu stratégiskas kartes sagatavotas ar tikla soli 10 x 10 m.

31 Programmatapaékinu metode

Autocelu satiksmes radita trokSna novértéSanai un modeléSanai izmantota Wolfel
MeBsystem Software GMbH+Co K.G izstradata trokSna prognozésanas un kartésanas
programmatara IMMI 2016-2 (licences numurs S72/317).

Autocelu satiksmes raditais troksnis novertéts ar Francija izstradatu trokSna raditaju
novértésanas un aprékina metodi "NMPB—Routes—96 (SETRA-CERTU-LCPC—CSTB)",
kas minéta "Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres, Journal
Officiel du 10 mai 1995, Article 6" un Francijas standarta XPS 31-133.

32 TrokSnaumardobhheazlii el umi

Autocelu satiksmes radita trokSna novértésanai un kartésanai tika piemeéroti sadi
trokSna raditaji:

® Lgiena, kas raksturo diskomfortu dienas laika;

® Lyakars, kas raksturo vakara radusos diskomfortu;

® Lnakss, kas raksturo troksSna raditos miega traucéjumus;
Lavn, kas raksturo trokSna radito kopéjo diskomfortu.

Saskana ar MK 2014. gada 7. janvara noteikumiem Nr. 16 dienas, vakara un nakts
troksna raditajiem ir definéti robezlielumi atbilstosi teritorijas lietoSanas funkcijai
(skat. 5. tabulu).

10
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5. tabula. Izmantotie troksna robeZlielumi

Troksna robezlielumi

Nr. _ T 3 -
o.k. Apbluves teritorijas izmantosanas funkcija Ldiena | Lvakars | Lnakts
(dB(A)) | (dB(A)) (dB(A))
Individualo (savrupmaju, mazstavu vai viensétu)
1. |[dzZivojamo maju, bérnu iestazu, arstniecibas, veselibas 55 50 45
un socialas apripes iestazu apbuves teritorija
2. |Daudzstavu dzivojamas apbuves teritorija 60 55 50
Publiskas apbuves teritorija (sabiedrisko un parvaldes
objektu teritorija, tai skaita kultdras iestazu, izglitibas un
3. .. . v 14 - oy 60 55 55
zinatnes iestazu, valsts un pasvaldibu parvaldes iestazu
un viesnicu teritorija) (ar dzivojamo apbavi)
Jauktas apbuves teritorija, tai skaita tirdzniecibas un
4, . o Y - . 65 60 55
pakalpojumu buvju teritorija (ar dzivojamo apbuvi)
5. Klusie rajoni apdzivotas vietas 50 45 40

11
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4. TROKSNA KARTESANAS REZULTATU APKOPOJUMS

41 I nformacija par sagatavotajam trok

Troksna stratégiskas kartésanas ietvaros sagatavotas kartes, kuras attélotas:

e troksna raditaja Lgiena VErtibas zonas: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 275 dB(A);

e trokSna raditaja Lvakars Vertibas zonas: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 275
dB(A);

e trokSna raditaja Lnaks VErtibas zonas: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 270
dB(A);

e troksna raditaja Lqwn vértibas zonas: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 275
dB(A) un 55-64, 265 dB(A).

Sagatavotas trokSna kartes trokSna raditajam Lgwn (vértibu zonas 55-64, >65 dB(A))
pievienotas kopsavilkuma 1. pielikuma. Troksna kartes trokSna raditajiem Ldiena, Lvakars,
Lnakts, Lavn méroga 1:10 000 pievienotas elektroniskaja pielikuma *.pdf un *.shp datnu
formatos.

42 1 nf o cija par noteiktam troksna
| at

—_— —

m
b

cC

I f
pl a
Saskana ar MK 2014. gada 7. janvara noteikumu Nr. 16 22.4. punktu trok$na
stratégiskajas kartés ir janorada kopéja platiba (km?), kas paklauta tada troksna
iedarbibai, kuram trok$na raditaja Lawn Vertibas ir lielakas neka attiecigi 55, 65 un 75
dB(A). Kopé€ja platiba autocela A4 posma Al — P5 apkartné, kur trok$na raditaja Lavn
vértiba parsniedz 55 dB(A), ir 8,51 km? (skat. 6. tabulu).

6. tabula. Kopéja platiba (km?) autocela A4 posma Al — P5 apkartné, kas paklauta
noteiktam troksna limenim

Autocela A4 posms Platiba, km?
Al - P5p Lawn>55 dB(A) Lan>65 dB(A) Lawn>75 dB(A)
8,51 1,92 0,36

] a parl Tnnoetneiink tpaank |taruotkoS niae d

43 1 nf or maci
oklu, i1Tzglitibas un staciona

skaitu, ma |
skaitu

Novertéjot noteiktam trokSna limenim paklauto iedzivotaju skaitu, izmantota
informacija par visiem autocela A4 posma Al — P5 tuvuma esoSajiem majokliem un
tajos deklaréto iedzivotaju skaitu.

Autocela A4 posma Al — P5 tuvuma atrodas 71 majokli ar 224 iedzivotajiem, kas

novietoti teritorijas, kur trokSna raditaja Lgiena Vertibas ir lielakas par 55 dB(A). 188
majokli ar aptuveni 700 iedzivotajiem atrodas teritorijas, kur trokSna raditaja Lvakars

12
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vértibas parsniedz 50 dB(A). Autocela A4 posma Al — P5 tuvuma 219 majoklos ar 929
iedzivotajiem aprékinatais trokSna raditajs Lnaks ir lielaks par 45 dB(A). Teritorijas, kur
trokSna raditajs Lawn parsniedz 55 dB(A), atrodas 138 majokli ar kopéjo iedzivotaju
skaitu 495 (skat. 7.-9. tabulu).

7. tabula. ledzivotaju skaits, kas dzivo majoklos, kuri ir paklauti noteiktam troksna
limenim autocela A4 posma A1 — P5 tuvuma

Troksna raditajs Troksna limenis dB(A)
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 >75
Ldiena 3016 945 176 42 6 - -k
Lvakars 2149 595 92 12 - -* -*
Lnakts 809 107 13 -* -* -* ¥
Ldvn 3612 1675 412 73 10 -* -*

* - nav iedzivotaju

8. tabula. ledzivotdju skaits simtos, kas dzivo majoklos, kuri ir paklauti noteiktam
troksna limenim autocela A4 posma A1 — P5 tuvuma

Troksna raditajs Troksna limenis dB(A)
45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75
Ldiena 3000 900 200 0 0 - -
Lvakars 2100 600 100 0 - - -
Lnakts 800 100 0 ¥ ¥ ¥ ¥
Ldvn 3600 1700 400 100 0 - -

* - nav iedzivotaju

9. tabula. Mdjoklu skaits, kas ir paklauti noteiktam troksna limenim autocela A4
posma Al — P5 tuvuma

Troksna raditajs TrokSna limenis dB(A)
45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 >75
Ldiena 530 228 60 9 2 -* -*
Lvakars 441 155 29 4 =¥ X -
Lnakts 180 34 5 -* ¥ ¥ ¥
Ldvn 730 370 112 23 3 - -*
* - nav majok|u

Atbilstosi pasvaldibu majaslapas sniegtajai informacijai autocela A4 posma Al — P5
tuvuma atrodas izglitibas iestades, kas novietotas teritorija, kur trokSna lImenis
parsniedz trokSna robeZlielumus. Informacija par maksimalo trokSna limeni pie
izglttibas iestazu fasadem attélota 10. tabula.

Autocela A4 posma Al — P5 tuvuma neatrodas neviena stacionara medicinas aprupes

iestade, kas buatu novietota teritorija, kur trokSna Iimenis parsniedz troksna
robeZlielumus.
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10. tabula. Izglitibas iestades, kas ir paklautas noteiktam troksna limenim autocela
A4 posma A1 — P5 tuvuma

Troksna raditajs Troksna limenis dB(A)
45-49 50-54 55-59 >60
Ldiena _kk _kk * _ * _
Lvakars Upesleju * - * .
internatpama
Sk tskola
Lnakts Upesleju * * * _
internatpama
tskola
Ldvn Bergu * - * -
Muzikas un
makslas
pamatskola
Upesleju
internatpama
Kk tskola

- nav izglitibas iestades
*¥* _  atbilstosi metodikai $ada vértibu zona netiek vertéta

44 1 nformacija par troksSna robezl

Saskana ar MK 2014. gada 7. janvara noteikumu Nr. 16 26.3. punktu, stratégiskajas
trokSna kartés ir jaietver informacija par trokSna robeZlielumu parsniegumiem
atbilstosi teritorijas lietoSanas funkcijai.

Autocela A4 posma Al — P5 tuvuma, nemot véra teritorijas lietoSanas funkciju,
novértéjuma periodu un summeéjot aprékinatas platibas, vislielaka teritorijas platiba,
kura parsniegti trokSna robeZlielumi, konstatéta nakts perioda, bet vismazaka — dienas
perioda (skat. 11. tabulu).

TroksSna robezlielumu parsniegumu kartes pievienotas kopsavilkuma elektroniskaja
pielikuma.
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11. tabula. Teritoriju platiba, kurds parsniegti troksna robezlielumi, autocela A4
posma Al — P5 tuvuma

Platiba (km?), kur parsniegti
Teritorijas lietoSanas funkcija troksna robeZlielumi

Ldiena Lvakars Lnakts

Nr.
p.k.

Individualo (savrupmaju, mazstavu vai
viensétu) dzivojamo maju, bérnu iestazu,
arstniecibas, veselibas un socialas
aprapes iestazu apbaves teritorija
Daudzstavu dzivojamas apbuves

2. teritorija - - <0,001

0,72 1,54 1,74

Publiskas apbuves teritorija (sabiedrisko
un parvaldes objektu teritorija, tai skaita
kultlras iestazu, izglitibas un zinatnes
iestazu, valsts un pasvaldibu parvaldes
iestazu un viesnicu teritorija) (ar
dzivojamo apbuvi)

Jauktas apbuves teritorija, tai skaita

4, tirdzniecibas un pakalpojumu bavju 0,023 0,040 0,043
teritorija (ar dzivojamo apbuvi)

-

45.1 n
y4

or macij a pkasdziieedz imagqg tokjl ioesm,ar
[ I C

Jju un majoklos ar kluso

Q1

f
o
Atbilstosi MK 2014. gada 7. janvara noteikumu Nr. 16 22.3. punktam, stratégiskajas
troksna kartés ir jaietver informacija par iedzivotaju skaitu, kas dzivo majoklos ar

Tpasu skanas izolaciju un majoklos ar kluso fasadi.

Saskana ar pasvaldibu sniegto informaciju autocela A4 posma Al — P5 tuvuma
neatrodas neviens majoklis ar ipasu skanas izolaciju.

Autocela A4 posma Al — P5 apkartné nav novietots neviens majoklis ar kluso fasadi.
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5. ELEKTRONISKA PIELIKUMA SATURS

Kopsavilkuma elektroniskaja pielikuma ietverts:

1.

W

Troksna stratégisko karsu izstrade valsts galvena autocela A4 Rigas apvedcels
(Baltezers — Saulkalne) posmam no autocela Al Riga (Baltezers) — Igaunijas
robeza (Ainazi) lidz autocelam P5 Ulbroka — Ogre” rezultatu kopsavilkums
(*.pdf datne);
Troksna izkliedes kartes

e * pdf datnes (kartes sagatavota méroga 1:10 000

e ESRI ArcGis *.shp datnes;
Troksna robezlielumu parsniegumu karsu *.pdf datnes;
ledzivotaju izvietojuma karte (*.shp datne);
Datnes, kas nepiecieSamas sagatavojot zinojumu Eiropas Komisijai (*.shp
datne).
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1. PIELIKUMS
TROKSNU STRATEGISKAS KARTES TROKSNA RADITAJAM Lown
MEROGA 1:10 000
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