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Tehniskie noteikumi
Kekavas apvedcelam, Kekavas nov.

1. Informacija par melioracijas sisttmam un bivem.

1.1. P&c Melioracijas kadastra informacijas sistémas datiem, darbiba paredz&ta melioracijas
objektos: Rigas raj. LLA MPS Ramava Calisu purva nosusinasana, sifrs 21208, 1960.gads; p/s
Ramava Calisu purva drenazas rekonstrukcija, Sifrs 34071, 1973.gads; k-za Kekava z.gab.
Akmensalas — Silkes melioracija, Sifrs 40669, 1977.gads; k-zs Kekava Siekstu purva melioracija,
Sifrs 41030, 1983.gads; 1/a Kekava Pogu — Dagu z.gab. detala nosusinasana, Sifrs 21414,
1961.gads; l/a Kekava z.gab. Bundes detala nosusinasana, Sifrs 26802, 1969.gads; .

Paredzétas darbibas zona atrodas melioracijas sistémas un biives:

1.1.1.valsts nozime tdensnotekas Titurga, USIK kods 41322:01: Ostvalda kanals, USIK kods
413222:01; Butleru strauts, USIK kods 413244:01; Kekava, USIK kods 41324:01.

1.1.2. koplietoSanas tidensnotekas,

1.1.3. drenu zari, drenu kolektori, drenu akas.

1.2. Drenazas izvietojums Melioracijas kadastra materialos noradits orientgjosi.

1.3. Ar melioracijas objekta tehnisko dokumentaciju var iepazities Valsts SIA ,,Zemkopibas
ministrijas nekustamie TpaSumi” (turpmak — ZMNI) Zemgales regiona melioracijas nodalas
dokumentu glabatuve Salaspili, Rigas iela 113., pie Rigas sektora vaditaja I. Lagzdina.

2. Visparigie noteikumi

2.1. Buvprojektesana ieveérot Kekavas novada teritorijas planojumu un apbiives noteikumus.

2.2. Ja buvnieciba skar melioracijas sist€tmas un nepiecieSama to parbiive, projekt€Sanu un
buvdarbus veikt ieverojot LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550,,Melioracijas sisttmu un
hidrotehnisko btivju btivnoteikumi” (turpmak — Noteikumi Nr. 550) un LR MK 30.06.2015.
noteikumu Nr.329 ,Par Latvijas btvnormativu LBN 224-15 , Melioracijas sist€mas un
hidrotehniskas biives” prasibas.

2.3. Buvdarbus izpildit ievérojot ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65
apstiprinato Uzn@émumu tehnisko noteikumu ,,Melioracijas sist€mas — Biivdarbu izpilde un biivju
nodosana ekspluatacija” un Noteikumu Nr. 550 prasibas.

3. Ipasas prasibas
3.1. Obligati javeic inzenierizp&tes darbi un jabiit pamatotam lieka tidens novadiSanas iesp&jam.



3.2. Buvprojekta jaieklauj sadala par melioracijas sistému parbiivi, kuru jaizstrada sertificeétam
melioracijas projektetajam.

3.3. Projektgjot caurteku novietojumu un augstuma atzimes, nemt veéra pieguloSo platibu
nosusinasanas nepiecieSamibu perspektiva.

3.4. Obligati veikt caurteku dimensiongSanu.

3.5. Caurteku biivniecibu veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 01.07.2008. rikojumu
Nr.122 apstiprinato Uznémumu tehnisko noteikumu “Melioracijas sistémas — Caurtekas”
prasibam. Caurteku dibena atzimes noradit LAS 2000.5 sist€ma.

3.6. Nav pielaujamas darbibas, kuru rezultata tiek traucéti valsts nozimes vai koplietoSanas
tdensnoteku hidrologiskie rezimi.

3.7. Ja nepiecieSams, paredzet valsts nozimes un koplietoSanas Gidensnoteku posmu partirisanu
un nogazu nostiprinasanu.

3.8. Buvprojekta jaieklauj virszemes noteces uztverSanas un novadiSanas no biivobjektam
piegulosas platibas tehniskais risinajums.

3.9. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta biivprojekta izdaritas
izmainas skar tehnisko noteikumu nosacijumus, tehniskos risinagjumus vai attiecigas izmainas
saskanot ZMNI Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

3.10. Bivprojektu saskanot ZMNI Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas
nodalas Rigas sektora — Salaspili, Rigas iela 113., 210. kabineta.

3.11. Lai sanemtu atzinumu par izpilditiem darbiem, ZMNI Melioracijas departamenta Zemgales
regiona melioracijas nodalas Rigas sektora jaiesniedz biivdarbu izpilddokumentacija (segto
darbu akti, ja ZMNI ir pasiititajs) un izpilduzmérijums dgn, dwg vai shp formata, ka ar
Noteikumu Nr. 550 131.2., 131.3., 131.4. un 131.9. apak$punktos min&to dokumentaciju.

4. Izverteta dokumentacija

4.1. Tesniegums.

4.2. Objekta novietnes plans.

4.3. Agrak izsniegtie TN ar pielikumu.

5. Papildus nosacijumi:

5.1. Tehniskie noteikumi izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4. panta pirmo dalu.
5.2. Tehniskos noteikumus viena ménesa laika no to sanemsanas dienas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

5.3. Tehniskie noteikumi derigi 2 (divus) gadus no parakstiSanas datuma.

Pielikuma: Melioracijas objekta plans méroga M 1:50000 uz vienas lapas.

Zemgales regiona melioracijas nodalas vaditaja Ilze Bergmane

Ainars Abele, 26400116
ainars.abele@zmni.lv

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZIMOGU
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Valsts nozimes udensnotekas
=== Koplieto§anas tdensnoteka
=== \/jena TpaSuma tdensnoteka
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KoplietoSanas liela diametra kolektors
Drenu kolektors (1 karta)

Rekonstruéts drenu kolektors (2 karta)
Rekonstruéts drenu kolektors (3 karta
Rekonstruéts drenu kolektors (4 karta

Drena (nav zinama karta)
Drena (1 karta)
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Rekonstruéta drena (2 karta)
Rekonstruéta drena (3 karta)
Rekonstruéta drena (4 karta)
Ipasumu kadastra robezas
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Pielikums tehniskajiem noteikumiem
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