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Gogoļa iela 3, Rīga, Latvija, 1050 

lvceli@lvceli.lv 
 

 
Tehniskie noteikumi 
Ķekavas apvedceļam, Ķekavas nov. 
 
1. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm. 
1.1. Pēc Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas datiem, darbība paredzēta meliorācijas 
objektos: Rīgas raj. LLA MPS Rāmava Cālīšu purva nosusināšana, šifrs 21208, 1960.gads; p/s 
Rāmava Cālīšu purva drenāžas rekonstrukcija, šifrs 34071, 1973.gads; k-za Ķekava z.gab.  
Akmeņsalas – Siļķes meliorācija, šifrs 40669, 1977.gads; k-zs Ķekava Siekstu purva meliorācija, 
šifrs 41030, 1983.gads; l/a Ķekava Pogu – Dagu z.gab. detālā nosusināšana, šifrs 21414, 
1961.gads; l/a Ķekava z.gab.  Bundes detālā nosusināšana, šifrs 26802, 1969.gads; .  
Paredzētās darbības zonā atrodas meliorācijas sistēmas un būves: 
1.1.1.valsts nozīme ūdensnotekas Titurga, ŪSIK kods 41322:01: Ostvalda kanāls, ŪSIK kods 
413222:01; Butleru strauts, ŪSIK kods 413244:01; Ķekava, ŪSIK kods 41324:01. 
1.1.2. koplietošanas ūdensnotekas, 
1.1.3. drenu zari, drenu kolektori, drenu akas. 
1.2. Drenāžas izvietojums Meliorācijas kadastra materiālos norādīts orientējoši. 
1.3. Ar meliorācijas objekta tehnisko dokumentāciju var iepazīties Valsts SIA „Zemkopības 
ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas 
dokumentu glabātuvē Salaspilī, Rīgas ielā 113., pie Rīgas sektora vadītāja I. Lagzdiņa. 
 
2. Vispārīgie noteikumi 
2.1. Būvprojektēšanā ievērot Ķekavas novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumus. 
2.2. Ja būvniecība skar meliorācijas sistēmas un nepieciešama to pārbūve, projektēšanu un 
būvdarbus veikt ievērojot LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550,,Meliorācijas sistēmu un 
hidrotehnisko būvju būvnoteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 550) un LR MK 30.06.2015. 
noteikumu Nr.329 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un 
hidrotehniskās būves” prasības. 
2.3. Būvdarbus izpildīt ievērojot ar LR Zemkopības ministrijas 07.04.2009. rīkojumu Nr.65 
apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju 
nodošana ekspluatācijā” un Noteikumu Nr. 550 prasības. 
 
3. Īpašās prasības 
3.1. Obligāti jāveic inženierizpētes darbi un jābūt pamatotām liekā ūdens novadīšanas iespējām. 



 
3.2. Būvprojektā jāiekļauj sadaļa par meliorācijas sistēmu pārbūvi, kuru jāizstrādā sertificētam 
meliorācijas projektētājam. 
3.3. Projektējot caurteku novietojumu un augstuma atzīmes, ņemt vērā pieguļošo platību 
nosusināšanas nepieciešamību perspektīvā. 
3.4. Obligāti veikt caurteku dimensionēšanu. 
3.5. Caurteku būvniecību veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008. rīkojumu 
Nr.122 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Caurtekas” 
prasībām. Caurteku dibena atzīmes norādīt LAS 2000.5 sistēmā. 
3.6. Nav pieļaujamas darbības, kuru rezultātā tiek traucēti valsts nozīmes vai koplietošanas 
ūdensnoteku hidroloģiskie režīmi. 
3.7. Ja nepieciešams, paredzēt valsts nozīmes un koplietošanas ūdensnoteku posmu pārtīrīšanu 
un nogāžu nostiprināšanu. 
3.8. Būvprojektā jāiekļauj virszemes noteces uztveršanas un novadīšanas no būvobjektam 
pieguļošās platības tehniskais risinājums. 
3.9. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā izdarītās 
izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai attiecīgās izmaiņas 
saskaņot ZMNĪ Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā. 
3.10. Būvprojektu saskaņot ZMNĪ Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas 
nodaļas Rīgas sektorā – Salaspilī, Rīgas ielā 113., 210. kabinetā. 
3.11. Lai saņemtu atzinumu par izpildītiem darbiem, ZMNĪ Meliorācijas departamenta Zemgales 
reģiona meliorācijas nodaļas Rīgas sektorā jāiesniedz būvdarbu izpilddokumentācija (segto 
darbu akti, ja ZMNĪ ir pasūtītājs) un izpilduzmērījums dgn, dwg vai shp formātā, kā arī 
Noteikumu Nr. 550 131.2., 131.3., 131.4. un 131.9. apakšpunktos minēto dokumentāciju. 
 
4. Izvērtētā dokumentācija  
4.1. Iesniegums. 
4.2. Objekta novietnes plāns.  
4.3. Agrāk izsniegtie TN ar pielikumu. 
 
5. Papildus nosacījumi: 
5.1. Tehniskie noteikumi izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4. panta pirmo daļu. 
5.2. Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt 
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 
5.3. Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus no parakstīšanas datuma. 
 
Pielikumā: Meliorācijas objekta plāns mērogā M 1:50000 uz vienas lapas. 
 
 
 
 
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas vadītāja Ilze Bergmane 
 
 
 
 
Ainārs Ābele, 26400116  
ainars.abele@zmni.lv 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 
SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Titurga

Ķekava

Misa

Ostvalda kanāls
Do

bu
pī
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Sūnupe

Butleru strauts

Ķekava

Titurga

Daugava

M
isa

Sausā Daugava

Ostvalda kanāls

D
obupīte

Sūnupe

Butleru strauts

Pielikums tehniskajiem noteikumiem 

Apzīmējumi
Valsts nozīmes ūdensnotekas
Koplietošanas ūdensnoteka
Viena īpašuma ūdensnoteka
Kontūrgrāvis
Nosusināšanas grāvis
Pašvaldības grāvis

Drenu kolektors (1 kārta)
Rekonstruēts drenu kolektors (2 kārta)
Rekonstruēts drenu kolektors (3 kārta)
Rekonstruēts drenu kolektors (4 kārta)
Drena (nav zināma kārta)
Drena (1 kārta)
Rekonstruēta drena (2 kārta)
Rekonstruēta drena (3 kārta)
Rekonstruēta drena (4 kārta)
Īpašumu kadastra robežas

Drenu aka
Virzemes ūdens uztvērējs

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

##

Koplietošanas liela diametra kolektors

M1:50000


