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Tehniskie noteikumi Kekavas apvedcela biivniecibai

Atsaucoties uz Jisu iesniegumu tehnisko noteikumu izsnieg$anai blivprojekta izstradei
objektam "Valsts galvena autocela A7 Riga - Bauska - Lietuvas robeZa (Grenctale) posma
7,9-25,0 km (Kekavas apvedcela) blivnieciba", informg&jam Jis par sekojo$am prasibam.

Lai nodroSinatu elektrisko tiklu droSu ekspluataciju, ka arT piek|t$anu energoapgades
objektiem, biivprojekta jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvietoSanas
zonas, ievérojot "Aizsargjoslu likuma" noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas
(16. pants) un jainformé zemes Tpasniekus par Tpa§umu lietoanas tiesibu ierobeZojumiem
tajos (35. un 45. pants), ka arT projektgjot jasaglaba esoSo elektroapgades objektu izvietojums.

1. Elektrisko tiklu

ckspluatacijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam un

Platums (m)

vairak par 20kV, lidz
110kV

vadiem uz arpusi no linijas

Nr. | Elektrisko tiklu | ciemiem, ka arf pilsétu lauku pilsétas un Piezimes
p. k. objekti teritorijas ciemos
1. |GVL Iidz 20kV 6.5% 2.5% GVL — gaisvadu
ITnijas
2. |GVL arspriegumu  (30.0 m attaluma no malgjiem 7.0 m attaluma no

mal&jiem vadiem
uz arpusi no [Inijas

3. |GVL ar spriegumu {30.0 m attaluma no malgjiem 12.0 m attaluma no
vairak par 110kV  |vadiem uz arpusi no linijas malgjiem vadiem
uz arpusi no linijas
4. KL 1.0 m attaluma no kabelu ITnijas |1.0 m attdluma no [KL — kabe]u Inijas
ass uz arpusi kabelu ITnijas ass
uz arpusi
5. |Biives: TP, SP, FP |1.0 1.0 [ m attaluma no

nozogojuma vai
biives visvairdk
izvirzito daju

projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz "Aizsargjoslu likuma" 16. pantu, ki attalums no
Iinijas ass abpus linijai.
2. Saskani ar speka eso$ajam tiesibu normam, projektgjot citas inZenierkomunikacijas,
jaievero 8adi savstarpgjie attalumi no elektroparvades linijas:

Nr. Elektrisko tiklu Komunikacijas, biives, Attalums
p. k objekti Dabas objekti
l. [20kV gaisvadu linija Koku stumbri =6.5m
(no malgja vada)
2. |20kV balsta pazemes dala  |lelas braucama dala >1.5m




3. |20kV balsta pazemes dala  |0.4kV kabelis >2m

4. |20kV gaisvadu linijas Ekas areja siena vai balkons >2m
malgjais vads

5. 10.4kV kabe]lmnija Bives pazemes dala >0.6m

6. [0.4kV kabellinija Sakaru kabelis > (0.5 m

7. 10.4kV kabellinija 0.4kV kabelu Imnija > 0.1 m

8. 10.4kV kabellmnija Koku stumbri >2m

9. [20kV balsta pazemes daJa  |Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka t8raudu) > 2m

10. |0.4kV kabellinija Zema un vidgja spiediena gazes vads >1m

11. [0.4kV kabellinija Augsta spiediena gazes vads >2m

12. |0.4kV kabellinija Udensvads >1m

13. |“P” — veida 20/0.42kV TA IV un V ugunsizturibas pakapes ekas >5m
0.4kV gaisvadu Imijas

14. Z(?makals Va.ds vab lelas, cela brauktuve >7m
piekarkabelis maksimala
nokarg
0.4kV kailvadu Itnijas

15. |zemakais vads maksimala zeme =6m
nokarg

16. |0.4kV pievads ielas nebraucama dala (trotuars, gajéju celin§ |> 3.5 m

17. 0'41(\( gi“?vadu. Injuas Ham ¢kas vai biives balkons logs >1.5m
maksimala novirze

18. 0'4k\{ g?lfvadu‘ ]11:11_]%15 vadi kas vai blives ciesa siena >1m
maksimala novirzeé

19. 0.4kY plegarka.be]_u ] gkas vai biives balkons logs > 1 m
maksimala novirzé

20. 0'4](\{ pEEI_{ arka.bel}l e gkas vai blives cie$a siena > 0.5m
maksimala novirzé
0.4kV gaisvadu vai idens, gazes, tvaika, siltuma un kanalizicijas

21, | o . >1m
piekarkabelu ITnijas balsts caurulvadi

2 0.4kV gaisvadu vai ugunsdzgsibas hidranti, pazemes kanalizacijas 5 0

" |piekarkabelu ITnijas balsts likas un akas, fidens krani

0.4kV gaisvadu vai ; ; v

23. sialeadebal i balsk degvielas uzpildes stacija >10m
0.4kV gaisvadu vai Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas un

24, |7, S ) e >1m
piekarkabelu Iinijas balsts  |radiotranslacijas kabelus
0.4kV gaisvadu vai ; § U T L g E .

25. piskarlcabe]u injas balsss Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosd caurule  |> 0.5 m

26. O'4k\{ k?llvadu.l"lua Yada _{koku lapu vainags, kriimi > 1 m
maksimala novirze vai nokaré

27. 0'4]{\{ pleliarka.be]u I”.] Yas  oku zari, stumbri >0.3m
maksimala novirze vai nokaré

28. [0.4kV lmijas balsts autocela zemes klatnes $kautne >1.5m
0.4kV kailvadu linija mal&jais

29. |vads vai piekarkabelis autocela zemes klatnes skautne >2.5m
maksiméla novirzé

30. 10.4kV kailvadu linijas 0.4kV kailvadu Itnijas tuvakais vads >1m

31. E).%k\/ .plekarkabelu a3 0.4kV piekarkabelu Itnija >0.3m
Skérsojums

32, 9.1k\/ .plekarkabe!u Uil 0.4kV kailvadu linijas zemakais vads > 0.4 m
skérsojums

33. fudkV eievany djes 0.4kV augsgjas gaisvadu linijas balsts >2m

Skérsojums




0.4kV kailvadu linijas vai
piekarkabela Sk&rsojums
0.4kV gaisvadu linijas
tuvinajums vai paraléla
izblive, malgja vada
maksimala novirze

20kV gaisvadu Iinijas

34, 20kV Iinijas vadi >2m

35, 20kV linijas malgjais vads maksimala novirzé [>2 m

36. |zemakais vads maksimala zeme > 7 m
nokaré
20kV gaisvadu linijas

37. |zemakais vads maksimala  |autocela brauktuves augstakais punkts >8m
nokare

38. (,)'Aikv 'kabelu Hpjas zem cela braucamas dalas, laukumiem > 1 m
Ske€rsojums

39, 20KV kabelu [mijas zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

Skersojums

3. Krustojumos ar celiem vai citam inzenierkomunikacijam kabelus jaaizsarga no
mehaniskiem bojajumiem.

4. Kabelliniju izblive zem &ku pamatiem un gaisvadu liniju izblive virs €kam nav
at|auta.

5. Sie tehniskie noteikumi nav paredzgti elektroparvades liniju parvieto$anai. Ja kadu
no AS "Sadales tikls" Tpa§uma eso$am elektroparvades linijam ir nepiecieSams parvietot,
Jums jaiesniedz attiecigs iesniegums tehnisko noteikumu par elektroparvades liniju
parvietoSanu sanemsanai.

6. Ja, izstradajot blvprojektu, nevar izpildit So tehnisko noteikumu un "Aizsargjoslu
likuma" prasibas, nepiecie$ams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietai¥u parbtvei.

7. lzstradato buvprojektu jasaskano AS "Sadales tikls" Tikla parvaldibas funkcijas
Pierigas tehniskas dalas Projektu nodala, Rigas iela 14, Li¢os, Stopinu novada (pirmdienas,
ceturtdienas no plkst. 13.00 Iidz 16.00, otrdienas, treSdienas, piektdienas no plkst. 9.00 lidz
12.00).

Tehniskie noteikumi ir derTgi 2 gadi no to izsnieg§anas dienas.
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Tikla attistibas funkcijas Rigas dalas Rinalds Lazars
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