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Uz 23.05.2017. Nr. 2.2/5638 VAS "Latvijas Valsts celi"
Gogola iela 3

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Atbildot uz Jusu veéstuli ar ligumu izsniegt tehniskos noteikumus objekta "Valsts
galvena autocela A7 Riga — Bauska — Lietuvas robeza (Grenctale) posma 7.9-25.0km
apvedcels§ (Kekavas apvedcelS)", AS "Augstsprieguma tikls" informé€, ka objekta izbiives
vieta atrodas 110kV gaisvadu elektrolinija (turpmak teksta "GL") LNr.246 un 330kV GL
LNr.303; LNr.320.

Izstradajot projektu, ievérot Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.panta, 2014.gada
30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvijas buvnormativa LBN 008-14
"Inzeniertiklu izvietojums"", 2006.gada 5.decembra MK noteikumus Nr.982 "Energétikas
infrastruktiiras objektu aizsargjoslu noteikSanas metodika" un elektroiekartu biivniecibas
noteikumu prasibas, tai sk.:

1. Vertikalais gabarits pie vadu maksimalas nokares ara temperatira +35°C starp
110kV GL zemako vadu un $kérsojama cela brauktuves virsmu ne mazaks ka
9.0 metri;

2. Vertikalais gabarits pie vadu maksimalas nokares ara temperatiira +35°C starp
330kV GL zemako vadu un Skérsojama cela brauktuves virsmu ne mazaks ka
12.0 metri;

3. Janav iesp&jams ievérot 1. un 2. punktos min€tos nosacijumus, tad biivniecibas
ieceres ierosinatajs ierosina GL parbiivi nosacijumu ievéro$anai. 110KV un
330kV GL parbivei ir nepiecieSsams sanemt tehniskos noteikumus no AS
"Augstspriegums tikls". Visas izmaksas, kuras saistitas ar 110kV un 330kV GL
parbuvi saskana ar Energétikas likuma 23.panta (2) dalu un Aizsargjoslu
likuma 35.panta sesto dalu, sedz parbiives ierosinatajs;

4. Minimalais horizontalais attalums no 110kV elektrolinijam paral€li novietota
cela brauktuves, trotuara, luksofora, gravja malas vai uzbéruma pédas lidz
110kV GL malgjam vadam — 4 metri, 330kV GL mal&jam vadam — 8 metri;

5. Minimalais horizontalais attalums no 110kV GL balstu pamatiem, to
zem@tajiem un balstu atsaitém, Sk€rsojuma ar autocelu, Iidz autocela
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brauktuvei, cela gravja malai vai uzbéruma p&dai — 5 metri, 330kV GL — 10
metri;

Projekta attelot celu un elektrolinijas skérsojumu vietu vertikalos gabaritus un
horizontalos attalumus no cela virsmas apmales un cela gravja Iidz elektroliniju
balstiem un to zemétajiem un mal&jiem vadiem. Vadu nokares attelot gaisa
temperatiira +35°C pirms un péc cela parbaves;

Ekas, ugunsdzesibas hidrantus, celu apgaismes balstus, sabiedriska transporta
pieturvietas novietot arpus GL aizsargjoslas;

Paraléli novietotus stadamos kokus paredzét arpus elektrolinijas aizsargjoslas;

Savstarpgjos elektroliniju un citu inzZenierkomunikaciju Sk€rsojumos tas
izvietot, 2014.gada 30.septembra MK noteikumos "Noteikumi par Latvijas
biivnormativa LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"" paredzetaja attaluma;

Aizliegts veikt komunikaciju ierikoSanu ar beztranSejas metodi zem
elektrolinijas balstiem un to pazemes konstrukcijam. Komunikaciju ierikoSanu
ar beztransejas metodi var veikt ne tuvak ka 2 metru attaluma no elektrolinijas
balsta pazemes konstrukciju vislielaka izvirzijuma;

Paredzét piebraukSanas iesp&jas elektroliniju balstiem ar mehanismiem
(autoceltni, pacg€laji u. c.) ekspluatacijas un remonta darbu veikSanai;

Projekta paredzet risinajumus, kas reali izslédz iesp&ju izmantot elektroliniju
aizsargjoslu materialu noliktavam un transporta stavvietam (laukumiem);

Projekta paredzet biivdarbu izpildes projekta izstradaSanu un ta saskanoSanu ar
AS "Augstsprieguma tikls" darbiem ar celSanas mehanismiem un citiem
mehanismiem tuvak par 30 metriem no elektroliniju malgjiem vadiem. Par
buvdarbu izpildes projekta nosacijumiem pieejama informacija interneta
vietngs:

http://www.ast.Iv/files/files/Instrukcija_ID-1-011-8.pdf un
http://www.ast.lv/lat/pakalpojumi/aprobezojumi_darbibam_parvades tikla_aizs
argjoslas/darbu_izpildes nosacijumi_parvades tikla aizsargjoslas/ ;

Ja projektéSanas gaitd tiek mainiti tehniskie risinajumi, kas nav noraditi
tehnisko noteitkumu pieprasijuma, nepiecieSams sanemt jaunus tehniskos
noteikumus biivprojekta izstradei,

Iesniegt vienu biivprojekta eksemplaru AS "Augstsprieguma tikls";

Izstradato projektu saskanot AS "Augstsprieguma tikls";

Pirms atzinuma par biives gatavibu ekspluatacijai sanemSanas iesniegt AS
"Augstsprieguma tikls" izbuivéta objekta un augstsprieguma elektroliniju
savstarpgjo Skérsojuma, tuvinajuma vietu izpildmérjjumu PDF formata;

Atzinuma par pienemsSanu ekspluatacija noradit AS "Augstsprieguma tikls"
izsniegtas darbu atlaujas numuru.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no izdoSanas datuma.
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