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ProjektƝšanas un bǌvniecƯbas vadlƯnijas „ǋdens novade 2018” ir 2005. gadƗ izdoto “Ieteikumi 
ceļu projektƝšanai. ǋdens novade” daļƝji pƗrstrƗdƗts un atjaunots izdevums. “Ieteikumi ceļu 
projektƝšanai. ǋdens novade” 2005. gadƗ izstrƗdƗti Autoceļu standartizƗcijas tehniskƗs komitejas 
vadƯbƗ, par pamatu Ƽemot VƗcijas “Ielu bǌves vadlƯnijas. Daļa: NosusinƗšana – RAS – EW” 1987. 
gada izdevumu (Richtlinien fǊr die Anlage von Straβen Teil: Entwässerung – RAS – EW. Duggale 
1987). Izmantoti arƯ Zviedrijas “ROAD 94. Chapter 8. Dewatering and Drainage”, Lietuvas PNT – 
K95 “Vandens nuliktimas”, Latvijas bǌvnormatƯvs LBN 223-99 un Latvijas projektƝšanas un 
bǌvniecƯbas tradƯcijas. 

VadlƯnijas atjaunotas pƝc VAS „Latvijas Valsts ceļi” (Adrese: Gogoļa iela 3, RƯga, LV 1050, 
tƗlrunis: 67028169, e-pasts: lvceli@lvceli.lv) pasǌtƯjuma. VadlƯnijas izstrƗdƗja projektƝšanas 
konsultatƯvƗ firma AS “Ceļuprojekts” (Adrese: MurjƗƼu iela 7A, RƯga, LV-1024, tƗlr.: 67840580, e-
pasts: cp@celuprojekts.lv;). IzstrƗdes vadƯtƗjs: Mg.Sc.Ing. JƗnis BlǌmiƼš. 

VadlƯnijas apstiprinƗtas VAS „Latvijas Valsts ceļi” 2018.gada 12.aprƯļa TehniskƗs komisijas 
sanƗksmƝ protokols. Nr.4. 

 

VadlƯnijas ir paredzƝts periodiski pƗrskatƯt, papildinƗt un labot. Šis ir otrais vadlƯniju izdevums. 
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1. VispārƯgi 

1.1. DarbƯbas lauks 

VadlƯnijas “ǋdens novade” paredzƝts izmantot Satiksmes ministrijas ƯpašumƗ esošo autoceļu 
bǌvniecƯbas vai atjaunošanas projektos. VadlƯnijƗs ietvertas prasƯbas, kas jƗievƝro projektƝtƗjam, 
izstrƗdƗjot jaunu un rekonstruƝjamu ceļu (ielu) un ar tiem saistƯto bǌvju projektus. Ieteikumi jƗievƝro 
arƯ segu atjaunošanas, pastiprinƗšanas un pƗrbǌves projektos un veicot bǌvdarbus. ŠƯs vadlƯnijas  
paredz vienveidƯgu un tehniski pamatotu principu - izstrƗdƗt bǌvprojektus pƝc vienotiem kritƝrijiem 
un uzlabot projektu risinƗjumu kvalitƗti. VadlƯnijƗs dotas norƗdes par: 

 ǌdens novades un caurvades ietaišu parametriem, 
 ǌdens novades un caurvades ietaisƝm un to izveidojumu, 
 iesǌcinƗšanas ietaisƝm, 
 ǌdens attƯrƯšanas ietaisƝm, 
 caurteku tipveida risinƗjumiem, 
 dabas ainavu plƗnošanu ap ǌdens tilpnƝm. 

 
ŠƯs atjaunotƗs projektƝšanas un bǌvniecƯbas vadlƯnijas „ǋdens novade 2018” ir 2005. gadƗ 

izdoto “Ieteikumi ceļu projektƝšanai. ǋdens novade” daļƝji pƗrstrƗdƗts un atjaunots izdevums. Šo 
vadlƯniju nelabotās nodaļās atsauces uz normatƯviem nav labotas un vadlƯniju lietotājam 
jāpārliecinās par aktuālo normatƯvu prasƯbām un tās ir jālieto darbā. 
Izmaiņas ieviestas sekojošās nodaļās: 

 5.3.1. Ceļa grāvis 

 5.3.3. Nogāžu un grāvju gultnes nostiprinājumi 
 8.1. Caurtekas 

 
 
VadlƯnijƗs nav iekļauti dati par speciƗliem ǌdens novades pasƗkumiem. Noteces daudzums no 

dabƯgiem baseiniem jƗnosaka atbilstoši meliorƗcijas sistƝmu normatƯvu prasƯbƗm. 
VadlƯnijas izstrƗdƗti Ƽemot vƝrƗ dabas aizsardzƯbas, ainaviskƗs un pilsƝtbǌvniecƯbas prasƯbas. 
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2. Jēdzieni 

2.1. Termini un definƯcijas  

Aplēses caurtece No ǌdens noteces baseina caurvades bǌves vietƗ nonƗkusƯ caurtece 
(m3/s vai l/s) ar konkrƝtajai bǌvei, vadoties no tƗs nozƯmes, noteikto 
pƗrsniegšanas varbǌtƯbu  (P). 

Apmales tekne Autoceļa (ielas) tekne, kuras vienu malu veido augsta apmale, bet 
otru - noteikta garenslƯpuma brauktuves daļa, kuras šƷƝrskritums 
virzƯts pret apmali. 

Augšējais uztvērēj grāvis 
(tekne) 

GrƗvis (tekne), kas augšpus ierakuma ƗrƝjƗs nogƗzes uztver 
virszemes ǌdeni, neļaujot izskalot nogƗzi un pƗrslogot ceļa grƗvi. 

Caurlaides spēja ǋdens daudzums (m3 vai l), ko konkrƝtƗ caurvades bǌve laika 
vienƯbƗ (parasti sekundƝ - s ) spƝj izvadƯt. 

Caurteka Hidrotehniska bǌve vai caurule ǌdens vadƯšanai šƷƝrsƗm zem kƗda 
objekta (piemƝram, zem ceļa). 

• DN – caurtekas nominƗlais diametrs; 

• DN/ID – caurtekas iekšƝjais diametrs; 

• DN/OD – caurtekas ƗrƝjais diametrs. 

Caurule Garens (visbiežƗk cilindra formas) bǌvizstrƗdƗjums ar tukšu vidu. 

Cauruļvads 

 

No caurulƝm veidota nepƗrtraukta vadu lƯnija (šƷidru, gƗzveidƯgu, 
beramu vielu, arƯ nelielu priekšmetu transportƝšanai). 

Ceļa grāvis 

 

GrƗvis lƯdzƗs autoceļam (ielai) pie uzbƝruma pamatnes, kas 
paredzƝts virsmas un zemvirsmas  ǌdeƼu savƗkšanai un 
novadƯšanai. 

DƯķeris (zemteka) Cauruļvadu bǌve, kas šƷƝrso ǌdenskrƗtuves, gravas, sauslejas, 
dziļƗkus ierakumus, tuneļus vai apakšzemes bǌves un tiek iebǌvƝta 
zemƝ vismaz 0,5 m dziļƗk par izskaloto vai regulƝto gultni. 

Drena  Caurule, kuras sieniƼas daļƝji (daļƝji drenƝjoša caurule) vai pilnƯgi 
(pilnƯgi drenƝjoša caurule) ir ǌdens caurlaidƯgas un kas kalpo ǌdens 
savƗkšanai no grunts un drenƝjošiem slƗƼiem (kƗrtƗm), un tƗ tƗlƗkai 
novadƯšanai. 

Drenējoša kārta ǋdens caurlaidƯga, stabili filtrƝjoša kƗrta zemvirsmas ǌdens 
uzƼemšanai un novadƯšanai. 

Drenējoša atbalstsiena VertikƗla drenƝjoša kƗrta, kuru visbiežƗk iebǌvƝ ierakuma vai 
uzbƝruma nogƗzƝ, lai palielinƗtu nogƗzes stabilitƗti samazinot ǌdens 
spiedienu. 

Erozija Augsnes, grunts vai iežu izskalošanƗs vai noƗrdƯšanƗs vƝja, ǌdens, 
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temperatǌras un citu apkƗrtƝjƗs vides faktoru iedarbƯbƗ. 

Filtrs Bǌvelements, kurš, pateicoties to veidojošƗ materiƗla ƯpašƯbƗm: 
izmƝriem, formai un poru lielumam, nodrošina ǌdens caurteci, 
aizturot noteiktas vielas daļiƼas. 

Gruntsǌdens lƯmenis (GǋL) BrƯvƗ gruntsǌdens augšƝjƗ virsma. Gruntsǌdens lƯmenis ir lƯmenis, 
lƯdz kuram ǌdens paceļas grunts urbumƗ 24 stundu  laikƗ. 

Ģeosintētika MƗkslƯgi izgatavots sintƝtisks materiƗls ( (ne)austs, štancƝts), ko 
izmanto grunts slƗƼu, pamatu u.c. hidrotehnisko bǌvju elementu 
stiprƯbas, noturƯbas, atdalƯšanas, filtrƝšanas un citu ƯpašƯbu 
uzlabošanai. 
TurpmƗk tekstƗ apskatƯts viens ƧeosintƝtiskais materiƗls – 
Ƨeotekstils, kura galvenƗs funkcijas ir atdalƯšana un filtrƝšana. 

Iesǌcināšanas ietaise (aka, 
grāvis, tilpne) 

Bǌve brƯvƗ ǌdens savƗkšanai no zemes vai segumiem un 
ievadƯšanai filtrƝjošƗ gruntƯ. 

Kolektors (drenu) ǋdens novades cauruļvads, kas savƗc un aizvada no mazƗkiem 
cauruļvadiem (drenƗm) pieplǌstošo ǌdeni. 

Lauzta garenprofila 
(mainƯga dziļuma) tekne 

Apmales tekne, kurai, lai panƗktu pietiekamu teknes garenslƯpumu, ir 
mainƯgs šƷƝrsslƯpums.  

Liela izmēra caurteka Autoceļa caurteka ar ailes platumu 2,0m un vairƗk. 

Lietus notekǌdeņu tilpne SavƗktajiem notekǌdeƼiem paredzƝts dabƯgs vai mƗkslƯgi veidots 
padziļinƗjums. 

Maza izmēra caurteka Autoceļa caurteka ar ailes platumu mazƗku par 2,0m. 

NosēdierƯce (ietaise)  Bǌve ǌdens novades sistƝmƗ, kurƗ, samazinoties straumes 
Ɨtrumam, nogulsnƝjas dažƗdi saneši (piemƝram, smiltis, dubļi). 

Noteces virziena lƯnija Garenvirziena un šƷƝrsvirziena slƯpumu ƧeometriskƗ rezultante, 
kuras virzienƗ no virsmas noplǌst ǌdens. 

Noteka (uztvērējs) IerƯce teknƝ savƗktƗ virsmas (nokrišƼu) ǌdens uzƼemšanai un 
novadƯšanai. 

Notekaka Aka ǌdens novades sistƝmƗ, kas aprƯkota ar režƧi, virsmas 
(nokrišƼu) ǌdens uzƼemšanai. 

Ovāltekne (ievalka) Dabiska (ievalka) vai mƗkslƯga (tekne) nostiprinƗjuma, sekla 
ovƗlveida tekne virsmas ǌdens savƗkšanai un novadƯšanai. 

Redeļtekne, spraugu tekne DaļƝji slƝgta tekne autoceļa (ielas) konstrukcijƗ, kurƗ ǌdens ietek 
caur režƧi vai spraugƗm tƗs virspusƝ. 

Sala aizsargkārta Uz salam pakļautƗs pamatnes izbǌvƝta drenƝjoša materiƗla kƗrta, 
kuras uzdevums ir pasargƗt bǌvi no ǌdens sasalšanas radƯtƗ 
pacƝluma (kǌkumošanas). DrenƝjošƗ materiƗla gaisa poras kalpo 
ǌdens izvadƯšanai un kƗ pretsala izolƗcija. 
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Sānnoteka SƗnu atvere autoceļa (ielas) apmalƝ ǌdens šƷƝrsievadei notekƗ vai 
teknƝ. 

Skataka Ar noƼemamu vƗku pƗrsegta aka, caur kuru iet kanalizƗcijas vai 
drenu caurules un kura ir izveidota tƗ, lai caur to varƝtu veikt 
pƗrbaudes un tƯrƯšanas darbus. 

ŠķērsslƯpums Autoceļa (ielas) bǌves elementu virsmas slƯpums taisnƗ leƼƷƯ 
attiecƯbƗ pret autoceļa (ielas) asi. 

Tekne Noteikta garenslƯpuma un šƷƝrsprofila izveidojuma bǌvelements 
autoceļa (ielas) malƗ vai blakus autoceļam (ielai) relatƯvi nelielu 
noteces ǌdeƼu savƗkšanai un novadƯšanai. 

ǋdens caurlaidƯba MateriƗla kƗrtas (slƗƼa) ƯpašƯba caurvadƯt ǌdeni. 

ǋdens caurvades bǌve Ar bǌvnieciskiem un iekƗrtu montƗžas paƼƝmieniem izveidots ǌdens 
novades sistƝmas elements. 

Uzliktnis Notekas augšdaļa, kura sastƗv no rƗmja un režƧa. 

Uzņemšanas spēja Notekas vai filtrƗcijas ierƯces spƝja uzƼemt noteiktu daudzumu 
ǌdens. 

 

ǋdens veidi: 

 

AgresƯvs ǌdens Noteiktas ƷƯmiskas vielas saturošs ǌdens, kas var negatƯvi ietekmƝt 
(bojƗt) bǌvelementu un bǌvkonstrukciju materiƗlus (piemƝram, 
izraisƯt cementu saturošu bǌvmateriƗlu koroziju). 

Gruntsǌdens Zemvirsmas ǌdens, kas aizpilda grunts poras un kura plǌsmas 
režƯms ir atkarƯgs no gravitƗcijas spƝka un grunti veidojošo daļiƼu 
formas, izmƝriem un gruntsǌdeƼu nesošƗ slƗƼa virsmas krituma. 

Notekǌdeņi ǋdeƼi, kas cilvƝku darbƯbas rezultƗtƗ mainƯjuši savu dabisko 
kvalitƗti. 

Virsmas ǌdens ǋdens, kas, nonƗcis uz satiksmes platƯbu (brauktuves, ietvju, tiltu,  
laukumu u.c.) virsmƗm, noplǌst pa slƯpu virsmu vai ir jƗnovada no 
tƗm. 

Virszemes ǌdens ǋdens, kas uzkrƗjas uz zemes virsmas intensƯvu nokrišƼu laikƗ un 
notek uz lietus notekǌdeƼu tilpni vai filtrƝjas gruntƯ. 

Zemvirsmas ǌdens - ǋdens, kas ƯslaicƯgi uzkrƗjas uz vƗji caurlaidƯgas grunts slƗƼiem 
aerƗcijas zonƗ. 
- GruntƯ esošais brƯvais ǌdens (gruntsǌdens, infiltrƝtais ǌdens u.c.). 
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2.2. MērvienƯbas 

m garums 

N spƝks 

s, dn laiks 

ha,  km2 baseina laukums 

l, m3 tilpums 

2.3. ApzƯmējumi 
GǋL gruntsǌdens lƯmenis,  relatabsm /,  

Q caurlaides spƝja,  slsm /;/3
; 

ψ noteces koeficients; 

F noteces baseina laukums, [ha, km2]; 

DN caurules iekšƝjais diametrs (nominƗlizmƝrs), [mm]; 

q20 20 minǌšu lietus intensitƗte,   hasl /  (pƝc LBN 223-99 2.tabulas); 

P pƗrsniegšanas varbǌtƯba;  

 plǌsmas šƷƝrsgriezuma laukums,  2
m ; 

Kst raupjuma koeficients, kurš atkarƯgs no gultnes virsmas ƯpašƯbƗm,  sm /3/1
; 

Rh hidrauliskais rƗdiuss,  m ; 

   apslapƝtais perimetrs,   m ; 

Igar    garenslƯpums,  [ mm/ , ‰, %]; 
Išķ šƷƝrsslƯpums,  [ mm/ , ‰, %]. 
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3. Plānošana un projektēšana 

3.1. Datu savākšana 

PlƗnojot ǌdens novadi jƗƼem vƝrƗ konkrƝtƗs teritorijas vietƝjƗs ƯpatnƯbas. TƗdƝļ obligƗti jƗievƗc 
ziƼas par ǌdens izcelsmi, daudzumu un veidu visƗs tƗ izpausmju formƗs. ŠƗdu informƗciju var iegǌt 
izmantojot: 

- publicƝto oficiƗlo informƗciju (“Laika ziƼu grƗmata”, LBN 003-01 u.c.), 
- izziƼas no iestƗdƝm, 
- apsekojot vietu. 

Latvijas “Laika ziƼu gada grƗmatƗs” apkopoti dati vairƗk nekƗ simts gadu garumƗ par 
klimatiskajiem faktoriem, piemƝram, nokrišƼu intensitƗtes biežumu, daudzumu un veidu, 
minimƗlajƗm un maksimƗlajƗm temperatǌrƗm, sala ilgumu, atkušƼiem. ǋdens novades ierƯču 
plƗnošanai pƝc iespƝjas jƗizmanto ilggadƯgu novƝrojumu rezultƗtƗ iegǌtie dati (ne mazƗk kƗ 30 gadu 
laikƗ). ZiƼas var iegǌt Latvijas hidrometeoroloƧijas aƧentǌrƗ. Latvijas bǌvnormatƯvƗ LBN 003-01 
“BǌvklimatoloƧija” ietverti klimatoloƧiskie rƗdƯtƗji, kas piemƝrojami bǌvniecƯbƗ. NeskaidrƯbu vai 
šaubu gadƯjumƗ, jƗveic matemƗtiskie aprƝƷini. 

IzziƼas vai tehniskos noteikumus var saƼemt hidroloƧiskajƗs un hidrogrƗfiskajƗs iestƗdƝs, 
pilsƝtu pašvaldƯbƗs un Latvijas hidrometeoroloƧijas aƧentǌrƗ. 

AttiecƯgajƗ teritorijƗ jƗizpƝta visi dabiskie un mƗkslƯgie ǌdeƼi, kƗ arƯ atklƗtƗs un slƝgtƗs 
(pazemes) apǌdeƼošanas un atǌdeƼošanas ierƯces, piemƝram, grƗvji, caurtekas, kanƗli, cauruļvadi, 
drenƗžas cauruļvadi, avoti. To var izdarƯt, iepazƯstoties ar kartƝm un bǌves plƗniem, apskatot 
teritoriju uz vietas un izdarot aptaujas. IespƝju robežƗs to izvietojums un izmƝri kopƗ ar datiem par 
gruntsǌdens dziļumu, ǌdens novadƯšanu un tecƝšanas virzienu jƗatzƯmƝ ǌdens novades plƗnƗ. 
JƗnosaka esošƗs un plƗnotƗs ǌdensgǌtƼu vietas ar tƗm piegulošajƗm aizsargzonƗm. JƗnosaka arƯ 
ǌdeƼu ƷƯmiskƗ agresivitƗte. 

TopogrƗfiskƗs kartes sniedz vispƗrƝju pƗrskatu par teritoriju virsmu formu un ǌdensšƷirtnƝm. 
JƗƼem vƝrƗ, ka virszemes ǌdens šƷirtne var nesakrist ar apakšzemes šƷirtnƝm. 

VispƗrƝjo iepriekšƝjo novƝrtƝjumu var izdarƯt, balstoties uz dabisko teritoriju laukumu un to 
formu, augsnes un grunts  ƯpašƯbƗm, kƗ arƯ tajƗs esošajiem ǌdeƼiem. Gruntis ar noslƯdƝšanas 
tendenci bieži atpazƯstamas pƝc raksturƯgƗs viļƼveidƯgƗs nokaru virsmas un koku sirpjveidƯgiem 
stumbriem. Noteikti augu paveidi ir kritƝrijs teritorijas hidroloƧisko apstƗkļu izvƝrtƝšanai, jo mitrƗs,  
ǌdeƼiem bagƗtƗs vietƗs dabƯgƗ veƧetƗcija atšƷiras no augiem sausƗs vietƗs. 

Mitras vietas vai avoti nogƗzƝs liecina, ka ir augsts pazemes ǌdens lƯmenis. PƝc ilgƗka 
sausuma perioda šƯs vietas ir grǌti vai pat vispƗr nav nosakƗmas.  

MƗkslƯgi grunts slƗƼu atsegumi, piemƝram, karjeri, grants, smilts un mƗla ieguves vietas, 
autoceļa un dzelzceļa ierakumi, bieži precƯzi parƗda esošos grunts veidus, to slƗƼojumus un ǌdens 
ceļus. 

Ja paredzƝta ǌdeƼu iesǌcinƗšana, var bǌt mƝrƷtiecƯga iesǌcinƗšanas iespƝju izpƝte. IzpƝte 
sniedz informƗciju par to, vai un kƗdas ǌdens caurvades bǌves ir nepieciešamas. 

Izdarot grunts urbumus,  gruntsǌdens lƯmenis parƗda tikai pašreizƝjo ǌdens lƯmeni, kurš 
urbumƗ, ja grunts ir irdena un ǌdens caurlaidƯga, parƗdƗs pƝc neilga brƯža, bet ja grunts ir 
smalkgraudaina, tikai pƝc ilgƗka laika. LielƗkoties tas svƗrstƗs atkarƯbƗ no gadalaika.  
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ProjektƝjot ǌdens caurvades bǌves, jƗpƗrbauda, vai gruntsǌdens lƯmenis dažƗdos urbumos ir 
vienƗds un gruntsǌdeƼu plǌsmas virziens atbilst virsmas ǌdeƼu virzienam, par ko liecina reljefa 
forma. JƗbǌt zinƗmam maksimƗlajam un minimƗlajam sagaidƗmajam gruntsǌdens lƯmenim. 
Gruntsǌdens lƯmeƼa atzƯmes var noteikt pƝc mƝrƯjumiem vai arƯ pƝc datiem, ko sniedz VSIA 
“Meliorprojekts”. 

3.2. Projektēšanas principi 
Autoceļu (ielu) ǌdens novades sistƝmas izbǌves vai rekonstrukcijas  rezultƗtƗ  tiek mainƯta 

dabiskƗ ǌdens notece, tƗdƝļ jƗievƝro vislielƗkƗ rǌpƯba, lai izvairƯtos no ǌdeƼu piesƗrƼošanas un 
citƗm negatƯvƗm noteces režƯma  izmaiƼƗm. 

IzstrƗdƗjot autoceļu (ielu) projektus, jƗƼem vƝrƗ sagaidƗmƗ virsmas, zemvirsmas un 
gruntsǌdeƼu ietekme uz autoceļu (ielu) ekspluatƗcijas apstƗkļiem. JƗrisina videi un ceļam nekaitƯga 
to savƗkšana un iesǌcinƗšana vai novadƯšana.  

a) Atklāta ǌdens novade 

 

b) Slēgta (pazemes) ǌdens novade 

 

3-1.att. ǋdens novades elementi 
 

ǋdens uz autoceļa (ielas) virsmas, Ưpaši uz braucamƗs daļas, vienmƝr rada šƷƝršļus satiksmes 
dalƯbniekiem. TƗdƝļ, lai izvairƯtos no papildu problƝmƗm, ǌdens, kas radies Ɨrpus braucamƗs daļas, 
nekƗdƗ gadƯjumƗ nedrƯkst nokļǌt uz braucamƗs daļas. Tas jƗuztver un jƗnovada jau pirms 
brauktuves. IzƼƝmuma gadƯjumos ǌdeni no blakus teritorijƗm var novadƯt pƗr ietvƝm un  
veloceliƼiem. 
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Nosakot autoceļa (ielas) trases virzienu, jƗcenšas novadƯt autoceļu (ielu) no ǌdens ieguves  
vietƗm. Ja tas nav iespƝjams, jƗparedz ǌdens ieguves vietu aizsardzƯbas pasƗkumi. 

ProjektlƯnija jƗizvƝlas tƗ, lai pƝc iespƝjas mazƗk tiktu skarti gruntsǌdeƼi.  

ProjektlƯnijas garenslƯpums un virsmu šƷƝrsslƯpums jƗizvƝlas tƗ, lai visos autoceļa (ielas) 
posmos ǌdens noteces virziena lƯnijas  garums un ǌdens kƗrtas biezums bǌtu minimƗli.  

Autoceļu (ielas) projektlƯnijas pacƝlums jƗizvƝlas tƗds, lai visi virsmas un zemvirsmas ǌdeƼi 
varƝtu notecƝt no autoceļa (ielas) pa ƯsƗko ceļu. Tas attiecas arƯ uz ǌdens novadi no sala 
aizsargkƗrtas (drenƝjošƗs kƗrtas). 

PlƗnojot virszemes un virsmas ǌdeƼu novadi, jƗvadƗs pƝc diagrammas (skat. 3-2.att.). 

PlƗnojot ǌdens novadi, jƗievƗc informƗcija par tuvumƗ esošajƗm un plƗnotajƗm bǌvƝm un to 
iekšƝjo ǌdens novadi, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ pieslƝdzot  šƯs bǌves ǌdens novades sistƝmai. 
Autoceļš (iela) un tƗ  bǌves process drƯkst minimƗli ietekmƝt jau pastƗvošƗs noteces iespƝjas, kƗ arƯ 
jƗsaglabƗ dabƯgƗ ǌdens notece un savƗkšana. 

IzvƝloties materiƗlu ǌdens caurvades bǌvƝm, jƗƼem vƝrƗ ǌdeƼu ƷƯmiskƗ agresivitƗte. 

Visas ǌdens caurvades bǌves jƗizvƝlas un jƗveido tƗ, lai tƗs bǌtu vienkƗrši kopjamas un 
uzturamas. VienkƗršƗkas uzraudzƯbas dƝļ priekšroka dodama atklƗtƗm virszemes ǌdens caurvades 
bǌvƝm salƯdzinƗjumƗ ar slƝgtƗm apakšzemes ierƯcƝm, ja to atļauj bǌvtehniskie, ainaviskie un citi 
aspekti. Izvietojot ǌdens caurvades bǌves autoceļos (ielƗs) un laukumos, jƗƼem vƝrƗ, lai tƗs bǌtu 
viegli pieejamas un lai apkopes un labošanas laikƗ netiktu bǌtiski traucƝta satiksme, ne arƯ bojƗtas 
bǌvju daļas. 

ǋdens novades bǌves jƗveido pƝc iespƝjas dabiskƗkas un no dabƯgiem materiƗliem, lai 
veicinƗtu to iekļaušanos ainavƗ. Ɩrpus autoceļa (ielas) tam ir Ưpaši liela nozƯme. AtklƗtƗs ǌdens 
caurvades bǌves, piemƝram, iesǌcinƗšanas, uzkrƗšanas un attƯrƯšanas bǌves, kƗ arƯ pasƗkumi, kas 
saistƯti ar novadi kopƝjos ǌdeƼos, jƗplƗno ievƝrojot vietƝjos apstƗkļus, ainavu un ekoloƧiskƗs 
prasƯbas. TƗs bǌtu jƗveido kƗ dzƯves telpa augiem un dzƯvniekiem. 

ǋdens caurvades bǌvju plƗnošana jƗveic, saskaƼojot ar ainavas plƗnu.  

Priekšroka dodama ǌdens novades bǌvju izvietojumam autoceļu (ielu) tuvumƗ. 

PlƗnojot ǌdens caurvades bǌves pilsƝtu rajonu ietvaros, jƗƼem vƝrƗ arƯ pilsƝtbǌvniecƯbas 
prasƯbas. 
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3-2.att. Diagramma ǌdens novades pasƗkumu izvƝlei 

 

Lietus ǌdeņi no
autoceļiem (ielām).

Vai teritorija, no kuras

ǌdens jānovada, ir
ekoloƧiski jǌtīga?

Nē

Savāktā ǌdens
novadīšana.

Vai iespējama ǌdens
novade ar teknēm?

Nē

Vai gruntis ir pietiekami

caurlaidīgas?

Nē

Vai tuvumā ir ǌdens
uztvērējs?

Jā

Vai gaidāmas izmaiņas
(kvantitatīvas,
kvalitatīvas)?

Nē

Ievads notekā
(uztvērējā)

Jā
Vai nepieciešamas
ǌdens attīrīšanas

ietaises?

Vai gruntis ir pietiekami

caurlaidīgas?Jā

Nē

Jā

Jā Iesǌcināšanas grāvji un
teknes.

Nē

Jā Vai nepieciešams
iesǌcināšanas tilpe? Jā Iesǌcināšanas tilpe.

Nē

Nē Nepieciešami īpaši
pētījumi.

Jā

ǋdeņu regulēšana,
aizturēšana,
nosēdierīces,
nostādinātājs.



VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
Ūdens novade 2018  
 

 

16 

 

3.3. Noteces aplēses caurtece 

3.3.1. VispārƯgie noteikumi 
Autoceļu (ielu) ǌdens caurvades bǌvƝm jƗspƝj uztvert noteces ǌdeƼus un tos bez kaitƝjuma 

novadƯt. ǋdens novades bǌvju parametriem jƗatbilst noteiktai aplƝses caurtecei, kas bǌves vietƗ 
nonƗk no konkrƝtƗ noteces baseina. SvarƯga nozƯme ir augsnes un grunts ƯpašƯbƗm, augu 
segumam, virsmu slƯpumam. Noteci ievƝrojami ietekmƝ nokrišƼu veids, ilgums un intensitƗte. 

Caurvades bǌvju parametri jƗizvƝlas atbilstoši ilggadƯgu novƝrojumu datiem ar pƗrsniegšanas 
varbǌtƯbu (skat. 1. tabulu). 

1. tabula. 

Mazo tiltu un caurteku aprēķina tehniskās prasƯbas 

MazƗs mƗkslƯgƗs 
bǌves 

Autoceļa kategorija                   
(atbilstoši                        

LVS 190-2:1999) 

PƗrsniegšanas 
varbǌtƯba, (%) 

Mazie tilti un 
caurtekas 

 I – II 

III – IV 

V –  VI 

2 

3 

5 

3.3.2. Noteces aplēses caurteces noteikšana 

Ja nav pieejami novƝrojumu dati, vai tie rada šaubas, jƗveic matemƗtiski aprƝƷini. 

Lietus ǌdens aprƝƷina daudzumu qr (l/s) var noteikt  pƝc maksimƗlƗs intensitƗtes metodes,  
LBN 223-99 „KanalizƗcijas ƗrƝjie tƯkli un bǌves” (skat. B pielikumƗ). 

Lietus ǌdens noteces daudzumu var aprƝƷinƗt arƯ pƝc metodes, ko izstrƗdƗjis Ɯ. Tilgalis darbƗ 
“NotekǌdeƼu tƯrƯšana” (skat. G pielikumƗ). ŠƯ metode ir vienkƗršƗka. 

3.3.3. Noteces daudzums no dabƯgiem baseiniem 

Šie ieteikumi paredz noteces daudzumu noteikšanu no autoceļiem (ielƗm).  

Noteces daudzums no dabƯgiem baseiniem jƗnosaka atbilstoši meliorƗcijas sistƝmu normatƯvu 
prasƯbƗm. 

3.4. ǋdens novades sistēmas elementu (grāvju, tekņu, cauruļvadu, caurteku, 
drenu u.c.) caurlaides spējas  noteikšana un elementu dimensēšana 

3.4.1. Grāvji (ceļa grāvji, uztvērējgrāvji) 
AtklƗtu grƗvju caurlaides spƝju nosaka pƝc izteiksmes : 

VQ  ,  sm /3
 (1) 

kur: 

 plǌsmas šƷƝrsgriezuma laukums, [m2 ]; 

V vidƝjais tecƝšanas Ɨtrums, [ m/s ];                                          
Kur:  V - pƝc Manninga – Striklera (Manning-Strickler) formulas ir: 
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,
2/13/2

garhst IRKV   sm /  (2)  

kur: 

Kst gultnes raupjuma koeficients, kurš atkarƯgs no tƗs virsmas ƯpašƯbƗm,  sm /3/1
; 

Igar grƗvja garenslƯpums, [‰]; 

Rh hidrauliskais rƗdiuss,  m ;    

Rh =  / ,  m ;   

   apslapƝtais perimetrs,  m . 

 

3-3.att. GrƗvja šƷƝrsgriezums un tƗ parametri 

 

Ievietojot (1) formulƗ V izteiksmi (2), iegǌst: 

,
2/13/2

garhst IRKQ   sm /3
 (3) 

No 2. tabulas var nolasƯt Kst. 

No 3-4. attƝla nomogrammas var noteikt V. 

 

b

h

 1:
m



ǋLmax
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3-4.att. Manninga – Striklera  formulas nomogramma 
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2. tabula. 

Raupjuma koeficients Kst vērtƯbas dažādām gultnēm 

Raupjuma koeficients Kst (pƝc Manninga –Striklera, sm /3/1 ) 

Gultnes veids Gultnes nostiprinƗjuma veids Kst 
D

ab
Ưg

Ɨs
 

g
u
lt
n

e
s
 

 
 

Upes 
Strauti 

Stingrs, vienlaidu pamats 
Saneši vai nezƗles 
Izteikti saneši, oļi 
Rupji akmeƼi miera stƗvoklƯ 
Rupji akmeƼi kustƯbƗ 

40 
30-35 

28 
25-28 
19-22 

  
  
  
  
  
  
 M

Ɨk
sl

Ưg
i v

ei
do

ta
s 

g
u
lt
n

e
s
 

DabƯgas grunts 
gultnes 
kanƗli 

Stingra smilts ar nedaudz mƗla vai grants daļƗm 
Pamats smilts un grants, nogƗzes izliktas ar 
plƗtnƝm 
Rupja grants apm. 50/100/150mm 
Gabalains mƗls 

50 
   45-50 

 
35 
30 

MǌrƝtu gultnes 
nostiprinƗjumu 

kanƗli 
 

Smilts, mƗls vai grants, stipri apauguši 
ƶieƧeļu mǌris, arƯ klinkers, ar labƗm šuvƝm 
NormƗls mǌris 
Rupjš bǌvakmens mǌris ar bruƧakmeni  

20-25 
75 
60 
50 

BetonƝtu 
gultnes 

nostiprinƗjumu  
kanƗli 

MetƗla veidƼu virsmas 
Koka veidƼu virsmas 
Nodiluša betona virsmas 
NelƯdzena betona virsmas 

90 
65-70 

60 
50 

 
Teknes 
GrƗvji 

ZƗliens 
Grants 
BruƧakmens 

   20-30 
25-30 
40-50 

 

3.tabula 

Dažāda šķērsprofila grāvju raksturlielumi 
 

GrƗvja tips 

šƷƝrsgriezuma 
laukums 

  

      apslapƝtais perimetrs 
 

  

hidrauliskais rƗdiuss 




hR  

Taisnstǌrveida hb   bh2  

bh

hb




2
 

TrƯsstǌrveida, 

ar 21 mmm   

2
hm   212 mh   

212 m

hm




 

TrƯsstǌrveida, 

ar 21 mm   

221

2
h

mm



 





  2

2

2

1 11 mmh   





 


2

2

2

1

21

112 mm

hmm
 

Trapecveida, ar 

21 mmm   

 

 hmbh   

212 mhb    
212 mhb

hmbh
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Trapecveida, 

ar 21 mm   

 

221

2
h

mm
bh 


  

 






  2

2

2

1 11 mmhb

 

 





 


2

2

2

1

2

21

1122

2

mmhb

hmmbh

 

 

kur: 

h plǌsmas dziļums,  m ; 

b dibena platums,  m ; 

21; mm  nogƗžu slƯpums,  (1:m)  mm / . 

3.4.2. Teknes 

3.4.2.1. Apmales tekņu un trƯsstǌrveida tekņu parametri 
Parametrus nosaka pƝc vienkƗršotas Manninga – Striklera formulas (3) izteiksmes:  
   

;
315,03/8

šķ
garst

I
IhKQ   sm /3

 (4) 

kur: 

h ǌdens dziļums pie apmales,  m ; 

Igar teknes garenslƯpums,  mm / ; 

Išķ teknes šƷƝrsslƯpums,  mm / . 

3.4.2.2. Ovāltekņu  parametri 
OvƗltekƼu parametrus aprƝƷina pƝc izteiksmes: 

 sm
h

b
IhKQ garst /;

2

33/8   (5) 

kur: 

h ǌdens dziļums ovƗlteknes  vidǌ,  m ; 

b ovƗlteknes platums, [m]. 
Parametrus ovƗlteknƝm ar dažƗdu gultƼu nostiprinƗjumu var noteikt, izmantojot pielikumos A.1. un 
A.2. dotƗs tabulas. 

3.4.3. Cauruļvadi 
Cauruļvadu parametrus ar priekšnoteikumu, ka tie strƗdƗ ar pilnu šƷƝrsgriezuma laukumu, 

nosaka pƝc Prandtla –Kolebroka (Prandtl –Colebrook) formulas (6): 
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dIg
d

K

dIgd

d
Q gar

b

gar


































 2
71,32

51,2
lg2

4

2 
 (6) 

kur: 

Q caurlaides spƝja,  sm /3
; 

Ȟ kinemƗtiskƗ viskozitƗte,  sm /2
; 

Kb raupjuma koeficients, ja strƗdƗ spiediena režƯmƗ; 

d caurules iekšƝjais diametrs,  m ; 

Igar cauruļvada garenslƯpums,  mm / ; 

g brƯvƗs krišanas paƗtrinƗjums,  2/ sm .  

Kb ievƝrtƝ caurteces zudumus taisnos posmos, kas rodas no cauruļvada iekšƝjƗs virsmas 
raupjuma, zudumus, kas rodas cauruļvadu sadures vietƗs ar uzmavƗm, no cauruļu izgatavošanas 
un iebǌves neprecizitƗtƝm, kƗ arƯ zudumus, kas rodas pieteces mezglos un akƗs. 

Betona caurulƝm parasti izmanto Kb=1,5 mm, bet plastmasas caurulƝm Kb=0,4 mm. PielikumƗ 
A.3. dotas parametru tabulas Kb=1,5 mm, Kb=0,4 mm, ar kuru palƯdzƯbu var atrisinƗt uzdevumus 
vairumƗ gadƯjumu. 

Apaļajiem cauruļvadiem, kas strƗdƗ brƯvteces režƯmƗ, kƗ arƯ cauruļvadiem, kas strƗdƗ spiediena 
režƯmƗ, aprƝƷinus var izdarƯt pielietojot diagrammas, kas dotas A.4. pielikumƗ. Cauruļvadu 
parametru noteikšanai var izmantot tabulas, kƗ parƗdƯts  B. pielikumƗ. 

3.4.4. Notekas (uztvērēji) 
Nosakot attƗlumu starp ǌdens uztvƝrƝju ierƯcƝm, par pamatu Ƽem noteces platƯbas (orientƝjoši 

400 m2 pilsƝtu ielƗm, 500 m2 lauku ceļiem). Notekas uzƼemšanas spƝja ir atkarƯga no tekƼu  
garenslƯpuma un šƷƝrsslƯpuma un pieļaujamƗ ǌdens virsmas platuma. OptimƗlais risinƗjums no 
kustƯbas drošƯbas un saimnieciskƗ viedokļa tiek sasniegts, ja aprƝƷinos teknes un notekas apskata 
kƗ vienu veselu. Šim nolǌkam ir jƗvadƗs no A.1. pielikuma tabulƗs dotajƗm tekƼu caurlaides spƝjƗm. 

AttƗlums starp notekƗm ir atkarƯgs no ǌdens daudzuma, caurlaides spƝjas un no tekƼu 
slƯpumiem. Atbilstoši virsmas ǌdens noteces laukumam, jƗizbǌvƝ pietiekams noteku skaits.  

Notekas izbǌvƝ zemƗkajƗs vietƗs slƯpu posmu beigƗs, kƗ arƯ slƯpajos posmos. AttƗlums starp 
blakus esošƗm  notekƗm (arƯ starp notekakƗm) taisnos posmos parasti ir no 50 m lƯdz 80 m. TƗs 
ierƯko arƯ pirms krustojumiem un gƗjƝju pƗrejƗm ǌdens pieteces pusƝ. NotekasvƝlams neizvietot uz 
gƗjƝju pƗrejƗm un veloceliƼiem. 

Notekas parasti iebǌvƝ ielas teknƝs, bet, ja tƗs nepieciešams novietot Ɨrpus brauktuves blakus 
teknei, tad noteka jƗierƗmƝ ar apmaļu akmeƼiem un (vai) apkƗrt jƗnobruƧƝ. UzƼemšanas spƝjas 
palielinƗšanai, notekas uzliktƼi, kas balstƯti uz neelastƯgƗm (stingƗm) konstrukcijƗm, jƗiebǌvƝ par 2 - 
3 cm dziļƗk par tekni. Ja nodrošinƗta notekas uzliktƼa sƝšanƗs analogi segas konstrukcijai 
(“peldošie” uzliktƼi), pieļaujama to izbǌve teknes lƯmenƯ. 

ApdzƯvotƗs vietƗs, gƗjƝju, Ɲku aizsardzƯbas u.c. interesƝs jƗplƗno mazƗks ǌdens virsmas 
platums teknƝs. 
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3.4.5. ǋdens caurvades bǌves 

ǋdens caurvades bǌves ir tilti, caurtekas, dƯƷeri. Lai plƗnotu ǌdens caurvades bǌves un noteiktu 
to parametrus, ir nepieciešami šƗdi dati par šƯs bǌves ǌdens teci: 

 - garengriezums (garenprofils), 

 - šƷƝrsgriezums (šƷƝrsprofils), 
 - aplƝses caurtece, 
 - ǌdens lƯmenis pie aplƝses caurteces, 
 - straumes Ɨtrums pie aplƝses caurteces. 

SvarƯgs lielums ir pieļaujamƗ ǌdens uzkrƗšanƗs pirms bǌves jeb akumulƗcija. Jo pieļaujama 
lielƗka ǌdens uzkrƗšanƗs pirms ǌdens caurvades bǌves, jo mazƗki var bǌt tƗs parametri. Ja bǌves 
izvietotas tuvu  viena otrai, jƗpƗrbauda, vai uzkrƗšanƗs vietas nepƗrklƗjas. ŠƗdos aprƝƷinos  svarƯgs 
ir gultnes garenslƯpums. 

AkumulƗcijas iespƝjas jƗanalizƝ kopƗ ar plǌdu ǌdeƼu biežumu. Tas ir saistƯts ar iespƝjamiem 
bojƗjumiem augšpus ǌdens caurvades bǌves, izraisot nepieļaujamu teritoriju applǌdinƗšanu. 

Projekta risinƗjumi jƗizvƝlas atbilstoši tehniskajiem noteikumiem, ko izsniedz ReƧionƗlo 
lauksaimniecƯbas pƗrvalžu  meliorƗcijas daļas, bet pilsƝtƗs –  pilsƝtu pašvaldƯbu dienesti. 

3.4.5.1. Aplēses caurtece 

KopƗ ar virsmu ǌdeƼiem parasti jƗnovada ǌdeƼi arƯ no dabiskajiem baseiniem. AplƝses caurteci 
nosaka kƗ abu notekǌdeƼu summu.  

Ja dabisko notekǌdeƼu baseini ir lielƗki par 20 km2, šie ǌdeƼi parametriem ir vienƯgie 
noteicošie. 

Noteces baseinos ar laukumu F<5 km2, aplƝses caurtece kopumƗ veidojas no autoceļu (ielu) 
virsmas noteces un tam tieši piegulošo platƯbu noteces, pie tam jƗƼem vƝrƗ noteces maksimƗlƗ 
vƝrtƯba laika vienƯbƗ. Nosakot aplƝses caurteci, kas veidojas no ceļu, ielu, tiltu, laukumu virsmƗm, 
vadƗs pƝc 3.3. apakšpunktƗ nosauktajƗm aplƝses metodƝm. 

Noteces baseinos no 5 lƯdz 20 km2 var bǌt nepieciešami Ưpaši hidroloƧiskie pƝtƯjumi, kuri 
attiecas uz noteci no dabiskƗm virsmƗm laika vienƯbƗ, kƗ arƯ mijiedarbƯbu starp dabisko noteci un 
autoceļu (ielu) virsmas noteci. Datus var iegǌt Valsts hidrometeoroloƧijas aƧentǌrƗ. 
NepieciešamƯbas gadƯjumƗ jƗveic ƯslaicƯgi nokrišƼu un noteces mƝrƯjumi, ar kuru palƯdzƯbu var 
pareizi novƝrtƝt nokrišƼu noteces attiecƯbu. 

3.4.5.2. Caurteku parametri 

Caurteces samazinƗjumu (zudumus) veido zudumu summa pie ieejas caurtekƗ, no saskares ar 
caurtekas sienƗm (virsmas raupjums) un pie izejas.  

Caurtekas parametrus var noteikt pƝc Manninga – Striklera  formulas (7), kura izvƝrtƝ zudumus 
no saskares ar caurtekas sienƗm: 

2

1

3

4

2

42

4

2
5,1

8
/





















































d

K

gl

dg
hQ

st



;     sm /3
 (7) 
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kur: 

d caurtekas iekšƝjais diametrs,  m ; 

Δh caurtekas ieejas un izejas ǌdenslƯmeƼu starpƯba, ieskaitot pieļaujamo 
uzstƗdinƗjumu, m ; 

l caurtekas garums,  m ; 

Kst raupjuma koeficients 1, kurš atkarƯgs no caurtekas virsmas ƯpašƯbƗm,  sm /3/1
; 

g brƯvƗs krišanas paƗtrinƗjums,  2/81,9 sm . 

 

3-5.att. Caurtekas parametri 

Δh = lIZ gar  ,  m  

kur: 

Z ǌdens uzstƗdinƗjums,  m , brƯvteces režƯmƗ Z=0; 

Igar caurtekas garenslƯpums,  mm ; 

l caurtekas garums,  m . 

 
 

3.4.5.3. Tiltu un taisnstǌru caurteku parametri brƯvteces režƯmā 

Tiltu un taisnstǌru caurteku, kuras strƗdƗ brƯvteces režƯmƗ, parametru noteikšanai ir piemƝrojama 
(8) formula: 

3

4
2

2
5,1

2

hst

W

RK

lg

hg
h

Q
l









 ;    m  (8) 

kur: 

                                                
1
 Skat. 4. tabulu. 

Zemes līmenis

ǋdens uzstādinājuma 
līmenis

ǋdens līmenis bezuzstādinājuma

Caurteka

l

d

h
I gar·l
Z
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lW bǌves laidums (brƯvais platums),  m ; 

Kst raupjuma koeficients, kurš atkarƯgs no caurtekas virsmas ƯpašƯbƗm,  sm /3/1
; 

h ǌdens plǌsmas dziļums pirms bǌves, [ m]; 

g brƯvƗs krišanas paƗtrinƗjums,  2/81,9 smg  ; 

Rh hidrauliskais rƗdiuss,  m ; 

l bǌves garums (tilpuma iespƯlƝjuma platums),  m . 

VienkƗršotƗ formula brƯvƗ platuma noteikšanai ir: 

2

02 VZgh

Q
lW





;   m  (9) 

kur: 

Vo ierastais plǌsmas Ɨtrums neizmainƯtƗ šƷƝrsgriezumƗ sm / ; 

Z ǌdens uzstƗdinƗjums, m ; 

ȝ sašaurinƗjuma koeficients,   ; 

 0,95 - ovƗlveida gultnei, 
 0,90 - trapecveida gultnei, 

 0,80 - taisnstǌra gultnei , 
 0,70 - ar abpusƝju iegrimi. 

 

3-6.att. Arkveida caurtekas parametri 

BǌvƝm bez uzstƗdinƗjuma brƯvo platumu nosaka pƝc šƗdas izteiksmes: 

h
lW 



  m               (10) 

kur: 

ȝ sašaurinƗjuma koeficients,   ; 

 caurteces šƷƝrsgriezuma laukums,  2
m ; 

h ǌdens plǌsmas dziļums pirms bǌves, [ m]. 
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3-7.att. Taisnstǌra caurtekas parametri 

Trapecveida profilam brƯvo platumu nosaka pƝc (11) izteiksmes: 
 


hmb

lW


  ;   m  (11) 

Tiltiem nekuƧojamƗs upƝs brƯvƗ augstuma rezervei no aplƝses ǌdens lƯmeƼa lƯdz konstrukcijas 
apakšai jƗbǌt 0,50 m: 

50,0 hlh  ; m  

SpeciƗlo profilu izstrƗdƗjumiem kƗ hidrauliskos, tƗ Ƨeometriskos parametrus dod izgatavotƗjs. 

3.4.5.4. Caurteku minimālie izmēri 
Lai caurtekas varƝtu iztƯrƯt, to izmƝriem zem A I – II autoceļiem un pilsƝtas maƧistrƗlƝm jƗbǌt ne 

mazƗkiem kƗ h=0,80 m; b=0,60 m; caurejamas caurtekas ne zemƗkas par h=1,80 m. Caurtekas ar 
augstumu mazƗku par DN/ID 800mm drƯkst bǌvƝt pie nosacƯjuma, ka tƗs varƝs mehƗniski iztƯrƯt. 

5. tabula 

MaksimƗlais caurtekas garums2: 

Caurtekas izmƝrs 
DN/ID [mm] 

300 400 500 600 800 1000 ≥1200 

MaksimƗlais 
garums3 [m] 

10 11 15 15 20 30 - 

 

Tiek ieteikti šƗdi minimƗlie izmƝri: 
a) apaļƗs cauruļu caurtekas  

zem autoceļiem A I – II un pilsƝtas maƧistrƗlƝm       DN/ID 800 

zem autoceļiem AIII, divlƯmeƼu mezglu rampƗm un rajona nozƯmes ielƗm       DN/ID 500 

zem autoceļiem A IV – VI un vietƝjas nozƯmes ielƗm     DN/ID 400 

zem iebrauktuvƝm atsevišƷƗs teritorijƗs        DN/ID 300 

    b) taisnstǌra caurtekas:                                                       
m

m

l

l

h

W

0,2

0,1
  

 

                                                
2
 SIA "Meliorprojekts", "MeliorƗcijas sistƝmas - Caurtekas. SpecifikƗcijas un prasƯbas", RƯga: LR ZemkopƯbas ministrija, 2008. 

3NominƗli caurules lƯdz DN/ID 1000 ir 6m garas. 

 1:
m
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3.4.5.5. DƯķeri (zemtekas) 
DƯƷeriem izmƝrus nosaka tƗpat kƗ caurtekƗm.  

ProjektƝtƗjs var izmantot arƯ LBN 223-99 “KanalizƗcijas ƗrƝjie tƯkli un bǌves” nosacƯjumus. 

3.4.6. Lietus ǌdens aizturēšanas tilpnes 

Parametri nokrišƼu ǌdens aizturƝšanas tilpnƝm tiek noteikti pƝc aprƝƷina nokrišƼu daudzuma 
un biežuma. PƗrplǌdes jƗveido, Ƽemot vƝrƗ iespƝjamo plǌdu maksimumu. 

3.4.7. Sǌkņi un pacēlāji 
Dimensijas nosaka saskaƼƗ ar LBN 223-99 “KanalizƗcijas ƗrƝjie tƯkli un bǌves”.  

3.4.8. NosēdierƯces (ietaises) 
NosƝdierƯces parasti ierƯko pirms iesǌcinƗšanas bǌvƝm. Ja grunts  uzƼemšanas spƝja ir 

hmqA 18  (pie grimšanas Ɨtruma V3=5 mm/s sanešu grunts graudam ar diametru 0,01 mm), tad pie 
aprƝƷina caurteces Q (n=1)nepieciešamƗ nostƗdinƗtƗja virsmas laukumu aprƝƷina pƝc formulas: 

 
  Q

hmq

slQ
A

A

2,0
/

6,3/



 ;  [m2]  (12) 

NosƝdierƯces ierƯko arƯ pirms ǌdens ievadƯšanas slƝgtƗs ǌdens novadsistƝmƗs. NotekƗs ierƯko 
nosƝddaļu. Pirms vieglo šƷidrumu separatoriem izbǌvƝ nosƝdakas.  

Ja novadƗmo ǌdeƼu piesƗrƼojuma koncentrƗcija pƗrsniedz normatƯvos radƯtƗjus, tad ir 
nepieciešamas attiecƯgas attƯrƯšanas iekƗrtas.  

3.4.9. Vieglo šķidrumu separatori 
Vieglo šƷidrumu  separatori jƗizvƝlas saskaƼƗ ar 8.5.3.p. un LBN 223-99.  

3.4.10. Iesǌcināšanas tilpnes 

Galvenais noteikums iesǌcinƗšanas bǌvju izvƝlƝ ir atbilstoši filtrƝjošas  gruntis. IesǌcinƗšanas 
tilpnes parametrus nosaka tƗpat, kƗ lietus ǌdens aizturƝšanas tilpnes izmƝrus (3.4.6. apakšpunkts), 
bet iesǌcinƗšanas apjomam jƗatbilst pieteces apjomam. IesǌcinƗšanas apjoms ir jƗpamato. 
IesǌcinƗšanas apjoma noteikšanai pastƗv vairƗkas iespƝjas. Ʈpaši svarƯgi ir pareizi novƝrtƝt 
pašaizsƝrƝšanƗs un pašsablƯvƝšanƗs iespƝjas. Tur, kur tƗs nav izslƝgtas, iesǌcinƗšanas Ɨtrums, 
neatkarƯgi no  augsnes (grunts) caurlaidƯbas, jƗpieƼem ne augstƗks par 2 cm/h. 

Parametru noteikšana: 

1. IesǌcinƗšanas spƝjas QV aprƝƷins : 

vv qA  Q  ; sm /3  (13) 

kur:  

vQ  ǌdens daudzums, kas laika vienƯbƗ apslapƝtajƗ platƯbƗ iesǌcas augsnƝ (gruntƯ): 

A apslapƝtais laukums  2
m ; 

vq  uzsǌcamƯbas rƗdƯtƗjs sm / , piemƝram: qv=2 cm/h=5,6 .10-6 m/s. 
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2. IesǌcinƗšanas tilpnes izvƝlas tƗpat kƗ aizturƝšanas bǌves (skat. p.3.4.6.), ar regulƝjamu 
noplǌdi no tilpnes. IesǌcinƗšanas tilpne  ir salƯdzinƗma ar laukuma drenƗžas sistƝmu. 

3.4.11. Pazeminošās un pārtvērējdrenas 

Pazeminošo un pƗrtvƝrƝjdrenu parametrus nosaka tƗpat kƗ cauruļvadiem (skat. p.3.4.3.), 
drenƗžas grƗvju parametrus – kƗ vaļƝjƗm teknƝm (skat. p.3.4.2.). GrǌtƯbas abos gadƯjumos slƝpjas 
gruntsǌdeƼu pieplǌdes noteikšanƗ. 

Ja drenƗžas caurule atrodas virs gruntsǌdens lƯmeƼa un  ǌdens pieplǌde ir neliela, tad 
drenƗžas cauruļvada hidrauliskais pamatojums nav nepieciešams. 

Ja drenƗžas cauruļvadi vai drenƗžas grƗvis atrodas zem gruntsǌdens lƯmeƼa, tad, atkarƯbƗ no 
vietƝjiem apstƗkļiem, var rasties ievƝrojama gruntsǌdeƼu pieplǌde. To apjoms ir atkarƯgs no 
cauruļvadu iegremdƝšanas dziļuma gruntsǌdeƼos, no grunts ƯpašƯbƗm un no nepieciešamƗ 
gruntsǌdeƼu pazeminƗjuma. 

3.4.12. Filtri 

Filtru stabilitƗti praksƝ vƝrtƝ, izmantojot empƯriskos kritƝrijus.  

VairumƗ gadƯjumu par pamatu var Ƽemt Tercagi (Terzaghi) filtra likumu D15≤4d85, t.i., uz grunts 
graudainuma dalƯjuma lƯknes pie 15 svara procentiem esošais filtra materiƗla grauda diametrs D15 
drƯkst bǌt ne vairƗk kƗ četras reizes lielƗks par graudu diametru d85, kas atbilst 85% svara daļƗm, 
visnelabvƝlƯgƗkajƗ bƗzes grunts lƯknƝ. 

Ja drošƯbas apstƗkļu dƝļ rodas šaubas par Tercagi sakarƯbas pielietojamƯbu konkrƝtajƗ 
gadƯjumƗ, filtru stabilitƗti var pƗrbaudƯt augsnƝs (gruntƯs) ar nevienmƝrƯguma koeficientu U>2 pƝc 
Cistina/Ciemsa      (Cistin/Ziems) kritƝrijiem (skat. 2-8 att.). 

 

3-8.att. Cistina/Ciemsa kritƝriji. PiemƝrs: A50fakt<A 50atļ 
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Piemērs. Vai filtra materiƗls (D) bƗzes augsnƝ (gruntƯ) ir stabils? 

 

3-9.att. 

 

   d60=0,065mm  D60=0,7mm 

   d50=0,04mm  D50=0,55mm 

   d10=0,005mm  D10=0,2mm 
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No 3-8. attƝla Ƽemts: A50atļ=14,5 

Pie A50fakt<A50atļ; filtra materiƗls ir stabils. 

Gruntis ar nevienmƝrƯguma koeficientu U>20 attiecƯbƗ uz iespƝjamo filtra stabilitƗtes noturƯbu 
izvƝrtƝjamas tikai ievƝrojot iepriekš dotos kritƝrijus. 
Filtra slƗƼa ǌdens caurlaidƯba ir pietiekama, ja tiek ievƝrots nosacƯjums  

4/
1515
dD . 

Tercagi vai Cistina/Ciemsa nosacƯjumi piemƝrojami arƯ daudzpakƗpju filtru slƗƼiem. 
Bǌvtehnisku apsvƝrumu dƝļ filtra minerƗlmateriƗlu slƗƼa biezumam jƗbǌt vismaz 20 cm biezam. 
Filtra minerƗlmateriƗla grauda lielums drenƗžas sistƝmas sala aizsargkƗrtƗs nedrƯkstƝtu bǌt mazƗks 
par 0,063 mm. 

NorƗdes par Ƨeotekstiliem ir sniegtas LVS 190-5:2001 6.3.1. apakšpunktƗ. 
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3.5. Autoceļu (ielu) virsmas ǌdeņu  ievadƯšana notekās 

Autoceļu (ielu) un tiem pieguļošo teritoriju lietus ǌdeƼu mijiedarbƯba var radƯt pƗrslodzi notekƗs. 
ŠƯ parƗdƯba parasti vƝrojama pƝc spƝcƯga lietus pavasarƯ, vasarƗ un rudenƯ. ZiemƗs nokrišƼu ǌdeƼu 
noteces intensitƗte ir zemƗka. 

VienkƗršas metodes, kƗ noteikt notekǌdeƼu slodzes palielinƗšanos savƗcƝjos un notekƗs, nav. 
JautƗjumu var atrisinƗt ar precƯzu nokrišƼu – noteku  modeli vai pƝc pieredzes. 

3.6. ǋdens novades sistēmas projekta dokumenti 
Autoceļu (ielu) projektƗ jƗdod ǌdens novades sistƝmas risinƗjums. ProjektƗ jƗsniedz 

notekǌdeƼu hidrotehnisko (hidroloƧisko un hidraulisko) pƝtƯjumu rezultƗti un paredzƝtie ǌdens 
novades pasƗkumi, izmantojot noteiktus apzƯmƝjumus (C pielikums). 

3.6.1. Hidrotehnisko aprēķinu rezultāts 

Autoceļu (ielu) virsmas ǌdeƼu novades hidrotehnisko aprƝƷinu rezultƗts jƗatspoguļo projekta 
dokumentƗcijƗ, norƗdot visu ǌdens novades sistƝmas ietaišu, ieskaitot lietus ǌdens aizturƝšanas 
tilpnes, iesǌcinƗšanas tilpnes, nostƗdinƗtƗjtilpnes, vieglu šƷidrumu separƗtorierƯces u.c. parametrus. 

3.6.2. Plāns un garenprofils 

Autoceļu (ielu) ǌdens novades pasƗkumus parasti ataino projekta plƗnƗ un garenprofilƗ. 

Autoceļu ǌdens novade jƗrisina kopƗ ar ǌdens novadi no piegulošajƗm platƯbƗm (laukumiem) 
un plƗnƗ jƗnorƗda ielas, laukuma reljefa lǌzuma vietas, ǌdens tecƝšanas virziens, kritums un 
attƗlumi starp lǌzuma punktiem.  

Atainojums atsevišƷƗ vertikƗlƗ plƗnƗ nepieciešams, ja: 

- novietojuma plƗns kļǌst nepƗrskatƗms, 

- pasƗkumu apjoms prasa tos atainot atsevišƷƗ plƗnƗ. 
ǋdens novades pasƗkumu izvietojumu plƗnu un garenprofilu var apvienot vienƗ rasƝjumƗ 

(mƝrogi 1:1000/100, 1:500/100 vai 1:250/100). PiemƝrs dots D.1. pielikumƗ. NepieciešamƯbas 
gadƯjumƗ projektƝtƗjs var veikt vajadzƯgƗs izmaiƼas, saglabƗjot kopainu.  

3.6.3. Šķērsprofili 
ǋdens novades pasƗkumi, autoceļu (ielu) elementu izmƝri, nogƗžu slƯpumi, brauktuves 

šƷƝrsslƯpumi, zemes joslas  u.c. ir jƗparƗda šƷƝrsprofilos. 

D.2. un D.3. pielikumƗ doti vairƗki piemƝri ǌdens novades ierƯču izvietojumam šƷƝrsgriezumƗ. 

3.6.4. Segas virsmas attēlošana ar projekta horizontālēm 

VeiksmƯgi tiek izmantota metode, pƝc kuras sarežƧƯtos krustojumos un laukumos virsmas 
atveido ar projekta horizontƗļu palƯdzƯbu. Ʈpašas priekšrocƯbas tƗ dod pilsƝtƗs un apdzƯvotƗs vietƗs 
ar blƯvu apbǌvi. 

Segas projekta horizontƗļu plƗni sniedz iespƝju noteces laukumos Ɨtri un pietiekami precƯzi 
izvietot notekas, kƗ arƯ ļauj precƯzƗk novƝrtƝt projektƝjamƗs virsmas atbilstƯbu ǌdens novades 
prasƯbƗm un tƗs iekļaušanos apkƗrtƝjƗ reljefƗ. 

D.4. un D.5. pielikumos doti segu projekta horizontƗļu plƗnu piemƝri ielai un tai piegulošajai  
teritorijai. 
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4. ǋdens novade no autoceļu virsmas 

4.1. VispārƯgie noteikumi 
ǋdens novade no autoceļu virsmas notiek, pateicoties tƗs slƯpumam. Parasti nokrišƼu ǌdenim, 
neveidojot peļƷes, bǌtu jƗaiztek pƗri nomalƝm. Bet, ja nepieciešama ǌdens novadƯšana visƗ 
autoceļa (ielas) posma garumƗ, ǌdens ir jƗsavƗc sƗnmalu padziļinƗjumos, teknƝs un grƗvjos un 
jƗnovada notekƗs un kolektoros. Kur to atļauj vietƝjie apstƗkļi, ǌdeni nevajadzƝtu savƗkt, bet gan 
ļaut tam uzsǌkties dabiskƗ ceļƗ. 

4.2. Satiksmes platƯbas (brauktuves, ietves, laukumi) 
Uz brauktuves nonƗkušie nokrišƼu ǌdeƼi pa ƯsƗko ceļu jƗnovada uz brauktuves malu ar tehniski 
pieļaujamu un pietiekamu šƷƝrsslƯpumu. 
Virsmas šƷƝrsslƯpumam, atkarƯbƗ no seguma materiƗla, jƗbǌt: 

a) ar saistvielƗm apstrƗdƗtiem materiƗliem 2,5 %; rekonstrukcijas gadƯjumƗ minimƗlais 
pieļaujamais šƷƝrsslƯpums  2,0 %, 

b) Grants un šƷembu segƗm, betona un kalto akmeƼu bruƧiem u.c. nesaistƯgiem materiƗliem – 
3,0%, 

c) lƯknes ar virƗžu jƗveido saskaƼƗ ar LVS 190-1:2000, 

d) papildus un sƗnu atdalošo joslu šƷƝrsslƯpums un tƗ virziens pieƼemams vienƗds ar attiecƯgƗ 
posma brauktuvi, 

e) nomalƝm – 5-6 %, neatkarƯgi no tƗ, vai tƗs ir nostiprinƗtas vai nav, 
f) ietvju un veloceliƼu slƯpums izveidojams ne mazƗk kƗ 2,5 %. 

Rampu izbǌves noteikumus skatƯt LVS 190-4:2000 “CPN. VairƗklƯmeƼu ceļumezgli “. 
Autoceļu (ielu) krustojumos, kƗ arƯ laukumos jƗvƝrtƝ rezultƝjošais noteces virziena lƯnijas  
slƯpums Inot. To aprƝƷina pƝc formulas (14):  

22

garšķnot III  ,  (14) 

kur: 

Igar  garenslƯpums,  [ mm/ , ‰, %]; 

Išķ         šƷƝrsslƯpums,  [ mm/ , ‰, %].   

     

 

4-1.att. ǋdens noteces virziena lƯnija un tƗs slƯpums  

Autoceļu (ielu) krustojumos bieži veidojas savstarpƝji saistƯtas platƯbas, kuru ǌdens novade ir 
sarežƧƯtƗka, jo šƷƝrsslƯpumu maiƼas zonƗ jƗnodrošina minimƗlais kritums (0,5%). ŠƗdos gadƯjumos 
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I not
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autoceļos vienmƝr ir jƗizvƝrtƝ un jƗnodrošina  satiksmes kustƯbas dinamiskie aspekti, kuri var bǌt 
pretrunƗ ar svarƯgiem ǌdens novades aspektiem. PilsƝtu ielu krustojumos, sakarƗ ar samazinƗtu 
braukšanas Ɨtrumu, pirmkƗrt, jƗƼem vƝrƗ ǌdens novades tehniskie un tikai tad kustƯbas dinamiskie 
aspekti. ǋdens no pieslƝguma vai krustojošƗm ielƗm nekƗdƗ gadƯjumƗ nedrƯkst tikt novadƯts pƗri 
galvenajai brauktuvei vai krustojumam. Daudzos gadƯjumos ir ieteicams labai ǌdens novadƯšanai 
nepieciešamos slƯpumus pƗrbaudƯt ar horizontƗļu palƯdzƯbu. RisinƗjuma piemƝrs dots D.4. pielikumƗ. 

ArƯ laukumu virsmu izveidei, pirmkƗrt, jƗievƝro ǌdens novades un tikai tad kustƯbas dinamiskie 
aspekti. Laukums ir jƗveido tƗ, lai nokrišƼu ǌdens tiktu novadƯts Ɨtri un pilnƯgi. Laukuma jebkurƗ vietƗ 
jƗnodrošina minimƗlais kritums (0,5%). Ja laukumu šƷƝrso vai aptver viena vai vairƗkas brauktuves, 
tad laukuma virsmu un lƯdz ar to ǌdens novadi vajadzƝtu veidot atbilstoši brauktuves virsmu 
prasƯbƗm. 

KopumƗ risinƗjumu bǌtiski ietekmƝ tas, vai laukums atrodas slƯpƗ vai horizontƗlƗ vietƗ. PƝdƝjƗ 
gadƯjumƗ, Ưpaši liela izmƝra laukumiem, ieteicams kopƝjo platƯbu sadalƯt sektoros. Noteku 
izkƗrtojums tiek veidots atkarƯbƗ no zemƗkajiem punktiem. Ieteicams izstrƗdƗt segas projekta 
horizontƗļu plƗnu (skat. D.5. pielikumu). Satiksmes blakuslaukumi, piemƝram, pieturvietas, 
stƗvvietas, gƗjƝju un veloceliƼi, vairumƗ gadƯjumu ir nodalƯti no brauktuvƝm. Izvietojuma un/vai 
lƯmeƼa ziƼƗ starp tiem  var izveidot kopƯgu ǌdens novades sistƝmu. 

GƗjƝju un veloceliƼu ǌdeƼus nevajadzƝtu novadƯt uz brauktuves un apbǌves. 

4.3. Nomales un sānu atdalošās joslas 

Nomaļu šƷƝrsslƯpumam jƗbǌt 5-6 % Ɨrmalas virzienƗ neatkarƯgi no tƗ, vai tƗs ir nostiprinƗtas vai 
nav. 

Autoceļos un ielƗs ar atklƗtu ǌdens novadi nenostiprinƗtƗs un apzaļumotƗs sƗnu atdalošƗs 
joslas, kuras izveido starp ceļa malas joslu un ietvi vai veloceliƼu, parasti ir par 2-3 cm zemƗkas 
nekƗ nostiprinƗtƗs virsmas. To slƯpumam jƗbǌt ne mazƗkam par 5-6% ar kritumu uz Ɨrmalu un tƗs 
nedrƯkst aizaugt, neatkarƯgi vai tƗs ir vai nav nostiprinƗtas. 

PilsƝtu ielƗs ar slƝgto ǌdens novadi sƗnu atdalošo joslu kritumu ieteicams veidot  1% uz 
apmales teknes pusi. 

4.4. Sadalošā josla 

Ja autoceļa (ielas) šƷƝrsprofils ir divslƯps (jumtveida), tad apzaļumotƗs sadalošƗs joslas jƗveido 2-3 
cm zemƗk par nostiprinƗtƗm virsmƗm ar viegli ieliektu formu. 
NepieciešamƯba pƝc papildu pasƗkumiem sadalošƗs joslas ǌdens novadei divslƯpiem šƷƝrsprofiliem 
jƗnosaka, atkarƯbƗ no grunts ƯpašƯbƗm un paredzƝtƗ virsmas seguma. Ja izmantotais segums ir maz 
caurlaidƯgs, jƗparedz slƝgta ǌdens novade. 

4.5. Uzbērumu un ierakumu nogāzes 

NogƗžu slƯpumi jƗprojektƝ saskaƼƗ ar LVS 190-5:2002 “ CPN. Zemes klƗtne “ 7.3. tabulu un 7.4. 
tabulu. NokrišƼu ǌdenim pƝc iespƝjas brƯvi jƗnonƗk blakus esošajƗs platƯbƗs. Ja tas nav iespƝjams 
vai ir nepieƼemami, jƗparedz bǌves ǌdens novadƯšanai garenvirzienƗ.  
Pa ierakumu nogƗzƝm notekošais ǌdens nedrƯkst nonƗkt uz satiksmes virsmƗm. ǋdens jƗsavƗc 
teknƝs, ievalkƗs vai grƗvjos un jƗnovada tƗlƗk. 

5. ǋdens novades sistēmas virszemes elementi 

5.1. VispārƯgie noteikumi 
AtklƗtai garenvirziena ǌdens novadƯšanai kalpo teknes un grƗvji. 
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Divbrauktuvju ceļos no satiksmes drošƯbas viedokļa dodama priekšroka autoceļu teknƝm. TƗs 
jƗveido kƗ dabiskas ovƗlteknes ar nostiprinƗtu un  apzaļumotu (zƗliens)  gultni.  
Vienbrauktuvju ceļos atbilstoši Latvijas apstƗkļiem kƗ  pamatrisinƗjums tiek izmantoti grƗvji. VietƗs, 
kur tas Ưpaši nepieciešams, vai arƯ pƝc pasǌtƯtƗja norƗdƯjumiem var tikt projektƝtas ovƗlteknes, 
kombinƝjot ar savƗcƝjvadu zem tƗm. 
AugšƝjos uztvƝrƝjgrƗvjus veido pirms ierakuma augšƝjƗs robežas un vietƗs, kur paredzams liels, no 
blakus teritorijƗm notekoša ǌdens daudzums.  

5.2. Ovālteknes (ievalkas) 

5.2.1. VispārƯgie noteikumi 
OvƗlteknes savƗc ǌdeni, kas notek no nostiprinƗtƗm un nenostiprinƗtƗm autoceļu (ielu) platƯbƗm. 
ǋdens daudzums, kas ovƗlteknƝ neuzsǌcas, jƗnovada tƗlƗk uz ǌdens savƗkšanas vietu. 
OvƗlteknes ar dabiski nostiprinƗtu, noapaļotas formas lƝzenu gultni - ievalkas - parasti tieši pieguļ 
uzbƝruma pamatnei un veido dabisku pƗreju uz apkƗrtƝjo vidi. 
IevalkƗm, salƯdzinot ar citƗm ǌdens novades ierƯcƝm, ir tƗ priekšrocƯba, ka tƗm ir mazƗkas 
uzturƝšanas izmaksas un ainaviski tƗs ir dabiskƗkas un vizuƗli kvalitatƯvƗkas.  

Ievalkas platums b ir no 1,0 m lƯdz 2,5 m. To dziļumam h jƗbǌt b/5 m  h  0,2 m. 

OvƗlteknes gultnes garenslƯpums Igar, ja tƗs dziļums ir nemainƯgs, parasti sakrƯt ar virsmas slƯpumu, 
uz kuras tƗ veidota, piemƝram, brauktuves malas slƯpumu. Ja šƗds slƯpums ǌdens novadƯšanai ir 
nepietiekams, ovƗlteknes caurlaides spƝju var uzlabot, palielinot teknes gultnes slƯpumu, izbǌvƝjot 
gludu gultni, vai izbǌvƝjot zem tƗs savƗcƝjvadu visƗ ovƗlteknes garumƗ, ar kuru ovƗltekne savienota 
ar citiem ǌdens novades sistƝmas elementiem. 
Lai nodrošinƗtu noteci un izvairƯtos no izskalojumiem, ovƗltekne attiecƯgi jƗnostiprina. 
Pamatnoteikumi dažƗda slƯpuma gultƼu nostiprinƗjumiem: 
 Igar<1% gluda, noblƯvƝta gultne, 
 1%< Igar<4% ar zƗlienu vai velƝnojumu nostiprinƗta gultne (5-1.att.), 
 4%< Igar<10% raupjš gultnes daļas nostiprinƗjums (5-2.att.), 
 Igar>10% raupjš visas gultnes nostiprinƗjums (5-3.att.) 

5.2.2. Ar zālienu nostiprināta ievalka 

NostiprinƗjuma zƗliens parasti sastƗv no augsnes kƗrtas un zƗlƗja sƝjuma, parasti šaurlapu zƗļu 
maisƯjuma ar stipru sakƼu sistƝmu. Noteiktos gadƯjumos var pielietot velƝnojumu uz augsnes kƗrtas. 

 

5-1.att. Ar zƗlienu nostiprinƗtas ievalkas gultne 

 

IzƼƝmuma gadƯjumos (piemƝram, ǌdens uzƼemšanas spƝjas palielinƗšanai) var bǌt mƝrƷtiecƯgi ar 
zƗlienu nostiprinƗto ovƗltekni veidot par iesǌcinƗšanas tekni (skat. p.8.6.2.). 

Sēts zāliens Velēnojums 5cm
uz augnes kārtas

b=1,0-2,5m

10cm
Augsnes
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5.2.3. Ovālteknes ar nostiprinātu gultnes daļu 

Ar zƗlienu nostiprinƗtas ovƗlteknes caurlaides spƝju var palielinƗt, izveidojot gluda nostiprinƗjuma 
gultnes daļu. Gultnes gludajai daļai jƗbǌt vismaz 0,3 m platai, bet ne platƗkai par pusi no ovƗlteknes  
platuma. Par nostiprinƗjumu var kalpot betona plƗtnes, dabƯgais vai mƗkslƯgais bruƧakmens, 
bituminƝts  maisƯjums. 

 

5-2.att. OvƗlteknes ar nostiprinƗtu gultnes daļu 

5.2.4. Ovāltekne ar raupju gultni 
OvƗlteknƝs ar raupju gultni ǌdens enerƧiju dzƝš gultnes akmens nostiprinƗjums. OvƗlteknes ar 
akmens gultni var veidot gan piegulošas autoceļu (ielu) uzbƝrumiem, gan uzbƝrumu nogƗzƝs. 
OvƗlteknes parametrus nosaka pƝc 3.4.2.2. apakšpunkta. 
OvƗlteknes gultnes nostiprinƗjumam izmanto akmeƼus ar diametru no 18 cm lƯdz 36 cm, iebǌvƝtus 
blƯvi vienu pie otra. 
Spraugas starp šiem akmeƼiem lƯdz pusei no akmens augstuma aizpilda ar oļiem vai šƷembƗm. 
BruƧa pamatu veido no grants vai šƷembƗm. NepieciešamƯbas gadƯjumƗ var izmantot betonu. 
Pie liela krituma, atkarƯbƗ no apstƗkļiem, nostiprinƗjumam gruntƯ iedzen vismaz 0,8m garus koka 
mietiƼus (1gab/m2). 

Ja kritums ir ļoti liels, bruƧi gulda uz betona pamata un noenkuro. Par enkuriem var izmantot vismaz 
0,8m garus (1gab/m2) apaļdzelzs stieƼus DN28 mm. 
Lai lƯkumos izvairƯtos no izskalojumiem, malƗs jƗliek lielƗki akmeƼi. Papildu drošƯbu var dot kƗrklu 
kǌlƯši (fašinas). 

 

5-3.att. Ar akmeƼiem nostiprinƗta ovƗlteknes gultne 

Igar.=4-5% Rupji oļi uz 10cm grants 
vai šķembām

Igar.=5-10% Dabīgais vai betona bruƧis 
uz 10cm grants vai šķembām

Sēts zāliens 
b=1,0-2,5m

10cm>0.3m
< b/2

1

3

4 2

5

h

dm
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5.3. Grāvji (ceļa grāvji, augšējie uztvērējgrāvji) 

5.3.1. Ceļa grāvis 

Ceļa grƗvju uzdevums ir tƗds pats kƗ teknƝm, taču tiem ir lielƗka hidrauliskƗs caurlaides spƝja. 
GrƗvja nogƗzes bez nostiprinƗjuma nedrƯkst bǌt stƗvƗkas kƗ 1:1,5 (optimƗli 1:3), stƗvƗkƗm nogƗzƝm 
jƗparedz nostiprinƗjums. 

Ceļu posmos ar lieliem garenkritumiem sƗngrƗvju forma un nostiprinƗjums jƗparedz pƝc 
hidrauliskƗ aprƝƷina, Ƽemot vƝrƗ pieplǌstošƗ un caurplǌstošƗ ǌdens daudzumu, atkarƯbƗ no grunts 
veida, apkƗrtnes reljefa un ceļa garenkrituma. Ja hidraulisko aprƝƷinu neveic, tad ceļa grƗvja gultnes 
platumam jƗbǌt 0,4 m, bet dziļumam (teknes atzƯme zem ceļa klƗtnes šƷautnes) - vismaz 0,7 m. 
GrƗvja dibena atzƯmei jƗbǌt ne mazƗk kƗ 0,3 m zem salizturƯgƗ slƗƼa pamatnes atzƯmes. VietƗs, kur 
tas iespƝjams, garenvirziena ǌdens novadƯšanai ieteicams paredzƝt paplatinƗtas teknes. 
PaplatinƗtƗs teknes platumam (b) jƗbǌt 1,0 – 2,5 m, dziļumam (h) – vismaz 0,2 m, bet ne lielƗkam 
kƗ b/5 (h ≤ b/5). Hidraulisku vai citu iemeslu dƝļ var bǌt  nepieciešami citi izmƝri. 

Ceļa grƗvja nogƗzes slƯpums ceļa pusƝ jƗveido tƗds pat kƗ ceļa nogƗzei, un tƗds pat vai 
lƝzenƗks slƯpums jƗveido grƗvja ƗrƝjai nogƗzei, ja tas ir iespƝjams, bǌtiski nesadƗrdzinot projektu. 
GrƗvju nogƗzes jƗnostiprina vismaz ar zƗlienu. GrƗvju augšmalas jƗnoapaļo. GrƗvju garenslƯpumam 
jƗbǌt ne mazƗkam par 0,5 %. IzƼƝmuma gadƯjumos grƗvju garenslƯpumu var samazinƗt lƯdz  0,3 %. 

Ja ceļa garenslƯpums ir mazƗks, grƗvim veido lauztu garenprofilu (mainƯga dziļuma grƗvis) vai 
pielieto gludu gultnes nostiprinƗjumu, skat. 5.2.3. punktu. 

5.3.2. Augšējais uztvērējgrāvis 

AugšƝjos uztvƝrƝjgrƗvjus veido pie nogƗzƝm augšpus ceļu uzbƝrumiem un tie jƗpiemƝro 
teritorijai. Tiem jƗuztver nogƗžu ǌdens un jƗnovada tas tƗlƗk lƯdz savƗcƝjam. 

AugšƝjos uztvƝrƝjgrƗvjus veido ne tuvƗk kƗ 5 m no ierakuma nogƗzes ƗrƝjƗs šƷautnes, veidojot 
nogƗzes ar slƯpumu 1:1,5. GrƗvju grunti saber garenvirzienƗ ierakuma pusƝ, veidojot banketi, kurai 
jƗbǌt ar 2-4 % lielu šƷƝrsslƯpumu uztvƝrƝjgrƗvja virzienƗ. Tiem jƗpƗrtver baseina ǌdens un jƗnovada 
tƗlƗk promtekƗ. 

UztvƝrƝjgrƗvju gultnes dibena platums ir  0,3 m, dziļums 0,2 – 0,5 m. NepieciešamƯbas 
gadƯjumƗ, atkarƯbƗ no vietƝjiem apstƗkļiem, grƗvju izmƝri var bǌtu lielƗki. Ja ǌdens daudzums ir 
neliels, pietiek ar uztvƝrƝjtekni. 

PƗrƝjos gadƯjumos ir spƝkƗ bǌvtehniskƗs prasƯbas par grƗvjiem un ovƗlteknƝm. Ja grƗvƯ vai 
ovƗlteknƝ  iesǌcies ǌdens var bojƗt nogƗzes, jƗizveido izolƗcijas slƗnis augstumƗ lƯdz nogƗzes 
pusei.  

UztvƝrƝjgrƗvja izolƗcija sastƗv no  20 cm biezas, no akmeƼiem attƯrƯtas  augsnes kƗrtas vai no 
plastmasas izolƗcijas joslas, kuru nosedz ar augsnes kƗrtu. Ja gultne izveidota no betona, papildu 
izolƗcija parasti nav nepieciešama. 
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5-4.att. UztvƝrƝjgrƗvja nostiprinƗjums ar blƯvƝtas saistƯgas grunts kƗrtu 

 

5.3.3. Nogāžu un grāvju gultnes nostiprinājumi 
GrƗvja gultnes slƯpumam jƗlƯdzinƗs apkƗrtnes vai ceļa klƗtnes šƷautnes slƯpumam. GadƯjumos, 

ja grƗvƯ straumes Ɨtrums un ǌdens radƯtais velkmes spƝks ir lielƗks par grƗvja gruntij maksimƗlo 
pieļaujamo velkmes spƝku, jƗizbǌvƝ nogƗžu un grƗvju gultnes nostiprinƗjumi. NostiprinƗjumiem 
jƗbǌt uzstƗdƯtiem tƗdƗ apmƝrƗ, kas nodrošina, ka nogƗzes saglabƗjas arƯ pie paaugstinƗta ǌdens 
lƯmeƼa (vismaz 0,1m – 0.2 m virs AǋL %). IzvƝloties nogƗzes vai grƗvju gultnes nostiprinƗjuma 
veidu, papildus jƗƼem vƝrƗ: 

 aplƝses caurteces; 

 grunts veids un straumes Ɨtrums (6. un 7. tabula4); 

 grƗvja garenslƯpums (9. tabula); 

 applǌšanas zonas (5-5.attƝls). 

6. tabula 

5.3.3.1. Pieļaujamais maksimālais straumes ātrums (m/s) nenostiprinātās gultnēs 

Nr. 
p.k. 

Grunts 
Grunts 

raksturojums 
(mm), (MPa), (%) 

ǋdens dziļums (m) 
0,25 0,50 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Smilts gruntis (ar grunts daļiņu vidējo izmēru (mm)) 

1. Smalka smilts 0,05–0,25 
0,30–
0,35 

0,30–
0,35 

0,35–
0,40 

0,35–
0,40 

0,40–
0,45 

0,40–
0,45 

0,40–
0,45 

0,40–
0,45 

2. 
VidƝji rupja 
smilts 

0,25–1,0 
0,35–
0,40 

0,35–
0,50 

0,40–
0,55 

0,40–
0,60 

0,45–
0,60 

0,45–
0,60 

0,45–
0,65 

0,45–
0,65 

3. Rupja smilts 1.0–3,0 
0,45–
0,65 

0,50–
0,70 

0,55–
0,75 

0,60–
0,80 

0,60–
0,80 

0,60–
0,85 

0,65–
0,85 

0,65–
0,85 

4. Smalka grants 3,0–5,0 
0,65–
0,80 

0,70–
0,85 

0,75–
0,95 

0,80–
1,00 

0,80–
1,05 

0,85–
1,05 

0,85–
1,15 

0,85–
1,10 

5. Rupja grants 5,0–10,0 
0,80–
1,05 

0,85–
1,15 

0,95–
1,25 

1,00–
1,30 

1,05–
1,35 

1,05–
1,40 

1,10–
1,45 

1,10–
1,45 

II. Oļi, akmeņi un klints gruntis (ar daļiņu vidējo izmēru (mm) vai grunts pretestƯbu (kg/cm
2
)) 

6. Oļi 10–20 
1,05–
1,30 

1,15–
1,45 

1,25–
1,55 

1,30–
1,60 

1,35–
1,70 

1,40–
1,75 

1,40–
1,80 

1,45–
1,80 

                                                
4
 MK noteikumi Nr.329 LBN 224-15 "MeliorƗcijas sistƝmas un hidrotehniskƗs bǌves", RƯga: Ministru kabinets, 01.07.2015. 

>0,3m>h/2

>5m

Bankete

2-4%
h=0,2 līdz 0,5m

>1m
1:1,51:1,5

Nogāze
Bezakmeņu saistīgas 
grunts kārta
> 20 cm bieza

ǋdens no kalna nogāzes
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7. Oļi 20–30 
1,30–
1,50 

1,45–
1,60 

1,55–
1,75 

1,65–
1,85 

1,70–
1,90 

1,75–
1,95 

1,80–
2,00 

1,80–
2,05 

8. AkmeƼi 30–75 
1,50–
2,00 

2,60–
2,15 

1,75–
2,35 

1,85–
2,45 

1,90–
2,55 

1,95–
2,60 

2,00–
2,70 

2,05–
2,75 

9. AkmeƼi 75–150 
2,00–
2,40 

2,15–
2,60 

2,35–
2,85 

2,40–
3,00 

2,55–
3,10 

2,60–
3,20 

2,70–
3,25 

2,75–
3,30 

10. AkmeƼi 150–300 
2,40–
2,80 

2,60–
3,05 

2,85–
3,30 

3,00–
3,45 

3,10–
3,60 

3,20–
3,70 

3,25–
3,75 

3,30–
3,80 

11. 

SlƗƼains 
kaļƷakmens, 
plaisains 
dolomƯts 

– 
1,7–
2,5 

1,8–
2,8 

2,0–
3,0 

2,1–
3,2 

2,2–
3,3 

2,2–
3,3 

2,3–
3,4 

2,3–
3,5 

12. 
MonolƯts 
kaļƷakmens, 
dolomƯts 

9.8-19.6 MPa 
2,5–
4,2 

2,8–
4,6 

3,0–
5,0 

3,2–
5,2 

3,3–
5,4 

3,3–
5,6 

3,4–
5,7 

3,5–
5,8 

13. 
MonolƯts 
kaļƷakmens, 
dolomƯts 

49.0–100 MPa 
6,0–
8,5 

6,4–
9,2 

7,0–
10,0 

7,4–
10,5 

7,8–
10,9 

7,8–
11,1 

8,0–
11,4 

8,1–
11,6 

III. Mālainas gruntis (ar māla daļiņu, kas mazākas par 0,01 mm, saturu (%)) 

14. SaistƯga smilts 5–10 
0,40–
0,45 

0,45–
0,50 

0,50–
0,55 

0,50–
0,60 

0,55–
0,60 

0,55–
0,60 

0,60–
0,65 

0,60–
0,65 

15. MƗlaina smilts 10–20 
0,45–
0,65 

0,50–
0,70 

0,55–
0,75 

0,60–
0,80 

0,60–
0,80 

0,60–
0,85 

0,65–
0,85 

0,65–
0,85 

16. 
Viegls 
smilšmƗls 

20–30 
0,65–
0,80 

0,70–
0,85 

0,75–
0,95 

0,80–
1,00 

0,80–
1,05 

0,85–
1,05 

0,85–
1,10 

0,85–
1,10 

17. 
VidƝjs 
smilšmƗls 

30–40 
0,80–
0,90 

0,85–
0,95 

0,95–
1,05 

1,00–
1,10 

1,05–
1,15 

1,05–
1,15 

1,10–
1,20 

1,10–
1,20 

18. 
Smags 
smilšmƗls 

40–50 
0,90–
1,00 

0,95–
1,10 

1,05–
1,20 

1,10–
1,25 

1,15–
1,30 

1,15–
1,35 

1,20–
1,35 

1,30–
1,40 

19. Viegls mƗls 50–60 
1,00–
1,10 

1,10–
1,20 

1,20–
1,30 

1,25–
1,35 

1,30–
1,40 

1,35–
1,45 

1,35–
1,50 

1,40–
1,50 

20. VidƝjs mƗls 60–80 
1,10–
1,20 

1,20–
1,30 

1,30–
1,40 

1.35–
1,45 

1,40–
1,50 

1,45–
1,55 

1,50–
1,60 

1,50–
1,65 

21. Smags mƗls VairƗk par 80 
1,20–
1,25 

1,30–
1,35 

1,40–
1,45 

1,45–
1,50 

1,50–
1,60 

1,55–
1,60 

1,60–
1,65 

1,65–
1,70 

22. 
MerƧeļmƗls (ar 
CaCO3 saturu 
5–20 %) 

– 
1,35–
1,50 

1,45–
1,65 

1,60–
1,80 

1,70–
1,90 

1,75–
1,95 

1,80–
2,00 

1,85–
2,05 

1,85–
2,10 

IV. Kǌdras gruntis (ar kǌdras sadalƯšanās pakāpi (%)) 
23. Koku kǌdra – 0,70 0,75 0,80 0,85 0,85 0,90 0,90 0,95 

24. 
Labi 
sadalƯjusies 
zƗļu kǌdra 

VairƗk par 50 % 0,50 0,55 0,60 0,65 0,65 0,65 0,70 0,70 

25. 
VƗji 
sadalƯjusies 
zƗļu kǌdra 

MazƗk par 35 % 0,75 0,85 0,90 0,95 1,00 1,00 1,00 1,05 

26. 
Labi 
sadalƯjusies 
sfagnu kǌdra 

VairƗk par 50 % 0,60 0,65 0,70 0,75 0,75 0,80 0,80 0,80 

27. 
VƗji 
sadalƯjusies 
sfagnu kǌdra 

MazƗk par 35 % 1,00 1,10 1,20 1,25 1,30 1,35 1,35 1,40 

 

7. tabula 

5.3.3.2. Pieļaujamais maksimālais straumes ātrums (m/s) nostiprinātās gultnēs 

Nr. 
p.k. 

Nostiprinājumu veids ǋdens dziļums (m) 
0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 
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1. Vienlaidu velƝnojums 1,05 1,15 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 

2. VelƝnu sieniƼa 1,40 1,55 1,70 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 

3. AkmeƼu bruƧis ar akmeƼu izmƝru 12–20 
cm 

2,35 2,55 2,80 2,95 3,05 3,15 3,25 3,30 

4. AkmeƼu bruƧis ar akmeƼu izmƝru 20–30 
cm 

2,75 3,00 3,30 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 

5. AkmeƼu bƝrums (caurmƝrs 10–15 cm) 
žagaru pinuma rǌtƯs; betona plƗtnes 

2,90 3,20 3,50 3,70 3,80 3,95 4,05 4,10 

6. AkmeƼu bruƧis cementa javƗ ar akmeƼu 
izmƝru 20–30 cm 

4,20 4,55 5,00 5,25 5,45 5,65 5,75 5,90 

7. Koka teknes 6,70 7,30 8,00 8,45 8,75 9,00 9,25 9,40 

8. Betona gultne, betona min klase 
C8/10(B7,5) 

11,5 12,6 13,8 14,6 15,1 15,6 15,9 16,2 

9. Betona gultne, betona min klase C16/20 
(B22,5) 

17,7 19,4 21,2 22,4 23,2 23,9 24,4 25,0 
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8. tabula 

5.3.3.3. Akmeņu daudzums, nostiprinot ar nesaistƯtu akmens bērumu 

 

9. tabula 

5.3.3.4. Grāvju gultņu un nogāžu nostiprinājumu pamatnosacƯjumi atkarƯbā no grāvja 
garenslƯpuma 

 

NostiprinƗjuma veids 

GrƗvja garenslƯpums, % 

Smilts un mƗlsmilts 
(nesaistƯgas) gruntis 

SmilšmƗla un mƗla 
(saistƯgas) gruntis 

NostiprinƗjums nav vajadzƯgs 
< 1 

< 2 

NostiprinƗjums ar augu zemi, apsƝjot ar 
zƗli un organiskƗm saistvielƗm vismaz 
10 cm biezumƗ.  
GrƗvja gultnes nostiprinƗšanai var 
izmantot arƯ akmeƼu šƷembu bƝrumu. 

1 - 3 
2 – 3 

BruƧƝjums vai betona teknes 3 - 5 3 – 5 
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PƗrgƗzes un straujteces > 5 > 5 

 

 

5.3.3.5. Grāvju virsmu (t.sk. krastu) applǌšanas zonas5: 

1. zona - ilgstoši applǌdusƯ zona (parasti gultnes tekne un nogƗzes pakƗjes daļa). RekomendƝts 
izmantot NN-8 lƯdz NN-11 nostiprinƗjumus.  

2. zona -  bieži applǌstošƗ zona (parasti nogƗzes lejas daļa) raksturƯgƗ vasaras un rudens plǌdu 
lƯmeƼa robežƗs. RekomendƝts 1. un 2. zonƗ pielietot vienƗdus nostiprinƗjumus. 

3. zona -  reti applǌstošƗ zona (parasti nogƗzes vidus un augšdaļa). NogƗze nostiprinƗma pret 
izskalošanos, nogƗžu noslƯdƝjumiem un nobrukumiem, kƗ arƯ tad, ja jƗatjauno deformƝts 
gultnes šƷƝrsgriezums. AtkarƯbƗ no situƗcijas un laikapstƗkļiem izmantojams ikviens no 
grƗvju un nogƗžu nostiprinƗjuma veidiem. 

4. zona – virs augstƗkƗ ǌdens lƯmeƼa. Parasti netiek paredzƝti speciƗli nostiprinƗjumi. ŠƯs zonas 
nogƗzes apaudzƝjamas ar zƗlienu, lai teritorijas virsmas aizsargƗtu no nokrišƼu, sala un 
vƝja iedarbƯbas. 

 
 

 

5-5. att. GrƗvja virsmu (krasta) applǌšanas zonas 

 
 
  

                                                
5
 Krasta zonu iedalƯjums Ƽemts pƝc nodaļas 12.3 Apstādījumi parauga. 



VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
Ūdens novade 2018  

40 

 

10. tabula. 

5.3.3.6. Grāvju un nogāžu nostiprinājuma veidi 
 

Apz. Nostiprinājuma skice Apraksts 

NN-1 

 
 

NostiprinƗjums ar zƗliena sƝjumu ir vienkƗršƗkƗ 
nostiprinƗjuma metode, kas tiek izmantota nogƗzƝm 
ar esošu augu zemes kƗrtu. To var izmantot vƗji 
saistƯto nogulumu (mƗlainƗs un biogƝnƗs) gruntƯs, 
bet nesaistƯto nogulumu (rupjƗs un smilšainƗs) 
gruntƯs jƗlieto zƗļu sƝjums uz ne mazƗk kƗ 3 cm 
bieza melnzemes bƝruma. NostiprinƗjums nav 
izmantojams 1. un 2. applǌšanas zonƗ (5-5. att.). 
NostiprinƗjums nav piemƝrots tekoša ǌdens 
krƗtuvƝm, kƗ arƯ erozijas riska un stƗvas nogƗzes 
(stƗvƗkƗs par 1:1.5) slƯpuma gadƯjumƗ.  
Ir iespƝjams arƯ pielietot hidrosƝju, kur papildus 
ǌdenim un zƗliena sƝklƗm tiek pievienota papƯra 
mulča, mƝslojums un krƗsvielas. HidrosƝju ieteicams 
izmantot lƝzenƗs nogƗzƝs virs paaugstinƗta ǌdens 
lƯmeƼa. 

NN-2 

 

NostiprinƗjums izmantojams, lai stabilizƝtu esošu 
nogƗzi, lƯdz brƯdim, kad ir iesakƼojušies augi. 
Izmantojami paklƗji un tƯkli, kas bioloƧiski sadalƗs 
(no kokosa šƷiedrƗm, salmiem, džutas utt.).  
NostiprinƗjums nav izmantojams 1. un 2. applǌšanas 
zonƗ. 
Preterozijas paklƗjus izmantot Ɨtrai un vieglai 
uzklƗšanai agrƗk izmantoto darbietilpƯgo vienlaidu 
velƝnu vietƗ, bet bez augu valsts preterozijas paklƗjs 
neaizstƗj velƝnu. PaklƗji nostiprinƗmi ar enkuriem 
(vid. 4 gab/m2). Preterozijas paklƗju ƗrƝjƗ robežƗ tiek 
izveidoti apm. 20 cm dziļi enkurošanas grƗvji. 
HidrosƝjas gadƯjumƗ preterozijas paklƗjiem jƗbǌt 
papildus apbƝrtiem ar melnzemes apbƝrumu. 

NN-3 

 

NostiprinƗjums ar zƗlienu ar melnzemes bƝrumu arƯ  
ir viena no lƝtƗkajƗm nostiprinƗjuma metodƝm, bet 
tƗ arƯ nav piemƝrota tekoša ǌdens krƗtuvƝm, kƗ arƯ 
erozijas riska un stƗvas nogƗzes (slƯpƗka nekƗ 
1:1.5) slƯpuma gadƯjumƗ. NostiprinƗjums nav 
izmantojams 1. un 2. applǌšanas zonƗ. 
 

NN-4 

 

NostiprinƗjums izmantojams, lai stabilizƝtu ar 
melnzemes bƝrumu (NN-3) nostiprinƗtu nogƗzi, lƯdz 
brƯdim, kad ir iesakƼojušies augi. NostiprinƗjums nav 
izmantojams 1. un 2. applǌšanas zonƗ. 
Izmantojami paklƗji un tƯkli, kas bioloƧiski sadalƗs 
(no kokosa šƷiedrƗm, salmiem, džutas utt.). PaklƗji 
nostiprinƗmi ar enkuriem (vid. 4 gab/m2). 
Preterozijas paklƗju ƗrƝjƗ robežƗ tiek izveidoti apm. 
20 cm dziļi enkurošanas grƗvji. 
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NN-5 

 

NostiprinƗjumam izmantojamas objektƗ iepriekš 
noƼemtƗs vai no jauna pievestas velƝnas. 
NostiprinƗjums uzskatƗms par iepriekš minƝto 
nostiprinƗjumu alternatƯvu. NostiprinƗjums nav 
izmantojams 1. un 2. applǌšanas zonƗ. 
Veidojot vienlaidu velƝnojumu, velƝnas novieto cieši 
citu pie citas, izveidojot vienlaidu velƝnas klƗjumu.  
VelƝnas nogƗzƝ jƗnoenkuro ar tapƗm (mietiem).  

NN-6 

 

LƯdzƯgi kƗ NN-5, nostiprinƗjumam izmantojamas 
objektƗ iepriekš noƼemtas vai pievestas velƝnas. No 
velƝnƗm tiek veidotas ar melnzemi piebƝrtas rǌtis. 
NostiprinƗjums nav izmantojams 1. un 2. applǌšanas 
zonƗ. 
 

NN-7 

 

Ʀeošǌnas izmanto nogƗžu aizsardzƯbai pret eroziju, 
lai novƝrstu tƗs noslƯdƝšanu vai nogrǌšanu. Nav 
ieteicams tƗs izmantot nogƗzƝs ar stƗvumu lielƗku 
par 1:1.5. NostiprinƗjums nav izmantojams 1. un 2. 
applǌšanas zonƗ. 
AtšƷirƯbƗ no plƗnajiem preterozijas paklƗjiem, kuri 
darbojas kƗ augu sakƼu armatǌra, Ƨeošǌnas 
darbojas kƗ augsnes vai grunts noturƝtƗjas un 
armƝtƗjas pret izslƯdƝšanu. Ʀeošǌnas var pildƯt ar 
melnzemi, granti, oļiem, šƷembƗm un citiem 
beramiem materiƗliem.  
 

NN-8 

 

VaļƝjs akmeƼu bƝrums (krƗvums) tiek uzstƗdƯts uz 
grants pamatnes un/vai Ƨeotekstila. NostiprinƗjums 
piemƝrots 1:2 slƯpuma un lƝzenƗkƗm nogƗzƝm. 
JƗizvairƗs no akmeƼu uzstƗdƯšanas tieši uz grunts, 
jo šƗda risinƗjuma gadƯjumƗ netiek novƝrsta grunts 
erozija un akmeƼu iegrimšana gruntƯ. 
AkmeƼu izmƝru un slƗƼa biezumu izvƝlƝties Ƽemot 
vƝrƗ ǌdens plǌsmas Ɨtrumu un raksturu - nosakot 
vaļƝjam akmeƼu bruƧƝjumam nepieciešamo akmeƼu 
daudzumu, vadƯties pƝc  
8 tabulas (nomogrammas). 

NN-9 

 

AkmeƼu bruƧƝjums tiek uzstƗdƯts uz Ƨeotekstila 
(jƗizvairƗs no akmens bruƧƝjuma uzstƗdƯšanas tieši 
uz grunts, jo šƗda risinƗjuma gadƯjumƗ netiek 
novƝrsta grunts erozija un akmeƼu iegrimšana 
gruntƯ).  
VaļƝjam bruƧƝjumam starp akmeƼiem var iestrƗdƗt 
sauso betonu, kas laika gaitƗ, reaƧƝjot ar mitrumu, 
pƗrakmeƼojas, izveidojot stingrƗku pamatni un 
saistƯtƗku slƗni.  
Ar betona maisƯjumu saistƯta bruƧƝjuma gadƯjumƗ 
starp akmeƼiem tiek iestrƗdƗta betona java, kas 
sacietƝjot veido “monolƯtu” slƗni.  
Ieteicams bruƧƝjumam izmantot tƝstus granƯta 
akmeƼus, jo tƝstu akmeƼu saskares virsma citam ar 
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citu un pamatni ir lielƗka nekƗ apaļakmeƼiem.   

NN-10 

 

MonolƯts dzelzsbetons vai saliekama dzelzsbetona 
plƗtnes tiek izmantotas intensƯvas ǌdens plǌsmas 
vietas. 
Tiek izmantotas >10cm biezas plƗtnes uz grants vai 
šƷembu pamatnes. Lai izvairƯtos no lokƗliem 
izskalojumiem, zem pamatnes izmantojams 
atdalošais Ƨeotekstils. 

NN-11 

 

Reno matrači ir no stiepļu pinuma izgatavoti režƧa 
kurvji, kas piegƗdƗti plakanos saiƼos tiek uz vietas 
objektƗ savienoti un pƝc tam piepildƯti ar šƷembƗm, 
tƗdƝjƗdi projekta vietƗ veidojot elastƯgu un 
caurlaidƯgu monolƯtu struktǌru aizsardzƯbai pret 
eroziju. 
AtšƷirƯbƗ no gabioniem, Reno matraču augstums ir  
≤30 cm. Standarta augstumi ir 0,3, 0,23 un 0,17 m. 
Reno matrači ir piemƝroti izmantošanai tƗdƗs vietƗs, 
kƗ, piemƝram, upju un kanƗlu krasti. 

NN-12 

 

VelƝnu sieniƼa veidojama uz stƗvƗm (slƯpums 1:1) 
nogƗzƝm vai lokƗlu izskalojumu vietƗs. VelƝnu 
sieniƼas nav ieteicams taisƯt pilnƯgi vertikƗlas. 
VelƝnu gabalus pakƗpeniski pa kƗrtƗm jƗkrauj citu 
uz cita, veidojot apm. 40cm platu un <50cm augstu 
nostiprinƗjumu. 

NN-13 

 

Ar ƧeosintƝtiskiem materiƗliem stiegrotu 
nostiprinƗjumu (armogrunti) iespƝjams izveidot ļoti 
stƗvas nogƗzes (stƗvƗkas nekƗ 1:1), ieskaitot 
vertikƗlu atbalsta sienu izveidei. ǋdens novadei no 
nostiprinƗjuma sienas masƯva lieto šƷembu kƗrtu ar 
lielu neaizpildƯto poru saturu un Ƨeotekstila filtru 
masƯva aizmugures sienai. 
ŠƗdas nogƗzes parasti tiek apsƝtas ar zƗlienu. 
Augstu un stƗvu nogƗžu gadƯjumƗ nostiprinƗjums 
jƗnosedz ar papildus akmens vai betona bloku  
aizsargsistƝmu, kas to pasargƗ no vandƗlisma un 
uguns iedarbƯbas.   
MateriƗlu veidu un stiprƯbas prasƯbas nosaka 
aprƝƷinos un uzrƗda bǌvprojektƗ. BǌvprojektƗ 
jƗdefinƝ  sekojošas materiƗlu deklarƝjamƗs ƯpašƯbas 
(EN 13251, 1.tabula): 
 

ƮpašƯba, mƝrvienƯba TestƝšanas metode 

Stiepes stiprƯba F EN ISO 10319 

PagarinƗjums pie maksimƗlƗs 
slodzes ε 

EN ISO 10319 

StatiskƗ caurdure (CBR 
tests)(1) 

EN ISO 12236 
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DinamiskƗs perforƗcijas 
pretestƯba (konusa trieciena 
tests)(1) 

EN 918 

ǋdens caurlaidƯba 
perpendikulƗri plaknei(2) 

EN ISO 11058 

IlgizturƯba EN 13251, B. 
pielikums 

PIEZƮME(1) ƮpašƯbas definƝ Ƨeotekstiliem. 
PIEZƮME(2) Nosaka, ja jƗmazina ǌdens spiediens 
nogƗzƝ. 
 

NN-14 

 

Gabioni ir no metinƗta vai savƯta tƝrauda stiepļu 
sieta izgatavoti grozi kas, objektƗ uz vietas tiek 
piepildƯti ar akmeƼiem, izveidojot elastƯgu, ǌdens 
caurlaidƯgu un monolƯtu konstrukciju. 
Gabionu atbalstsienas parasti izmanto kƗ uzbƝrumu 
atbalstsienas, kanƗlu oderes un dambjus erozijas 
kontroles aizsargsistƝmas. 
Gabionu atbalstsienas materiƗlu veidu un stiprƯbas 
prasƯbas nosaka aprƝƷinos un uzrƗda bǌvprojektƗ. 
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5.4. Autoceļa (ielas) teknes 

5.4.1. VispārƯgie noteikumi 
TekƼu galvenais uzdevums ir savƗkt  ǌdeƼus, kas noplǌst no brauktuves un ielai piegulošo teritoriju 
virsmƗm, un novadƯt tos notekƗs, grƗvjos vai teritorijƗs Ɨrpus ielas klƗtnes. 

PƝc izveidojuma un konstrukcijas teknes var iedalƯt:  

 atklƗtƗs (apmales teknes, trƯsstǌrveida, ovƗlteknes), 

 daļƝji slƝgtƗs (redeļteknes, spraugu teknes). 

AtkarƯbƗ no tƗ, kƗda ceļa elementa virsmas ǌdeni savƗc un novada tekne, tƗ var bǌt novietota: 
 brauktuves malƗ, kƗ tƗs sastƗvdaļa (skat. 5-6.att.), 

 tieši blakus brauktuvei, tƗs malas joslƗ (skat. LVS190-2:1999, 5.2.9. punktu), 

 ierakuma ƗrƝjƗs nogƗzes augšƗ, kƗ uztvƝrƝjtekne, 

 uz ceļa uzbƝruma nogƗzes. 

Teknes jƗprojektƝ tƗ, lai tiktu nodrošinƗts ǌdens notecei nepieciešamais minimƗlais  
garenslƯpums Igarmin  0,4 %. 

Ja brauktuves vai joslas, kurƗ novietota tekne, garenprofils nodrošina šo prasƯbu, teknes 
garenprofils sekos šo elementu garenprofilam (nepƗrtraukts garenprofils) un teknei bǌs nemainƯgs 
dziļums.  
PretƝjƗ gadƯjumƗ teknei jƗveido lauzts garenprofils (skat. 5-7.att.). ŠƗdƗ gadƯjumƗ teknes dziļums 
bǌs mainƯgs. Lauzta garenprofila (mainƯga dziļuma) teknes josla, satiksmes drošƯbas apsvƝrumu dƝļ,  
nevar tikt uzskatƯta par brauktuves sastƗvdaļu, t.i., iekļauta tƗs platumƗ.  IzƼƝmuma gadƯjumƗ šƗds 
risinƗjums pieļaujams mazas intensitƗtes un ierobežota Ɨtruma ielƗs. 

DaļƝji slƝgtƗs teknes tiek veidotas no betona kastveida elementiem ar  relatƯvi šauru atvƝrumu  tƗs 
augšdaļƗ. RedeļtekƼu un spraugu tekƼu elementi var bǌt izveidoti ar noteiktu gultnes garenslƯpumu, 
tƗdƝļ tƗs ir piemƝrotas horizontƗlu virsmu ǌdensnovadei. ŠƯ tipa tekƼu pielietojums var atvieglot 
projekta risinƗjumu, ir vizuƗli tƯkamƗks, taču tƗs ir grǌtƗk kopjamas un to izmaksas – lielƗkas. 

ǋdens noteci teknƝ var uzlabot arƯ, samazinot attƗlumu starp notekƗm.  

Teknes šƷƝrsprofilƗ jƗprojektƝ tƗ, lai to šƷƝrsslƯpums neatšƷirtos no brauktuves šƷƝrsslƯpuma. Ʈpaši 
tas attiecas uz teknƝm, kuru platums ietilpst brauktuves platumƗ vai arƯ tƗs šƷƝrso cits ceļa 
elements, piemƝram, veloceļš. 

ProjektƝjot teknes ceļos Ɨrpus apdzƯvotƗm vietƗm, pƝc iespƝjas jƗizvairƗs lietot apmales teknes, jo 
tƗs ceļa brƯvtelpƗ veido cietus šƷƝršļus (skat. LVS190-2:1999, 5.2.9. punktu). Ja risinƗjums bez 
apmales nav iespƝjams, tƗs attƗlumam no braukšanas joslas malas ir jƗbǌt vismaz 0,50 m. ŠƯ ceļa 
profila daļa veido vienlaicƯgi brauktuves malas joslu un tekni. Apmales normƗlais augstums ir 0,15 m 
virs ceļa seguma virsmas. Pieļaujami citi izmƝri atkarƯbƗ no vietƝjiem apstƗkļiem. 

5.4.2. Apmales tekne ar nepārtrauktu garenprofilu 

Apmales tekne ir ielas tekne, kuru veido augsta apmale un brauktuves malas josla. Josla pieder pie 
brauktuves un tai ir tƗds pats slƯpums, kƗ pƗrƝjai brauktuves daļai. ŠƗdas teknes šƷƝrsslƯpums sakrƯt 
ar brauktuves šƷƝrsslƯpumu, bet dziļums ir nemainƯgs. 
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Tekni  var veidot no brauktuves segas materiƗla, turpinot to lƯdz apmalei, vai paredzƝt Ưpašu malas 
joslas (teknes) nostiprinƗjumu (asfaltu, bruƧi, plƗtnes utt.). ŠƗda  nostiprinƗjuma platums, atkarƯbƗ 
no vietƝjiem apstƗkļiem, var bǌt no 0,15 m – 0,50 m. Apmales akmeƼus gulda uz betona pamata 
(skat. 5-6.att.).  

 

5-6.att. Apmales tekne ar nepƗrtrauktu garenprofilu 

5.4.3. Apmales tekne ar lauztu garenprofilu 

Ja brauktuves garenslƯpums Igar<0,4%, tad, lai panƗktu ǌdens noteci,  jƗveido lauzta garenprofila 
tekne: no izvƝlƝtƗ augstƗkƗ (lǌzuma) punkta, virzienƗ uz tuvƗko noteku, pakƗpeniski maina teknes 
šƷƝrsslƯpumu. ŠƗdai teknei bǌs mainƯgs dziļums. No satiksmes drošƯbas viedokļa lauzta garenprofila 
teknes nav uzskatƗmas par braucamƗs joslas daļu, izƼemot šauras vietas, ielƗs ar nelielu satiksmi 
un ierobežotu Ɨtrumu. ŠƯ tekne prasa sevišƷi precƯzu izpildƯjumu. MainƯga krituma tekni var bǌvƝt no 
tƗda paša materiƗla kƗ brauktuves segumu, no asfalta, no bruƧa, no plƗtnƝm u.c., bet tai skaidri 
jƗatšƷiras no brauktuves. 

 

5-7.att. Apmales teknes ar lauztu garenprofilu 

5.4.4. TrƯsstǌrveida tekne 

TrƯsstǌrveida tekne jƗizvieto brauktuves malƗ (malas joslas vietƗ). Tekne ir 0,5 – 0,9 m plata, un to 
no vienas puses norobežo augsta apmale, no otras puses - brauktuve. TrƯsstǌrveida teknes 
garenslƯpums ir tƗds pats kƗ brauktuves malai un tas ir ne mazƗks kƗ 0,4%. ŠƷƝrsslƯpums, atkarƯbƗ 
no garenslƯpuma, nostiprinƗjuma veida un ǌdens daudzuma, ir no 10 % lƯdz 15 %. 
Ja brauktuves garenslƯpums ir mazƗks par 0,4 %, noteci var uzlabot - lƯdzƯgi kƗ apmales teknei ar 
lauztu garenprofilu, mainot šƷƝrsslƯpumu  robežƗs no 5 % - 15 %. 

TrƯsstǌrveida tekni var nostiprinƗt ar betona konstrukcijƗm, mƗkslƯgo vai dabƯgo bruƧakmeni. TƗ kƗ 
trƯsstǌrveida tekne nepieder pie brauktuves, tai skaidri jƗatšƷiras no tƗs. KustƯbas drošƯbas labad 
priekšroka dodama lƝzenai, platai teknei šauras un dziļas teknes vietƗ.  

Ielas noteka

Betona pamats

Išķ. teknes = Išķ. brauktuves
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5-8.att. TrƯsstǌrveida tekne 

5.4.5. Ovāltekne 

OvƗltekne vairumƗ gadƯjumu tiek izvietota sadalošajƗ joslƗ un tƗs platums ir no 0,5 m lƯdz 1,0 m. TƗ 
kƗ šo tekni drƯkst pƗrbraukt, tƗs dziļums nedrƯkst pƗrsniegt 1/15 no tƗs platuma. MinimƗlais teknes 
dziļums ir 3 cm. Lai teknes stiprinƗjums skaidri atšƷirtos no blakus esošajiem ceļa elementiem, šƯ 
tekne bǌtu jƗizliek ar bruƧi. MazƗk intensƯvas satiksmes vietƗs var izvƝlƝties tƗdu pašu materiƗlu kƗ 
kustƯbas virsmƗm. 

    

5-9.att. OvƗltekne 

5.4.6. Redeļtekne 

Redeļtekne tiek veidota no saliekamiem elementiem ar režƧveida vai caurumotƗm pƗrseguma 
plƗtnƝm. TƗs platums ir ne mazƗks kƗ 10 cm un augstums ne mazƗks kƗ 6 cm. 

 

5-10.att. Redeļtekne 

5.4.7. Spraugas  tekne 

Spraugas  tekne ir no elementiem saliekama ielas tekne, kurƗ ǌdens nonƗk caur tƗs augšdaļƗ 
izveidotu spraugu. To vajadzƝtu izmantot tikai Ưpašos gadƯjumos. TƗ nav piemƝrota vietƗs, kur ir 

0,5 - 0,9m

Iga
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Išķ. teknes =10% līdz 15%
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velosatiksme, un Ưpaši apdzƯvotƗs vietƗs. Spraugas tekne šƷƝrsgriezumƗ ir apaļa vai ovƗla. 
MinimƗlais diametrs ir 10cm. Spraugai jƗbǌt vismaz 13 mm platai, bet ne vairƗk kƗ 30 mm platai.  

 

5-11.att. Spraugas tekne 

NepieciešamƯbas gadƯjumƗ var stiprinƗt ar šƷƝršļiem. Spraugas tekne nodrošina nepƗrtrauktu noteci. 
Ja nepieciešama nepƗrtraukta ǌdens novadƯšana brauktuves malƗs, piemƝram, tuneļos vai posmos 
ar nepietiekamu apmales teknes garenslƯpumu var izmantot spraugas tekni ar paaugstinƗtu apmali. 
Spraugas teknƝm jƗatbilst slodžu prasƯbƗm un tƗm jƗbǌt stiegrotƗm. 

 
5-12.att. Spraugas tekne ar paaugstinƗtu apmali 

5.5. Ielu notekas 

5.5.1. VispārƯgie noteikumi 
Ielu noteka uzƼem pa teknƝm pietekošo ǌdeni un pa cauruļvadiem to novada kanalizƗcijƗ vai grƗvƯ.  
Ielu notekas sastƗv no uzliktƼa – rƗmja ar režƧi (resti) un korpusa. Notekas var tikt aprƯkotas ar cieto 
sanešu savƗcƝjiem. 
AtkarƯbƗ no to konstrukcijas izšƷir notekas ar sanešu uztvƝrƝjiem  (skat. 5-13.att.) un notekas ar 
sanešu izgulsnƝtƗju (skat. 5-14.att.). 

>10cm

13-30mm

piem.,7cm

piem.,40cm
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5-13.att. Noteka ar sanešu uztvƝrƝju  

 

5-14.att. Noteka ar sanešu izgulsnƝtƗju 

Ja noteka tiek pieslƝgta apvienotai kanalizƗcijas sistƝmai, tƗ jƗaprƯko ar sifonu (gaisa vƗrstu). 
Notekas korpusu izveido monolƯtu vai no saliekamiem elementiem.  
Pievienojuma garums no notekas lƯdz kolektora skatakai nedrƯkst pƗrsniegt 40m, un uz pievienojuma 
drƯkst uzstƗdƯt ne vairƗk kƗ vƝl vienu noteku. Notekai drƯkst pievienot Ɲku jumtu noteku, kƗ arƯ 
drenƗžas cauruļvadus. 
Notekakas apskatƯtas 6.2.3. apakšpunktƗ. 

(rāmis ar resti)
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5.5.2. Noteku uzliktņi 
Izmanto uzliktƼus, kuros ǌdens ietek no augšas vai no sƗniem. 
UzliktƼi sastƗv no ieteces režƧa (restes) un rƗmja, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ no piltuves un 
spaiƼveida sanešu uztvƝrƝja. SƗnnotekƗm uzliktƼi sastƗv no vƗka un rƗmja ar ieteces spraugƗm. 
Parasti lieto notekas ar ieteci no augšas. 
Ielas noteku uzliktƼiem visbiežƗk ir kvadrƗta, taisnstǌra vai apaļa forma. 
KombinƝtiem uzliktƼiem ǌdens var ietecƝt no augšas un no sƗniem zem apmales. KombinƝto uzliktni 
var izmantot tikai Ưpašos gadƯjumos. 

 

5-15.att. KombinƝtais uzliktnis 

SƗnnoteka ir ielas noteka ar atveri sƗnos. SƗnu notekas ir piemƝrotas intensƯvas satiksmes 
gadƯjumos, jo tƗs ir izbǌvƝtas zem paaugstinƗtƗm apmalƝm vai ietvƝm. Nelielas uzƼemšanas spƝjas 
dƝļ, tƗs vajadzƝtu izmantot tikai atsevišƷos gadƯjumos. 

 

5-16.att. SƗnnoteka 

Uzliktnis var tikt novietots tƗ, ka  režƧa ribas (spraugas) orientƝtas paralƝli vai perpendikulƗri   
teknes asij. RežƧa virsma var bǌt plakana vai ieliektas formas. IelƗs ar velosatiksmi, režƧis jƗnovieto 
tƗ, lai režƧa ribas (spraugas) bǌtu orientƝtas kustƯbai perpendikulƗrƗ virzienƗ. Nelielas kustƯbas 
vietƗs un gƗjƝju zonƗs jƗparedz režƧis ar mazƗkƗm acƯm (spraugƗm). IelƗs ar lielu kustƯbas Ɨtrumu 
var paredzƝt pieslƝdzamus režƧus. TomƝr vidƝja Ɨtruma kustƯbas ielƗs pietiek ar uzliktƼiem, kas 
stiprinƗs šarnƯros.  

 

5-17.att. Uzliktnis ar ieteci no augšas 

RedeļtekƼu uzliktƼus parasti iebǌvƝ ovƗlteknƝs ceļu sadalošƗs joslƗ, kƗ arƯ ielƗs un laukumos ar 
nepietiekami slƯpu virsmu. 

   

5-18.att. RedeļtekƼu uzliktnis 

6. ǋdens novades sistēmas pazemes elementi 
Autoceļos un ielƗs, kur nav iespƝjams ǌdens novadi nodrošinƗt, izmantojot tikai virszemes 
elementus, (atklƗta sistƝma), nepieciešams izbǌvƝt arƯ pazemes novades sistƝmu (slƝgta sistƝma). 
SlƝgtas ǌdens novades sistƝmas galvenie elementi ir: 
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- drenas, kas savƗc un novada zemvirsmas un gruntsǌdeƼus, 
- cauruļvadi, kas teknƝs un notekƗs savƗkto virsmas ǌdeni, kƗ arƯ drenu uztvertos 

ǌdeƼus novada uz atklƗtƗm ǌdens tilpnƝm. 

Cauruļvadu un drenu sistƝmu ekspluatƗcijas nodrošinƗšanai uz tƗm izbǌvƝ akas u.c. ierƯces. 
NepieciešamƯbas gadƯjumƗ ierƯko arƯ ǌdens attƯrƯšanas ietaises. 

6.1. Cauruļvadi (kolektori, kombinētās drenāžas sistēmas) 

6.1.1. VispārƯgie noteikumi 
Cauruļvadi kalpo ǌdens novadƯšanai. Cauruļvadu iekšƝjƗ diametra izvƝle ir atkarƯga no aprƝƷinƗtƗs 
caurteces, caurules garenslƯpuma un raupjuma. IzmƝru aprƝƷins sniegts 3.4.3. apakšpunktƗ.  
Cauruļvadi jƗprojektƝ atbilstoši LBN 223-99 prasƯbƗm. 
Cauruļvadi starp akƗm jƗizbǌvƝ taisnƗ lƯnijƗ. Nepieciešamo cauruļvadu nestspƝju nosaka atbilstoši 
pastƗvƯgƗm un mainƯgƗm slodzƝm virs cauruļvadiem.  
ProjektƝjot cauruļvadus, jƗbǌt veiktai ƧeoloƧiskajai izmeklƝšanai. IzvƝloties cauruļvadus, jƗƼem vƝrƗ 
ar tiem saskarƝ nonƗkušƗs grunts un ǌdens ƷƯmiskƗ agresivitƗte. Ja cauruļvads jƗprojektƝ caur 
kǌdrƗju, tad tas jƗdara ievƝrojot kǌdras iespƝjamo sƝšanos. 
PilsƝtƗs un apdzƯvotƗs vietƗs jƗievƝro LBN 100 prasƯbas. 
Parasti izmanto betona, plastmasas, keramikas u.c. materiƗlu caurules. 

6.1.2. Kolektori 

Kolektors ir ǌdens novades cauruļvads, kas savƗc un aizvada no mazƗkiem cauruļvadiem un/vai 
drenƗm pieplǌstošo ǌdeni.  
Kolektori jƗprojektƝ atbilstoši LBN 223-99 prasƯbƗm. 

6.1.3. Treilervadi 

Treilervadi sastƗv no kolektora un virs tƗ izvietotas drenas, kura klƗta ar filtrƝjošu materiƗlu. DrenƗ 
savƗktais ǌdens tiek ievadƯts kolektorƗ caur akƗm (skat. p.6.2.).   
UzsǌktƗ ǌdens labƗkai savƗkšanai nesaistƯgƗs (birstošƗs) gruntƯs var virs kolektora ierƯkot 
plastmasas tekni. 

 

6-1.att. Treilervads ar nesaistƯgas grunts pildmateriƗlu 
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6-2.att. Treilervads ar saistƯgas grunts pildmateriƗlu 

 

6.1.4. Daļēji filtrējošs kolektors 

DrenƗžas un kolektora funkcijas var tikt apvienotas šƗdƗ izpildƯjumƗ (skat. 6-3.att.). 

 

6-3.att. DaļƝji filtrƝjoša drena  ar saistƯgas grunts pildmateriƗlu 

6.2. Akas 

6.2.1. VispārƯgie noteikumi 
ProjektƝtƗji var izmantot LBN 223-99 nosacƯjumus. 
Akas pƝc funkcijas iedala notekakƗs, skatakƗs un pƗrkrituma akƗs.  
Akas parasti izbǌvƝ monolƯtas vai no noteiktas formas saliekamiem elementiem (posmiem). 
IzƼƝmuma gadƯjumos akas var mǌrƝt vai betonƝt uz vietas.  
Akas teknes materiƗlam kvalitƗtes un izpildƯjuma ziƼƗ jƗatbilst cauruļvadu materiƗlam. Cauruļu 
savienojumi  ar akƗm jƗveido no veidgabaliem ar hermƝtisku blƯvƝjumu.  

 

6-4.att. Akas apakšdaļa ar tekni (no saliekamƗm detaļƗm) 

Elastīgs 

starpgabals

Ø1
0
0
0
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6.2.2. Skatakas 

Skatakas veido cauruļvadu apskatei, apkopei un vƝdinƗšanai. TƗm jƗbǌt visƗ cauruļvada garumƗ 
vietƗs, kur vads maina virzienu plƗnƗ, slƯpumu, savienojas ar citu cauruļvadu, vietƗs pirms un pƝc 
ƗrpilsƝtas ceļa zemes klƗtnes šƷƝrsošanas, kƗ arƯ taisnos posmos kƗ starpakas. Ja aku 
nepieciešams izbǌvƝt brauktuves daļƗ, to novieto riteƼa sliedes ceļƗ tikai tad, ja nav citu iespƝju. 
ProjektƝšana jƗveic atbilstoši LBN 223-99 prasƯbƗm. 

 

6-5.att. Skataka  

6.2.3. Notekakas 

Notekakas domƗtas tam pašam mƝrƷim kƗ skatakas, taču tƗs izpilda arƯ notekas funkciju, tƗdƝļ tajƗ 
noslƝgta vƗka vietƗ iebǌvƝts režƧis (reste).  
AttƗlumiem starp notekakƗm, to izmƝriem un izpildƯjumam ir  jƗatbilst gan noteku (skat. p.5.5.), gan 
skataku (skat. LBN 223-99) prasƯbƗm. Nav pieļaujama notekaku izmantošana apvienotai 
kanalizƗcijas sistƝmai.  

Akas posms 

(grods)

Apakšdaļa ar 
tekni

ø1000

Gredzens

Vāks

Kāpslis
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6.2.4. Pārkrituma aka 

 

6-6.att. PƗrkrituma aka (ar nelielƗm lƯmeƼu starpƯbƗm un nelielƗm caurtecƝm) 

PƗrkrituma akas izmanto cauruļvadu iebǌves dziļumu samazinƗšanai, straumes Ɨtruma dzƝšanai, 
krustojumu vietƗs ar citƗm bǌvƝm un komunikƗcijƗm. 
ProjektƝtƗjs var izmantot LBN 223-99 nosacƯjumus. 

6.3. Nosusināšanas sistēmas (drena, pārtvērējdrena, drenējošā kārta) 

6.3.1. VispārƯgie noteikumi 
BrƯvais ǌdens no zemes vai bǌvƝm, kas varƝtu negatƯvi ietekmƝt autoceļa (ielas) elementus, ar 
drenƗžas ierƯcƝm jƗsavƗc tƗ, lai bez kaitƝjuma varƝtu tikt novadƯts tƗlƗk. ŠƯs ierƯces – ar vai bez 
cauruļvadiem - veido no stabili filtrƝjoša un mehƗniski noturƯga materiƗla.  
Filtra stabilitƗte slƗƼos, kuriem cauri plǌst ǌdens un kuros var nonƗkt smalkƗkas grunts daļiƼas, ja 
nav pietiekamas pieredzes darbƗ ar pielietojamo materiƗlu, ir jƗpamato (skat. p.3.4.12.). 
Var bǌt vienpakƗpes vai vairƗkpakƗpju filtri. Tehnisku apsvƝrumu dƝļ vairƗkpakƗpju filtriem katram 
slƗnim vajadzƝtu bǌt vismaz 20 cm biezam. 
ArƯ Ƨeotekstilus var izmantot kƗ filtrus, atdalošo slƗni vai kƗ patstƗvƯgu drenƗžas slƗni. JƗievƝro 
ražotƗja norƗdƯjumi. 
TurpmƗk apskatƯtajƗm drenƗžas ierƯcƝm filtri veidoti no minerƗlmateriƗliem. Ja jƗizmanto vai 
papildus jƗierƯko Ƨeotekstila filtri, jebkurƗ gadƯjumƗ jƗpamato to funkcionalitƗte. 
Lai drenƗžas sistƝmƗ tieši neiekļǌtu virsmas ǌdens, tƗs vajadzƝtu nosegt ar saistƯgu grunti vismaz 
20 cm biezƗ slƗnƯ  gadƯjumos, kad tƗs neatrodas zem segas konstrukcijas. JƗnodrošina filtru 
stabilitƗte. 
DrenƗžas sistƝma jƗizveido tƗ, lai gadƯjumƗ, ja kolektoram un drenƗžas caurulƝm ir kopƯgas akas, tƗ 
neaizsƝrƝtu. 
No apbǌvƝtas platƯbas bǌvƝm notekošais ǌdens jƗsavƗc un jƗnovada. AttiecƯgƗs norƗdes par ǌdens 
novadi konkrƝtajƗ teritorijƗ jƗsniedz bǌvju projekta ietvaros, Ƽemot vƝrƗ kopƝjo ǌdens novades 
koncepciju. Tas attiecas arƯ uz ǌdeƼiem, kuri notek no autoceļu (ielu) segumu virsmƗm. DrenƗža 
jƗierƯko vietƗs, kur grunts ir nedrenƝjoša vai maz drenƝjoša: 

 vienbrauktuves vai divbrauktuvju autoceļu (ielu) abƗs pusƝs, ja to lƯmenis ir zemƗks vai 
tƗds pats kƗ apkƗrtƝjƗ teritorijƗ; 

Pārkrituma 

augstums

ø1000

ø625
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 divbrauktuvju autoceļu (ielu) sadalošƗ joslƗ - neatkarƯgi no autoceļa (ielas) un teritorijas 
lƯmeƼu starpƯbas  un  šƷƝrsslƯpuma. 

Lai nokrišƼu ǌdens, kas iesǌcas brauktuves augstƗkƗs malas nomalƝ vai sƗnu atdalošajƗ joslƗ, 
nenonƗktu zem brauktuves, jƗparedz drenƝjošƗ slƗƼa pamatnes šƷƝrsslƯpums vismaz 4,0% virzienƗ 
no brauktuves. Kritumam jƗsƗkas 1,0 m no brauktuves malas. Tas pats attiecas uz sadalošo joslu 
(skat. D.2. pielikumu). 

Ja teritorija ir ieliekta vai lƯdzena, neatkarƯgi no šƷƝrsslƯpuma un seguma veida pie nepietiekami 
drenƝjošƗm (smalkgraudainƗm) gruntƯm jƗparedz drenƗža visƗ ceļa garumƗ ovƗltekƼu rajonƗ un arƯ 
sadalošajƗ joslƗ, ja tƗda ir. 
Autoceļu (ielu) ierakumos no ƗrƝjƗm nogƗzƝm sǌcošies ǌdeƼi jƗpƗrtver un jƗnovada drenƗžƗ. 
AtklƗtie drenu izvadu gali jƗaprƯko ar režƧi vai vƗrstu pret sƯko dzƯvnieku iekļǌšanu drenƗ. 
PƝc pieredzes zinƗms, ka drenƗžas sistƝmas kalpošanas laiks ir ļoti atkarƯgs no tƗs elementu 
izbǌves rǌpƯbas, tƗtad izbǌvei vajadzƝtu veltƯt vislielƗko vƝrƯbu. UzbƝruma noturƯguma saglabƗšanai 
svarƯgie drenƗžas vadi jƗizvieto tƗ, lai to darbƯbu varƝtu kontrolƝt. 
DrenƗžas ierƯču dziļums, ja lielƗku dziļumu nepieprasa citi aspekti, jƗizvƝlas tƗ, lai arƯ salƗ ierƯces var 
darboties ( skat. LBN 003 – 01 “BǌvklimatoloƧija”). 
DrenƗžas kƗrtƗs drenu augstƗkajam punktam jƗatrodas 20 cm zem nosusinƗmƗ slƗƼa pamatnes. Ja 
autoceļa (ielas) segumƗ nav sala aizsargkƗrtas, nepieciešamais drenƗžas dziļums jƗnosaka tƗpat, 
kƗ ar sala aizsargkƗrtu. SkatƯt arƯ LVS190-5:2002. 7. un 8. punktus. 

6.3.2. Drenāžas tranšejas (lƯnijas) 
DrenƗžas tranšejas savƗc zemvirsmas ǌdeni un augšƝjo gruntsǌdens daļu un novada to tƗlƗk. TƗs 
parasti sastƗv no drenas caurules, kuru  aptver filtrmateriƗls. Tranšeja ar nelielu ǌdens pieteci 
savƗkto ǌdeni var izvadƯt virszemƝ, garƗkas drenƗžas lƯnijas parasti beidzas kolektoru skatakƗs, ielu 
notekƗs vai grƗvjos. Tranšejas  izmƝrus galvenokƗrt nosaka tehniskie un filtrƝšanas nosacƯjumi. 
Sala aizsargkƗrtas nosusinƗšanai, ja tiek iebǌvƝta drenƗžas caurule, drenƗžas platumam b jƗbǌt 
vismaz 0,3 m un augstumam h vismaz 0,4 m. 

Caurules diametru nosaka atkarƯbƗ no ǌdens caurteces daudzuma. TomƝr diametram nevajadzƝtu 
bǌt mazƗkam par DN100. 
DrenƗžas cauruļvadi var aizsƝrƝt vai ƷƯmiski pƗrveidoties, Ưpaši tad, ja notece notiek laiku pa laikam 
un tie pakļauti gaisa un ǌdens iedarbƯbas maiƼai. Šaubu gadƯjumos jƗparedz lielƗki diametri nekƗ 
matemƗtiski aprƝƷinƗts. Bez tam jƗapsver, vai cauruļvadu izejas nebǌtu aprƯkojamas ar sifoniem 
(gaisa vƗrstiem), kuri atrastos kontrolakas iekšpusƝ. 
Parasti cauruļvadu tƯrƯšanai lieto: 

 mehƗniskƗs cauruļvadu tƯrƯšanas iekƗrtas, ja DN100, 

 frƝzes, cauruļvadiem ar DN200. 

DrenƗm jƗbǌt kontrolƝjamƗm un nepieciešamƯbas gadƯjumƗ nomainƗmƗm, pƝc iespƝjas 
neizmantojot  kustƯbai pakļautƗs platƯbas. 
GarenslƯpums Igar tranšejas gultnei un drenƗm ir vienƗds un, lai nodrošinƗtu pašattƯrƯšanos, tam 
jƗbǌt ne mazƗkam kƗ Igar = 0,3 %. Tikai izƼƝmuma gadƯjumos , ja var radƯt caurulƝ spiedienu vai 
lƯmeƼu kritumu, ir pieļaujams, ka gultnei nav garenslƯpuma (Igar = 0%). DrenƗžai izmanto plastmasas, 
betona vai mƗla drenƗžas caurules. Lai caurules neaizsƝrƝtu, lieto caurules ar gludƗm sieniƼƗm. 
Drenas pilnƯbƗ jƗaptver ar stabilu filtrmateriƗlu. PƗrsedzot  daļƝji, tƗs jƗliek uz plastmasas teknei 
lƯdzƯgas izolƗcijas kƗrtas, kas aizkavƝtu aizsƝrƝšanu. 
Poraina betona vai plastmasas caurules iebǌvƝ vienpakƗpes filtrƗ. Caurumotas betona vai mƗla 
caurules ar samƝrƗ lieliem apaļiem vai ovƗliem caurumiem jƗlieto tikai Ưpašos gadƯjumos, iebǌvƝjot 
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vairƗkpakƗpju filtros. Virs drenas iesegtƗs filtra kƗrtas biezums nedrƯkst bǌt mazƗks par 0,2 m. KƗ 
otru kƗrtu var izmantot Ƨeotekstilu, kas aizsargƗ no grunts daļiƼu iekļǌšanas drenƗžas tranšejƗ. 
Ja savƗktais ǌdens no drenƗžas tranšejas nedrƯkst iesǌkties gruntƯ, piemƝram, nogƗzƝs, ieteicams 
tranšejas gultni bǌvƝt ar plastmasas veida izolƗcijas joslu. 
 

 
6-7.att. DrenƗžas tranšeja bez drenas. 

VienpakƗpes filtrs 

 

 
6-8.att. DrenƗžas tranšeja ar drenu.  

VienpakƗpes filtrs 

 

 
6-9.att. DrenƗžas tranšeja ar drenu un izolƝtu tekni. 

VienpakƗpes filtrs 

 
6-10.att. DrenƗžas tranšeja ar drenu.  

VairƗkpakƗpju filtrs 
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DrenƗžas tranšejas, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ, jƗnosedz ar 0,2 m biezu saistƯgas grunts kƗrtu, lai 
aizkavƝtu virszemes ǌdens tiešu iekļǌšanu. 
IebǌvƝjot drenas lielƗ dziļumƗ, to nestspƝja jƗpamato ar aprƝƷiniem.  
Lietojot betona caurules, jƗpamato, ka cementu nesagraus agresƯvs ǌdens. TƗdƝļ pirms materiƗla 
izvƝles jƗizdara ǌdens ƷƯmiskƗ analƯze. DrenƗm jƗbǌt kopjamƗm. Šim nolǌkam ne retƗk kƗ ik pƝc 80 
m jƗizvieto akas.  
Drenu iebǌves minimƗlos attƗlumus no citƗm komunikƗcijƗm nosaka LBN 100.  
ŠƷƝrsojot koku un krǌmu stƗdƯjumu vietas, sakƼu sistƝmu zonƗ ieteicams lietot caurules bez 
perforƗcijas.  

6.3.3. Nosusināšanas grāvji 
NosusinƗšanas grƗvji uztver virsmas ǌdeni, ǌdeni no uzbƝruma drenƝjošƗ slƗƼa un gruntsǌdeni. Tie 
ir piemƝroti lieliem ǌdens daudzumiem un ar lielu dzelzs saturu gruntsǌdenƯ, kƗ iedarbƯbƗ cauruļvadi 
var oksidƝties.  
NosusinƗšanas grƗvja tranšejai parasti ir taisnstǌra profils ar ǌdeni caurlaidƯgƗm sienƗm, piemƝram, 
klǌgu pinumu. Sienas balsta ar cietkoka mietiem un gultni pret izskalošanu nostiprina ar šƷembƗm 
vai betona plƗtnƝm. ApkƗrtƝjƗ filtra slƗƼa daļiƼu ieskalošanu grƗvƯ novƝrš ar atbilstošu Ƨeotekstila 
filtru. 

 

6-11.att. NosusinƗšanas grƗvis 

6.3.4. Drenējošās kārtas 

6.3.4.1. Nesošā  kārta 

NosusinƗšanai parasti izmanto ar saistvielƗm neapstrƗdƗtu nesošo kƗrtu. No nosusinƗšanas 
tehniskƗ aspekta ǌdens caurlaidƯgƗkƗs kƗrtas ir labƗkas nekƗ mazƗk caurlaidƯgƗs. Lietojot zemes 
klƗtnei ǌdeni maz caurlaidƯgu materiƗlu, lai izvairƯtos no ceļa bojƗjumiem,  nesošajai kƗrtai ceļa 
segumƗ jƗparedz Ưpaši pasƗkumi. 
Sala aizsargkƗrta autoceļu (ielu) segas konstrukcijas ietvaros pilda vairƗkas funkcijas. TƗ aizsargƗ 
pret sala iedarbƯbu un tai, kƗ apakšƝjai nesošajai kƗrtai, ir arƯ slodzes sadalƯtƗjas funkcija. 

Augšmala

Filtra 

materiāls

Koka pinums un Ƨeotekstila filtrs, 
nostiprināti ar koka mietiem ik pēc 
30 cm

Ʀeotekstila filtrs

Cietkoka miets

Betona plātnes uz cietkoka 
pinuma un Ƨeotekstila filtra



VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
Ūdens novade 2018 

57 

 

Pateicoties izteikti graudveidƯgajai struktǌrai, tai piemƯt drenƝjošas kƗrtas funkcija. ǋdens caurlaidƯba 
ir nodrošinƗta, ja minerƗlmateriƗlu maisƯjumam iebǌvƝtƗ stƗvoklƯ ǌdens caurlaidƯba (vertikƗlƗ 
virzienƗ) ir kf 10-5 m/s (1 m/dn). 

Sala aizsargkƗrtas nosusinƗšanai uzbƝrumos var bǌt mƝrƷtiecƯgi no salizturƯga materiƗla veidoto 
kƗrtu vietƗ, kuras sniedzas lƯdz uzbƝruma nogƗzei, zem nomalƝm iebǌvƝt drenu caurules (skat. D.2. 
pielikumu). Ʈpaši tas jƗapsver: 

 ja sala aizsargkƗrtƗ nonƗk daudz ǌdens, piemƝram, bruƧa segumos, 

 relatƯvi zemƗs vietƗs ar augstu GǋL, 

 ja ir ļoti blƯvs zemes klƗtnes materiƗls, 

 ja uzbƝruma grunts uzsǌc daudz ǌdens, 

 ja zemas temperatǌras ir bieža un ilgstoša parƗdƯba (III sala zona). 
PiemƝri sala aizsargkƗrtu nosusinƗšanai doti pielikumƗ D.2. un D.3.
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6.3.4.2. GǋL pazemināšana zem ceļa 

VietƗs, kur gruntsǌdens lƯmenis pastƗvƯgi vai periodiski turas apkƗrtƝjƗs virsmas lƯmenƯ, jƗparedz 
GǋL pazeminƗšanas drenƗža. DrenƝjošai kƗrtai jƗbǌt caurlaidƯgƗkai nekƗ virs tƗs esošai sala 
aizsargkƗrtai un grunts kƗrtai; tai, attiecƯbƗ pret abƗm pƗrƝjƗm, jƗbǌt stabili filtrƝjošai. TƗdƝļ tƗ 
jƗveido vairƗkƗs pakƗpƝs. ŠƯ drenƝjošƗ kƗrta nedrƯkst bǌt aprƝƷinƗta, ievƝrtƝjot sala aizsargkƗrtas 
biezumu. TƗ jƗveido atbilstoši vietƝjiem apstƗkļiem. MinimƗlais biezums 0,5 m. 
 

 

Drena 

Detaļa 

max gruntsǌdens līmenis 

>0,2m 

Vair ā k pakāp ju filtrs 

>0,5m 

 

6-12.att. GǋL pazeminošas drenas izveidojums
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6.3.4.3. Ierakuma nogāzes drenāžas izveidojums 

Ierakumu nogƗzes drenƗžas uzdevums ir pƗrtvert un novadƯt  no nogƗzes plǌstošo ǌdeni, 
aizsargƗjot no tƗ zemes klƗtni. VienlaicƯgi tas novƝrš ierakuma eroziju vai izskalošanos. NogƗžu 
slƯpums jƗnosaka atkarƯbƗ no filtra materiƗla iekšƝjƗs berzes pretestƯbas un ǌdens (plǌsmas) 
spiediena. KƗrtas biezums atkarƯgs no vietƝjiem apstƗkļiem, grunts bƯdes pretestƯbas, slodžu 
prasƯbƗm un novadƗmƗ ǌdens daudzuma. TomƝr arƯ šeit kƗrtas biezums nedrƯkstƝtu bǌt mazƗks par 
0,5 m. UzbƝruma drenƝjošƗ kƗrta jƗnodrošina pret virsmas ǌdens iekļǌšanu ar blƯvu augsnes kƗrtu 
un zƗlienu.  
DrenƗžas uzbǌvi skatƯt 6.3.1. apakšpunktƗ. 

 

6-13.att. NogƗzes drenƝjošƗs kƗrtas izveidojums 

 

0,2m

>0,5m

   >0,2m

   >0,2m

Detaļa

Drenāžas grāvis ar 
drenu

Pilnīgi drenējoša 
caurule

Gultne ar plastmasas 

veida izolācijas joslu0,2m0,2m

N
e
s
a
s
a
ls

t
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6.3.4.4. Drenējošā atbalstsiena  

DrenƝjošƗ atbalstsiena ir vertikƗla drenƝjoša kƗrta, kuru visbiežƗk iebǌvƝ ierakuma vai uzbƝruma 
nogƗzƝ, lai palielinƗtu nogƗzes stabilitƗti samazinot ǌdens spiedienu. Atbalstsiena var bǌt, 
piemƝram, no šƷembƗm, grants, ǌdenscaurlaidƯga betona, jo tai papildus ir balsta funkcija. MateriƗls 
jƗizvƝlas Ƽemot vƝrƗ iespƝjamo aizsƝrƝšanos. 
Ja noslƯdƝjumi ir jau sƗkušies, atbalstsienai jƗsniedzas lƯdz noslƯdƝjuma apakšai. AttƗlums starp 
drenƝjošƗm atbalstsienƗm pƝc pieredzes ir 10 lƯdz 20 m. DrenƝjošƗ atbalstsiena parasti tiek veidota 
ar drenƗžas cauruli apakšƗ. MinimƗlais atbalstsienas platums ir 1,2 m. SavƗkto ǌdeni pa drenƗžas 
cauruļvadu novada tƗlƗk lƯdz kolektoram. DrenƝjošƗ atbalstsiena jƗaizsargƗ no virszemes ǌdens. 
 

 

6-14.att. DrenƝjošƗs atbalstsienas veidojums 

 

>0,2

>0,2

0,2m
>0,8m

0,2m

Filtrējošs 
materiāls

Detaļa
Griezums A-A

A

A

Nos
līd

ēju
ma 

līn
ija

Drenāžas grāvis
DN >100 mm

1,0 m

Pilnīgi drenējoša 
caurule

Balsta kodols

Piemēram,
graudains porbetons - ǌdeni 

caurlaidošs
 

Drena
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6.3.4.5. Dziļdrenāža 

DziļdrenƗža nodrošina autoceļa (ielas) konstrukciju pret ǌdeƼiem, kas pieplǌst no sƗniem. To izvieto 
paralƝli vai perpendikulƗri ierakumam un tƗ pƗrsvarƗ kalpo dziļƗku slƗƼu nosusinƗšanai. TƗs izmƝri 
ir atkarƯgi no gruntsǌdeƼu vadošo slƗƼu dziļuma un novadƗmƗ ǌdens daudzuma. DziļdrenƗža 
jƗsavieno ar drenƗžas kolektoru, kurš savƗkto ǌdeni novada tƗlƗk. DziļdrenƗžas minimƗlais platums, 
ja lietots vairƗkpakƗpju filtrs un drena, ir 1,0 m. DziļdrenƗžas virspusi nosedz ar vismaz 0,2 m biezu, 
blƯvas augsnes kƗrtu un apsƝj ar zƗli, lai aizkavƝtu virszemes ǌdens iekļǌšanu. 

 

6-15.att. DziļdrenƗža 

7. Savāktā ǌdens novade 

No autoceļa (ielas) virsmas notekošais ǌdens caur iesǌcinƗšanas bǌvƝm (skat. p.8.6.)  tiek novadƯts 
gruntsǌdeƼos vai pa ǌdens savƗcƝjierƯcƝm, piemƝram, ovƗlteknƝm (skat. p.5.2.), grƗvjiem (skat. 
p.5.3.), cauruļvadiem (skat. p.6.1.) un citƗm bǌvƝm (skat. p.8.) lƯdz atklƗtiem ǌdeƼiem. 
Ja esošƗs ǌdenskrƗtuves papildu ǌdens daudzuma uzƼemšanai nav piemƝrotas, tad ar virsmas 
ǌdens savƗkšanas vai iesǌcinƗšanas bǌvƝm, vai, atsevišƷos gadƯjumos, paplašinot esošƗs 
ǌdenskrƗtuves, jƗnodrošina nekaitƯga ǌdens novadƯšana. 
ProjektƝjot jaunas ǌdens novadsistƝmas  bǌves vai paplašinot esošƗs, jƗƼem vƝrƗ ainavas un vides 
aizsardzƯbas prasƯbas. Ainavu aizsargƗjošie pasƗkumi un piemƝroti stƗdƯjumi nedrƯkst ierobežot 
novadgrƗvju caurlaides spƝju. 
Projekti jƗsaskaƼo ar ieinteresƝtƗm iestƗdƝm. 

ǋdeni nesošs slānis

Pilnīgi drenējoša caurule 
>300mm

Vairākpakāpju 
filtrs

>0,2m

>0,2m

Detaļa

Drena

0,2m 0,2m
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8. Bǌves un aprƯkojums 

8.1. Caurtekas 

8.1.1. VispārƯgā informācija 

ProjektƝjot caurtekas, jƗƼem vƝrƗ MK noteikumu Nr.500 “VispƗrƯgie bǌvnoteikumi” 1. pielikuma 
2. tabulƗ dotais inženierbǌvju uzskaitƯjums atbilstoši bǌvju grupƗm - inženierbǌves iedala trƯs grupƗs 
atkarƯbƗ no bǌvniecƯbas sarežƧƯtƯbas un iespƝjamƗs ietekmes uz vidi. SvarƯgi atcerƝties, ka 
caurtekas ar ailes platumu ≥2.0m ir 3. grupas bǌves un tƗ pat kƗ tilti, tƗs ir individuƗli projektƝjamas 
inženierbǌves.  

AtkarƯbā no caurteku materiāla, to tehniskās ƯpašƯbas un nestspēja tiek pārbaudƯta pēc 
atšķirƯgiem standartiem un tām var bǌt noteiktas atšķirƯgas izbǌves un materiālu kvalitātes 
prasƯbas. Kaut arƯ šajās vadlƯnijās detalizētāk aprakstƯtas standarta situācijas 3 materiālu 
veidu (tērauda, polimērmateriālu un stiklšķiedras)  caurteku ar ailes platumu lƯdz 2,0m un ceļa 
apbērumam lƯdz 6,0m izbǌvei, šƯs vadlƯnijas neierobežo aprakstƯto ieteikumu izmantošanu 
lielāka izmēra vai citu materiālu (piem., dzelzsbetona) caurteku projektēšanā, ciktāl tas nav 
pretrunā ar prasƯbām šādu konstrukciju projektēšanā.  

Caurtekas ar aili <2.0m parasti veido no iepriekš rǌpnieciski izgatavotiem caurteku posmiem. 
ŠƗda izmƝra caurtekas tehnisku un ekonomisku apsvƝrumu dƝļ pƗrsvarƗ izgatavo no apaļa profila 
elementiem, bet lielƗkas caurtekas veido arƯ kƗ taisnstǌra vai kƗ Ưpašu profilu caurtekas. 

Bǌvprojektos jƗparedz konkrƝts caurtekas izbǌves risinƗjums - jƗnosaka caurtekas izmƝrs, 
caurtekai izvirzƯtƗs stiprƯbas prasƯbas un jƗaprƝƷina ǌdens caurplǌde. AtkarƯbƗ no uzbƝruma 
augstuma un grunts ƯpašƯbƗm jƗaprƝƷina caurtekas pamati un jƗnosaka to bǌvniecƯbai 
nepieciešamie darbi un jƗprojektƝ caurteku galu nostiprinƗjumi.  
 

BǌvprojektƗ nosakot apaļas caurtekas izmƝru, tiek lietoti šƗdi apzƯmƝjumi (8-1. att.): 

 DN – nominƗlais diametrs; 
 DN/ID – iekšƝjais diametrs, mm; 
 DN/OD – ƗrƝjais diametrs, mm; 
 H - pašteces cauruļvada iekšƝjais pildƯjums (%).  

 
8-1. att. RaksturƯgie cauruļu šƷƝrsgriezuma apzƯmƝjumi. 

ProjektƝtƗjam bǌvprojektƗ norƗdot izvƝlƝtƗs caurtekas nominƗlo diametru, obligƗti arƯ jƗprecizƝ, 
vai tas ir caurtekas iekšƝjais diametrs (DN/ID) vai ƗrƝjais diametrs (DN/OD). AtsevišƷa ID vai OD 
apzƯmejumu izmantošanai bez DN apzƯmƝjuma nav uzskatƗma par tehniski pareizu rƯcƯbu, turpretƯm 
pƗrmƝrƯga precizitƗte (reizƝ uzrƗdot abus apzƯmƝjumus) var ierobežot konkurenci. Ceļa caurtekām 
rekomendēts norādƯt cauruļu ID vērtƯbas, bet kanalizācijas cauruļvadiem OD vērtƯbas. 

Bez apaļa un taisnstǌra formas profiliem, praksƝ bieži izmantotas tiek arƯ Ưpašu profilu 
caurtekas. IzvƝloties caurtekas formu, jƗƼem vƝrƗ, ka caurtekƗm ar vienƗdu augstumu, bet ar 
atšƷirƯgu formu, šƷƝrsgriezuma laukums var atšƷirties lƯdz pat pƗris reizƝm.  
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Ʈpašu profilu noslƝgtas caurules (11. tabula B, C, D, E)  rǌpnieciski tiek piedƗvƗts izgatavot no 
tƝrauda un (retƗk) arƯ GRP stiklšƷiedras. AtvƝrta caurules profila caurtekas (11. tabula F, G, H) 
parasti tiek izgatavotas no uz vietas montƝjamiem gofrƝtiem tƝrauda elementiem. Pie Ưpašu profilu 
caurteku izvƝles, jau projektƝšanas procesƗ jƗƼem vƝrƗ izgatavotƗjrǌpnƯcu iespƝjas un izstrƗdƗto 
caurteku izbǌves instrukcijas. ZemƗk tabulƗ doti biežƗk praksƝ izmantotie caurteku profilu veidi ar 
raksturƯgiem formas parametriem. 

11. tabula 

Apaļa un Ưpašu profilu caurteku raksturƯgie 
formas parametri 

Caurules 
profils 

Tips Formas nosaukums Parametri Rasējums 

NoslƝgts 
caurules 
profils 

A Apaļa caurule R=const 

 

B HorizontƗlas elipses 
caurule 

Rt/Rsчϰ 

Rb/Rsчϰ 

 

C VertikƗlas elipses 
caurule 

Rt/Rs≈Ϭ,8 

Rb/Rs≈Ϭ,8 

1,0<2H/D<1,2 

 

D LƝzena caurule Rt/Rcчϱ,ϱ 

Rb/RcчϭϬ 

 

E Smaillokacaurule Rt/Rcчϱ,ϱ 

Rb/RcчϭϬ 

Rs/RtчϮ,Ϭ 

 
 
 

 

 

Caurules 
profils 

Tips Formas nosaukums Parametri Rasējums 
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AtvƝrts 
caurules 
profils 

F Pusloka arka 
(pusaploce) 

R=Rt 

 

G Pakavveida arka Rt/Rsчϰ 

ϭ,ϬчR/Rчϰ,Ϭ 

 

H KƗrbveida arka Rt/RsчϭϮ 

 
 
 
  

 
 
IzvƝloties Ưpašu profilu caurtekas, jƗƼem vƝrƗ sekojošais: 

 D un H tipa profili galvenokƗrt ir piemƝroti upƝm un vietƗs, kur ir ierobežots uzbƝruma 
augstums; 

 E, G un H tips (retƗk arƯ C tips) ir piemƝrots satiksmes tuneļiem; 
 ar F, G un H tipa caurtekƗm ar atvƝrtu dibenu vislabƗk tiek saglabƗts dabiskais gultnes 

pamatmateriƗls un hidrauliskais ǌdens plǌsmu apjoms; 
 IzvƝloties H tipa kƗrbveida profilu, lai sasniegtu noteikto nestspƝju, var bǌt 

nepieciešamipapildus caurules profila stiprinƗjumi. 
 

8.1.2. Caurteku kalpošanas laiks 

Caurteku minimƗlam ekspluatƗcijas laikam jƗbǌt noteiktam projektƝšanas uzdevumƗ. Ja 
projektƝšanas uzdevumƗ tas nav noteikts, zem autoceļiem izbǌvƝjamƗs caurtekas jƗprojektƝ >50 
gadu ekspluatƗcijas laikam6. Ja caurteka tiek izbǌvƝta zem dzelzceļa vai lielas intensitƗtes 
autoceļiem (VDI≥3000 A/24h) ar vismaz 3 m apbƝrumu, projektƝtam caurtekas ekspluatƗcijas laikam 
jƗbǌt >100 gadi7.  

8.1.3. Caurtekas novietojums un garums 

TƗ kƗ caurteka ǌdenstecei veido lokƗlu posmu ar fiksƝtu tƗs atrašanƗs vietu un caurlaides 
spƝju, ļoti bǌtiska ir tƗs atrašanƗs vietas un izvietojuma noteikšana. ProjektƝjot ǌdensteces plƗnu un 
garenprofilu, kƗ arƯ nosakot caurtekas šƷƝrsgriezuma laukumu, projektƝtƗjam jƗrƝƷinƗs ar autoceļa 
novietojumu, ƧeoloƧiskajƗm, hidroloƧiskajƗm un upes gultnes ƯpatnƯbƗm - ǌdenstece nav pastƗvƯga 
un tƗ var mainƯties, pƗrvietoties, iegrauzties dziļƗk vai aizdambƝties. ǋdensteces gultne laika gaitƗ 
mainƗs un tƗs pastƗvƯbu un ǌdens plǌsmu bǌtiski var ietekmƝt augšteces virzienƗ esošo teritoriju 
lietojuma izmaiƼas – tƯrƯšana, meža izciršana, meliorƗcija un citas tamlƯdzƯgas saimnieciskƗs 
darbƯbas.  

Caurtekas visbiežƗk arƯ izraisa ievƝrojamus sašaurinƗjumus ǌdensteču plǌsmai, tƗdƝļ tƗs 
jƗprojektƝ tƗ, lai pƝc iespƝjas izvairƯtos no hidraulikas ziƼƗ nevƝlamƗm straumes režƯma izmaiƼƗm. 

                                                
6Lai sasniegtu projektƝto ekspluatƗcijas/kalpošanas laiku, caurtekas ir jƗuzbǌvƝ atbilstoši kvalitƗtes prasƯbƗm un regulƗri jƗveic to 
inspekcijas un apkope. 
7
 Teräsputkisillat. Suunnitteluohje, Helsinki: Liikennevirasto, 2014. 
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Caurtekas novietojumu zem ceļa izvƝlƝties tƗ, lai tas atrastos pƝc iespƝjas perpendikulƗri ceļam, bet 
ne Ɨrpus 70–110° krustošanƗs leƼƷa. PlƗnƗ caurtekas gultnes asij jƗsakrƯt ar straumes gultnes asi - 
ǌdens plǌsmas tecƝšanas slƯpumƗ. PƝc iespƝjas jƗizvairƗs no ǌdensteces virziena mainƯšanas 
caurtekas galu tuvumƗ. MinimƗlam ieplǌdes un izplǌdes taisnƗs daļas garumam jƗbǌt vismaz trƯs 
reizes lielƗkam par caurules maksimƗlo diametru. Ja dabiski neveidojas taisna ietece un iztece, ir 
jƗmaina ǌdensteces gultnes atrašanƗs vieta un/vai caurules virziens. Ja tiek mainƯts ǌdensteces 
ceļš, jƗnodrošina vides aizsardzƯbas prasƯbu ievƝrošana. 

ŠajƗs vadlƯnijƗs detalizƝtƗk aprakstƯtas 3 materiƗlu caurtekas (tƝrauda, polimƝrmateriƗlu un 
stiklšƷiedras) un sniegtas rekomendƗcijas to izmantošanai standarta situƗcijƗs lƯdz 6,0 m ceļa 
apbƝrumam. AtkarƯbƗ no caurteku materiƗla, to nestspƝja tiek pƗrbaudƯta pƝc atšƷirƯgiem 
standartiem un ražotƗju vadlƯnijƗs ir noteikti atšƷirƯgi rekomendƝtie minimƗlie apbƝrumi.  tƗdƝļ zem 
autoceļiem standarta situƗcijƗs rekomendƝts izbǌvƝt vismaz 0.8 m caurtekas apbƝrumu, bet reti 
izmantotƗs ceļu nobrauktuvƝs minimƗlo rekomendƝto caurteku apbƝrumu var samazinƗt lƯdz 0.5 m. 

 
ProjektƝjot caurteku zem ceļa uzbƝruma, jƗrƝƷinƗs ar iespƝjamu caurtekas vidusdaļas sƝšanos 

un nepieciešamƯbas gadƯjumƗ jƗparedz bǌvpacƝlums. Caurtekas slƯpums jƗprojektƝ atbilstoši 
ǌdensteces dabiskajam slƯpumam. MazƗkajam garenslƯpumam jƗbǌt >0,5%. Ja dabisko ƯpatnƯbu dƝļ 
mazƗkƗ garenslƯpuma prasƯbas nodrošinƗšana ir apgrǌtinƗta vai nesaprƗtƯga, saskaƼojot ar 
pasǌtƯtƗju, iepriekš minƝto prasƯbu var mƯkstinƗt.  

Standarta gadƯjumos neliela izmƝra caurtekas novieto grƗvja teknes lƯmenƯ, turpretƯ 
DN/ID ≥ 1200 caurtekƗm, rƝƷinoties ar dabƯgo gultnes pieskalojumu, to apakšas novietojums 
jƗprojektƝ vismaz 10 cm zemƗk par dabƯgo ǌdensteces gultni (8-2.att.), bet gadƯjumos, kad atbilstoši 
vides aizsardzƯbas prasƯbƗm caurtekƗs jƗnodrošina dabƯgas grunts gultne, tekni rekomendƝts 
iedziļinƗt ne mazƗk kƗ 1/10 no bǌves platuma. KompensƝjot iedziļinƗjumam nepieciešamo aktƯvƗ 
šƷƝrsgriezuma segmentu, attiecƯgi jƗizvƝlas par iedziļinƗjuma šƷƝrsgriezuma laukumu lielƗka izmƝra 
caurteka. ApzinƗti iedziļinƗtƗm caurtekƗm (dabƯgƗs gultnes nodrošinƗšanai) straujas caurplǌdes 
apstƗkļos gultnes izskalojumu mazinƗšanai caurtekas var aprƯkot ar speciƗliem caurteku sliekšƼiem 
(8-3. un 8-4.att.).  

 

8-2. att. Caurteku vertikƗlais novietojums 
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8-3. att. 

 
8-4. att. 

Lai nodrošinƗtu aprƝƷina caurplǌdumu, vienmƝr tiek dota priekšroka caurulƝm ar vienu atveri, 
nevis vairƗkƗm mazƗka izmƝra blakus novietotƗm caurtekƗm. Divas vai vairƗk blakus izvietotas 
caurtekas augsta aizsƝrƝjuma riska dƝļ tiek izmantotas drƯzƗk izƼƝmuma kƗrtƗ8. Starp paralƝlajƗm 
caurulƝm jƗbǌt pietiekami lielam attƗlumam, lai atbilstoši prasƯbƗm varƝtu Ưstenot grunts aizbƝršanu 
un blƯvƝšanu. GadƯjumos, kad nav iespƝjams realizƝt sekojošƗs prasƯbas, jƗsamazina konstrukcijas 
nestspƝja. 

 MinimƗlie attƗlumi starp slƝgtiem profiliem (A, B, C, D, E tips): 
a ≥ 0,6 m, ja D ≤ 2,0 m 
a ≥ 1,0 m, ja 2,0 m > D ≤ 10,0 m 
a ≥ D/10, ja D > 10,0 m 

 MinimƗlie attƗlumi starp atvƝrtiem profiliem (F, G, H tips): 
a ≥ 0,6 m, ja D ≤ 6,0 m 
a ≥ D/10, ja D > 6,0 m 
 

 
8-5. att. AttƗlums a starp slƝgtiem caurteku 

profiliem 

 

8-6. att. AttƗlums a starp atvƝrtiem caurteku profiliem 

 

8.1.4. Caurteku materiāla izvēle 

Ja paredzƝts nomainƯt daļu no esošƗs caurtekas, jaunos caurtekas posmus ieteicams izvƝlƝties 
no tƗda paša materiƗla kƗ esošajai caurtekai. Atbilstoši paredzƝtajƗm caurtekas funkcionƗlajƗm 
ƯpašƯbƗm jƗprojektƝ ǌdens droši vai smilšu droši caurtekas savienojumi. Dzelzsbetona caurteku 
atsevišƷu bojƗto posmu nomaiƼu lietderƯgi paredzƝt tikai tƗdos gadƯjumos, ja ir bojƗts vai izskalots 
ieteces vai izteces gala posms. Citos gadƯjumos, ja kƗds no caurtekas iekšƝjiem posmiem ir 
sabrucis, jƗparedz visas caurtekas nomaiƼa. 

Ja paredzƝts izbǌvƝt jaunu caurteku vai pilnƯbƗ nomainƯt esošu caurteku, caurtekas materiƗlu 
drƯkst izvƝlƝties bǌvdarbu veicƝjs, ja vien nav kƗdu specifisku apstƗkļu, kuru dƝļ caurtekas materiƗls 
ir noteikts bǌvprojektƗ. Ʈpašos gadƯjumos, kad ProjektƝtƗjs, sagatavojot tehniskos risinƗjumus,  
izvƝlas konkrƝta materiƗla caurteku, projekta dokumentƗcijƗ jƗiekļauj pietiekama tehniskƗ 
informƗcija atbilstošas caurtekas izvƝlei un bǌvniecƯbai. IzvƝloties caurtekas materiƗlu, jƗizvƝrtƝ 
sekojoši faktori: 

 bǌvdarbu veids (jaunbǌve, atjaunošana, pƗrbǌve vai cits); 
 bǌvprojekta darba uzdevums un tehniskie noteikumi; 
 izmantojamie normatƯvie dokumenti; 
 noteiktais kalpošanas laiks un Ưpašas prasƯbas aizsardzƯbai pret koroziju; 
 esošƗs situƗcijas apraksts, inženierizpƝtes; hidroloƧiskie rƗdƯtƗji; 

                                                
8
 PiemƝram variants, kur t. s. papildu caurule atrodas augstƗk un sƗk darboties tikai paaugstinƗta ǌdens lƯmeƼa gadƯjumƗ 
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 veicamo bǌvdarbu noteikumi un satiksmes organizƗcija bǌvniecƯbas laikƗ; 

 plƗnotais bǌves veids un papildu funkcionalitƗte; 
 satiksmes izpƝte un slodzes; 

 un citas speciƗlƗs prasƯbas (piem., nosprostojuma izbǌve vai cita veida norobežojumi; 
Ưpaša ieplǌdes, izplǌdes un nogƗžu nostiprinƗšana u.tml.). 

8.1.4.1. Tērauda caurtekas 

TƝrauda caurteku kvalitƗtes prasƯbas reglamentƝ EN 10025 “Karsti velmƝtie izstrƗdƗjumi no 
konstrukciju tƝraudiem” un EN 1090-1 “TƝrauda konstrukciju un alumƯnija konstrukciju izgatavošana. 
1. daļa: AtbilstƯbas novƝrtƝšanas prasƯbas nesošo konstrukciju elementiem” standartu saimes. 
TƝrauda caurtekas iedala viengabala un daudzplākšņu (saskrǌvƝjamƗs) caurtekas. NestspƝjas 
palielinƗšanas nolǌkƗ abu veidu tƝrauda caurtekas izgatavotas no gofrƝtiem lokšƼu elementiem ar 
vai bez spirƗlveida šuvƝm. 

SpeciƗlos gadƯjumos, kad bǌvprojektƗ tiek noteikts izmantot tikai tƝrauda caurteku, 
specifikƗcijƗs jƗuzrƗda sekojoši minimƗlie parametri: 

 tƝrauda marka; 
 gofrƝjums; 
 aizsargpƗrklƗjums; 
 tƝrauda biezums; 
 papildus saskrǌvƝjamu gofrƝtu metƗla plƗkšƼu caurulƝm -  skrǌvju diametrs, klase un 

skaits uz vienu metru. 
 
TƝrauda caurtekas aizsargƗšana galvenokƗrt notiek cinkojot. Visi pƗrƝjie virsmas aizsargslƗƼi ir 

papildu aizsargmetodes9, kuru nepieciešamƯba tiek noskaidrota ekspluatƗcijas laika aprƝƷinƗšanas 
gaitƗ. Lai nepieļautu aizsargslƗƼu mehƗniskus bojƗjumus bǌvniecƯbas un ekspluatƗcijas laikƗ,  
tƝrauda cauruļu aizsargpƗrklƗjumus rekomendƝts papildus aizsargƗt ar ƧeosintƝtiskiem materiƗliem 
un krƗsošanu10. 

TƝrauda caurteku šƷƝrsgriezuma forma var bǌt ar noslƝgtu vai atvƝrtu caurules profilu 
(skat. 11. tabulu), to standarta augstums ir no 300 mm lƯdz 3600 mm. ViļƼveida gofrƝto caurteku 
raksturƯgie tehniskie parametri ir - gofrƝta viļƼa garums un augstums un tƝrauda sieniƼas 
biezums. AtkarƯbƗ no caurules ražotƗja, šie rƗdƯtƗji mƝdz bǌt atšƷirƯgi: 

 viļƼa garums - no 68 lƯdz 125 mm; 
 viļƼu augstums - no 13 lƯdz 26 mm; 
 sieniƼas biezums - 1,25 lƯdz 4,25 mm. 

Ʈpašu profilu tƝrauda caurtekas vispƗrƝjos gadƯjumos ir izgatavotas no uz vietas montƝjamiem 
gofrƝtiem tƝrauda elementiem. AtvƝrta profila caurtekƗm individuƗli ir jƗprojektƝ arkas balstu 
konstrukcija. Arkas augstums mƝrƗms kƗ attƗlums starp caurtekas pamatu konstrukcijas virspusi un 
arkas augstƗko (griestu) punktu. 

 

                                                
9Priekšroka jƗdod rǌpnƯcƗ izveidotiem aizsargslƗƼiem. Ja darbi tiek veikti bǌvobjektƗ, stingri jƗievƝro ražotƗja prasƯbas (pamatnes 
sagatavošana utt.). 
10Ja papildus cinkam visa caurule ir noklƗta arƯ ar polimƝra kƗrtu, tƗ nav jƗkrƗso. 
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8-7. att. I – atvƝrta un II – slƝgta profila caurteku augstuma un platuma noteikšanas piemƝrs. 

TƝrauda caurtekƗm ar konstrukcijas ailes platumu ≥5 m vai ≥3 m diametra caurtekƗm lƝzenƗs 
nogƗzƝs (slƯpums 1:2 un lƝzenƗk), jƗveic caurtekas gala augšƝjƗs daļas pastiprinƗšana ar 
dzelzsbetona apmali (8-10. att.), Ưpašu gumijas profilu, ar spailƝm nostiprinƗtu tƝrauda cauruli vai 
citƗ lƯdzvƝrtƯgƗ veidƗ. 

 

8-8. att. TƝrauda caurtekas gala pastiprinƗšana ar 
dzelzsbetonu ar dzelzsbetona apmali 

 

8-9. att. TƝrauda caurtekas gala pastiprinƗšana ar spailƝm 
nostiprinƗtu tƝrauda cauruli 

 

 

8-10. att. TƝrauda caurtekas gala pastiprinƗšana ar dzelzsbetona apmali 

 

Tērauda caurteku ilgmǌžƯba 

TƝrauda caurteku ekspluatƗcijas laika ilgums tiek izteikts piecƗs kategorijƗs (12.tab.).TƝrauda 
caurteku ilgmǌžƯbas nodrošinƗšanai projekta risinƗjumƗ jƗnodrošina: 

• pietiekami bieza tƝrauda izmantošana; 
• pietiekami un atbilstoši pƗrklƗjumi (cinkošana, krƗsošana utt.); 
• konstrukcijas apbƝršanai piemƝrota grunts; 
• nepieciešamƗs papildus konstruktƯvas metodes (noklƗšana ar ƧeosintƝtiskiem materiƗliem, 

torkretbetons , katoda aizsardzƯba utt.). 

12. tabula 

TƝrauda caurteku ekspluatƗcijas laika klasifikƗcija 

Dzelzsbetona malas apmale 
TƝrauda caurule 

Bultskrǌve 

StiprinƗjuma spaile 
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Ekspluatācijas laika 
kategorijas 

Ekspluatācijas laika 
ilgums [KE; gadi] 

1 10 

2 10–25 

3 15–30 

4 50 

5 100 

 

Konstrukcijas ekspluatƗcijas laika (KE) noteikšanas pamatƗ ir apstƗkļu klases noteikšana11:  
KopumƗ tƝrauda caurtekƗm ir četras apstƗkļu klases un tajƗs Ƽem vƝrƗ konstrukcijas vides 
apstƗkļus (tostarp grunts un ǌdens ƯpašƯbas), izmantošanas mƝrƷi un apkopes ƯpatnƯbas. ApstƗkļu 
klases jƗnosaka, pamatojoties uz 8-11. att. un 13. tabulu. DažƗdƗs konstrukcijas zonas, saskaƼojot 
ar pasǌtƯtƗju, var klasificƝt dažƗdƗs apstƗkļu klasƝs. ApstƗkļu klase netiek noteikta un bǌve tiek 
projektƝta kƗ Ưpaša konstrukcija, ja netiek izpildƯtas viena vai vairƗkas 13. tabulƗ norƗdƯtƗs apstƗkļu 
klašu prasƯbas. 
 

 

 
8-11. att.  Caurteku apstƗkļu klases tipiskie gadƯjumi 

ApstƗkļu koeficients ki (i = 1 lƯdz 4) tiek noteikts atkarƯbƗ no apstƗkļu klases un tas ir 
nepieciešams, lai noteiktu korozijas un nodiluma Ɨtrumu. ApstƗkļu koeficients parƗda tƝrauda 
caurules un tƗs aizsargslƗƼu nodiluma Ɨtrumu salƯdzinƗjumƗ ar 1. apstƗkļu klasi: 

 1. apstƗkļu klase  k1 = 1,0; 
 2. apstƗkļu klase  k2 = 1,5; 
 3. apstƗkļu klase  k3 = 2,5; 

 4. apstƗkļu klase  k4 = 4,0. 

13. tabula 

ApstƗkļu klasei izvirzƯtƗs prasƯbas 

Parametrs 
Apstākļu klase Ʈpašs 

gadƯjums 1 2 3 4 

                                                
11Šeit minƝtƗ metodika pamatojas uz Somijas 2014. gada instrukciju “Teräsputkisillat, suunnitteluohje, 25.2.2014”, kas ir nedaudz 
papildinƗta (nenonƗkot pretrunƗs) – pievienotas ǌdens un grunts ƯpašƯbas (piemƝram, hlorƯdjonu un sulfƯtjonu saturs utt.). 
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ǋ
D

EN
S 

pH lƯmenis - - 4≤ pH < 10 
3 ≤ pH < 4 
vai 
10 ≤ pH< 11 

< 3 
vai 
≥ 11 

HlorƯdjonu CI saturs 
(%) 

- - < 0,01 
≥ 0,010 
un 
< 0,025 

≥ 0,025 

ǋdenƯ šƷƯstošo 
sulfƗtjonu 
SO

2-
4 saturs (g/l) 

- - < 0,30 
≥ 0,30  
un 
< 0,60 

≥ 0,60 

AprƝƷinƗtais 
straumes Ɨtrums vHW 
(m/s) 

1)
 

- - 

< 1,5 
un 

< 1,2 + ln(hHW)/4 

1,5≤ vHW< 4,5 
kƗ arƯ 
< 3,1 + ln(hHW) 

≥ 4,5 

Straumes raksturs - - 

Straume, kas 
rada mazu 
nodilumu; 
smilts dibens 

Straume, kas 
rada mƝrenu 
nodilumu; smilts 
vai grants 
dibens 

Straume, kas 
rada lielu 
nodilumu 

G
R

U
N

T
S

 

pH lƯmenis 
≥ 4 
un 
< 10 

3 ≤ pH < 4 
vai 
10 ≤ pH< 11 

- - 
< 3 
vai 
≥ 11 

HlorƯdjonu CI saturs 
(%) 

<0,01 0,01≤ CI < 0,05 - - ≥ 0,05 

ǋdenƯ šƷƯstošo 
SulfƗtjonuSO2-

4 saturs 
(g/l) 

<0,30 0,3 ≤SO
2-

4< 1,2 - - ≥ 1,2 

ElektropretestƯba 
(Ωm) 

>50 1≤Ωm< 50 - - ≤ 1 

PiezƯmes. 
1) KƗ aprƝƷinƗtais ǌdens straumes Ɨtrums vHW tiek izmantots vidƝji garƗkƗ laika posmƗ 
esošais vidƝjais straumes Ɨtrums paaugstinƗta ǌdens lƯmeƼa vai palu laikƗ, kƗ arƯ hHW ir 
attiecƯgais ǌdens lƯmeƼa augstums (m). 

PiezƯme: ja vairums rādƯtāju ir no vienas apstākļu klases, bet viens rādƯtājs no 
augstākas apstākļu klases, tiek lietotas augstākās apstākļu klases prasƯbas. 

 

Caurtekas konstrukcijas ekspluatƗcijas laiks (KE) tiek aprƝƷinƗts, pamatojoties uz noteiktajƗm 
apstƗkļu klasƝm un apstƗkļu koeficientiem, izmantojot šƗdas ekspluatƗcijas laika aprƝƷinƗšanas 
formulas: 

• cinkotas tƝrauda caurules bez papildu aizsardzƯbas (gadi): 
 𝐾𝐸 = 𝑇ଵ + 𝑇ଶ 

• cinkotas tƝrauda caurules ar papildu aizsardzƯbu12 (gadi): 
 𝐾𝐸 = 𝑇ଵ + 𝑧ሺ𝑇ଶ + 𝑇ଷሻ 

kur:  
T1 – tƝrauda loksnes kalpošanas laiks13; 
T2 – cinka slƗƼa kalpošanas laiks; 
T3 – papildu aizsardzƯbas kalpošanas laiks; 
z – koeficients: 

• krƗsojot rǌpnƯcas apstƗkļos14 – 1,5;  

                                                
12Cinka un papildu aizsardzƯbas veidotais kombinƝtais virsmas kalpošanas laiks ir ilgƗks nekƗ kopƗ saskaitƯtie atsevišƷo slƗƼu kalpošanas 
laiki. AprƝƷinos tas tiek Ƽemts vƝrƗ ar koeficientu 1,5. [Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS, "Maaparandusajatiste. Tüüpjoonised", Tallin: 
Põllumajandusministeerium. AS Folger Art, 2008.]. 
13

 AprƝƷinƗ iekļauts tƝrauda loksnes ekspluatƗcijas laika aprƝƷina koeficients 0.2, kas korozijas procesƗ Ƽem vƝrƗ lƯdz 20% tƝrauda 
caurules tƝrauda sienas biezuma, sadalot to lƯdzvƝrtƯgi starp iekšpusi un Ɨrpusi. 
14

 RǌpnƯcas krƗsa – krƗsošanas darbs, kas tiek veikts ƯpašƗ telpƗ, kurƗ ir pastƗvƯgs, kontrolƝjams un, ja nepieciešams, atbilstoši krƗsas 
prasƯbƗm mainƗms iekšƝjais klimats (temperatǌra, gaisa mitrums). KrƗsojot rǌpnƯcas apstƗkļos, nerodas negaidƯtas gaisa mitruma, rasas 
punkta un temperatǌras izmaiƼas, kƗ arƯ nav lietus, vƝja, gaisa plǌsmu, saules UV staru, putekļu u. c. ietekmes. 
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• Ưpašos gadƯjumos krƗsojot objektƗ – 1,0. 
 

Katra atsevišƷƗ slƗƼa kalpošanas laiks Ti tiek aprƝƷinƗts, dalot slƗƼa biezumu (tƝrauda loksnes 
gadƯjumƗ – korozijas rezerve) un korozijas Ɨtrumu. DažƗdu klašu korozijas un nodiluma Ɨtrumi, kas 
tiek izmantoti, lai aprƝƷinƗtu tƝrauda caurtekas ekspluatƗcijas laiku, ir norƗdƯti 14. tabulƗ.  

DiemžƝl šƯ aprƝƷina metode nav precƯza, tƗdƝļ bǌvprojektƗ aprƝƷinƗtais ekspluatƗcijas laiks 
nedrƯkst bǌt ƯsƗks par projektƝto ekspluatƗcijas laiku. 

14. tabula 

DažƗdu materiƗlu korozijas un nodiluma Ɨtrumi 

Materiāls 

Materiāla korozijas un nodiluma ātrums gadā  
(μm/gadƗ) 

1. apstākļu 
klase 

2. apstākļu 
klase 

3. apstākļu 
klase 

4. apstākļu 
klase 

TƝrauda loksne 30 45 75 120 

Cinka pƗrklƗjums 2 3 5 8 

EpoksƯda darvas krƗsa (EPC) 4 6 10 15 

Ar sveƷiem modificƝta 
epoksƯda krƗsa (EP) 3 5 8 12 

Cita veida polimƝra virsma 2,5 3,5 6,0 9,5 

 

Formulas izmantošanas piemērs: ja tƝrauda loksnes biezums ir 5 mm (5000 μm), deklarƝtais 
cinka slƗƼa biezums ir 90 μm un krƗsas slƗƼa aizsardzƯbai pret koroziju biezums ir 150 μm, kƗ arƯ 
vides klase ir 3, aprƝƷins tiek veikts šƗdi: 

KrƗsojot objektƗ: 

𝐾𝐸 = Ͳ.ʹ × 5ͲͲͲ𝜇𝑚5𝜇𝑚 + ͳ.Ͳ × (ͻͲ𝜇𝑚5𝜇𝑚 + ͳ5Ͳ𝜇𝑚ͳͲ𝜇𝑚 ) 

𝐾𝐸 = ͳ͵.ʹ + ͳ.Ͳ × ሺͳͺ + ͳ5ሻ = 𝟔 ሺ𝑔𝑎𝑑𝑖ሻ 

KrƗsojot rǌpnƯcas apstƗkļos: 

𝐾𝐸 = Ͳ.ʹ × 5ͲͲͲ𝜇𝑚5𝜇𝑚 + ͳ.5 × (ͻͲ𝜇𝑚5𝜇𝑚 + ͳ5Ͳ𝜇𝑚ͳͲ𝜇𝑚 ) 

𝐾𝐸 = ͳ͵.ʹ + ͳ.5 × ሺͳͺ + ͳ5ሻ = 𝟔 ሺ𝑔𝑎𝑑𝑖ሻ 

 

8.1.4.2. Polimērmateriālu caurtekas 

KƗ zem autoceļiem izbǌvƝjamo polimƝrmateriƗlu kategorijas caurtekas parasti tiek izmantotas 
Eiropas SavienƯbas valstƯs sertificƝtas lƯdz 12 m garas apaļa šƷƝrsgriezuma daudzslƗƼu caurules no 
neplastificƝta polivinilhlorƯda (PVC-U), polietilƝna (PE) vai polipropilƝna (PP) atbilstoši NE 13476. 
PolietilƝna (PE) un polipropilƝna (PP)  caurteku materiƗli ir videi draudzƯgi un ir 100% otrreizƝji 
pƗrstrƗdƗjami15. 

                                                
15

 ƻemot vƝrƗ to, ka polivinilhlorƯda  (PVC-U) caurtekas sastƗv no vairƗkƗm komponentƝm un galaprodukta formula ir katra ražotƗja 
komercnoslƝpums, šƯ materiƗla pƗrstrƗde ir ļoti ierobežota. 
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TƗs ir elastƯgas un saglabƗ ǌdensnecaurlaidƯgumu pat problemƗtiskos augsnes apstƗkļos un ir 
izturƯgas pret deformƗcijƗm. CaurulƝm raksturƯga gluda iekšƝjƗ virsma, kas nodrošina labus 
bezspiediena (dabiskƗs gravitƗcijas) sistƝmƗm vajadzƯgos hidrauliskos parametrus. Standarta 
situƗcijƗs caurtekƗm zem uzbƝruma augstuma no 0,8 lƯdz 6,00m rekomendƝtais standarta aploces 
stingums  ir SN 8. 

PolimƝrmateriƗlu caurtekas ar gludu iekšƝjo un profilƝtu (gofrƝtu) ƗrƝjo virsmu, ir vieglƗkas un 
tai pašƗ laikƗ stingrƗkas par parastƗm pilnsieniƼu caurulƝm. GofrƝto cauruļvadu transportƝšana, 
uzglabƗšana un montƗža ir vieglƗka un lƝtƗka. 

ƻemot vƝrƗ pƝdƝjo gadu bǌvniecƯbas tendences, kad ierobežota uzbƝruma augstuma apstƗkļos 
aizvien biežƗk tiek paredzƝts izbǌvƝt platƗkas atvƝrta profila caurtekas, arƯ  polimƝrmateriƗlu 
caurteku ražotƗji sƗk piedƗvƗt individuƗli izstrƗdƗtus atvƝrta profila caurteku risinƗjumus.  

 
8-12. att. 

 
8-13. att. 

 
8-14. att. 

 

8.1.4.3. Stiklšķiedras caurtekas (GRP) 
StiklšƷiedru stiegrotas termoreaktƯvƗs plastmasas (GRP) caurteku un to savienojumu un 

veidagabalu ražošanu reglamentƝ  EN 14364 “Plastmasas cauruļvadu sistƝmas notekǌdeƼiem un 
kanalizƗcijai ar spiedienu vai bez tƗ. Ar stiklšƷiedru stiegrotas termoreaktƯvƗs plastmasas (GRP) uz 
nepiesƗtinƗtu poliestersveƷu (UP) bƗzes. Cauruļu, veidgabalu un savienojumu specifikƗcijas”. 

Kaut arƯ LatvijƗ GRP materiƗlu caurtekas tiek uzskatƯtas par pƝdƝjo gadu jaunumu, citviet 
pasaulƝ tƗs testƝ un izmanto jau vairƗk nekƗ 50 gadus. TƗs sastƗv no nepiesƗtinƗtu poliestera 
sveƷiem (UP) un kvarca pildƯtƗjiem, kas kopƗ veido cietu un monolƯtu pret skrƗpƝjumiem noturƯgu 
caurtekas sienu. GRP caurteku veidgabali ir rǌpnieciski ražoti un to iespƝjamie diametri ir no DN/ID 
100mm lƯdz DN/ID 4000mm. Standarta situƗcijƗs caurtekƗm zem uzbƝruma augstuma no 1,00 lƯdz 
6,00m rekomendƝtais standarta aploces stingums16 ir SN10 000.  

PƝc to ražošanas tehnoloƧijas tiek izšƷirtas divu veidu GRP caurtekas: 

 (FW)GRP – ar uztƯšanas metodi veidotas caurtekas (parasti apaļas formas). 
 (CC)GRP – dažƗda šƷƝrsgriezuma centrifugƗli veidotas caurtekas (8-15; 8-16. att.); 

 
8-15. att. 

 
8-16. att. 

 
8-17. att. 

 
GRP pamatprodukcijai, salƯdzinƗjumƗ17 ar tƝrauda un polimƝrmateriƗlu caurtekƗm, ir lielƗkas 

ražošanas izmaksas, turpretƯ piemƯt ilgs nominƗlais kalpošanas laiks (100-150 gadi), UV starojumu 

                                                
16

 GRP materiƗlu un polimƝrmateriƗli caurtekƗm aploces stinguma (SN) apzƯmƝjuma skaitliskƗs vƝrtƯbas ir atšƷirƯgas, jo to aploces 
stingums tiek noteikts pƝc atšƷirƯgiem standartiem. 
17

 SalƯdzinƗjumƗ sniegtos rƗdƯtƗjus var sasniegt visiem trƯs piedƗvƗto materiƗlu produktiem, bet GRP caurtekƗm tƗs ir kƗ materiƗla 
pamatƯpašƯbas. 
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noturƯba, tƗs ir Ưpaši izturƯgas pret agresƯvas vides ietekmi un nav nepieciešami papildus 
aizsargpƗrklƗjumi korozijas novƝršanai.  

GRP caurtekas savienojamas ar ražotƗja uzmavƗm, tips SE (GRP dubultuzmavas ar gumijas 
blƯvƝjumu). Caurtekas ir iespƝjams uz vietas objektƗ pagarinƗt un piegriezt tƗs galus atbilstoši 
bǌvobjektƗ nepieciešamajam. ŠƯs caurtekas ir piemƝrotas vecu caurteku no betona vai metƗla 
sanƗcijai, ievelkot jaunu caurteku vecajƗ caurtekƗ. 

GRP caurtekas ieteicams izmantot objektos, kur nozƯmƯga ir caurtekas ilgmǌžƯba un Ưpaši 
apgrǌtinƗta tƗs atkƗrtota nomaiƼa – piemƝram, zem augsta uzbƝruma (>6m) valsts galveniem 
autoceļiem u.tml. 

8.1.5. Caurteku pamatne 

CaurtekƗm jƗbǌt novietotƗm uz stabilas, vienmƝrƯgi nesošas grunts. Lai nepieļautu caurules 
iegrimšanu, vietƗs, kur apakšslƗnis ir no vƗja materiƗla, tas jƗaizstƗj ar stingrƗku materiƗlu. Ʈpašos 
gadƯjumos jƗveic pamatnes pastiprinƗšanu izmantojot ƧeosintƝtiskos materiƗlus, dzelzsbetona 
plƗtnes vai pƗļus. 

Pie izbǌves jƗnovƝrš ǌdens plǌšanu gar caurtekas Ɨrpusi (zem, virs un gar malƗm). Šim mƝrƷim 
jƗizmanto, piemƝram, ƧeosintƝtiskie materiƗli, bentonƯta paklƗji u.tml. tehniskie lƯdzekļi, ar kuriem ap 
caurtekas konstrukciju ǌdens lƯmeƼa apmƝrƗ tiek izveidotas ǌdens barjeras. AtkarƯbƗ no caurtekas 
pamatnes grunts nestspƝjas izšƷir trƯs dažƗdus caurtekas iebǌves – tipus18: 

1. tips – ja pamatnes grunts aprƝƷina pretestƯba R0 ir lielƗka par 150 kPa (nesaistƯta noguluma 
un vƗji saistƯtu nogulumu gruntis, atskaitot putekļainas vidƝji blƯvas smiltis, putekļainu 
plǌstošu smilšmƗlu un mƗlu un biogƝnas gruntis). Izmanto planƝtu esošo pamatni. 

2. tips – ja pamatnes grunts aprƝƷina pretestƯba R0 ir 100 kPa – 150 kPa (blietƝta smilšaina, 
mƗlsmilts vai smilšmƗla grunts pamatne) Izmanto vismaz 0,2m biezu pievestu pabƝrumu un 
vajadzƯbas gadƯjumƗ neaustu Ƨeotekstilu; 

3. tips - ja pamatnes grunts aprƝƷina pretestƯba R0 ir mazƗka par 100 kPa (biogƝnas gruntis – 
dǌƼas, sapropelis, pƗrkǌdrota smilts, kǌdra). JƗveic vƗjƗs grunts apmaiƼa un jaunas 
pamatnes izveide uz Ƨeotekstila pamatojuma visƗ caurules izbǌves tranšejas platumƗ – 
ieskaitot caurteku galu nostiprinƗjumu zonƗs.  

 

8.1.6. Caurteku galu nostiprinājums 

Caurteku galu un gultnes nostiprinƗjumu izvƝlas projektƝtƗjs. Caurtekas ieteces un izteces 
gultnƝm jƗbǌt projektƝtƗm un uzbǌvƝtƗm tƗ, lai bǌtu nodrošinƗta to stabilitƗte un ierobežota erozija. 
Gultnes un nogƗzes nostiprinƗjumiem jƗbǌt uzstƗdƯtiem tƗdƗ apmƝrƗ, kas nodrošina, ka nogƗzes 
saglabƗjas arƯ pie paaugstinƗta ǌdens lƯmeƼa (AǋL). Ja projektƗ nav paredzƝts citƗdi, nostiprinot 
gultni, ieteces nostiprinƗjuma garumam jƗbǌt divkƗrši lielƗkam par caurtekas lielƗko diametru un 
izteces gultnes nostiprinƗjumam – trƯskƗrši lielƗkam par lielƗko diametru. GrƗvju un nogƗžu 
nostiprinƗjumu veidi aprakstƯti 5.3.3 nodaļƗ.  

Standarta situācijās projektējot tērauda, polimērmateriālu un stiklšķiedras materiālu 
caurtekas ar ailes platumu <2,0m, izmantojami šƯs nodaļas turpinājumā sniegtie tipveida 
caurteku galu nostiprinājumu risinājumi. Tipveida caurteku galu nostiprinājumu parametri 
doti 15. tabulā un VL-01 rasējumā (t.sk. 8-29. lƯdz 8-32. att.). 

Tipveida risinƗjumi paredz caurtekas izbǌvƝtas bez betona gala sienƗm vai spƗrniem (8-18. un 
8-19. att.). Betona galu konstrukcijas izbǌvƝjamas tipveida betona saliekamƗm caurtekƗm vai citos 
Ưpašos gadƯjumos. 

                                                
18

 SIA "Meliorprojekts", "MeliorƗcijas sistƝmas - Caurtekas. SpecifikƗcijas un prasƯbas", RƯga: LR ZemkopƯbas ministrija, 2008. 
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VietƗs, kur caurteku vizuƗlam izskatam nav Ưpaša nozƯme, DN/ID<1000 caurtekas tiek izbǌvƝtas 

ar taisniem caurteku galiem (8-20. un 8-21. att.) LielƗka izmƝra caurtekƗm DN/IDш1200 rekomendƝts 
izbǌvƝt slƯpus ieteces un izteces galus (8-22. un 8-23. att.). SlƯpie gali uzlabo caurtekas hidrauliskƗs 
ƯpašƯbas un izskatu. Caurteku galu šƷƝlumam gan pie taisna, gan slƯpa caurtekas novietojuma jƗbǌt 
paralƝlam uzbƝruma nogƗzei. DN/IDш1200 caurtekƗm slƯpiem galiem jƗbǌt rǌpnieciski izgatavotiem 
un speciƗli apstrƗdƗtiem - polimƝrmateriƗlu caurtekƗm ar nosedzošu loksni (8-24. att.), bet tƝrauda 
caurteku gadƯjumƗ ar nesabojƗtu pretkorozijas aizsargpƗrklƗjumu. 

 
8-18. att. 

 
8-19. att. 

 
8-20. att. 

 
8-21. att. 

 
8-22. att. 

 
8-23. att. 

 
8-24. att. 

 
8-25. att. 

 
8-26. att. 

Caurtekas ieteces un izteces galu nostiprinƗjumu izvƝlƗs pƝc caurtekas darba režƯma. Reti 
applǌstošƗm caurtekƗm ar mazu caurplǌdi ap caurtekas galiem izbǌvƝ ≥300mm platu NN-9 
nostiprinƗjumu – ar betona maisƯjumu saistƯtu bruƧƝjuma joslu (8-27. att.), kas samazina caurtekas 
galu aizaugšanu un pasargƗ no ļaunprƗtƯgi dedzinƗtas zƗles uguns ietekmes. BruƧƝjuma joslas 
nostiprinƗjuma vietƗ atļauts izbǌvƝt uz vietas betonƝtu dzelzsbetona plƗtni (NN-10), bet nav atļauts 
izmantot rǌpnieciski izgatavotus betona veidgabalus (8-28. att.). 

 

 
8-27. att. 

 
8-28. att. 
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15. tabula 

Tipveida caurteku ar ailes platumu <2,0m galu nostiprinƗjumu parametri 

    DN/ID 

Nr. Nosaukums Apz. 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000 

1 
Caurtekas garums 

[m] 
L (MAX)  10 11 15 15 20 30 - - - - - - 

2 

MiŶiŵālais 
caurtekas gala 

posma garums 

[mm] 

L1 + L2 

(min) 
1000 1250 1500 1650 1800 1950 2200 2300 

3 

MiŶiŵālais 
caurtekas gala brīvā 
posma garums 

[mm] 

L2 

(min) 
- 250 300 350 400 450 500 500 

4 

Caurtekas gala 

vertikālā posŵa 
augstums [mm] 

H1 - 300 400 400 500 500 600 600 

5 

MiŶiŵālais 
ŶostipriŶājuŵa 
augstums [mm] 

H2 

(min) 
600 700 800 900 1100 1300 1500 1700 1800 1900 2100 2300 

6 

MiŶiŵālais tipveida 
caurtekas 

apbēruŵs [ŵŵ] 

H3 

(min) 
8ϬϬ ;izņēŵuŵa gadījuŵā ϱϬϬͿ 

7 

Maksiŵālais 
tipveida caurtekas 

apbēruŵs [ŵŵ] 

H3 

(max) 
6000 

8 

Caurtekas ieteces 

gala ŶostipriŶājuŵa 
garums  [mm] 

L3 (iet) 1000 1500 2000 

9 

Caurtekas izteces 

gala ŶostipriŶājuŵa 
garums  [mm] 

L3 (izt) 2000 4000 4500 6000 8000 

 

 

8-29. att. Shematisks tipveida caurteku galu nostiprinƗjumu risinƗjums (piemƝrs ar DN/ID≥1200 caurteku) 
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8-30.att. Shematisks tipveida caurteku galu nostiprinƗjumu risinƗjums (piemƝrs ar DN/ID≤1000 caurteku) 

 

 

8-31.att. PerpendikulƗra caurtekas gala nostiprinƗjuma 
izmƝri 

 

8-32.att. Caurtekas bǌvbedres un pamatnes izmƝri 

 

8.1.7. Caurteku nestspējas aprēķini 
Kaut arƯ caurtekas bǌvƝtas dažƗdos laika posmos, izmantojot gan atšƷirƯgas slodzes, gan 

atšƷirƯgas prasƯbas bǌvmateriƗliem, tƗm ir jƗnodrošina vienƗdi droši ekspluatƗcijas apstƗkļi visƗ 
kalpošanas laikƗ. 

Ja bǌvprojektƗ paredzƝts zem <6,0 m uzbƝruma augstuma izbǌvƝt jaunu vai pilnƯbƗ nomainƯt 
esošu caurteku ar ailes platumu <2,0m un bǌvniecƯbas procesƗ nav nekƗdu specifisku ierobežojošu 
apstƗkļu šo darbu izpildei, caurtekas materiƗlu drƯkst izvƝlƝties bǌvdarbu veicƝjs. IzvƝloties šƗda 
veida caurtekas, jƗievƝro "Ceļus specifikƗcijƗs 2017" 4.4. nodaļƗ "Caurteku uzstƗdƯšana" dotƗs 
minimƗlƗs prasƯbas caurteku nestspƝjai un materiƗliem. 
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LielƗka izmƝra caurtekas  (ar ailes platumu ≥2,0m), lƯdzƯgi kƗ tilti, ir uzskatƗmas par ilglaicƯgƗm 
konstrukcijƗm, un to projektƝtam kalpošanas laikam bǌtu jƗpƗrsniedz 100 gadus un caurteku 
aprƝƷiniem jƗatbilst EN 1990-1997 Eirokodeksu prasƯbƗm un to nacionƗliem pielikumiem.  

8.2. DƯķeri (zemtekas) 
DƯƷeri ir Ưpašas cauruļvadu bǌves, ar kuru palƯdzƯbu ǌdeƼus zem spiediena izvada zem virsmu 
pazeminƗjumiem vai dziļi esošiem šƷƝršļiem (parametri 3.4.5. apakšpunktƗ). Tos izbǌvƝ tur, kur 
jƗšƷƝrso ǌdenskrƗtuves, gravas, dziļƗki ierakumi, tuneļi vai apakšzemes bǌves.  
AtkarƯbƗ no cauruļvadu skaita un caurlaides spƝjƗm, dƯƷerus iedala dƯƷeros ar vienu cauruli un 
vairƗkƗm caurulƝm un mazƗm, vidƝjƗm un lielƗm caurlaides spƝjƗm. Ieteces galam jƗbǌt stƗvƗkam 
(apm. 1:3) nekƗ izteces galam (apm. 1:6). IespƝjamas arƯ vertikƗlas ieteces un izteces (akas). Starp 
ieteci un izteci dƯƷeriem veido nelielu kritumu plǌsmas virzienƗ.  
Ieteces galƗ jƗparedz noslƝgšanas iespƝja. 
DƯƷera zemƗkajƗ punktƗ, visbiežƗk pie izteces, jƗizveido padziļinƗjums sǌkƼa iegremdƝšanai.  
Pirms dƯƷeriem parasti jƗparedz sanešu uztvƝrƝji vai izgulsnƝtƗji. 

8.3. Kaskādes (straujtekas) 
ǋdens atklƗtai novadƯšanai vietƗs ar lielƗm augstumu starpƯbƗm mazos attƗlumos ir piemƝrotas 
uzbƝrumu nogƗžu teknes, ovƗlteknes ar akmeƼiem nostiprinƗtƗm gultnƝm vai kaskƗdes 
(straujtekas). 

Ja uzbƝruma tekne vai ovƗltekne ar akmens gultni šƷiet nepietiekama, labƗkai straumes enerƧijas 
dzƝšanai jƗizmanto straujtekas. StraujtekƗs lielas caurteces enerƧijas dzƝšana, balstoties uz 
spƝcƯgu novadƗmƗ ǌdens virpuļošanu, notiek bez jebkƗda kaitƝjuma. 
 Straujtekas ir Ưpaši piemƝrotas autoceļu (ielu) virsmas notekǌdeƼu novadei no uzbƝruma 
cauruļvada tƗlƗk promtekƗ. TƗpat tƗs var izmantot grƗvjos ar lielu garenslƯpumu vai ǌdens 
novadƯšanai no grƗvja pƗr ovƗltekni. 
VienkƗršo kaskƗžu galvenie materiƗli ir betona teknes, betona bloki un akmeƼi. 
Straujtekas no saliekamƗ betona konstrukcijƗm var izveidot ar slƯpumu lƯdz 1:1,5. AtkarƯbƗ no grunts 
un ǌdens caurteces, izbǌvƝjot straujtekas, jƗnodrošina to pietiekama noturƯba un pamatu 
neizskalošana.  
Straujteku ieteces un izteces vietas, atkarƯbƗ no straujteku caurteces, pietiekami labi jƗnostiprina ar 
bruƧi, akmeƼu bƝrumu u.c. 

8.4. Virsmas notekǌdeņu aizturēšanas bǌves 

8.4.1. VispārƯgie noteikumi 
Virsmas notekǌdens aizturƝšanas bǌves ir speciƗli aprƯkotas tilpnes (baseini), lielƗki grƗvji vai kanƗli. 
To uzdevums ir virsmas notekǌdeni uzƼemt un pakƗpeniski novadƯt, lai izvairƯtos no ǌdens novades 
sistƝmas hidrauliskƗm pƗrslodzƝm. 
Lietus notekǌdeƼu aizturƝšanas  kompleksƗ jƗietilpst:  

 ǌdens uzkrƗšanas tilpnei, 

 ierobežotƗjierƯcƝm uzƼemtƗ ǌdens normƝtai novadƯšanai (droseļiem), 

 avƗrijas lƯmeƼregulƝtƗjam aizsardzƯbai pret plǌdu ǌdens radƯtiem iespƝjamiem 
bojƗjumiem, 

 speciƗlam aizvaram tilpnes pilnƯgai iztukšošanai piemƝram, remontdarbu 
veikšanai. 
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Bǌvju  projektƝšana veicama pƝc normatƯviem un norƗdƝm. Bǌves virsmas  notekǌdens uzƼemšanai 
jƗiekļauj apkƗrtƝjƗ ainavƗ (skat. p.12.). TomƝr apstƗdƯjumi un citi pasƗkumi nedrƯkst ietekmƝt šo 
bǌvju darbƯbu. 
Virsmas notekǌdens aizturƝšanas bǌves nodod ekspluatƗcijƗ reizƝ ar pƗrƝjƗm autoceļu (ielu) ǌdens 
novades sistƝmas bǌvƝm. 

8.4.2. Lietus notekǌdeņu uzkrāšanas tilpnes 

8.4.2.1. VispārƯgie noteikumi 
NotekǌdeƼu tilpnes konstruktƯvais risinƗjums ir atkarƯgs no vietƝjiem apstƗkļiem, Ưpaši no pieejamƗm 
platƯbƗm, teritorijas reljefa un gruntsǌdeƼiem. Izejot no tƗ secina, vai nepieciešama atklƗta vai slƝgta 
tilpne, vai nepieciešama gruntƯ izveidota tilpne vai mƗkslƯga bǌve, vai tƗ bǌs pastƗvƯgi pildƯta, 
piemƝram, dƯƷis vai periodiski (plǌdu vai palu laikƗ) un vai tilpnes ǌdens tiks iztukšots dabƯgƗ ceļƗ 
vai ar sǌkƼu palƯdzƯbu. PakƗpjveidƯgi izbǌvƝjot tilpnes, tiek panƗkta iekļaušanƗs reljefƗ un lƯdz ar to 
lietderƯgƗka  platƯbu izmantošana. Pieļaujamo ǌdens lƯmeni nosaka pƝc augstƗk esošƗs noteces 
sistƝmas. Virs maksimƗlƗ ǌdens lƯmeƼa jƗparedz borts 0,5m. 
IzolƗcija parasti nav nepieciešama, vienƯgi, ja pastƗv Ưpaši apstƗkļi, piemƝram, ǌdens gǌtƼu vietƗs, 
ja grunts nav pietiekami blƯva. NotekǌdeƼu tilpnes vislabƗk izveidot ieplakƗs ar dabiski blƯvu grunti. 
VƝrtƝjot no bǌves ainaviskƗ aspekta, priekšroka dodama atklƗtƗm tilpnƝm  ar pastƗvƯgu ǌdens 
lƯmeni un lƝzeniem krastiem. TƗ kƗ tilpnes regulƗri jƗuzrauga un jƗtƯra ar lielƗm tƯrƯšanas mašƯnƗm, 
jƗizveido attiecƯgas piebrauktuves, piemƝram, ar šƷembu segumu. AtkarƯbƗ no vietƝjiem apstƗkļiem 
var bǌt nepieciešams iežogojums. 
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ShƝma (8-33. attƝls) sniedz pƗrskatu par lietus notekǌdeƼu tilpƼu iespƝjamiem risinƗjumiem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-33.att. NotekǌdeƼu tilpƼu iespƝjamo risinƗjumu shƝma 

Ja slƯpums ir pietiekams, tilpnei bǌtu jƗiztukšojas pašteces ceļƗ. Ar ierobežotƗjierƯci drƯkst regulƝt 
tikai ǌdens noplǌdi iespƝjamƗ ǌdens pƗrplǌdes gadƯjumƗ, pirms tas sasniedzis avƗrijas lƯmeni ǌdens 
novadƯšanai tƗlƗkƗs noteces iekƗrtƗs vai ǌdens tilpnƝ. EkspluatƗcijas drošƯbas un apkopes Ɲrtuma 

ǋdens krƗtuve 

atklƗta  slƝgta  

ar   lƝzenƗm malƗm ar   stƗvƗm malƗm 

grunts bruƧis betons metƗls 

Bǌves:  

Konstrukcija: 

BǌvmateriƗls: 

IzolƗcija: 

EkspluatƗcija: 

Iztukšošana: 

 

mƗls  izolƗcija  

 

bitumens  nav 

slapjƗ sausƗ    

dabƯga mƗkslƯga 
(ar sǌkni) 
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labad priekšroka dodama tƗdƗm ierobežotƗjierƯcƝm, kuras darbojas bez papildu enerƧijas un 
kustƯgƗm detaļƗm: 

 IerobežotƗjaizvari, 

 IerobežotƗjcauruļvadi, 

 centrbƝdzes ierobežotƗji, 

 lƯmeƼa regulƝtƗjs. 
UzturƝšanas un funkcionalitƗtes labad ierobežotƗjierƯces minimƗlajam diametram jƗbǌt DN200 un 
ierobežotƗjierƯces garums nedrƯkst pƗrsniegt 50m. 
IerobežotƗjatveres un to režƧi jƗaizsargƗ no aizsƝrƝšanas. Ʈpašos gadƯjumos, piemƝram, ǌdens 
gǌtƼu vietƗs, var bǌt ieteicams pirms ierobežotƗjierƯces ierƯkot speciƗlu ǌdens filtrƝšanas sienu. Ja 
ǌdens notekaka ir pƗrƗk maza vai tƗs vispƗr nav, notekǌdeƼu tilpne jƗiztukšo ar sǌkni. 
VeiksmƯgi ir risinƗjumi, kuri ļauj apvienot notekǌdeƼu tilpnes ar nostƗdinƗšanas tilpnƝm, vai vieglo 
šƷidrumu atdalƯtƗjtilpnƝm, vai arƯ sǌkƼiem. 
Ja kritums ir lielƗks, tilpnes var kombinƝt, izmantojot pamatnes kritumu. Pamatnes kritums ļauj 
uzƼemt lielƗkus ǌdens apjomus, kas ir ekonomisks risinƗjums, ja pieejamas nelielas platƯbas. 
TƗ kƗ bǌves parametru pamatƗ Ƽemtais notekǌdeƼu daudzums var tikt pƗrsniegts, ir jƗpamato, kƗ 
tas iespaidos bǌvi. 
Parasti nepieciešams avƗrijas lƯmeƼa regulators, lai pasargƗtu bǌvi no bojƗjumiem. 
AvƗrijas lƯmeƼa regulatora risinƗjums jƗnosaka atkarƯbƗ no vietƝjiem apstƗkļiem. ǋdens, kurš 
pƗrsniedz noteikto tilpnes lƯmeni, bǌtu novadƗms notekakƗ. Noteces ceļš, ja nepieciešams, ir 
jƗpƗrbauda. 

8.4.2.2. Atklātās lietus notekǌdeņu tilpnes 

AtklƗtƗs notekǌdeƼu tilpnes  tiek veidotas gan kƗ pastƗvƯgi applǌdušas, gan periodiski applǌstošas. 
PƝc malu izveidojuma izšƷir tilpnes ar lƝzenƗm un stƗvƗm malƗm. NotekǌdeƼu tilpnes ar lƝzenƗm 
sƗnmalƗm jƗnostiprina ar zƗlienu vai citƗ piemƝrotƗ veidƗ. Ar zƗlienu nostiprinƗti krasti nedrƯkst bǌt 
stƗvƗki par 1:1,5. Grunts ƯpašƯbu,ainavas vai ekoloƧisku apsvƝrumu dƝļ var bǌt nepieciešami 
lƝzenƗki krasti. JƗievƝro ainavas risinƗjums. 
Periodiski applǌstošu tilpƼu dibens jƗnostiprina ar zƗlienu. Periodiski applǌstošƗm tilpnƝm ar 
lƝzenƗm malƗm gultnes garenslƯpumam jƗbǌt no 0,5 lƯdz 1,0% un šƷƝrsslƯpumam - ne mazƗkam par 
2%. PastƗvƯgi pildƯtƗm tilpnƝm ar lƝzenƗm malƗm tiek ierƯkota nostiprinƗta tekne visƗ tilpnes 
garumƗ, ar aprƝƷinu, ka teknes caurlaides spƝja atbilst ierobežotƗjierƯces caurlaides spƝjai. 
PastƗvƯgi pildƯtƗs tilpnes pƝc iespƝjas  jƗveido kƗ dƯƷi. ǋdens dziļumam tilpnƝ jƗbǌt  vismaz 1,5 m. 
VietƗs, kur ǌdens ir pastƗvƯgi, nogƗze iespƝju robežƗs jƗnodrošina pret izskalojumiem. Pievada 
augstƗkajam lƯmenim nevajadzƝtu bǌt zemƗkam par iespƝjamo noplǌdi (ǌdens var sƗkt plǌst 
atpakaļ). 
TilpnƝm ar vertikƗlƗm malƗm sienas tiek veidotas no dzelzsbetona, vai no metƗla rievsienƗm, bet 
gultne - no dzelzsbetona. 

PiemƝri tilpƼu gultƼu izbǌvei doti F pielikumƗ. 

8.4.2.3. Slēgtās lietus notekǌdeņu tilpnes 

SlƝgtƗs notekǌdeƼu tilpnes  jƗizvƝlas tad, ja ir iespƝjami higiƝniskas dabas ierobežojumi, vai arƯ 
labvƝlƯgi ainaviskie vai citi aspekti (piemƝram, platƯbas, dziļums). To risinƗjumam noteicošie ir slodžu 
rƗdƯtƗji. VislabƗkie tilpƼu parametri ir, ja platums ir robežƗs no ½ lƯdz 2/3  no tilpnes garuma. Garenas 
tilpnes tiek sadalƯtas vairƗkos sektoros, lai panƗktu labƗkus sƗnmalu risinƗjumus. Sektoros, kuri 
lietus laikƗ piepildƗs viens pƝc otra, tƯrƯšanas izdevumi ir mazƗki, jo neliela  lietus gadƯjumƗ 
piesƗrƼojas tikai priekšƝjie sektori. 
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SlƝgtƗm notekǌdeƼu tilpnƝm  jƗparedz 80 cm biezs grunts pƗrsegums, lai tƗs varƝtu apzaļumot. 
Lai tilpnes varƝtu kopt un tƯrƯt, jƗierƯko atveres iekļǌšanai un izkļǌšanai tƗ, lai visas tilpnes vietas 
varƝtu iztƯrƯt bez riska. KƗpnƝm jƗsniedzas lƯdz dibenam. IekƗpšanas un darba atverƝm vienmƝr 
jƗbǌt pieejamƗm. TƗm jƗbǌt tik lielƗm, lai nosƝdumus varƝtu iztƯrƯt. 
Lai novƝrstu piesƗrƼojumu pie iztecƝm, virs tƗm jƗierƯko darba atveres (tƯrƯšanai). TƗ kƗ pilnƗ tilpnƝ 
var iekƗpt tikai lƯdz ǌdens lƯmenim, attiecƯgajƗ augstumƗ jƗierƯko darba platforma. 
SlƝgtƗs notekǌdeƼu tilpnes jƗaprƯko ar vƝdinƗšanas ierƯcƝm (mazƗkas tilpnes ar ventilƗcijas lǌkƗm, 
lielƗkas – ar piespiedu ventilatoriem). 

8.5. Sǌkņi un ǌdens pacelšanas iekārtas 

SǌkƼu un pacelšanas iekƗrtu uzdevums ir  lietus notekǌdeƼus pacelt vajadzƯgajƗ lƯmenƯ. 
Starp sǌkƼiem un pacƝlƗjiem nav bǌtiskas atšƷirƯbas. VienkƗršƯbas labad lietosim tikai vƗrdu “sǌkƼi”. 
NorƗdes par sǌkƼu staciju projektƝšanu un celtniecƯbu, ievƝrojot ekspluatƗcijas prasƯbas, dotas LBN 
223-99  5.punkts “SǌkƼu stacijas”. 

8.6. Lietus notekǌdeņu attƯrƯšanas bǌves 

8.6.1. VispārƯgie noteikumi 
Lietus notekǌdeƼu attƯrƯšanas bǌves paredzƝtas galvenokƗrt, lai no autoceļiem (ielƗm) noplǌstošo 
ǌdeni mehƗniski attƯrƯtu, vai atdalƯtu no ǌdens tƗdus šƷidrumus kƗ benzƯns, dƯzeļdegviela u.c. naftas 
produktus. Atbilstoši tam izšƷir nosƝdierƯces un vieglu šƷidrumu separatorus (atdalƯtƗjus). 
Lietus notekǌdeƼu tilpƼu konstruktƯvajiem risinƗjumiem attiecƯgi piemƝrojami apakšpunkti 8.3.2.2. un 
8.3.2.3. ǋdens attƯrƯšanas bǌves pƝc iespƝjas jƗiekļauj esošajƗ ainavƗ (skat. p.12.). 

8.6.2. NosēdierƯces 

NosƝdierƯces kalpo dažƗdu par ǌdeni smagƗku daļiƼu atdalƯšanai no ǌdens. To darbƯbas pamatƗ ir 
princips, ka, ǌdens tecƝšanas Ɨtrumam samazinoties, izgulsnƝjas smagƗkƗs daļiƼas (saneši). Par 
nosƝdierƯcƝm kalpo arƯ lietus notekǌdeƼu aizturƝšanas tilpnes un nosƝdakas pirms separatoriem un 
iesǌcinƗšanas bǌvƝm. NosƝddaļas izbǌvƝ arƯ notekƗs. 

8.6.3. Separatori vieglu šķidrumu atdalƯšanai 
NovadƗmais virsmas notekǌdens, kurš piesƗrƼots ar viegliem šƷidrumiem – Ưpaši tƗdiem, kuri veido 
sprƗdzienbƯstamus izgarojumus, kƗ arƯ naftas produktiem, piemƝram, degvielas uzpildes staciju 
tuvumƗ, jƗnovada caur separatoriem. Separatoriem jƗatbilst vides aizsardzƯbas prasƯbƗm.  
Separatoru bǌvniecƯbas veids piemƝrojams vietƝjiem apstƗkļiem. Tos var bǌvƝt kƗ monolƯtas bǌves 
vai kƗ atsevišƷas kameras. Pirms separatoriem sǌkƼus nedrƯkst uzstƗdƯt. Ja izƼƝmuma gadƯjumos 
ǌdens lƯmenis jƗpaceļ, jƗizmanto gliemežsǌkƼi.  
SevišƷi rǌpƯgi jƗprojektƝ bǌves ǌdenstilpƼu un ǌdensteču aizsargjoslƗs. NosacƯjumi, parametri un 
celtniecƯbas pamatnoteikumi iekļauti bǌvnormatƯvos. 

8.7. Iesǌcināšanas bǌves 

8.7.1. VispārƯgie noteikumi 
Ja to pieļauj vietƝjie apstƗkļi un gruntis, virsmas ǌdeni, kuru novada no autoceļu (ielu) virsmƗm, var 
iesǌcinƗt. Bieži jau tas fakts, ka tuvƗkajƗ apkƗrtnƝ nav nevienas ǌdens tilpnes liecina par to, ka 
gruntis ir filtrƝjošas. NepieciešamƯbas gadƯjumƗ jƗveic grunts filtrƗcijas ƯpašƯbu pƗrbaude. LƯdzƗs 
izdevƯgƗkƗm celtniecƯbas un ekspluatƗcijas izmaksƗm, ielu notekǌdeƼu iesǌcinƗšanai parasti piemƯt 
arƯ ǌdens saimnieciskas un ekoloƧiskas priekšrocƯbas: 

 iesǌcinƗšana bagƗtina gruntsǌdeƼus, 
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 iesǌcinƗšanas gaitƗ notekǌdeƼus Ưpaši labi attƯra augsnes auglƯgƗ kƗrta, 

 netiek izmantotas esošƗs ǌdenstilpnes, lƯdz ar to panƗkta izvairƯšanƗs no 
iejaukšanƗs dabiskajos procesos. 

CiktƗl novadƗmais ǌdens nav uzsǌcies apkƗrtnes augsnes nelƯdzenumos, atkarƯbƗ no vietƝjiem 
apstƗkļiem, iesǌcinƗšanai var izmantot iesǌcinƗšanas ievalkas, iesǌcinƗšanas tilpnes un 
iesǌcinƗšanas akas. IesǌcinƗšanas akas, to mazražƯguma dƝļ, tiek izmantotas tikai izƼƝmuma 
gadƯjumos. 

 
8-34.att. Grunšu graudainƯbas un ǌdens caurlaidƯbas klasifikƗcija 

IesǌcinƗšanas akai atsevišƷi ir neliela uzƼemšanas spƝja. Pie lielƗkiem ǌdens apjomiem šƗda bǌve 
ir nepietiekama vai arƯ nepieciešams tik liels aku skaits, ka ir mƝrƷtiecƯgƗk izveidot iesǌcinƗšanas 
tilpnes. 

IesǌcinƗšanas bǌvƝm jƗbǌt pietiekamam ǌdeni uzsǌcošam slƗnim un spƝjai uzƼemt pietiekamu 
ǌdens daudzumu. Parasti šƯ prasƯba ir izpildƗma, ja gruntij ǌdens caurlaidƯba kf  10-4 m/s. 

Turpretim gruntƯm ar ǌdens caurlaidƯbu kf no 10-4 lƯdz 10-5 m/s jƗveic izpƝte. NepieciešamƯbas 
gadƯjumƗ veic izmƝƧinƗjumus. 
TƗ kƗ iesǌcinƗšanas iekƗrtas parametru pamatƗ Ƽemtais notekǌdeƼu daudzums var tikt pƗrsniegts, 
jƗnoskaidro kƗ bǌves darbosies pie pƗrslodzes. NepieciešamƯbas gadƯjumƗ jƗparedz avƗrijas lƯmeƼa 
regulators. 

MƝrƷtiecƯgi ir vispirms izbǌvƝt nosƝdierƯces (parametri doti 3.4.8.apakšpunktƗ), lai iesǌcinƗšanas 
bǌvƝ nonƗktu iepriekš attƯrƯts ǌdens  un lai tƗ pƝc iespƝjas ilgƗk bǌtu darboties spƝjƯga.  
IesǌcinƗšanas bǌvƝm jƗbǌt sasniedzamƗm ar transportu. JƗievƝro bǌvnormatƯvi, it sevišƷi, ǌdens 
gǌtƼu vietƗs un  aizsargjoslƗs. 
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8.7.2. Iesǌcināšanas tekne (grāvis, ievalka) 
IesǌcinƗšanas teknes atšƷiras no parastas teknes ar to, ka ik pƝc noteikta atstatuma tiek izbǌvƝti 
grunts sliekšƼi, lai radƯtu ǌdens tilpnes. SliekšƼi tiek veidoti šƷƝrsƗm teknei un ir ne mazƗk kƗ 0,2m 
augsti. To nogƗžu slƯpums ir 1 : 3 un tƗs ir nostiprinƗtas ar zƗlienu. To atstatums L tiek noteikts 
atkarƯbƗ no nepieciešamƗ uzƼemšanas tilpuma un slƯpuma. Notekošie ǌdeƼi pie sliekšƼiem 
uzkrƗjas, daļƝji uzsǌcas, bet pƗrpalikums nonƗk iesǌcinƗšanas tilpnƝ. 

 

8-35.att. IesǌcinƗšanas teknes principiƗla shƝma 

8.7.3. Iesǌcināšanas tilpnes (baseini) 

IesǌcinƗšanas tilpnes pƝc iespƝjas jƗparedz tieši autoceļu (ielu) tuvumƗ, lai pievada tekne (ievalka) 
bǌtu pƝc iespƝjas ƯsƗka. Tilpnes jƗiekļauj ainavƗ. Taču stƗdƯjumi un zaļumi nedrƯkst ietekmƝt tƗs 
filtrƝjošƗs ƯpašƯbas un tilpumu. Koku stƗdƯjumi jƗplƗno tƗ, lai koku lapas nebirtu tilpnƝ, tƗdƝjƗdi 
samazinot pašaizsƝrƝšanƗs risku.  
Parasti ǌdens uzƼemšanai nepieciešamo tilpni rada veidojot padziļinƗjumu. Tilpnes malas jƗveido tƗ, 
lai ǌdens neplǌstu iekšƗ pƗri malƗm vai vismaz šƗda pieplǌde bǌtu neliela, lai izvairƯtos no papildus 
ǌdens daudzumiem un izskalojumiem. Tilpnes priekšnoteikums ir – tƗs tuvums autoceļam. DabƯgu 
ieplaku izmantošana iesǌcinƗšanas tilpnƝm vairumƗ gadƯjumu nav bijusi lietderƯga, jo dabƯgajƗs 
ieplakƗs nogulsnƝjoties smalkam erozijas materiƗlam, caurlaidƯba ir samazinƗta.  
IesǌcinƗšanas tilpnes, pƝc pieredzes, pieblƯvƝjas pašas un pakƗpeniski samazinƗs infiltrƗcijas spƝja. 
CƝlonis tam ir ar notekǌdeƼiem atnestie saneši, kuri nogulsnƝjas iesǌcinƗšanas rajonƗ un veido 
blƯvu kƗrtu. 
TilpnƝs, kurƗs ǌdeni ievada pa cauruļvadiem, parasti ir vairƗk nogulšƼu. 
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8-36.att. IesǌcinƗšanas tilpne ar priekšƗ izvietotu nosƝdtilpni 

 

PašaizsƝrƝšanos var novƝrst ar šƗdiem bǌvnieciskiem pasƗkumiem: 

 notekǌdeƼu pievadƯšana iesǌcinƗšanas tilpnei no notekƗm ar sanešu uztvƝrƝjiem 
un nosƝdinƗtƗjiem, iesǌcinƗšanas teknƝm un grƗvjiem, kur paliek daļa nosƝdumu;  

 pirms iesǌcinƗšanas tilpnes izvieto nosƝdtilpni vai sadala tilpni nosƝdumu un 
filtrƗcijas zonƗs. NosƝdumi tiek pilnƯbƗ uzƼemti pirmajƗ zonƗ. 

 

8-37.att. IesǌcinƗšanas tilpne ar integrƝtu nosƝdumu zonu  

 

Bez tam, attiecƯgi veidojot tilpnes pamatni ar paaugstinƗjumiem un padziļinƗjumiem vai pamatnes 
slƯpumu, var radƯt vietas nogulƗm un iesǌcinƗšanai. 
IesǌcinƗšanas tilpnƝm, Ưpaši, ja tƗm nav ierƯkotas nogulu vietas, nevajadzƝtu veidot horizontƗlu 
pamatni, jo tad arƯ nelielas pieplǌdes rezultƗtƗ nogulas izplatƯsies pa visu baseina dibenu. 
NogƗžu slƯpums jƗizvƝlas atkarƯbƗ no grunts bƯdes pretestƯbas vai ainavas prasƯbƗm; taču tƗm 
nebǌtu jƗbǌt stƗvƗkƗm par 1:2. Pieteku rajonos nogƗzes un pamatne jƗnostiprina, piemƝram, ar 
akmeƼiem. 
TilpƼu uzturƝšanai jƗparedz piebraucamie ceļi un, nepieciešamƯbas gadƯjumƗ, rampas. 
 

8.7.4. Iesǌcināšanas akas 

IesǌcinƗšanas akas jƗveido no betona vai plastmasas saliekamƗm konstrukcijƗm. TƗm jƗbǌt 
pieejamƗm un to diametram jƗbǌt ne mazƗkam kƗ 1 m. FiltrƝjošƗs kƗrtas apakšƝjai malai jƗatrodas 
ne mazƗk kƗ 1,0m virs gruntsǌdens lƯmeƼa. Katrai filtra kƗrtai jƗbǌt vismaz 0,3 m biezai. Uz filtra 
korpusa jƗnovieto reflektƝjoša plƗtne, lai aizkavƝtu filtra kƗrtu sajaukšanos, no krƯtošƗ ǌdens. Filtra 
kƗrtas laiku pa laikam jƗatjauno. IesǌcinƗšanas akas priekšƗ jƗizvieto nosƝdaka, no kuras nogulas 
regulƗri iztƯra. 
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8-38.att. IesǌcinƗšanas aka 

9. MākslƯgo bǌvju ǌdens novade 

ǋdens novades pamatnosacƯjumi ir spƝkƗ arƯ attiecƯbƗ uz tiltu, mǌra balstu, atbalstsienu, tuneļu un 
gƗjƝju tuneļu ǌdens novadƯšanu. ǋdens novade ietekmƝ mƗkslƯgo bǌvju kalpošanas ilgumu un 
uzturƝšanas izmaksas. 
Bǌves projektƝšanas stadijƗ jƗparedz arƯ  ǌdens novade. TƗs uzdevums ir: 

 aizkavƝt piesƗrƼotƗ ǌdens piekļǌšanu bǌvei, 

 savƗkt virsmas un zemvirsmas ǌdeni un to novadƯt tƗlƗk no seguma, 

 neļaut ǌdenim iekļǌt bǌves iekšienƝ. 
ProjektƗ jƗnorƗda pasƗkumi virszemes ǌdens un gruntsǌdens novadei. SakarƗ ar pastiprinƗtu 
apledošanu uz tiltiem ir ļoti svarƯga droša un Ɨtra ǌdens novadƯšana arƯ tad, ja ǌdens apjomi ir 
nelieli. Uz tilta nonƗkušais ǌdens jƗnovada pa notekƗm iespƝjami Ɨtri. Ja nav panƗkams pietiekams 
garenslƯpums, attiecƯgi jƗsamazina atstatumi starp tilta notekƗm. Uz tiltiem ar garenslƯpumu  0,5 % 
nebǌtu ieteicams mainƯt šƷƝrsslƯpumu. 
Ja tilta apmaļu teknƝs savƗktais ǌdens pietiekami Ɨtri pa notekƗm jƗnovada tƗlƗk, tad zinƗmos 
gadƯjumos uz Ưsiem tiltiem, tiltiem ar mazu kustƯbas intensitƗti, kƗ arƯ bǌvƝs ar pietiekamu 
garenslƯpumu un šƷƝrsslƯpumu var atteikties no ǌdens notekƗm. ŠƗdos gadƯjumos ǌdeni pa teknƝm 
(apmaļu teknƝm) novada notekƗs bǌvju galos, no kurienes pa uzbƝruma tekni to novada uz grƗvi vai 
ievalku. 

Turpretim ǌdens, kurš tek tiltu virzienƗ, jebkurƗ gadƯjumƗ pirms tilta jƗpƗrtver notekƗs, kastveida 
teknƝs u.c. Lai  ǌdeni, kas nonƗk uz tilta, ieskaitot krasta balstus un atbalstsienas, novadƯtu un lai 
izvairƯtos no infiltrƗta ǌdens hidrostatiskƗ spiediena, jƗparedz drenƝjošas kƗrtas ar vismaz 1,0 m 
biezu grants vai cita piemƝrota materiƗla bƝrumu, kuram jƗsniedzas no pamata augšƝjƗs lƯnijas lƯdz 
zemes lƯmenim. InfiltrƗta ǌdens jƗnovada pie drenƝjošƗs kƗrtas pamatnes pa cauruļvadu vai tekni. 
Bǌves nenostiprinƗtƗs daļas, piemƝram, sadalošƗs vai sƗnu atdalošƗs joslas, ir jƗnostiprina. Lai aiz 
krasta balstiem nenonƗktu virsmas ǌdens, tas bǌtu jƗsavƗc un to nevajadzƝtu novadƯt caur 
drenƝjošo kƗrtu. 
Lai tuneļos un garƗkƗs pazemes pƗrejƗs neiekļǌtu virszemes ǌdens, to ar jaudƯgƗm ierƯcƝm pirms 
minƝtajƗm bǌvƝm savƗc un novada. LƯdz ar to tiek izslƝgta tuneļu ǌdens novadƯšanas ierƯču 
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pƗrslodze un tiek samazinƗtas uzturƝšanas izmaksas. ǋdens novades ierƯču parametrus nosaka 
saskaƼƗ ar 3.4. apakšpunktu. 

10. ǋdens novade ǌdens ņemšanas rajonos 

ProjektƝjot un izbǌvƝjot ǌdens novades sistƝmas jƗievƝro bǌvnormatƯvi, kas nosaka darbƯbu  
ǌdensgǌtƼu  aizsargjoslƗs. 

11. ǋdens novade ceļu bǌvdarbu laikƗ 

Lai izvairƯtos no traucƝjumiem bǌvniecƯbas laikƗ un ǌdens izraisƯtiem bojƗjumiem, nepieciešami 
ǌdens novades pasƗkumi. Saimniecisku iemeslu dƝļ pagaidu pasƗkumus pƝc iespƝjas bǌtu 
jƗapvieno ar galƯgajƗm ǌdens novades ierƯcƝm, kƗdas ieplƗnotas bǌvei. 
ǋdeni, kas ietek ierakumos no blakus esošƗs teritorijas, augšpus ierakuma jƗnovada pa augšƝjiem 
uztvƝrƝjgrƗvjiem (skat. p.5.3.2.). vai teknƝm (skat. p.5.2.). No ierakumu nogƗzƝm tekošais ǌdens 
nedrƯkst nonƗkt uz autoceļa (ielas) virsmas, tas jƗsavƗc teknƝs vai ievalkƗs un jƗnovada tƗlƗk, tƗdƝļ 
tƗs jƗierƯko savlaicƯgi pirms pamatnes sagatavošanas darbiem.  
Ja nogƗzes grunts ir erozijas noturƯga, var atļaut ǌdenim brƯvi notecƝt pa uzbƝruma nogƗzƝm. 
Ja nogƗžu grunts ir erozijas nenoturƯga, jƗparedz bǌves garenvirziena ǌdens novadei, piemƝram, 
teknes, nostiprinƗtas ievalkas, cauruļvadi.  

12. ǋdens tilpņu (baseinu) ainaviskā izveidošana 

12.1. VispārƯgie noteikumi 
Visas ǌdens novades sistƝmas bǌves, kuras izbǌvƝ zemƝ (notekǌdeƼu tilpnes, nosƝdtilpnes, viegli 
šƷƯstošo vielu separatori, iesǌcinƗšanas tilpnes, izstrƗdƗti karjeri un grunts ieguves vietas), var kļǌt 
par dzƯves vietu daudziem augiem un dzƯvniekiem. Tilpnes jƗizveido tƗ, lai tƗs varƝtu pildƯt biotopu 
funkcijas un lai tiktu panƗkta ekoloƧiska saplǌšana ar apkƗrtƝjo vidi un ainavu. 
Ainavas aizsardzƯbas un saimniecisku iemeslu dƝļ dodama priekšroka vidƝ integrƝtƗm bǌvƝm. 

12.2. Tilpņu un apkārtnes rekultivēšana 

Ainavai atbilstošu tilpƼu izveidi var panƗkt: 

 veidojot neregulƗru krasta lƯniju un tƗdƝjƗdi radot lƯčus; 

 modelƝjot un piemƝrojot bǌvi teritorijai, 

 apdomƗti mainot nogƗžu slƯpumus un platumus ar lielƗku skaitu lƝzenu vietu;, 

 noapaļojot nogƗžu šƷautnes, 

 sadalot tilpni zonƗs ar dažƗdu ǌdens dziļumu, t.i.: 
a) vismaz 2 m platas sekla ǌdens zonas pie krasta, 
b) minimƗlais baseina dziļums 1,50 m; tas aizkavƝ baseina aizaugšanu. Ja 

dziļums ir 2 m, tad baseins neaizaug; 

 saliƼu izveide un nepieciešamƯbas gadƯjumƗ apstƗdƯšana, ja tilpne ir pietiekami 
liela; 

 apvidum atbilstoša apzaļumošana, ieskaitot vietas, kas ilgstoši atrodas zem 
ǌdens, pie tam jƗievƝro samƝrƯga attiecƯba starp saulainƗm un ƝnainƗm vietƗm uz 
ǌdens virsmas un krasta zonƗs; 

    apzaļumojami piebrauktuvju nostiprinƗjumi, piemƝram, grants-oļu uzbƝrumi, tas 
attiecas arƯ uz piebrauktuvƝm ar apgriešanƗs vietƗm. 
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SalƯdzinƗjumƗ ar krǌmƗju stƗdƯjumiem, priekšroka jƗdod attiecƯgi izvƝlƝtiem un izvietotiem koku 
stƗdƯjumiem. 
Veidojot apstƗdƯjumus un neaizmirstot aizaugšanu ar nezƗlƝm, jƗƼem vƝrƗ, lai netiktu ierobežots 
(samazinƗts) ǌdens tilpnes tilpums, kƗ arƯ iesǌcinƗšanas jaudas. Koki jƗizvieto tƗ, lai to lapas pƝc 
iespƝjas nekristu ǌdenƯ, tƗdƝjƗdi samazinot pašaizsƝrƝšanƗs iespƝjas. 
JƗseko, lai sakƼu sistƝmas nebojƗtu bǌvju elementus. 
PiemƝri tilpƼu projektƝšanai, kƗ arƯ pamatnes izbǌvei doti E un F pielikumƗ. 
JƗƼem vƝrƗ vietƝjie augsnes un gruntsǌdeƼu apstƗkļi. 

12.3. ApstādƯjumi 
ǋdens novades sistƝmas bǌvju apstƗdƯšanai jƗizvƝlas ainavai atbilstoši stƗdƯjumi. Pie tam stƗdƯjuma 
veidu nosaka atkarƯbƗ no tƗ, vai teritorija: 

 ilgstoši atrodas zem ǌdens, 

 laiku pa laikam applǌst, 

 atrodas virs ǌdens lƯmeƼa. 
Augi kopƗ ar zemes auglƯgo kƗrtu veicina dabisko ǌdens attƯrƯšanos, t.i.: 

 augstƗki ǌdensaugi darbojas kƗ filtrs, aizturot ǌdenƯ esošƗs cietƗs daļiƼas un 
vielas, 

 augstƗki un zemƗki ǌdensaugi spƝj uzƼemt šƷƯstošus savienojumus, piemƝram, 
minerƗlsƗļus, fenolu u.c., 

 koki krastu rajonƗ, Ưpaši alkšƼi un vƯtoli, paƗtrina pašattƯrƯšanos, jo to saknes, 
kuras sniedzas lƯdz ǌdens tilpnes dibenam, kopƗ ar ǌdeni uzƼem šƷƯstošos 
savienojumus, 

 augi jƗizvƝlas atbilstoši ainavas tipiskajai veƧetƗcijai un lƝmums jƗpieƼem 
atkarƯbƗ no uzturƝšanas izmaksƗm un Ưpaši no augu sugas jǌtƯbas pret 
piesƗrƼojošƗm vielƗm. 

ZemƗk dotais uzskaitƯjums ietver datus par svarƯgƗkajiem augu veidiem, kurus varƝtu izmantot 
atsevišƷƗs krasta zonƗs (skat.12-1.att.). 

 

1.zona

Ilgstoši zem ǌdens
2.zona

Bieži pārplǌst
3.zona

Reti 

pārplǌst

4.zona

Virs ǌdens 
līmeņa



VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
Ūdens novade 2018 

88 

 

12-1.att. Krasta joslas iedalƯjums 

12.4. Zālienu ieaudzēšana tilpņu apkārtnē (ieteicamais sēklu sortiments) 
ZƗlienu sƝjumiem baseinu teritorijƗ ir piemƝrots šƗds maisƯjums: 

 Agrostis gigantea   –   BaltƗ smilga (milzu)   –   10% 

 Festuca ovina – Aitu auzene   –   20% 

 Festuca rubra commutata – SarkanƗ auzene stƯgojošƗ   –   20% 

 Festuca rubra rubra un/vai Festuca rubra trichophylla - SarkanƗ auzene cerojošƗ 
un/vai SarkanƗ auzene   –   30% 

 Lolium perenne   –   Airene ganƯbu (daudzgadƯgƗ airene)   –   10% 

 Poa trivialis   –   ParastƗ skarene   –   10% 

AtsevišƷos gadƯjumos var bǌt mƝrƷtiecƯgi veidot maisƯjumu no citƗm šƷirnƝm. 
Ja nepastƗv kƗdi citi iemesli, piemƝram, erozijas jutƯba, jƗsƝj mazƗki daudzumi, lai jau pašƗ sƗkumƗ 
ļautu ieaugt arƯ augsnei piemƝrotƗm nezƗlƝm.
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16. tabula 

ǋdens novades baseinu krasta zonā svarƯgāko pielietojamo stādu šķirnes 

1.ZONA (ilgstoši zem ǌdens) 
 

1.zonƗ vajadzƝtu, pƝc iespƝjas, izsƝt tikai vienas sugas augus. 

2.ZONA (ilgstoši zem ǌdens vai bieži applǌdusi) 

Acourus calamus  Kalmes purva smaržƯgƗs 

Alisma plantago  Cirvenes 

Butomus umbellatus  Dižmeldrs 

Carex elata  GrƯslis 

Carex gracilis  GrƯslis (slaidais, greznais) 

Glyceria maxima  ǋdenszƗle lielƗ * 

Iris pseudacorus  Skalbes purva (zebenƗji) * 

Juncus effusus Donis plašais * 

Juncus inflexus  Donis zilganais (zilganzaļais) 

Phalaris arundinacea  MiežabrƗlis * 

Pharagmites australis  Niedres * 

Sagittaria sagittifolia  Bultene parastƗ 

Schoenoplectus lacustris  Melnceres * 

Sparganium emersum  EžgalvƯtes 

Sparganium eractum  EžgalvƯtes 

Typha angustifolia  VilkvƗlƯtes šaurlapu 

Typha latifolia  VilkvƗlƯtes platlapu * 

 

Ar * atzƯmƝtƗs šƷirnes ir Ưpaši efektƯvas un visiedarbƯgƗkƗs pret ǌdens piesƗrƼojumiem un 
nogulsnƝjumiem (attƯra), kƗ arƯ var veicinƗt kaitƯgo vielu noƗrdƯšanos, ja ǌdens pietece ir relatƯvi 
vienmƝrƯga un ja niedrƗju sakƼu sistƝmu apskalo ǌdens. 
Ʈpaši piemƝrotas šƷirnes tilpƼu ǌdens ieteces vietƗs ir melnceres, doƼi un niedres.

LatƯņu valodā Latviešu valodā 

Hottonia palustris  SermulƯtes 

Nuphar lutea  DzeltenƗs lƝpes 

Nymphaea alba  BaltƗ ǌdensroze 

Nymphoides peltata  PalƝpes 

Potamogeton crispus  GlƯvenes 

Polygonum amphibium  Sǌrene 

Ranunculus aquaticus  Gundegas 
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3.ZONA (laiku pa laikam applǌst) 

Alnus glutinosa Melnalksnis 

Salix alba Baltais vƯtols (SudrabvƯtols) 

Salix aurita Ausainais kƗrkls 

Salix caprea PǌpolvƯtols, blƯgzna 

Salix purpurea Sarkanais kƗrkls 

Salix viminalis KlǌdziƼu kƗrkls 

ŠajƗ zonƗ krǌmu joslƗ vai kopƗ ar tiem var veidot arƯ zƗlienu, tam Ưpaši piemƝrotas ir: 

Caltha palustris Purenes 

Lysimachia nummularia LožƼu zeltene 

Lythrum salicaria VƝjmietiƼi 

Myosotis palustris Purva neaizmirstule 

4.ZONA (virs maksimƗlƗ ǌdens lƯmeƼa) 

Acer platanoides ParastƗ kļava 

Corylus avellana ParastƗ lazda 

Fraxinus excelsior Osis parastais 

Populus canescens Apse parastƗ 

Prunus padus Plǌme (Ʒekaru, čemuru) 

Quercus robur Parastais ozols 

Rhamnus frangula Krǌklis 

Sambucus nigra Melnais plǌškoks 

Ulmus carpinifolia Goba (skƗbaržlapu)  

12.5. Kopšana un uzraudzƯšana 

Tilpnes kopjamas šƗdi: 
a) vairƗkas reizes gadƗ pƝc spƝcƯga lietus un vƝtras: 

- pƗrbaudƯt bǌvi, Ưpaši tƗs kustƯgƗs daļas (aizvƝrtƼus), nepieciešamƯbas gadƯjumƗ 
attƯrƯt    vieglos šƷidrumus un iztƯrƯt sanesas. 

b) pƝc vajadzƯbas: 
- tilpƼu tƯrƯšana, apstƗdƯjumu retinƗšana piegulošajƗs teritorijƗs un, lai seklƗ ǌdens 

platƯbas pƗrƗk Ɨtri neaizaugtu, to sakopšana. 
- Kopšanas darbi ǌdeƼu platƯbƗs ekoloƧisku iemeslu dƝļ, piemƝram, abinieku dƝļ, 

veicami rudenƯ pirms sala. Pie tam nedrƯkst tikt bojƗti apstƗdƯjumi. 
- Kopjot apstƗdƯjumus un zƗlienus ǌdens novades bǌvju teritorijƗ nedrƯkst lietot 

herbicƯdus. 

12.6. DrošƯbas pasākumi (pret negadƯjumiem) 

12.6.1. VispārƯgie noteikumi. Karjeru stāvie krasti 
Pie ǌdens tilpnƝm parasti nav nepieciešams izveidot barjeras, lai novƝrstu automašƯnu ieslƯdƝšanu / 
iekrišanu ǌdenstilpnƝ. CilvƝku glƗbšanai, kuri iekrituši baseinƗ, noteiktos gadƯjumos nepieciešamas 
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palƯgierƯces izkƗpšanai treliƼu vai kƗpƼu veidƗ, kuras sniedzas vismaz 1 m zem ǌdens lƯmeƼa un 
0,80 m virs ǌdens lƯmeƼa. AtsevišƷos gadƯjumos piemƝrojami apakšpunktos 12.6.2. un 12.6.3. dotie 
norƗdƯjumi. 

12.6.2. ǋdens tilpnes, kurās ǌdens dziļums ir mazāks par 1,30 m 

Ja krasta nogƗžu slƯpums ir 1 : 2 vai mazƗks, palƯgierƯces izkƗpšanai nav nepieciešamas. Ja krasta 
nogƗzes ir stƗvƗkas, katrƗ tilpnes norobežotƗ vietƗ jƗiekƗrto palƯgierƯces izkƗpšanai. Ja krasta 
nogƗzes ir bruƧƝtas, tad tƗs salƯdzinƗjumƗ ar zemes nogƗzƝm ir grǌtƗk izejamas un nepieciešama 
palƯgierƯce izkƗpšanai katrƗ baseina norobežotajƗ daļƗ. PalƯgierƯces var neierƯkot tikai tad, ja nogƗžu 
slƯpums ir 1 : 5 vai mazƗks un nogƗze sniedzas 2 m zem un 2 m virs ǌdens lƯmeƼa, mƝrot pa nogƗzi. 

12.6.3. Tilpnes, kurās ǌdens dziļums ir virs 1,30 m 

Krasta nogƗzƝm ar slƯpumu 1:5 lƯdz 1:2 un bruƧƝtƗm nogƗzƝm, kuras salƯdzinƗjumƗ ar zemes 
nogƗzƝm ir grǌtƗk izejamas, vienmƝr jƗierƯko palƯgierƯces izkƗpšanai. No tƗm var atteikties, ja krasta 
nogƗžu slƯpums ir 1 : 5 vai mazƗks un tƗs sniedzas 2 m zem un 2 m virs ǌdens lƯmeƼa. Ja nogƗzes 
ir stƗvƗkas par 1 : 2, palƯgierƯces izkƗpšanai nepieciešamas, to izvietojums un skaits jƗizvƝlas tƗ, lai 
attƗlums, kas jƗpƗrvar peldus, nebǌtu lielƗks par apm. 15 m. 
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13. Pielikumi 
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A.pielikums. Caurlaides spējas noteikšanas tabulas un diagrammas 

A.1. OvƗltekƼu (ievalku) caurlaides spƝjas noteikšanas tabulas 

A.1.1. tabula, b = 1,00 m;  h = 0,20 m 

Gultnes 
garen- 

slƯpums 
% 

 Raupjuma koeficients Kst (pƝc Manninga –Striklera sm /3/1 ) 

20 30 40 50 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 

0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

0,022 
0,031 
0,037 
0,043 
0,048 
0,053 
0,057 
0,061 
0,065 
0,068 
0,084 
0,097 
0,108 
0,118 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,9 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 

0,032 
0,046 
0,056 
0,065 
0,073 
0,079 
0,086 
0,092 
0,097 
0,103 
0,126 
0,145 
0,162 
0,178 
0,192 
0,205 
0,218 
0,229 
0,241 
0,251 
0,262 

0,3 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,3 
1,5 
1,6 
1,8 
1,9 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 

0,043 
0,061 
0,075 
0,087 
0,097 
0,106 
0,114 
0,122 
0,130 
0,137 
0,168 
0,193 
0,216 
0,237 
0,256 
0,274 
0,290 
0,306 
0,321 
0,335 
0,349 

0,4 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 

0,054 
0,076 
0,094 
0108 
0,121 
0,132 
0,143 
0,153 
0,162 
0,171 

A.1.2. tabula, b = 1,50 m;  h = 0,20 m 

Gultnes 
garen- 

slƯpums 
% 

Raupjuma koeficients Kst (pƝc Manninga –Striklera sm /3/1 ) 

20 30 40 50 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,5 
5,0 
5,5 
6,0 
6,5 

0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

0,032 
0,046 
0,056 
0,065 
0,073 
0,079 
0,086 
0,092 
0,097 
0,103 
0,126 
0,145 
0,162 
0,178 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,9 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 

0,049 
0,069 
0,084 
0,097 
0,109 
0,119 
0,129 
0,138 
0,146 
0,154 
0,188 
0,218 
0,243 
0,267 
0,288 
0,308 
0,326 
0,344 
0,361 
0,377 
0,392 

0,3 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,3 
1,5 
1,6 
1,8 
1,9 
2,1 
2,2 
2,3 
2,4 
2,5 
2,6 

0,065 
0,092 
0,112 
0,130 
0,145 
0,159 
0,172 
0,184 
0,195 
0,205 
0,251 
0,290 
0,324 
0,355 
0,384 
0,410 
0,435 
0,459 
0,481 
0,503 
0,523 

0,4 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 

0,081 
0,115 
0,140 
0,162 
0,181 
0,199 
0,215 
0,229 
0,243 
0,256 
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A.1.3. tabula,   b = 1,50 m; h = 0,30 m 

Gultnes 
garen- 

slƯpums 
% 

Raupjuma koeficients Kst (pƝc Manninga –Striklera sm /3/1 ) 

20 30 40 50 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
1,0 
1,1 
1,2 

0,064 
0,090 
0,110 
0,128 
0,143 
0,156 
0,169 
0,180 
0,191 
0,202 
0,247 
0,285 
0,319 
0,349 

0,3 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,7 
2,0 
2,3 
2,5 
2,7 
2,9 
3,0 
3,2 

0,096 
0,135 
0,166 
0,191 
0,214 
0,234 
0,253 
0,271 
0,287 
0,302 
0,370 
0,428 
0,478 
0,524 
0,605 
0,676 
0,741 
0,800 
0,856 
0,907 
0,957 

0,4 
0,6 
0,7 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,3 
1,6 
1,9 
2,1 
2,3 
2,7 
3,0 
3,3 
3,6 
3,8 

0,128 
0,180 
0,221 
0,255 
0,285 
0,312 
0,337 
0,361 
0,383 
0,403 
0,494 
0,570 
0,638 
0,699 
0,807 
0,902 
0,988 
1,067 
1,141 

0,5 
0,8 
0,9 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 

0,159 
0,225 
0,276 
0,319 
0,356 
0,391 
0,422 
0,451 
0,478 
0,504 

 

A.1.4. tabula,   b = 2,00 m; h = 0,20 m 

Gultnes 
garen- 

slƯpums 
% 

Raupjuma koeficients Kst (pƝc Manninga –Striklera sm /3/1 ) 

20 30 40 50 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

0,2 
0,2 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 

0,043 
0,061 
0,075 
0,087 
0,097 
0,106 
0,114 
0,122 
0,130 
0,137 
0,168 
0,193 
0,216 
0,237 

0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,9 
1,1 
1,2 
1,3 
1,5 
1,7 
1,9 
2,0 
2,2 
2,3 
2,4 

0,065 
0,092 
0,112 
0,130 
0,145 
0,159 
0,172 
0,184 
0,195 
0,205 
0,251 
0,290 
0,324 
0,355 
0,410 
0,459 
0,503 
0,543 
0,580 
0,616 
0,649 

0,3 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1,0 
1,3 
1,5 
1,6 
1,8 
2,1 
2,3 
2,5 
2,7 
2,9 
3,1 
3,2 

0,087 
0,122 
0,150 
0,173 
0,193 
0,212 
0,229 
0,245 
0,260 
0,274 
0,335 
0,387 
0,433 
0,474 
0,547 
0,612 
0,670 
0,724 
0,774 
0,821 
0,865 

0,4 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 

0,108 
0,153 
0,187 
0,216 
0,242 
0,265 
0,286 
0,306 
0,324 
0,342 
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A.1.5. tabula,   b = 2,00 m; h = 0,30 m 

Gultnes 
garen- 

slƯpums 
% 

Raupjuma koeficients Kst (pƝc Manninga –Striklera sm /3/1 ) 

20 30 40 50 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
1,0 
1,1 
1,2 

 

0,085 
0,120 
0,147 
0,170 
0,190 
0,208 
0,225 
0,240 
0,255 
0,269 
0,329 
0,380 
0,425 
0,466 

0,3 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,7 
2,0 
2,3 
2,5 
2,7 
2,9 
3,0 
3,2 

0,128 
0,180 
0,221 
0,255 
0,285 
0,312 
0,337 
0,361 
0,383 
0,403 
0,494 
0,570 
0,638 
0,699 
0,807 
0,902 
0,988 
1,067 
1,141 
1,210 
1,275 

0,4 
0,6 
0,7 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,3 
1,6 
1,9 
2,1 
2,3 
2,7 
3,0 
3,3 
3,6 
3,8 

0,170 
0,240 
0,295 
0,340 
0,380 
0,417 
0,450 
0,481 
0,510 
0,538 
0,659 
0,761 
0,850 
0,931 
1,076 
1,202 
1,317 
1,423 
1,521 

0,5 
0,8 
0,9 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 

0,213 
0,301 
0,368 
0,425 
0,475 
0,521 
0,562 
0,601 
0,638 
0,672 

A.1.6. tabula, b = 2,00 m; h = 0,40 m  

Gultnes 
garen- 

slƯpums 
% 

Raupjuma koeficients Kst (pƝc Manninga –Striklera sm /3/1 ) 

20 30 40 50 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
1,2 
1,3 
1,4 

0,137 
0,194 
0,238 
0,275 
0,307 
0,336 
0,363 
0,388 
0,412 
0,434 
0,532 
0,614 
0,687 
0,752 

0,4 
0,5 
0,7 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,2 
1,5 
1,7 
1,9 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0 
3,2 
3,5 
3,7 
3,9 

0,206 
0,291 
0,357 
0,412 
0,461 
0,505 
0,545 
0,583 
0,618 
0,651 
0,798 
0,921 
1,030 
1,128 
1,303 
1,457 
1,596 
1,724 
1,843 
1,954 
2,060 

0,5 
0,7 
0,9 
1,0 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
2,0 
2,3 
2,6 
2,8 
3,3 
3,6 
4,0 

0,275 
0,388 
0,476 
0,549 
0,614 
0,673 
0,727 
0,777 
0,824 
0,869 
1,064 
1,228 
1,373 
1,504 
1,737 
1,942 
2,128 

0,6 
0,9 
1,1 
1,3 
1,4 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 

0,343 
0,486 
0,595 
0,687 
0,768 
0,841 
0,908 
0,971 
1,030 
1,086 
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A.1.7. tabula,  b = 2,50 m; h = 0,30 m 

Gultnes 
garen- 

slƯpums 
% 

Raupjuma koeficients Kst (pƝc Manninga –Striklera sm /3/1 ) 

20 30 40 50 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

0,2 
0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,6 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
1,0 
1,1 
1,2 

0,106 
0,150 
0,184 
0,213 
0,238 
0,260 
0,281 
0,301 
0,319 
0,336 
0,412 
0,475 
0,531 
0,582 

0,3 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
1,2 
1,4 
1,6 
1,7 
2,0 
2,3 
2,5 
2,7 
2,9 
3,0 
3,2 

0,159 
0,225 
0,276 
0,319 
0,356 
0,391 
0,422 
0,451 
0,478 
0,504 
0,617 
0,713 
0,797 
0,873 
1,008 
1,127 
1,235 
1,334 
1,426 
1,512 
1,594 

0,4 
0,6 
0,7 
0,9 
1,0 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,3 
1,6 
1,9 
2,1 
2,3 
2,7 
3,0 
3,3 
3,6 
3,8 

0,213 
0,301 
0,368 
0,425 
0,475 
0,521 
0,562 
0,601 
0,638 
0,672 
0,823 
0,951 
1,063 
1,164 
1,344 
1,503 
1,647 
1,779 
1,901 

0,5 
0,6 
0,9 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,6 
1,7 

0,266 
0,376 
0,460 
0,531 
0,594 
0,651 
0,703 
0,752 
0,797 
0,840 

A.1.8. tabula, b = 2,50 m; h = 0,40 m 

Gultnes 
garen- 

slƯpums 
% 

Raupjuma koeficients Kst (pƝc Manninga –Striklera sm /3/1 ) 

20 30 40 50 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 
8,0 
9,0 

10,0 

0,3 
0,4 
0,4 
0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
1,0 
1,2 
1,3 
1,4 

0,172 
0,243 
0,297 
0,343 
0,384 
0,421 
0,454 
0,486 
0,515 
0,543 
0,665 
0,768 
0,858 
0,940 

0,4 
0,5 
0,7 
0,8 
0,9 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,2 
1,5 
1,7 
1,9 
2,1 
2,4 
2,7 
3,0 
3,2 
3,5 
3,7 
3,9 

0,258 
0,364 
0,446 
0,515 
0,576 
0,631 
0,681 
0,728 
0,773 
0,814 
0,997 
1,152 
1,288 
1,410 
1,629 
1,821 
1,995 
2,155 
2,303 
2,443 
2,575 

0,5 
0,7 
0,9 
1,0 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 
1,5 
1,6 
2,0 
2,3 
2,6 
2,8 
3,3 
3,6 
4,0 

0,343 
0,486 
0,595 
0,607 
0,768 
0,841 
0,908 
0,971 
1,030 
1,086 
1,330 
1,536 
1,717 
1,881 
2,172 
2,428 
2,660 

0,6 
0,9 
1,1 
1,3 
1,4 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,0 

0,429 
0,607 
0,743 
0,858 
0,960 
1,051 
1,136 
1,214 
1,288 
1,357 
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A.1.9. tabula, b = 2,50 m; h = 0,50 m 

Gultnes 
garen- 

slƯpums 
% 

Raupjuma koeficients Kst (pƝc Manninga –Striklera sm /3/1 ) 

20 30 40 50 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

V 
m/s 

Q 

m/s 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 
4,0 
5,0 
6,0 
7,0 

0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
1,2 
1,3 
1,5 
1,6 

0,249 
0,352 
0,431 
0,498 
0,557 
0,610 
0,659 
0,704 
0,747 
0,787 
0,964 
1,114 
1,245 
1,364 

0,4 
0,6 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,3 
1,4 
1,5 
2,0 
2,2 
2,5 
2,8 
3,2 
3,5 
3,8 

0,374 
0,528 
0,647 
0,747 
0,835 
0,915 
0,988 
1,056 
1,121 
1,181 
1,447 
1,670 
1,868 
2,046 
2,362 
2,641 
2,893 
3,125 

0,6 
0,8 
1,0 
1,2 
1,3 
1,5 
1,6 
1,7 
1,8 
1,9 
2,3 
2,7 
3,0 
3,3 
3,8 

0,498 
0,704 
0,863 
0,996 
1,114 
1,220 
1,318 
1,409 
1,494 
1,575 
1,929 
2,227 
2,490 
2,728 
3,150 

0,7 
1,1 
1,3 
1,5 
1,7 
1,8 
2,0 
2,1 
2,2 
2,4 

0,623 
0,880 
1,078 
1,245 
1,392 
1,525 
1,647 
1,761 
1,868 
1,969 
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A.2. Raupja seguma ovƗltekƼu caurlaides spƝjas noteikšanas tabulas pƝc Hartunga Šeuerleina (Hartung Scheuerlein) 
A.2.1. tabula. 

 

Vm = vidƝjais plǌsmas Ɨtrums 

garenslƯpums  
Igar 

Igar = 20% (1:5) Igar = 25% (1:4) Igar = 33% (1:3) Igar = 40% (1:2.5) Igar = 50% (1:2) Igar = 67% (1:1.5) 

VidƝjais 
akmeƼu 

lielums dm 
18cm 25cm 30cm 18cm 25cm 30cm 18cm 25cm 30cm 18cm 25cm 30cm 18cm 25cm 30cm 18cm 25cm 30cm 

Q = 
0,100 
m

3
/s 

b 
cm 

125 125  125 125  150 125  175 150  225 175  175  150 

h 
cm 

20 20  20 20  20 20  20 20  20 20  20  20 

Vm 
m/s 

2,0 2,0  2,0 2,0  2,0 2,0  2,0 2,0  2,0 2,0  3,0  3,0 

Q = 
0,200 
m

3
/s 

b 
cm 

200 175   175 150  225 200  250 225  175 275  275 250 

h 
cm 

20 20   20 25  20 25  20 25  25 25  20 20 

Vm 
m/s 

2,0 2,0   2,0 2,0  2,0 2,0  2,0 2,0  3,0 2,0  3,0 3,0 
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A.2.1. tabulas turpinƗjums. 
Vm = vidƝjais plǌsmas Ɨtrums 
 
 

GarenslƯpums  
Igar 

Igar = 20% (1:5) Igar = 25% (1:4) Igar = 33% (1:3) Igar = 40% (1:2.5) Igar = 50% (1:2) Igar = 67% (1:1.5) 

VidƝjais akmeƼu 
lielums dm 

18cm 25cm 30cm 18cm 25cm 30cm 18cm 25cm 30cm 18cm 25cm 30cm 18cm 25cm 30cm 18cm 25cm 30cm 

Q = 0,300 
m

3
/s 

b 
cm 

 250 225  250 225  175 275  200 175  225 200  375 350 

h 
cm 

 25 25  25 25  25 25  25 25  25 25  25 20 

Vm 
m/s 

 2,0 2,0  2,0 2,0  3,0 2,0  3,0 3,0  3,0 3,0  3,0 3,0 

Q = 0,400 
m

3
/s 

b 
cm 

 300 275  175 175  200 175  250 225  300 275  300 250 

H 
cm 

 25 25  30 30  30 30  25 30  25 30  25 30 

Vm 
m/s 

 2,0 2,0  3,0 3,0  3,0 3,0  3,0 3,0  3,0 3,0  4,0 4,0 

Q = 0,500 
m

3
/s 

b 
cm 

 200 175  200 200  250 225  300 275   325  350 (325) 

h 
cm 

 30 32  30 35  30 30  30 30   30  25 (30) 

Vm 
m/s 

 3,0 3,0  3,0 3,0  3,0 3,0  3,0 3,0   3,0  4,0 (4,0) 
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A.3. Cauruļvadu caurlaides spƝjas noteikšanas tabulas. Cauruļvads darbojas ar pilnu šƷƝrsgriezuma laukumu pƝc Prandtla - Colebroka 
(Prandtl/Colebrook) aprƝƷiniem 

A.3.1. tabula, Kb = 1,5 mm (raupjuma koeficients, ja strƗdƗ spiediena režƯmƗ) 
 V: m/s; Q: m3/s 

 

Garen-
slƯpums 

DN/ID – caurules iekšƝjais diametrs (mm) 
200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 

V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q 

1:10 
1:15 
1:20 
1:25 
1:30 
1:35 
1:40 

3,37 
2,75 
2,38 
2,13 
1,94 
1,80 
1,68 

0,106 
0,086 
0,075 
0,067 
0,061 
0,057 
0,053 

3,90 
3,19 
2,76 
2,47 
2,25 
2,09 
1,95 

0,192 
0,156 
0,135 
0,121 
0,110 
0,103 
0,096 

4,40 
3,59 
3,11 
2,78 
2,54 
2,25 
2,20 

0,311 
0,254 
0,220 
0,196 
0,179 
0,166 
0,155 

 
4,33 
3,75 
3,35 
3,06 
2,84 
2,65 

 
0,544 
0,471 
0,421 
0,384 
0,357 
0,333 

 
4,98 
4,32 
3,87 
3,53 
3,27 
3,06 

 
0,981 
0,849 
0,759 
0,693 
0,642 
0,600 

 
 

4,86 
4,35 
3,97 
3,68 
3,43 

 
 

1,374 
1,230 
1,121 
1,038 
0,971 

 
 
 

7,79 
4,38 
4,05 
3,79 

 
 
 

1,845 
1,684 
1,558 
1,458 

 
 
 
 

4,76 
4,40 
4,12 

 
 
 
 

2,394 
4,40 
2,072 

 
 
 
 
 

4,74 
4,44 

 
 
 
 
 

3,021 
2,826 

 
 
 
 
 
 

4,75 

 
 
 
 
 
 

3,729 

  

1:50 
1:60 
1:70 
1:80 
1:90 

1:100 

1,50 
1,37 
1,27 
1,19 
1,12 
1,06 

0,047 
0,043 
0,040 
0,037 
0,035 
0,033 

1,74 
1,59 
1,47 
1,38 
1,30 
1,23 

0,086 
0,078 
0,072 
0,068 
0,064 
0,060 

1,96 
1,79 
1,66 
1,55 
1,46 
1,39 

0,139 
0,127 
0,117 
0,110 
0,103 
0,098 

2,37 
2,16 
2,00 
1,87 
1,76 
1,67 

0,297 
0,271 
0,251 
0,235 
0,221 
0,210 

2,73 
2,49 
2,31 
2,16 
2,03 
1,93 

0,537 
0,490 
0,453 
0,424 
0,400 
0,379 

3,07 
2,80 
2,59 
2,43 
2,29 
2,17 

0,868 
0,792 
0,733 
0,686 
0,647 
0,613 

3,39 
3,09 
2,86 
2,68 
2,52 
2,39 

1,305 
1,190 
1,102 
1,030 
0,971 
0,921 

3,69 
3,37 
3,11 
2,91 
2,75 
2,60 

1,854 
1,692 
1,567 
1,465 
1,381 
1,310 

3,97 
3,63 
3,36 
3,14 
2,96 
2,81 

2,528 
2,307 
2,136 
1,998 
1,883 
1,786 

4,24 
3,87 
3,59 
3,35 
3,16 
3,00 

3,334 
3,045 
2,817 
2,635 
2,484 
2,356 

4,76 
4,34 
4,02 
3,76 
3,55 
3,36 

5,383 
4,913 
4,548 
4,254 
4,010 
3,804 

1:110 
1:120 
1:130 
1:140 
1:150 

1,01 
0,97 
0,93 
0,90 
0,86 

0,032 
0,030 
0,029 
0,028 
0,027 

1,17 
1,12 
1,08 
1,04 
1,00 

0,058 
0,055 
0,053 
0,051 
0,049 

1,32 
1,26 
1,21 
1,17 
1,13 

0,095 
0,091 
0,086 
0,083 
0,080 

1,59 
1,53 
1,46 
1,41 
1,36 

0,200 
0,192 
0,184 
0,177 
0,171 

1,84 
1,76 
1,69 
1,63 
1,57 

0,361 
0,346 
0,332 
0,320 
0,309 

2,07 
1,98 
1,90 
1,83 
1,77 

0,585 
0,560 
0,538 
0,518 
0,500 

2,28 
2,18 
2,10 
2,02 
1,95 

0,878 
0,841 
0,807 
0,778 
0,752 

2,48 
2,38 
2,28 
2,20 
2,13 

1,249 
1,195 
1,148 
1,107 
1,069 

2,68 
2,56 
2,46 
2,37 
2,29 

1,703 
1,630 
1,566 
1,509 
1,458 

2,86 
2,74 
2,63 
2,53 
2,45 

2,247 
2,151 
2,066 
1,991 
1,923 

3,21 
3,07 
2,95 
2,84 
2,74 

3,627 
3,473 
3,336 
3,214 
3,105 
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Tabula A.3.1.1. 

A.3.1. tabulas turpinƗjums, Kb = 1,5 mm (raupjuma koeficients, ja strƗdƗ spiediena režƯmƗ) 
   V: m/s; Q: m3/s 

 

Garen-
slƯpums 

DN/ID – caurules iekšƝjais diametrs (mm) 
200 250 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 

V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q 

1:160 
1:170 
1:180 
1:190 
1:200 

0,84 
0,81 
0,79 
0,77 
0,75 

0,026 
0,026 
0,025 
0,024 
0,024 

0,97 
0,94 
0,91 
0,89 
0,87 

0,048 
0,046 
0,045 
0,044 
0,043 

1,09 
1,06 
1,03 
1,00 
0,98 

0,077 
0,075 
0,073 
0,071 
0,069 

1,32 
1,28 
1,24 
1,21 
1,18 

0,166 
0,161 
0,156 
0,152 
0,148 

1,52 
1,48 
1,44 
1,40 
1,36 

0,299 
0,290 
0,282 
0,275 
0,268 

1,71 
1,66 
1,62 
1,57 
1,53 

0,484 
0,470 
0,457 
0,445 
0,433 

1,89 
1,83 
1,78 
1,73 
1,69 

0,728 
0,706 
0,686 
0,667 
0,651 

2,06 
2,00 
1,94 
1,89 
1,84 

1,035 
1,004 
0,976 
0,949 
0,925 

2,22 
2,15 
2,09 
2,03 
1,98 

1,412 
1,369 
1,331 
1,295 
1,262 

2,37 
2,30 
2,23 
2,17 
2,12 

1,862 
1,806 
1,755 
1,708 
1,665 

2,66 
2,58 
2,50 
2,44 
2,38 

3,006 
2,917 
2,835 
2,759 
2,686 

1:220 
1:240 
1:260 
1:280 
1:300 

0,71 
0,68 
0,66 
0,63 
0,61 

0,022 
0,021 
0,021 
0,020 
0,019 

0,83 
0,79 
0,76 
0,73 
0,71 

0,041 
0,039 
0,037 
0,036 
0,035 

0,93 
0,89 
0,86 
0,83 
0,80 

0,066 
0,063 
0,061 
0,058 
0,056 

1,12 
1,08 
1,03 
1,00 
0,96 

0,141 
0,135 
0,130 
0,125 
0,121 

1,30 
1,24 
1,19 
1,15 
1,11 

0,255 
0,244 
0,235 
0,226 
0,218 

1,46 
1,40 
1,34 
1,29 
1,25 

0,413 
0,395 
0,380 
0,366 
0,353 

1,61 
1,54 
1,48 
1,43 
1,38 

0,620 
0,594 
0,570 
0,549 
0,531 

1,75 
1,68 
1,61 
1,55 
1,50 

0,882 
0,845 
0,811 
0,782 
0,755 

1,89 
1,81 
1,74 
1,67 
1,62 

1,203 
1,154 
1,107 
1,066 
1,030 

2,02 
1,93 
1,86 
1,79 
1,73 

1,587 
1,520 
1,460 
1,406 
1,359 

2,26 
2,17 
2,08 
2,01 
1,94 

2,563 
2,454 
2,357 
2,272 
2,194 

1:350 
1:400 
1:450 
1:500 

0,56 
0,53 
0,50 
0,47 

0,018 
0,017 
0,016 
0,015 

0,65 
0,61 
0,58 
0,55 

0,032 
0,030 
0,028 
0,027 

0,74 
0,69 
0,65 
0,62 

0,052 
0,049 
0,046 
0,044 

0,89 
0,83 
0,78 
0,74 

0,112 
0,105 
0,099 
0,094 

1,03 
0,96 
0,91 
0,86 

0,202 
0,189 
0,178 
0,169 

1,16 
1,08 
1,02 
0,97 

0,327 
0,306 
0,288 
0,273 

1,28 
1,19 
1,12 
1,07 

0,491 
0,459 
0,433 
0,410 

1,39 
1,30 
1,22 
1,16 

0,699 
0,654 
0,616 
0,585 

1,50 
1,40 
1,32 
1,25 

0,953 
0,891 
0,840 
0,797 

1,60 
1,50 
1,41 
1,34 

1,258 
1,176 
1,109 
1,051 

1,79 
1,68 
1,58 
1,50 

2,031 
1,899 
1,800 
1,698 

1:600 
1:700 
1:800 
1:900 
1:1000 

0,43 
0,40 
0,37 
0,35 
0,33 

0,014 
0,013 
0,012 
0,011 
0,010 

0,50 
0,46 
0,43 
0,41 
0,38 

0,024 
0,023 
0,021 
0,020 
0,019 

0,56 
0,52 
0,49 
0,46 
0,43 

0,040 
0,037 
0,034 
0,032 
0,031 

0,68 
0,63 
0,59 
0,55 
0,52 

0,085 
0,079 
0,074 
0,069 
0,066 

0,78 
0,73 
0,68 
0,64 
0,61 

0,154 
0,142 
0,133 
0,123 
0,119 

0,88 
0,82 
0,76 
0,72 
0,68 

0,249 
0,231 
0,216 
0,203 
0,193 

0,97 
0,90 
0,84 
0,79 
0,75 

0,374 
0,346 
0,324 
0,305 
0,289 

1,06 
0,98 
0,92 
0,86 
0,82 

0,533 
0,493 
0,461 
0,434 
0,412 

0,14 
1,06 
0,99 
0,93 
0,88 

0,727 
0,672 
0,628 
0,592 
0,562 

1,22 
1,13 
1,06 
1,00 
0,94 

0,968 
0,889 
0,829 
0,782 
0,741 

1,37 
1,27 
1,18 
1,12 
1,06 

1,549 
1,435 
1,342 
1,263 
1,197 

1:1200 
1:1400 
1:1600 
1:1800 
1:2000 

0,30 
0,28 
0,26 
0,25 
0,23 

0,010 
0,009 
0,008 
0,008 
0,008 

0,35 
0,32 
0,30 
0,28 
0,27 

0,017 
0,016 
0,015 
0,014 
0,013 

0,40 
0,37 
0,34 
0,32 
0,30 

0,028 
0,026 
0,024 
0,023 
0,022 

0,48 
0,44 
0,41 
0,39 
0,37 

0,060 
0,056 
0,052 
0,049 
0,046 

0,55 
0,51 
0,48 
0,45 
0,43 

0,108 
0,100 
0,094 
0,088 
0,084 

0,62 
0,57 
0,54 
0,51 
0,48 

0,176 
0,163 
0,152 
0,143 
0,136 

0,69 
0,63 
0,59 
0,56 
0,53 

0,264 
0,244 
0,228 
0,215 
0,204 

0,75 
0,69 
0,65 
0,61 
0,58 

0,376 
0,347 
0,325 
0,306 
0,290 

0,81 
0,75 
0,70 
0,66 
0,62 

0,512 
0,474 
0,443 
0,418 
0,396 

0,86 
0,80 
0,74 
0,70 
0,67 

0,676 
0,626 
0,585 
0,551 
0,523 

0,97 
0,89 
0,84 
0,79 
0,75 

1,092 
1,011 
0,945 
0,891 
0,845 

1:2500 
1:3000 

0,21 
0,19 

0,007 
0,006 

0,24 
0,22 

0,012 
0,011 

0,27 
0,25 

0,019 
0,018 

0,33 
0,30 

0,041 
0,038 

0,38 
0,35 

0,075 
0,068 

0,43 
0,39 

0,121 
0,110 

0,47 
0,43 

0,182 
0,166 

0,52 
0,47 

0,259 
0,236 

0,56 
0,51 

0,354 
0,322 

0,59 
0,54 

0,467 
0,426 

0,67 
0,61 

0,755 
0,688 
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A.3.2. tabula,  Kb = 0,40 mm (raupjuma koeficients, ja strƗdƗ spiediena režƯmƗ) 
 V: m/s; Q: m3/s 

 

Garen-
slƯpums 

DN/ID – caurules iekšƝjais diametrs (mm) 
100 125 150 200 250 300 400 500 600 700 800 

V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q 

1:10 
1:15 
1:20 
1:25 
1:30 
1:40 

2,60 
2,12 
1,83 
1,64 
1,49 
1,29 

0,020 
0,017 
0,014 
0,013 
0,012 
0,010 

3,01 
2,45 
2,12 
1,89 
1,73 
1,49 

0,037 
0,030 
0,026 
0,023 
0,021 
0,018 

3,38 
2,76 
2,39 
2,13 
1,94 
1,68 

0,060 
0,049 
0,042 
0,038 
0,034 
0,030 

4,07 
3,32 
2,87 
2,56 
2,34 
2,02 

0,128 
0,104 
0,090 
0,081 
0,074 
0,064 

4,69 
3,82 
3,31 
2,96 
2,70 
2,33 

0,230 
0,188 
0,162 
0,145 
0,132 
0,114 

 
4,29 
3,71 
3,32 
3,03 
2,62 

 
0,303 
0,262 
0,234 
0,214 
0,185 

 
 

4,45 
3,97 
3,63 
3,14 

 
 

0,559 
0,499 
0,456 
0,394 

 
 
 

4,57 
4,17 
3,61 

 
 
 

0,897 
0,818 
0,708 

 
 
 
 

4,67 
4,04 

 
 
 
 

1,319 
1,142 

 
 
 
 
 

4,44 

 
 
 
 
 

1,710 

 
 
 
 
 

4,82 

 
 
 
 
 

2,424 

1:50 
1:60 
1:70 
1:80 
1:90 

1:100 

1,15 
1,05 
0,97 
0,91 
0,85 
0,81 

0,009 
0,008 
0,008 
0,007 
0,007 
0,006 

1,33 
1,21 
1,12 
1,05 
0,99 
0,94 

0,016 
0,015 
0,014 
0,013 
0,012 
0,012 

1,50 
1,37 
1,26 
1,18 
1,11 
1,05 

0,027 
0,024 
0,022 
0,021 
0,020 
0,019 

1,81 
1,65 
1,52 
1,42 
1,34 
1,27 

0,057 
0,052 
0,048 
0,045 
0,042 
0,040 

2,08 
1,90 
1,76 
1,64 
1,55 
1,47 

0,102 
0,093 
0,086 
0,081 
0,076 
0,072 

2,34 
2,13 
1,97 
1,84 
1,74 
1,65 

0,165 
0,151 
0,139 
0,130 
0,123 
0,116 

2,80 
2,56 
2,36 
2,21 
2,08 
1,97 

0,352 
0,321 
0,297 
0,278 
0,262 
0,248 

3,22 
2,94 
2,72 
2,54 
2,40 
2,27 

0,633 
0,577 
0,534 
0,499 
0,470 
0,446 

3,61 
3,29 
3,05 
2,85 
2,68 
2,54 

1,020 
0,931 
0,861 
0,805 
0,759 
0,720 

3,97 
3,62 
3,35 
3,13 
2,95 
2,80 

1,528 
1,394 
1,290 
1,206 
1,136 
1,078 

4,31 
3,93 
3,64 
3,40 
3,21 
3,04 

2,167 
1,977 
1,830 
1,711 
1,612 
1,529 

1:110 
1:120 
1:130 
1:140 
1:150 

0,77 
0,74 
0,71 
0,68 
0,66 

0,006 
0,006 
0,006 
0,005 
0,005 

0,89 
0,85 
0,82 
0,79 
0,76 

0,011 
0,011 
0,010 
0,010 
0,009 

1,00 
0,96 
0,92 
0,89 
0,86 

0,018 
0,017 
0,016 
0,016 
0,015 

1,21 
1,16 
1,11 
1,07 
1,03 

0,038 
0,036 
0,035 
0,034 
0,033 

1,40 
1,34 
1,28 
1,24 
1,19 

0,069 
0,066 
0,063 
0,061 
0,059 

1,57 
1,50 
1,44 
1,39 
1,34 

0,111 
0,106 
0,102 
0,098 
0,095 

1,88 
1,80 
1,73 
1,67 
1,61 

0,236 
0,226 
0,217 
0,209 
0,202 

2,16 
2,07 
1,99 
1,92 
1,85 

0,425 
0,407 
0,391 
0,376 
0,363 

2,43 
2,32 
2,23 
2,15 
2,07 

0,686 
0,656 
0,630 
0,607 
0,586 

2,67 
2,55 
2,45 
2,36 
2,28 

1,027 
0,983 
0,944 
0,909 
0,878 

2,90 
2,77 
2,66 
2,57 
2,48 

1,457 
1,394 
1,339 
1,290 
1,246 
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A.3.2.tabula,   Kb = 0,40 mm (raupjuma koeficients, ja strƗdƗ spiediena režƯmƗ) 

 V: m/s; Q: m3/s 

 

Garen-
slƯpums 

DN/ID – caurules iekšƝjais diametrs (mm) 
100 125 150 200 250 300 400 500 600 700 800 

V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q

1:160 
1:170 
1:180 
1:190 
1:200 

0,63 
0,61 
0,60 
0,58 
0,56 

0,005 
0,005 
0,005 
0,005 
0,004 

0,74 
0,71 
0,69 
0,67 
0,66 

0,009 
0,009 
0,009 
0,008 
0,008 

0,83 
0,80 
0,78 
0,76 
0,74 

0,015 
0,014 
0,014 
0,013 
0,013 

1,00 
0,97 
0,94 
0,92 
0,89 

0,031 
0,030 
0,030 
0,029 
0,028 

1,15 
1,12 
1,09 
1,06 
1,03 

0,057 
0,055 
0,053 
0,052 
0,051 

1,30 
1,26 
1,22 
1,19 
1,16 

0,092 
0,089 
0,086 
0,084 
0,082 

1,56 
1,51 
1,47 
1,43 
1,39 

0,196 
0,190 
0,184 
0,179 
0,175 

1,79 
1,74 
1,69 
1,64 
1,60 

0,352 
0,341 
0,331 
0,322 
0,314 

2,01 
1,95 
1,89 
1,84 
1,79 

0,567 
0,550 
0,535 
0,520 
0,507 

2,21 
2,14 
2,08 
2,02 
1,97 

0,850 
0,824 
0,801 
0,779 
0,759 

2,40 
2,33 
2,26 
2,20 
2,14 

1,20
1,17
1,13
1,10
1,07

1:220 
1:240 
1:260 
1:280 
1:300 

0,54 
0,51 
0,49 
0,47 
0,46 

0,004 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 

0,62 
0,60 
0,57 
0,55 
0,53 

0,008 
0,007 
0,007 
0,007 
0,007 

0,70 
0,67 
0,65 
0,62 
0,60 

0,012 
0,012 
0,011 
0,011 
0,011 

0,85 
0,81 
0,78 
0,75 
0,72 

0,027 
0,026 
0,025 
0,024 
0,023 

0,98 
0,94 
0,90 
0,87 
0,84 

0,048 
0,046 
0,044 
0,043 
0,041 

1,10 
1,05 
1,01 
0,97 
0,94 

0,078 
0,075 
0,072 
0,069 
0,067 

1,32 
1,27 
1,22 
1,17 
1,13 

0,166 
0,159 
0,153 
0,147 
0,142 

1,52 
1,46 
1,40 
1,35 
1,30 

0,299 
0,286 
0,275 
0,265 
0,256 

1,71 
1,63 
1,57 
1,51 
1,46 

0,483 
0,462 
0,444 
0,427 
0,413 

1,88 
1,80 
1,73 
1,66 
1,61 

0,724 
0,692 
0,665 
0,640 
0,618 

2,04 
1,95 
1,88 
1,81 
1,75 

1,02
0,98
0,94
0,90
0,87

1:350 
1:400 
1:450 
1:500 

0,42 
0,39 
0,37 
0,35 

0,003 
0,003 
0,003 
0,003 

0,49 
0,46 
0,43 
0,41 

0,006 
0,006 
0,005 
0,005 

0,55 
0,52 
0,49 
0,46 

0,010 
0,009 
0,009 
0,008 

0,67 
0,62 
0,59 
0,56 

0,021 
0,020 
0,019 
0,018 

0,77 
0,72 
0,68 
0,64 

0,038 
0,035 
0,033 
0,032 

0,87 
0,81 
0,76 
0,72 

0,062 
0,057 
0,054 
0,051 

1,04 
0,98 
0,92 
0,87 

0,131 
0,123 
0,115 
0,109 

1,20 
1,12 
1,06 
1,00 

0,236 
0,221 
0,208 
0,197 

1,35 
1,26 
1,19 
1,13 

0,382 
0,356 
0,336 
0,318 

1,49 
1,39 
1,31 
1,24 

0,572 
0,534 
0,503 
0,477 

1,61 
1,51 
1,42 
1,35 

0,81
0,75
0,71
0,67

1:600 
1:700 
1:800 
1:900 
1:1000 

0,32 
0,29 
0,27 
0,26 
0,24 

0,003 
0,002 
0,002 
0,002 
0,002 

0,37 
0,34 
0,32 
0,30 
0,28 

0,005 
0,004 
0,004 
0,004 
0,004 

0,42 
0,39 
0,36 
0,34 
0,32 

0,007 
0,007 
0,006 
0,006 
0,006 

0,51 
0,47 
0,44 
0,41 
0,39 

0,016 
0,015 
0,014 
0,013 
0,012 

0,59 
0,54 
0,50 
0,47 
0,45 

0,029 
0,027 
0,025 
0,023 
0,022 

0,66 
0,61 
0,57 
0,53 
0,51 

0,047 
0,043 
0,040 
0,038 
0,036 

0,79 
0,73 
0,68 
0,64 
0,61 

0,100 
0,092 
0,086 
0,081 
0,077 

0,91 
0,84 
0,79 
0,74 
0,70 

0,179 
0,166 
0,155 
0,146 
0,138 

1,03 
0,95 
0,89 
0,83 
0,79 

0,290 
0,268 
0,250 
0,236 
0,223 

1,13 
1,04 
0,98 
0,92 
0,87 

0,435 
0,402 
0,375 
0,353 
0,335 

1,23 
1,14 
1,06 
1,00 
0,95 

0,61
0,57
0,53
0,50
0,47

1:1200 
1:1400 
1:1600 
1:1800 
1:2000 

0,22 
0,20 

 
 
 

0,002 
0,002 

0,26 
0,24 
0,22 
0,21 

 

0,003 
0,003 
0,003 
0,003 

 

0,29 
0,27 
0,25 
0,23 
0,22 

0,005 
0,005 
0,004 
0,004 
0,004 

0,35 
0,33 
0,30 
0,28 
0,27 

0,011 
0,010 
0,010 
0,009 
0,009 

0,41 
0,38 
0,35 
0,33 
0,31 

0,020 
0,019 
0,017 
0,016 
0,015 

0,46 
0,42 
0,40 
0,37 
0,35 

0,033 
0,030 
0,028 
0,026 
0,025 

0,55 
0,51 
0,48 
0,45 
0,43 

0,070 
0,064 
0,060 
0,057 
0,054 

0,64 
0,59 
0,55 
0,52 
0,49 

0,126 
0,116 
0,108 
0,102 
0,097 

0,72 
0,66 
0,62 
0,58 
0,55 

0,203 
0,188 
0,175 
0,165 
0,156 

0,79 
0,73 
0,68 
0,64 
0,61 

0,305 
0,282 
0,263 
0,248 
0,234 

0,86 
0,80 
0,74 
0,70 
0,66 

0,43
0,40
0,37
0,35
0,33
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A.4. Cauruļvadu caurlaides spƝjas noteikšanas diagramma (strƗdƗ ar nepilnu šƷƝrsgriezuma 
laukumu) 

 

1.attēls. Apaļiem cauruļvadiem 

ApzƯmƝjumi: 

d     m   caurules iekšƝjais diametrs; 

h     m   pildƯjuma augstums; 

QV  sm /3
  caurlaides spƝja ar pilnu šƷƝrsgriezuma laukumu; 

VV     sm /   plǌsmas Ɨtrums ar pilnu šƷƝrsgriezuma laukumu; 

QT  sm /3
  caurlaides spƝja ar daļƝju šƷƝrsgriezuma laukumu; 

VT  sm /   plǌsmas Ɨtrums ar daļƝju šƷƝrsgriezuma laukumu. 

PiemƝrs: 
KƗda ir cauruļvada caurlaides spƝja, ja d=1,00m, Igar=1:500, bet pildƯjuma augstums 0,30m. 
Caurlaides spƝja ar pilnu šƷƝrsgriezuma laukumu no tabulas A.3.1. ir QV=1,051  sm /3

 

h/d=0,30/1,00=0,30 

Ar h/d=0,30 no diagrammas izriet QT/QV=0,2 

 0,210Q0,2Q VT   sm /3
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A.5. Apaļo caurteku caurlaides spƝjas noteikšanas tabulas. Darbojas pilnƗ šƷƝrsgriezumƗ. 
Raupjuma koeficients Kst=65m 1/3/s 

A.5.1. tabula. 

Garums: 5,00 m 

d [mm]  
∆h [m] 

0,03 0,06 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 

DN 400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,068 
0,54 

0,096 
0,77 

0,124 
0,99 

0,152 
1,25 

1,176 
1,40 

0,197 
1,57 

0,215 
1,72 

0,249 
1,98 

0,278 
2,21 

DN 500 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,110 
0,56 

0,156 
0,79 

0,201 
1,02 

0,246 
1,25 

0,284 
1,45 

0,318 
1,62 

0,348 
1,77 

0,402 
2,05 

0,449 
2,29 

DN 600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,162 
0,57 

0,229 
0,81 

0,296 
1,05 

0,362 
1,28 

0,418 
1,48 

0,468 
1,65 

0,512 
1,81 

0,592 
2,09 

0,661 
2,34 

DN 700 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,224 
0,58 

0,317 
0,82 

0,409 
1,06 

0,501 
1,30 

0,578 
1,50 

0,646 
1,68 

0,708 
1,84 

0,818 
2,13 

0,914 
2,38 

DN 800 
Q(m/s) 
V (m/s) 

0,296 
0,59 

0,418 
0,83 

0,540 
1,07 

0,661 
1,32 

0,764 
1,52 

0,854 
1,70 

0,935 
1,86 

1,080 
2,15 

1,207 
2,40 

DN 900 
Q(m/s) 
V (m/s) 

0,378 
0,59 

0,534 
0,84 

0,689 
1,08 

0,844 
1,33 

0,975 
1,53 

1,090 
1,71 

1,194 
1,88 

1,379 
2,17 

1,541 
2,42 

DN 1000 
Q(m/s) 
V (m/s) 

0,469 
0,60 

0,664 
0,85 

0,857 
1,09 

1,049 
1,34 

1,212 
1,54 

1,335 
1,73 

1,484 
1,89 

1,713 
2,18 

1,916 
2,44 

DN 1100 
Q(m/s) 
V (m/s) 

0,571 
0,60 

0,807 
0,85 

1,042 
1,10 

1,276 
1,34 

1,474 
1,55 

1,648 
1,73 

1,805 
1,90 

2,084 
2,19 

2,330 
2,45 

DN 1200 
Q(m/s) 
V (m/s) 

0,682 
0,60 

0,965 
0,85 

1,246 
1,10 

1,526 
1,35 

1,762 
1,56 

1,970 
1,74 

2,158 
1,91 

2,491 
2,20 

2,785 
2,46 

DN 1400 
Q(m/s) 
V (m/s) 

0,935 
0,61 

1,322 
0,85 

1,707 
1,11 

2,091 
1,36 

2,414 
1,57 

2,699 
1,75 

2,956 
1,92 

3,414 
2,22 

3,817 
2,48 

DN 1600 
Q(m/s) 
V (m/s) 

1,227 
0,61 

1,735 
0,86 

2,240 
1,11 

2,744 
1,37 

3,168 
1,58 

3,542 
1,76 

3,880 
1,93 

4,481 
2,23 

5,009 
2,49 

DN 1800 
Q(m/s) 
V (m/s) 

1,559 
0,61 

2,204 
0,87 

2,846 
1,12 

3,485 
1,37 

4,024 
1,58 

4,499 
1,77 

4,929 
1,94 

5,691 
2,24 

6,363 
2,50 

DN 2000 
Q(m/s) 
V (m/s) 

1,930 
0,61 

2,729 
0,87 

3,523 
1,12 

4,315 
1,37 

4,982 
1,59 

5,571 
1,77 

6,102 
1,94 

7,046 
2,24 

7,878 
2,51 

 

A.5.2. tabula. 

Garums: 10,00 m 

d [mm]  

∆h [m] 

0,03 0,06 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 

DN 400 

Q(m/s) 

V(m/s) 

0,061 

0,49 

0,086 

0,69 

0,111 

0,89 

0,136 

1,08 

0,157 

1,25 

0,176 

1,40 

0,193 

1,53 

0,223 

1,77 

0,249 

1,98 

DN 500 

Q(m/s) 

V (m/s) 

0,101 

0,51 

0,142 

0,72 

0,184 

0,94 

0,225 

1,15 

0,260 

1,32 

0,290 

1,48 

0,318 

1,62 

0,367 

1,87 

0,410 

2,09 

DN 600 

Q(m/s) 

V (m/s) 

0,150 

0,53 

0,212 

0,75 

0,274 

0,97 

0,336 

1,19 

0,388 

1,37 

0,434 

1,53 

0,475 

1,68 

0,549 

1,94 

0,613 

2,17 

DN 700 

Q(m/s) 

V(m/s) 

0,210 

0,55 

0,297 

0,77 

0,383 

1,00 

0,470 

1,22 

0,542 

1,41 

0,606 

1,58 

0,664 

1,73 

0,767 

1,99 

0,857 

2,23 

DN 800 

Q(m/s) 

V(m/s) 

0,280 

0,56 

0,396 

0,79 

0,511 

1,02 

0,626 

1,25 

0,723 

1,44 

0,808 

1,61 

0,885 

1,76 

1,022 

2,03 

1,142 

2,27 

DN 900 Q(m/s) 0,360 0,509 0,657 0,804 0,929 1,038 1,137 1,313 1,468 
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V(m/s) 0,57 0,80 1,03 1,26 1,46 1,63 1,79 2,07 2,31 

DN 1000 

Q(m/s) 

V(m/s) 

0,450 

0,57 

0,636 

0,81 

0,821 

1,05 

1,005 

1,28 

1,161 

1,48 

1,298 

1,65 

1,422 

1,81 

1,641 

2,09 

1,835 

2,34 

DN 1100 

Q(m/s) 

V(m/s) 

0,549 

0,58 

0,777 

0,82 

1,003 

1,06 

1,228 

1,29 

1,418 

1,49 

1,586 

1,67 

1,737 

1,83 

2,006 

2,11 

2,243 

2,36 

DN 1200 

Q(m/s) 

V(m/s) 

0,659 

0,58 

0,932 

0,82 

1,203 

1,06 

1,474 

1,30 

1,702 

1,51 

1,903 

1,68 

2,084 

1,84 

2,407 

2,13 

2,691 

2,38 

DN 1400 

Q(m/s) 

V(m/s) 

0,908 

0,59 

1,285 

0,84 

1,659 

1,08 

2,031 

1,32 

2,346 

1,52 

2,623 

1,70 

2,873 

1,87 

3,317 

2,16 

3,709 

2,41 

DN 1600 

Q(m/s) 

V(m/s) 

1,198 

0,60 

1,694 

0,84 

2,186 

1,09 

2,678 

1,33 

3,092 

1,54 

3,457 

1,72 

3,787 

1,88 

4,373 

2,18 

4,889 

2,43 

DN 1800 

Q(m/s) 

V(m/s) 

1,526 

0,60 

2,158 

0,85 

2,786 

1,10 

3,413 

1,34 

3,941 

1,55 

4,406 

1,73 

4,826 

1,90 

5,573 

2,19 

6,231 

2,45 

DN 2000 

Q(m/s) 

V(m/s) 

1,894 

0,60 

2,679 

0,85 

3,459 

1,10 

4,236 

1,35 

4,891 

1,56 

5,469 

1,74 

5,991 

1,91 

6,918 

2,20 

7,734 

2,46 
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A.5.3. tabula. 

Garums: 20,00 m 

d [mm]  
∆h [m] 

0,03 0,06 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 

DN 400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,052 
0,41 

0,073 
0,58 

0,094 
0,75 

0,115 
0,92 

0,133 
1,06 

0,149 
1,18 

0,163 
1,30 

0,188 
1,50 

0,210 
1,67 

DN 500 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,087 
0,44 

0,123 
0,63 

0,159 
0,81 

0,195 
0,99 

0,225 
1,15 

0,252 
1,28 

0,276 
1,40 

0,318 
1,62 

0,356 
1,81 

DN 600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,133 
0,47 

0,188 
0,66 

0,242 
0,86 

0,297 
1,05 

0,343 
1,21 

0,383 
1,36 

0,420 
1,49 

0,485 
1,72 

0,542 
1,92 

DN 700 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,189 
0,49 

0,267 
0,69 

0,344 
0,90 

0,422 
1,10 

0,487 
1,27 

0,544 
1,42 

0,596 
1,55 

0,689 
1,79 

0,770 
2,00 

DN 800 
Q(m/s) 
V   (m/s) 

0,254 
0,51 

0,360 
0,72 

0,465 
0,92 

0,569 
1,13 

0,657 
1,31 

0,735 
1,46 

0,805 
1,60 

0,929 
1,85 

1,039 
2,07 

DN 900 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,330 
0,52 

0,467 
0,74 

0,603 
0,95 

0,739 
1,16 

0,853 
1,34 

0,954 
1,50 

1,045 
1,64 

1,207 
1,90 

1,349 
2,12 

DN 1000 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,417 
0,53 

0,589 
0,75 

0,761 
0,97 

0,932 
1,19 

1,076 
1,37 

1,203 
1,53 

1,317 
1,68 

1,521 
1,94 

1,701 
2,17 

DN 1100 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,513 
0,54 

0,725 
0,76 

0,936 
0,99 

1,147 
1,21 

1,324 
1,39 

1,480 
1,56 

1,622 
1,71 

1,873 
1,97 

2,094 
2,20 

DN 1200 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,619 
0,55 

0,876 
0,77 

1,130 
1,00 

1,384 
1,22 

1,598 
1,41 

1,787 
1,58 

1,958 
1,73 

2,261 
2,00 

2,527 
2,24 

DN 1400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,862 
0,56 

1,219 
0,79 

1,573 
1,02 

1,927 
1,25 

2,225 
1,45 

2,488 
1,62 

2,725 
1,77 

3,146 
2,05 

3,518 
2,29 

DN 1600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,144 
0,57 

1,618 
0,81 

2,089 
1,04 

2,559 
1,27 

2,955 
1,47 

3,304 
1,64 

3,619 
1,80 

4,179 
2,08 

4,672 
2,32 

DN 1800 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,467 
0,58 

2,075 
0,82 

2,678 
1,05 

3,280 
1,29 

3,788 
1,49 

4,235 
1,67 

4,639 
1,82 

5,357 
2,11 

5,989 
2,35 

DN 2000 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,829 
0,58 

2,587 
0,82 

3,340 
1,06 

4,091 
1,30 

4,724 
1,50 

5,281 
1,68 

5,785 
1,84 

6,680 
2,13 

7,469 
2,38 

 

A.5.4. tabula. 

Garums: 30,00 m 

d [mm]  
∆h [m] 

0,03 0,06 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 

DN 400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,045 
0,36 

0,064 
0,51 

0,083 
0,66 

0,102 
0,81 

0,117 
0,93 

0,131 
1,04 

0,144 
1,14 

0,166 
1,32 

0,185 
1,48 

DN 500 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,078 
0,40 

0,110 
0,56 

0,142 
0,73 

0,174 
0,89 

0,201 
1,03 

0,225 
1,15 

0,247 
1,26 

0,285 
1,45 

0,318 
1,62 

DN 600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,120 
0,43 

0,170 
0,60 

0,220 
0,78 

0,269 
0,95 

0,311 
1,10 

0,347 
1,23 

0,380 
1,35 

0,439 
1,55 

0,491 
1,74 

DN 700 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,173 
0,45 

0,244 
0,63 

0,315 
0,82 

0,386 
1,00 

0,446 
1,16 

0,498 
1,30 

0,546 
1,42 

0,630 
1,64 

0,705 
1,83 

DN 800 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,235 
0,47 

0,332 
0,66 

0,429 
0,85 

0,525 
1,05 

0,607 
1,21 

0,678 
1,35 

0,743 
1,48 

0,858 
1,71 

0,959 
1,91 

DN 900 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,307 
0,48 

0,435 
0,68 

0,561 
0,88 

0,687 
1,08 

0,794 
1,025 

0,887 
1,40 

0,972 
1,53 

1,123 
1,77 

1,255 
1,97 

DN 1000 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,390 
0,50 

0,552 
0,70 

0,712 
0,91 

0,872 
1,11 

1,007 
1,28 

1,126 
1,43 

1,233 
1,57 

1,424 
1,81 

1,592 
2,03 

DN 1100 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,483 
0,51 

0,683 
0,72 

0,881 
0,93 

1,079 
1,14 

1,246 
1,31 

1,393 
1,47 

1,526 
1,61 

1,763 
1,86 

1,971 
2,07 

DN 1200 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,586 
0,52 

0,828 
0,73 

1,069 
0,95 

1,309 
1,16 

1,512 
1,34 

1,690 
1,50 

1,852 
1,64 

2,138 
1,89 

2,390 
2,11 

DN 1400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,821 
0,53 

1,162 
0,76 

1,500 
0,97 

1,837 
1,19 

2,121 
1,38 

2,371 
1,54 

2,598 
1,69 

3,000 
1,95 

3,354 
2,18 

DN 1600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,098 
0,55 

1,552 
0,77 

2,004 
1,00 

2,455 
1,22 

2,834 
1,41 

3,469 
1,58 

3,471 
1,73 

4,008 
1,99 

4,481 
2,23 

DN 1800 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,414 
0,56 

2,000 
0,79 

2,582 
1,02 

3,162 
1,24 

3,651 
1,44 

4,082 
1,61 

4,472 
1,76 

5,164 
2,03 

5,773 
2,27 

DN 2000 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,771 
0,56 

2,504 
0,80 

3,233 
1,03 

3,959 
1,26 

4,572 
1,46 

5,11 
1,63 

5,599 
1,78 

6,465 
2,06 

7,229 
2,30 
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A.5.5. tabula. 

Garums: 40,00 m 

d [mm]  
∆h [m] 

0,03 0,06 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 

DN 400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,041 
0,33 

0,058 
0,46 

0,075 
0,60 

0,092 
0,73 

0,106 
0,84 

0,119 
0,94 

0,130 
1,03 

0,150 
1,19 

0,168 
1,34 

DN 500 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,071 
0,36 

0,101 
0,51 

0,130 
0,66 

0,159 
0,81 

0,184 
0,94 

0,206 
1,05 

0,225 
1,15 

0,260 
1,32 

0,291 
1,48 

DN 600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,111 
0,39 

0,157 
0,55 

0,202 
0,72 

0,248 
0,88 

0,286 
1,01 

0,320 
1,13 

0,350 
1,24 

0,404 
1,43 

0,452 
1,60 

DN 700 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,160 
0,42 

0,226 
0,59 

0,292 
0,76 

0,358 
0,93 

0,413 
1,07 

0,462 
1,20 

0,506 
1,32 

0,585 
1,52 

0,654 
1,70 

DN 800 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,219 
0,44 

0,310 
0,62 

0,400 
0,80 

0,490 
0,98 

0,566 
1,13 

0,633 
1,26 

0,694 
1,38 

0,801 
1,59 

0,895 
1,78 

DN 900 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,289 
0,45 

0,408 
0,64 

0,527 
0,83 

0,645 
1,01 

0,745 
1,17 

0,833 
1,31 

0,913 
1,44 

1,054 
1,66 

1,178 
1,85 

DN 1000 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,368 
0,47 

0,520 
0,66 

0,672 
0,86 

0,823 
1,05 

0,950 
1,21 

1,062 
1,35 

1,163 
1,48 

1,343 
1,71 

1,502 
1,91 

DN 1100 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,457 
0,48 

0,647 
0,68 

0,835 
0,88 

1,023 
1,08 

1,181 
1,24 

1,320 
1,39 

1,446 
1,52 

1,670 
1,76 

1,867 
1,97 

DN 1200 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,557 
0,49 

0,788 
0,70 

1,017 
0,90 

1,245 
1,10 

1,438 
1,27 

1,608 
1,42 

1,761 
1,56 

2,034 
1,80 

2,274 
2,01 

DN 1400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,786 
0,51 

1,112 
0,72 

1,436 
0,93 

1,758 
1,14 

2,030 
1,32 

2,270 
1,48 

2,487 
1,62 

2,872 
1,87 

3,210 
2,09 

DN 1600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,056 
0,53 

1,494 
0,74 

1,929 
0,96 

2,362 
1,18 

2,727 
1,36 

3,049 
1,52 

3,340 
1,66 

3,857 
1,92 

4,312 
2,15 

DN 1800 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,367 
0,54 

1,933 
0,76 

2,495 
0,98 

3,056 
1,20 

3,529 
1,39 

3,945 
1,55 

4,322 
1,70 

4,990 
1,96 

5,579 
2,19 

DN 2000 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,717 
0,55 

2,428 
0,77 

3,135 
1,00 

3,840 
1,22 

4,434 
1,41 

4,957 
1,58 

5,430 
1,73 

6,270 
2,00 

7,010 
2,23 

 

A.5.6. tabula. 

Garums: 50,00 m 

d [mm]  
∆h [m] 

0,03 0,06 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 

DN 400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,038 
0,30 

0,053 
0,43 

0,069 
0,55 

0,084 
0,67 

0,098 
0,78 

0,109 
0,87 

0,119 
0,95 

0,138 
1,10 

0,154 
1,23 

DN 500 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,066 
0,34 

0,093 
0,48 

0,120 
0,61 

0,147 
0,75 

0,170 
0,87 

0,190 
0,97 

0,208 
1,06 

0,241 
1,23 

0,269 
1,37 

DN 600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,103 
0,37 

0,146 
0,52 

0,188 
0,67 

0,231 
0,82 

0,266 
0,94 

0,298 
1,05 

0,326 
1,15 

0,377 
1,33 

0,421 
1,49 

DN 700 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,150 
0,39 

0,212 
0,55 

0,274 
0,71 

0,335 
0,87 

0,387 
1,01 

0,433 
1,13 

0,474 
1,23 

0,548 
1,42 

0,612 
1,59 

DN 800 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,206 
0,41 

0,292 
0,58 

0,377 
0,75 

0,462 
0,92 

0,533 
1,06 

0,596 
1,19 

0,653 
1,30 

0,754 
1,50 

0,843 
1,68 

DN 900 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,273 
0,43 

0,386 
0,61 

0,498 
0,78 

0,610 
0,96 

0,704 
1,11 

0,788 
1,24 

0,863 
1,36 

0,996 
1,57 

1,114 
1,75 

DN 1000 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,349 
0,44 

0,494 
0,63 

0,638 
0,81 

0,781 
0,99 

0,902 
1,15 

1,008 
1,28 

1,104 
1,41 

1,275 
1,62 

1,426 
1,82 

DN 1100 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,436 
0,46 

0,616 
0,65 

0,795 
0,84 

0,974 
1,03 

1,125 
1,18 

1,258 
1,32 

1,378 
1,45 

1,591 
1,67 

1,778 
1,87 

DN 1200 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,532 
0,47 

0,753 
0,67 

0,972 
0,86 

1,190 
1,05 

1,374 
1,22 

1,536 
1,36 

1,683 
1,49 

1,943 
1,72 

2,172 
1,92 

DN 1400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,755 
0,49 

1,068 
0,69 

1,379 
0,90 

1,689 
1,10 

1,951 
1,27 

2,181 
1,42 

2,389 
1,55 

2,759 
1,79 

3,084 
2,00 

DN 1600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,019 
0,51 

1,442 
0,72 

1,861 
0,93 

2,279 
1,13 

2,632 
1,31 

2,943 
1,46 

3,223 
1,60 

3,722 
1,85 

4,161 
2,07 

DN 1800 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,324 
0,52 

1,872 
0,74 

2,417 
0,95 

2,960 
1,16 

3,418 
1,34 

3,821 
1,50 

4,186 
1,65 

4,833 
1,90 

5,404 
2,12 

DN 2000 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,668 
0,53 

2,359 
0,75 

3,046 
0,97 

3,730 
1,19 

4,308 
1,37 

4,816 
1,53 

5,276 
1,68 

6,092 
1,94 

6,811 
2,17 
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A.5.7. tabula. 

Garums: 60,00 m 

d [mm]  
∆h [m] 

0,03 0,06 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 

DN 400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,035 
0,28 

0,050 
0,40 

0,064 
0,51 

0,079 
0,63 

0,091 
0,72 

0,102 
0,81 

0,111 
0,89 

0,128 
1,02 

0,144 
1,14 

DN 500 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,062 
0,31 

0,087 
0,44 

0,113 
0,57 

0,138 
0,70 

0,159 
0,81 

0,178 
0,91 

0,195 
0,99 

0,225 
1,15 

0,252 
1,28 

DN 600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,097 
0,34 

0,137 
0,49 

0,177 
0,63 

0,217 
0,77 

0,250 
0,89 

0,280 
0,99 

0,307 
1,09 

0,354 
1,25 

0,396 
1,40 

DN 700 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,142 
0,37 

0,200 
0,52 

0,258 
0,67 

0,317 
0,82 

0,365 
0,95 

0,409 
1,06 

0,448 
1,16 

0,517 
1,34 

0,578 
1,50 

DN 800 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,196 
0,39 

0,277 
0,55 

0,357 
0,71 

0,437 
0,87 

0,505 
1,01 

0,565 
1,12 

0,619 
1,23 

0,714 
1,42 

0,799 
1,59 

DN 900 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,259 
0,41 

0,367 
0,58 

0,474 
0,74 

0,580 
0,91 

0,670 
1,05 

0,749 
1,18 

0,820 
1,29 

0,947 
1,49 

1,059 
1,67 

DN 1000 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,333 
0,42 

0,471 
0,60 

0,608 
0,77 

0,745 
0,95 

0,860 
1,10 

0,962 
1,22 

1,053 
1,34 

1,216 
1,55 

1,360 
1,73 

DN 1100 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,417 
0,44 

0,589 
0,62 

0,761 
0,80 

0,932 
0,98 

1,076 
1,13 

1,203 
1,27 

1,318 
1,39 

1,522 
1,60 

1,701 
1,79 

DN 1200 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,510 
0,45 

0,722 
0,64 

0,932 
0,82 

1,141 
1,01 

1,318 
1,17 

1,473 
1,30 

1,614 
1,43 

1,864 
1,65 

2,084 
1,84 

DN 1400 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,728 
0,47 

1,029 
0,67 

1,329 
0,86 

1,628 
1,06 

1,880 
1,22 

2,101 
1,37 

2,302 
1,50 

2,658 
1,73 

2,972 
1,93 

DN 1600 
Q(m/s) 
V(m/s) 

0,986 
0,49 

1,394 
0,69 

1,800 
0,90 

2,205 
1,10 

2,546 
1,27 

2,846 
1,42 

3,118 
1,55 

3,600 
1,79 

4,025 
2,00 

DN 1800 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,284 
0,51 

1,816 
0,71 

2,345 
0,92 

2,872 
1,13 

3,316 
1,30 

3,708 
1,46 

4,062 
1,60 

4,690 
1,84 

5,244 
2,06 

DN 2000 
Q(m/s) 
V(m/s) 

1,623 
0,52 

2,296 
0,73 

2,964 
0,94 

3,630 
1,16 

4,192 
1,33 

4,686 
1,49 

5,134 
1,63 

5,928 
1,89 

6,627 
2,11 
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B.pielikums. Aplēses caurteces noteikšanas piemērs (pēc LBN 223-99) 

B.1. Ceļa posma piemƝrs virƗžƗ (piemƝrs) 

 

2.attēls. Ceļa posma piemērs virāžā 

JƗnosaka aplƝses caurtece, kƗda veidosies 1000m garam automaƧistrƗles posmam ar uzbƝruma 
vidƝjo augstumu 5m, ar šƷƝrsvirziena slƯpumu pa labi, ar nogƗžu slƯpumu 1:2 un tecƝšanas laiku 20 
minǌtes. 

1,02,1

2,1


n

r

mid

r
t

FAZ
q , kur 













n

n

m

P
qA

lg

lg
120

20
,  

( pƝc maksimƗlƗs intensitƗtes metodes,  LBN 223-99 „KanalizƗcijas ƗrƝjie tƯkli un bǌves”) 

 

No 2. tabulas (LBN 223-99) nolasƗm: 

9,75
20
q ;  min20

r
t  

417nm ; 1P ;    

66,0n ;   54,1  

548998,547
62,2

0
122,79,75

417lg

1lg
1209,75

54,154,1

66,0 





 








A  

NostiprinƗtƗs platƯbas 10 .1000=10000 m2=1 ha katrƗ pusƝ.  

SadalošƗ josla 3 .1000=3000 m2= 0,3 ha. 

UzbƝruma nogƗzes ieskaitot nomales un ievalkas (1,5+10+2) .1000=13500 m2 =1,35 ha katrƗ pusƝ.  

PƝc 7. un 8. tab. (LBN 223-99) nosakƗm Z. NostiprinƗtƗm platƯbƗm Z=0,285, zƗlƗjiem Z=0,038. 
1) Notece no kreisƗs puses uzbƝruma un ievalkas pie uzbƝruma pamatnes: 

s

l
qr 56,12

90,7

35,136,1934038,0

20

35,1548038,0
69,0

2,1







  

 

2) Notece no sadalošƗs joslas teknƝ: 
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s

l
qr 57,7278,6979,2

20

0,1548285,0

20

30,0548038,0
69,0

2,1

69,0

2,1







  

 

3) Notece no labƗs puses uzbƝruma un ievalkas pie uzbƝruma pamatnes: 

s

l
qr 34,8256,1278,69

20

35,1548038,0

20

00,1548285,0
69,0

2,1

69,0

2,1







  

 

 

SadalošƗs joslas teknes parametrus nosaka, izmantojot B.2.pielikumƗ doto veidlapu cauruļvadu 
caurlaides spƝjas aprƝƷinƗšanai. 
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B.2. Cauruļvadu caurlaides spƝjas noteikšanas tabulas paraugs 

 

q20=.....l/(s×ha)     kb=.....mm

 
Kolekt-

ors 

 
 

Aka 
 

Ga-
rums 

Baseina 
platƯba 

 
Note-
ces 

koefi-
cients 

 

 

 
Notece 

no 
basei-

na 

Tieša 
izlƯdzinƗtƗ 

notece 
Q 

 
Garen-
slƯpum

s 

DN 

Ɩtrums Plǌsmas laiks Laika 
koefi-
cients  

φ 

Qφ 
Q 

iespƝ-
jamais 

no lƯdz 
Atse-
višƷi KopƗ 

No 
kolek-
tora 

Dau-
dzum

s 

Pilns 
pildƯ-
jums 

DaļƝjs 
pildƯ-
jums 

Atse-
višƷi KopƗ 

- Nr Nr m ha ha - l/s - l/s l/s 1: mm m/s m/s min min - l/s l/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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C.pielikums. Apzīmējumi rasējumos 
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K3

K2

K1

DR1

K

DR

LK

LK

 

LKK2

K2

K2

K2

LK

LK

LK
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D.pielikums. Plāni un griezumi 

D.1. ǋdens novades plƗns (piemƝrs) 
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D
.1.  
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D.2. Divbrauktuvju autoceļa (ielas) šƷƝrsgriezumi. PiemƝri ǌdens novadei (izmƝri doti cm) 
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D.3. VietƝjas nozƯmes ceļa (ielas) ǌdens novades mezgli. ŠƷƝrsgriezums 
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D.4. Autoceļa (ielas) pieslƝguma vertikƗlais plƗnojums 
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D.5. Laukuma vertikƗlais plƗns 
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E.pielikums. Notekūdeņu tilpnes 

E.1. IesǌcinƗšanas tilpne. PlƗns 
(Griezumu skat. E.4. pielikumƗ.) 
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E.2. Tilpne notekǌdeƼu aizturƝšanai 
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E.3. Tilpne ar vieglo šƷidrumu atdalƯtƗju 
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E.4. IesǌcinƗšanas tilpne 
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F.pielikums. Notekūdeņu tilpņu gultnes izveidošana 

F.1. PriekšvƗrds 

Pareizai mitru platƯbu izolƗcijai ir izšƷiroša nozƯme ierƯces funkcionƝšanƗ. 
BlƯvƝjumam, kas veidots irdenai augsnei (gruntij), jƗbǌt vismaz 0,50m biezam. PiemƝrotas ir visas 
augšƼu (grunts) grupas, kurƗm graudainƯba atbilst šƗdƗm prasƯbƗm: 

 grunts grauda lielums  0,02mm:     15 svara %, 

 grunts grauda lielums < 0,06mm:  20 svara % vai arƯ kf 10-7m/s noblƯvƝtai 
augsnei (gruntij). 

Krasta nogƗžu slƯpumam jƗbǌt ne mazƗkam kƗ 1:2. IzƼƝmums ir organiskas un organogƝnas 
augsnes ar svara zudumu virs 10 svara procentiem. 

Ja blƯvƝjumƗ ir paredzƝta izolƗcija, tad Ưpaši jƗseko, lai bǌtu pareizs ieklƗjums un segums. Papildus 
vispƗrƝjƗm normƗm tiek ieteikts izolƗcijai izvirzƯt šƗdas prasƯbas:  
IzolƗcijas kƗrtƗm jƗbǌt izturƯgƗm. TƗm jƗatbilst cietƯbas prasƯbƗm, lai daudzdimensiju sprieguma 
stƗvoklƯ materiƗliem ar ierobežotu plǌstamƯbu un stiepes pretestƯbu virs 15 N/mm² pƗrraušanas 
pagarinƗjums bǌtu 10%. MateriƗliem ar mazƗku stiepes pretestƯbu šim pagarinƗjumam jƗbǌt vismaz 
30%. Šie rƗdƯtƗji jƗpƗrbauda arƯ šuvju materiƗlam, ja iebǌve iespƝjama veidojot šuves. 
AttƝlos parƗdƯtƗs izolƗcijas kƗrtas parasti ir 1,5mm biezas. Krasta nogƗzes slƯpumam jƗbǌt 
mazƗkam par 1:3. 
BlƯvƝjumi lielƗs platƯbƗs jƗprojektƝ katram gadƯjumam atsevišƷi. 

F.2. Tilpnes bez izolƗcijas: 
a) Standarta variants, 

 

b) tilpnes ar nostiprinƗtu gultnes grunti intensƯvam noslogojumam, 

 

pastāvošā grunts 
(grunts pamats)

10-30 cm augsnes

kārta ar augiem

ar labi sazarotu sakņu 

sistēmu

pastāvošā grunts 

(grunts pamats)

10 cm augsnes

kārta zālājam

Betona bruƧis vai 

laukakmeņu bruƧis

10 cm grants, cementgrunts

5 cm cementa java

pastāvošā grunts 
(grunts pamats)
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F.3. Tilpnes ar izolƗciju: 
a) mƗla blƯvƝjums vietƗs ar ilgstoši stƗvošu ǌdeni bez zƗliena (dziļǌdens zona), 

 

 

b) mƗla blƯvƝjums vietƗs ar ilgstoši stƗvošu ǌdeni ar zƗlienu (sekla ǌdens zona), 

 

20 cm mālainas grunts
0-16 mm aizsargkārta

50cm grunts blīvējums
(skat. piezīmi priekšvārdā)

pastāvošā grunts 
(grunts pamats)

20 cm bieza liesas augsnes 

kārta augiem ar sazarotu 
sakņu sistēmu

50 cm grunts blīvējums 
(sk. piezīmi priekšvārdā)

5 cm biezas augsnes 

kārta zālienam

50 cm grunts blīvējums 
(skat. piezīmi priekšvārdā)

pastāvošā grunts 
(grunts pamats)

pastāvošā grunts 
(grunts pamats)
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c) mƗla blƯvƝjums virs vietƗm ar ilgstoši stƗvošu ǌdeni. 
 

 

 

 

d) gultne vietƗs ar ilgstoši stƗvošu ǌdeni bez apauguma, 
 

 

pastāvošā grunts

(grunts pamats)

50 cm grunts blīvējums
(skat. piezīmi priekšvārdā)

50 cm grunts blīvējums
(skat. piezīmi priekšvārdā)

60 cm zemaugsnes kārta

10-30 cm augsnes 

kārta augiem ar labi 

sazarotu sakņu sistēmu

Ve
Ƨe

tā
ci

ja
s 

sl
ān

is

60 cm zemaugsnes kārta

10 cm augsnes kārta 
zālienam vai augiem ar 
līdzīgu sakņu sistēmu

pastāvošā grunts

(grunts pamats)

Ve
Ƨe

tā
ci

ja
s 

sl
ān

is

30-50 cm mālaina 
grants mitra 

maisījuma kārta

Betona bruƧis

10cm smilts kārta
1.5-2.0 mm

izolācijas slānis

10 cm rǌpīgi ieklāta 
smilts kārta

30-50 cm mālaina
grants smilts

maisījuma 0/16 mm 
kārta

pastāvošā grunts 
(grunts pamats)

pastāvošā grunts 
(grunts pamats)
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e) mƗla blƯvƝjums virs vietƗm ar ilgstoši stƗvošu ǌdeni un sƝtu zƗlienu (sekla ǌdens zona), 
 

 

 

f) gultne vietƗs ar ilgstoši stƗvošu ǌdeni, 
 

 

Izbǌve kā attēlā d

30-50 cm grunts vai 

10cm nesablīvētās 
augsnes

20 cm liesa augsnes 

kārta augiem ar labi 
sazarotu sakņu 
sistēmu

30-50 cm grunts vai 

10cm nesablīvētas 
augsnes

10 cm  liesa 

augsnes kārta ar 
zālienu vai augiem 

ar līdzīgu sakņu 
sistēmu

Ve
Ƨe

tā
ci

ja
s 

sl
ān

is

Izbǌve kā attēlā d

Ve
Ƨe

tā
ci

ja
s 

sl
ān

is

Izbǌve kā attēlā d

Ve
Ƨe

tā
ci

ja
s 

sl
ān

is

Ve
Ƨe

tā
ci

ja
s 

sl
ān

is

50 cm grunts

10-30 cm augsne 

augiem ar spēcīgu 
sakņu sistēmu

50 cm grunts

10 cm augnes kārta 
zālājiem vai augiem ar 
līdzīgu sakņu sistēmu

Izbǌve kā attēlā d
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F.4. Augsnes auglƯgƗ kƗrta uzsǌcinƗšanas tilpnƝs: 

a) standarta risinƗjums, 

 

 

b) Ưpašs risinƗjums. 

 

pastāvošā grunts 
(filtrējošā)

5 cm augsnes kārta ar vāju zālienu (retu)

pastāvošā grunts (filtrējošā)

smilts/grants ar 5 cm augsnes 

pārsegumu un zālāju

20-40 cm grunts kārta no:
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G.pielikums. Aplēses caurteces noteikšana (E. Tilgaļa metode) 
PƝc E. Tilgaļa “NotekǌdeƼu tƯrƯšana”, EkoloƧiskƗ centra apgƗds LU tipogrƗfija un LBN 223-
99 “KanalizƗcijas ƗrƝjie tƯkli un bǌves”. 
Lietus ǌdens noteces aplƝses caurteci aprƝƷina pƝc nokrišƼu intensitƗtes uz virsmas 
laukuma un noteces veidošanƗs apstƗkļiem. Latvijas klimata apstƗkļi ir viendabƯgi un labi 
izpƝtƯti, un var mƝƧinƗt izmantot vienkƗršƗku metodi, kas balstƯta uz lietusgƗzes – ar 
atkƗrtošanƗs varbǌtƯbu 2 reizes gadƗ noteces modeļa aprƝƷinƗšanu pƝc formulas: 

 13,0q ,   hasl /  

Lietus ǌdeƼu noteces veidoto aplƝses caurteci aprƝƷina pƝc formulas: 

 s/m  ,10F 3-3

max  qQ   

kur: 

α – lietus vidƝjƗs intensitƗtes koeficients ar varbǌtƯbu divas reizes gadƗ  
 α = 235 ÷ 484 (G.1.tabula); 
ψ – noteces koeficients 

 ψ=0.95 – asfaltbetona un betona segumiem; 

 ψ=0.45 – akmens bruƧim; 
 ψ=0.30 – blietƝtai grants segai; 
 ψ=0.20 – parastiem grunts laukumiem; 

 ψ=0.10 – zƗlƗjiem; 
F – noteces baseina laukums, ha (katram seguma veidam jƗaprƝƷina atsevišƷi). 
Formula derƯga, ja lietusgƗzes ilgums nepƗrsniedz 20 minǌtes. Lietus ǌdeƼi kanalizƗcijas 
tƯklƗ sƗk ieplǌst jau pƝc 5 minǌtƝm, bet maksimƗlo caurteci tƯklƗ sasniedz pƝc 15-20 
minǌtƝm, un pƝc tam caurtece samazinƗs. 
Lielos objektos ieteicams precizƝt laiku, kƗdƗ lietus ǌdeƼi pa virsmƗm un teknƝm sasniegs 
kanalizƗcijas kolektorus. Sniega kušanas ǌdeƼu caurtece ir mazƗka nekƗ lietus ǌdeƼu 
caurtece, un kolektoru vai tƯrƯšanas ietaišu aprƝƷini balstƗs galvenokƗrt uz lietus ǌdeƼu 
daudzumu un piesƗrƼojuma lielumiem. 
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G.1. tabula. Lieluma skaitliskƗs vƝrtƯbas (Lietus noteces aprƝƷinƗšanai) 

 

MeteoroloƧiskƗs stacijas 
vieta 

NovƝrojumu ilgums (gadi) Lieluma    vƝrtƯba 

Jǌras piekraste 

Kolka 
Ventspils 

Užava 
CƯrava 
LiepƗja 

57 
59 
25 
33 
63 

250 
298 
272 
272 
235 

Kurzeme 

Stende 
KuldƯga 
Kabile 

Pilskalne 
Saldus 

46 
42 
41 
35 
27 

304 
291 
291 
277 
263 

RƯga-Jelgava 

RƯga 
Ogre 

Jelgava 

71 
31 
50 

368 
335 
335 

CentrƗlie rajoni 
Priekuļi 

IeriƷi 
DzƝrbene 

Ranka 
Lejasciems 
StƗmeriene 

Gulbene 
Kosa 

MƗlpils 
Gureļi 

47 
35 
33 
34 
29 
38 
39 
25 
38 
37 

409 
391 
428 
391 
484 
447 
391 
428 
409 
447 

Latgale 

RƝzekne 
Subate 

Daugavpils 
Dagda 

37 
37 
42 
27 

264 
228 
276 
268 
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H.pielikums. Rasējums VL-01 “Caurteku izbūve un galu nostiprinājumi” 

 



H
1

L2

L1

H
3 

(m
in

 v
ai

 m
ax

)

H
2 AŪL

≥3
00

Caurtekas gala

nostiprinājums

L3 (iet. vai izt.)

L(max)/2

D
N

/ID

Caurtekas posmu

savienojums
Gultnes nostiprinājums Dabiskais gultnes

pieskalojums (>100mm)

Paralēls caurtekas gala nostiprinājums
(piemērs ar DN/ID≥1200 caurteku)

M 1:50

1:n

1:n

1

1

H
3 

(m
in

 v
ai

 m
ax

)

AŪL

Perpendikulārs caurtekas gala nostiprinājums
(piemērs ar DN/ID≤1000 caurteku)

M 1:50

Sagatavota pamatne

3

3
Ģeotekstils atdalīšanai
(pēc vajadzības)

2

2

≥3
00

L1

1:n

Grāvja
nogāzes nostiprinājums

(pēc vajadzības)

≥400

D
N

/ID

AŪL

≥3
00

H
1Caurtekas gala

nostiprinājums

H
2

1-1
M 1:50

Dabiskais gultnes

pieskalojums (>100mm)

DN/OD ≥300

≥3
00

"Sausām"
caurtekām

Bieži applūstošām
caurtekām

2-2
M 1:50

Gultnes nostiprinājums

Caurtekas gala

nostiprinājums

≥ 2 x DN/OD

D
N

/O
D

D
N

/ID

Apzīmējumi

AŪL
b

Zem braucamās daļasZaļajā zonā
(bez transporta slodzes)

A

C A

>1
50

B

Caurtekas apbēruma sablīvējums

b

A

1:4

DN/OD

30
0

Aizpildīšana sablīvējot
slāņveidīgi pa 20cm

A

B

Rekomendētais apbēruma zonu sablīvējums:

A) - ≥95 % no Proktora blīvuma;
B) - apbēruma zona bez mehāniskas blietēšanas;
C) - ≥85 % no Proktora blīvuma;

4 5 6

A

B

C

F

E

D

321 7 8

A

B

C

F

E

D

4 5 6321 7 A3
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