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1. Darbības lauks 
Dokuments izmantojams, izstrādājot valsts autoceļu un tiltu  būvniecības ieceres dokumentāciju. 
Ar 2020. gada 1. janvāri būvniecības administratīvais process uzsākams elektroniski būvniecības 
informācijas sistēmā. Būvniecības informācijas sistēma ir valsts sistēma, kas ietver būvniecības 
procesam un tā kontrolei nepieciešamos datus, un tās mērķis ir nodrošināt datu uzglabāšanu un apriti 
starp publiskās pārvaldes institūcijām, kontroles institūcijām un būvniecības dalībniekiem, kā arī 
sabiedrības iesaisti būvniecības procesā. Būvniecības informācijas sistēmā datu apriti nodrošina 
elektronisko dokumentu un strukturētu datu veidā. Dokumentā dotas norādes un prasības, izstrādājot 
valsts autoceļu un tiltu būvniecības ieceres dokumentāciju elektroniskā veidā būvniecības 
informācijas sistēmā. 
Dokumentu var lietot, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju citām 2014. gada 14.oktobra 
Ministru kabineta (turpmāk MK) noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (turpmāk 
AIB) noteiktajām būvēm, ciktāl tas nav pretrunā ar spēkā esošo likumdošanu. 
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2. Termini un definīcijas 
Autoceļš – kompleksa inženierbūve ārpus pilsētas robežām, kas izmantojama transportlīdzekļu 
satiksmei ar noteikto ātrumu, normatīvos paredzētajām slodzēm un gabarītiem. 
Būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus pamatojoties uz noslēgto līgumu ar 
būvniecības ierosinātāju, vai būvētājs. 
Būvniecība – visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi. 
Būvniecības ieceres dokumentācija – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta 
dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri. 
Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta 
materiālu kopums. 
Būvprojekts minimālā sastāvā – nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums, kas tiek 
izstrādāts, ja valsts autoceļa vai tā posma jauna būvniecība vai pārbūve paredzēta ārpus ceļa zemes 
nodalījuma joslas vai sarkano līniju robežām, un ir pamats būvatļaujas izdošanai. 
Būvprojekta izstrādātājs – būvspeciālists vai būvkomersants, kas uz rakstveida vienošanās pamata 
izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā vai turpina būvprojekta izstrādi atbilstoši būvatļaujā 
iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem. 
Būvprojekta vadītājs – atbilstošas jomas būvspeciālists, kurš vada projektēšanu un koordinē 
būvprojekta izstrādi. Ja būvprojekta izstrādātājs ir būvkomersants, tas norīko atbilstošas jomas 
būvspeciālistu. Ja būvprojekta izstrādātājs ir būvspeciālists, tas veic arī būvprojekta vadītāja 
pienākumus.  
Būvprojekta daļas vadītājs – atbilstošas jomas būvspeciālists, kuru norīko būvkomersants, kas ir 
būvprojekta daļas izstrādātājs.  
Būvspeciālists – persona, kas ieguvusi pastāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai 
elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās. 
Iela – transportlīdzekļu satiksmei paredzēta inženierbūve pilsētas teritorijā. 
Inženiertīkls – būvju kopums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām 
un ierīcēm, un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, elektronisko sakaru, ūdens un citu 
resursu ražošanai, pārvadei (transportam), uzglabāšanai vai sadalei, kā arī inženiertīklu pievadiem un 
iekšējiem inženiertīkliem.  
Pasūtītājs – būvniecības ierosinātājs, kuram tiek izstrādāta nepieciešamā būvniecības ieceres 
dokumentācija. 
Tilts – transportbūve, kas pārsedz un nodrošina pāreju pār upi, gravu, satiksmes ceļu vai citu fizisku 
šķērsli. Tilts pārtrauc ceļa klātni. Pie tiltiem šī dokumenta ietvaros tiek pieskaitīti arī tuneļi un 
caurtekas ar laidumu vai laidumu garumu summu vienādu vai lielāku par 2m. 
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3. Apzīmējumi 
AIB – MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (2014.g.) 
AK – Apliecinājuma karte 
BIS – Būvniecības informācijas sistēma 
BP – Būvprojekts (BP) 
MBP – Būvprojekts minimālā sastāvā  
PR – Paskaidrojuma raksts 
PU – Projektēšanas uzdevums 
SM – Satiksmes ministrija 
TN – Tehniskie un īpašie noteikumi 
TES – Tehniski ekonomiskais salīdzinājums 
TEN – Tehniski ekonomiskais novērtējums 
a/c – autoceļš 
Pk –  pikets plus attālums metros līdz ceļa elementam: pievienojumam, sabiedriskā transporta 
pieturai, caurtekai u.tml. 
km – ceļa kilometrs 
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4. Pamatprasības autoceļu un tiltu būvniecības ieceres dokumentācijai 
Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura 
atbilstību būvniecības ierosinātāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām. 
Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu atbilstoši normatīvajiem aktiem, līgumam par 
būvprojekta izstrādi un labai profesionālai praksei tādā apjomā, lai būtu iespējams: 

1. noteikt izbūvējamās būves atbilstību normatīvajiem aktiem un citām izvirzītajām prasībām; 
2. veikt būvprojekta ekspertīzi; 
3. aprēķināt būvdarbu apjomu un būvizmaksas ar būvniecības ierosinātāja noteiktu precizitāti; 
4. nodrošināt būvdarbu veicējam pietiekamu informāciju būvdarbu veikšanai. 

Valsts autoceļa vai tā posma būvniecībai izstrādā paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes 
pielikumus, būvprojektu minimālā sastāvā (MBP) vai būvprojektu (BP). Izstrādājamās būvniecības 
ieceres dokumentācijas veids atkarībā no būvniecības ieceres veida ir noteikts AIB. 
Pamatsastāvs autoceļu un tiltu būvprojektiem ir norādīts 1., 2., 3., 4. un 5. tabulā. Tabulās minētās 
daļas vai to veidojošās sastāvdaļas var izņemt no būvprojekta gadījumos, ja tas ir norādīts PU vai ja 
būvprojekta izstrādei nav nepieciešama. 
Var iekļaut papildu daļas vai sastāvdaļas, ja tās ir norādītas PU, TN vai gadījumā, ja būvprojekta 
izstrādātājs uzskata tās par nepieciešamām. Tas nozīmē, ka jebkuru būvprojektu var papildināt 
dokumenti, rasējumi vai teksta materiāli, kas nav norādīti 1., 2., 3., 4. un 5. tabulā. Papildinājumu 
vietu būvprojektā izvēlas būvprojekta izstrādātājs. 
Ieceres dokumentācijā jāuzrāda tikai ieceres realizēšanai nepieciešamā informācija. Sniegtajai 
informācijai nav jāatkārtojas vairākās vietās, bet, ja tā atkārtojas, tā nedrīkst atšķirties. 

1. tabula 

Autoceļa un tilta būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) 
Marka un Nr. Būvprojekta daļas nosaukums Nodaļa 

1 2 3 
VD Vispārīgā daļa (MBP) 5.1 

1.  MBP izstrādes uzsākšanai nepieciešamie dokumenti 5.1.1 
2.  MBP izstrādi regulējoši un fiksējoši dokumenti 5.1.2 
3.  Skaidrojošs apraksts 5.1.3 
4.  TES vai TEN 5.1.5 

TI Topogrāfiskā izpēte (MBP) 5.2 
1.  Topogrāfiskā uzmērīšana 5.2.1 
2.  Topogrāfiskie plāni 5.2.2 

GI Ģeotehniskā izpēte (MBP) 5.3 
1.  Ģeotehniskās izpētes ziņojums 5.3 

ZL Zemju lietas (MBP) 5.4 
1.  Skaidrojošs apraksts 5.4.1 
2.  Zemju lietas fiksējoši dokumenti un saraksti 5.4.2 
3.  Vispārīgie rādītāji 5.4.3 
4.  Plāns ar zemes vienībām 5.4.4 
5.  Plāna daļas kopija zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu … 5.4.5 
6.  Plāna daļas kopija atmežojamajam meža zemju vienībai ar kadastra 

apzīmējumu … 5.4.6 

CD Ceļa darbi (MBP) 5.7 
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Marka un Nr. Būvprojekta daļas nosaukums Nodaļa 
1.  Vispārīgie rādītāji 5.7.1 
2.  Autoceļa (vai ielas) plāns 5.7.2 
3.  Garenprofils 5.7.3 
4.  Šķērsgriezumi 5.7.4 

BK Tilti (MBP) 5.9 
1.  Vispārīgie rādītāji 5.9.1 
2.  Kopskats 5.9.2 
3.  Garenprofils (ja nav iekļauts būvprojekta CD daļā) 5.9.3 

PA Publiskā apspriešana (MBP) 5.15 
1.  Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas dokumentācija 5.15 

PI Pielikumi (MBP) - 
1.  Cita būvprojektu minimālā sastāvā skaidrojoša vai papildinoša 

informācija 
- 

2. tabula 

Autoceļa būvprojekts (BP) 
Marka un Nr. Būvprojekta daļas nosaukums Nodaļa 

1 2 3 
VD Vispārīgā daļa (BP)* 5.1 

1.  BP izstrādes uzsākšanai nepieciešamie dokumenti 5.1.1 
2.  BP izstrādi regulējoši un fiksējoši dokumenti 5.1.2 
3.  Skaidrojošs apraksts 5.1.3 
4.  TES vai TEN (ja nav izstrādāts MBP) 5.1.5 
5.  Būves izmantošanas pieļaujamības izvērtējums un izmantošanas 

nosacījumi 5.1.6 

TI Topogrāfiskā izpēte (BP) 5.2 
1.  Topogrāfiskā uzmērīšana 5.2.1 
2.  Topogrāfiskie plāni 5.2.2 

GI Ģeotehniskā izpēte (BP) 5.3 
1.  Ģeotehniskās izpētes ziņojums 5.3 

ZL Zemju lietas (BP) 5.4 
1.  Skaidrojošs apraksts 5.4.1 
2.  Zemju lietas fiksējoši dokumenti un saraksti 5.4.2 
3.  Vispārīgie rādītāji 5.4.3 
4.  Plāns ar zemes vienībām 5.4.4 
5.  Plāna daļas kopija zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu … 5.4.5 
6.  Plāna daļas kopija atmežojamajam meža zemju vienībai ar kadastra 

apzīmējumu … 5.4.6 

ZIP Zemes ierīcības projekti (BP) 5.5 
1.  Zemes ierīcības projekta izstrādes lieta 5.5 
2.  Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 5.5 

SPC Specifikācijas (BP) 5.6 
1.  Būvprojektā paredzēto būvdarbu apraksts un prasības 5.6.1 
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Marka un Nr. Būvprojekta daļas nosaukums Nodaļa 
2.  Ass nospraušanas saraksts 5.6.2.1 
3.  Taišņu un līkņu saraksts 5.6.2.2 
4.  Zāģējamo atsevišķi augošo koku saraksts 5.6.2.3 
5.  Zāģējamo mežu un krūmu saraksts 5.6.2.4 
6.  Demontējamo caurteku saraksts 5.6.2.5 
7.  Caurteku (ailas platums <2.0m) saraksts 5.6.2.6 
8.  Nojaukšanas un zemes darbu saraksts 5.6.2.7 
9.  Autoceļa (vai ielas) izbūves saraksts 5.6.2.8 
10.  Pievienojumu saraksts 5.6.2.9 
11.  Sabiedriskā transporta pieturu saraksts 5.6.2.10 
12.  Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts 5.6.2.11 
13.  Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts 5.6.2.12 
14.  Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts 5.6.2.13 
15.  Ceļa signālstabiņu saraksts 5.6.2.14 
16.  Drošības barjeru saraksts 5.6.2.15 
17.  Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts 5.6.2.16 
18.  Citu būvju saraksts 5.6.2.17 

CD Ceļa darbi (BP) 5.7 
1.  Vispārīgie rādītāji 5.7.1 
2.  Autoceļa (vai ielas) plāns 5.7.2 
3.  Garenprofils 5.7.3 
4.  Šķērsgriezumi 5.7.4 
5.  Caurtekas (ailas platums <2.0m) 5.7.5 
6.  Sabiedriskā transporta pietura 5.7.6 
7.  Virāžas 5.7.7 
8.  Konstruktīvie elementi un mezgli 5.7.8 
9.  Zemes masu bilance 5.7.9 
10.  Šķērsprofili 5.7.10 
11.  Purvu un dziļo ierakumu pase 5.7.11 

SO Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (BP) 5.8 
1.  Vispārīgie rādītāji 5.8.1 
2.  Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūves plāns 5.8.2 
3.  Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu detalizācija 5.8.3 
4.  Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 5.8.4 

BA Darbu daudzumu saraksts (BP) 5.11 
1.  Darbu daudzumu saraksts 5.11 

T Izmaksu aprēķins (BP) 5.12 
1.  Skaidrojošs apraksts 5.12 
2.  Izcenots darbu daudzumu saraksts 5.12 

GV Gājēju/velosipēdu ceļš  (BP)** 5.13 
1.  Skaidrojošs apraksts 5.1.3 
2.  Specifikācijas 5.6.1 
3.  Saraksti 5.6.2 
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Marka un Nr. Būvprojekta daļas nosaukums Nodaļa 
4.  Darbu daudzumu saraksts 5.11 
5.  Rasējumi 5.7, 5.9 
6.  Zemju lietas 5.4 

*** Inženiertīkla daļa (BP)*** 5.14 
1.  Darba uzdevums vai tehniskie noteikumi  5.14.1 
2.  Skaidrojošs apraksts 5.14.2 
3.  Materiālu un iekārtu saraksti  5.14.3 
4.  Veicamo darbu apraksts  5.14.4 
5.  Rasējumi 5.14.5 
6.  Darbu daudzumu saraksti 5.14.6 

PA Publiskā apspriešana (BP) 5.15 
1.  Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas dokumentācija 5.15 

PI Pielikumi (BP) - 
1.  Cita būvprojektu skaidrojoša vai papildinoša informācija - 

* Stadiju (BP) daļas nosaukumā norāda, ja iepriekš izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) 
** Gājēju/velosipēdu ceļa daļa jāveido, ja tā ir prasīta PU. 
*** Inženiertīkla daļas nosaukumu un marku izvēlas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” vai to nākotnē aizstājošam būvnormatīvam. 
Katra inženiertīkla daļa un marka veido atsevišķu būvprojekta daļu. 

3. tabula 

Tilta būvprojekts (BP) 
Marka un Nr. Būvprojekta daļas nosaukums Nodaļa 

1 2 3 
VD Vispārīgā daļa (BP)* 5.1 

1.  BP izstrādes uzsākšanai nepieciešamie dokumenti 5.1.1 
2.  BP izstrādi regulējoši un fiksējoši dokumenti 5.1.2 
3.  Skaidrojošs apraksts 5.1.3 
4.  TES vai TEN (ja nav izstrādāts MBP) 5.1.5 
5.  Būves izmantošanas pieļaujamības izvērtējums un izmantošanas 

nosacījumi 5.1.6 

TI Topogrāfiskā izpēte (BP) 5.2 
1.  Topogrāfiskā uzmērīšana 5.2.1 
2.  Topogrāfiskie plāni 5.2.2 

GI Ģeotehniskā izpēte (BP) 5.3 
1.  Ģeotehniskās izpētes ziņojums 5.3 

ZL Zemju lietas (BP) 5.4 
1.  Skaidrojošs apraksts 5.4.1 
2.  Zemju lietas fiksējoši dokumenti un saraksti 5.4.2 
3.  Vispārīgie rādītāji 5.4.3 
4.  Plāns ar zemes vienībām 5.4.4 
5.  Plāna daļas kopija zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu … 5.4.5 
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Marka un Nr. Būvprojekta daļas nosaukums Nodaļa 
6.  Plāna daļas kopija atmežojamajam meža zemju vienībai ar kadastra 

apzīmējumu … 5.4.6 

ZIP Zemes ierīcības projekti (BP) 5.5 
1.  Zemes ierīcības projekta izstrādes lieta 5.5 
2.  Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 5.5 

SPC Specifikācijas (BP) 5.6 
1.  Būvprojektā paredzēto būvdarbu apraksts un prasības 5.6.1 

SO Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (BP) 5.8 
1.  Vispārīgie rādītāji 5.8.1 
2.  Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūves plāns 5.8.2 
3.  Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu detalizācija 5.8.3 
4.  Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 5.8.4 

BK Tilti (BP) 5.9 
1.  Vispārīgie rādītāji 5.9.1 
2.  Kopskats 5.9.2 
3.  Garenprofils 5.9.3 
4.  Laiduma konstrukcija 5.9.4 
5.  Brauktuves konstrukcija 5.9.5 
6.  Laiduma stiegrojums 5.9.6 
7.  Saspriegtais stiegrojums 5.9.7 
8.  Balstu konstrukcija 5.9.8 
9.  Deformācijas šuves konstrukcija 5.9.9 
10.  Pamatu konstrukcija 5.9.10 
11.  Sajūgums ar uzbērumu 5.9.11 
12.  Margu konstrukcija 5.9.12 

DOP Darbu organizācijas projekts 5.10 
1.  Būvdarbu organizēšanas plāns 5.10 

BA Darbu daudzumu saraksts (BP) 5.11 
1.  Darbu daudzumu saraksts 5.11 

T Izmaksu aprēķins (BP) 5.12 
1.  Skaidrojošs apraksts 5.12 
2.  Izcenots darbu daudzumu saraksts 5.12 

** Inženiertīkla daļa (BP)** 5.14 
1.  Darba uzdevums vai tehniskie noteikumi  5.14.1 
2.  Skaidrojošs apraksts 5.14.2 
3.  Materiālu un iekārtu saraksti  5.14.3 
4.  Veicamo darbu apraksts  5.14.4 
5.  Rasējumi 5.14.5 
6.  Darbu daudzumu saraksti 5.14.6 

PA Publiskā apspriešana (BP) 5.15 
1.  Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas dokumentācija 5.15 

PI Pielikumi (BP) - 
1.  Cita būvprojektu skaidrojoša vai papildinoša informācija - 
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* Stadiju (BP) daļas nosaukumā norāda, ja iepriekš izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) 
** Inženiertīkla daļas nosaukumu un marku izvēlas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” vai to nākotnē aizstājošam būvnormatīvam. 
Katra inženiertīkla daļa un marka veido atsevišķu būvprojekta daļu. 

4.tabula 

Apliecinājuma kartes pielikums (AK) 
Marka un Nr. Būvprojekta daļas nosaukums Nodaļa 

1 2 3 
VD Vispārīgā daļa 5.1 

1.  AK izstrādes uzsākšanai nepieciešamie dokumenti 5.1.1 
2.  AK izstrādi regulējoši un fiksējoši dokumenti 5.1.2 
3.  Skaidrojošs apraksts 5.1.3 
4.  Defektu akts 5.1.4 
5.  Būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanas plāns - 

TI Topogrāfiskā izpēte 5.2 
1.  Topogrāfiskie plāni 5.2.2 

GI Ģeotehniskā izpēte 5.3 
1.  Ģeotehniskās izpētes ziņojums 5.3 

CD Ceļa darbi 5.7 
1.  Vispārīgie rādītāji 5.7.1 
2.  Plāns 5.7.2 
3.  Garenprofils 5.7.3 
4.  Šķērsgriezumi 5.7.4 
5.  Citi nepieciešamie rasējumi 5.7 

BK Tilti 5.9 
1.  Vispārīgie rādītāji 5.9.1 
2.  Kopskats 5.9.2 
3.  Citi nepieciešamie rasējumi 5.9 

BA Darbu daudzumu saraksts 5.11 
1.  Darbu daudzumu saraksts 5.11 

PI Pielikumi - 
1.  Cita apliecinājuma karti skaidrojoša vai papildinoša informācija - 

5.tabula 

Paskaidrojuma raksta pielikums (PR) 
Marka un Nr. Būvprojekta daļas nosaukums Nodaļa 

1 2 3 
VD Vispārīgā daļa 5.1 

1.  PU 5.1.1 
2.  Skaidrojošs apraksts 5.1.3 
3.  Defektu akts 5.1.4 

CD Ceļa darbi 5.7 
1.  Vispārīgie rādītāji 5.7.1 
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Marka un Nr. Būvprojekta daļas nosaukums Nodaļa 
2.  Plāns 5.7.2 
3.  Garenprofils 5.7.3 
4.  Šķērsgriezumi 5.7.4 
5.  Citi nepieciešamie rasējumi 5.7 

BK Tilti 5.9 
1.  Vispārīgie rādītāji 5.9.1 
2.  Kopskats 5.9.2 
3.  Citi nepieciešamie rasējumi 5.9 

BA Darbu daudzumu saraksts 5.11 
1.  Darbu daudzumu saraksts 5.11 
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5. Prasības būvprojekta saturam 
Katrai būvprojekta daļai un tās dokumentiem tiek piešķirta marka un numurs. 
Būvprojektos izstrādātajiem rasējumiem jānodrošina šādi nosacījumi: 

- rasējumiem jāsniedz pilnīgs priekšstats par būves konstruktīvo risinājumu; 
- rasējumos jābūt informācijai par pielietojamo materiālu atrašanās vietu konstrukcijā; 
- rasējumos iekļautajai informācijai jābūt pietiekamai, lai pamatotu darbu daudzumu saraksta 

katru pozīciju; 
- rasējumos norādītajām apjomu mērvienībām jāsakrīt ar mērvienībām, kas noteiktas 

specifikācijās un darbu daudzumu sarakstos; 
- piezīmēs vai paskaidrojumos jābūt norādēm, kas atvieglo rasējuma lasīšanu un veicina 

informācijas saprotamību; 
- rasējumos lietotie apzīmējumi ir jāatšifrē. Rasējumos, kas sastāv no vairākām lapām, 

izmantotos apzīmējumus var attēlot vienā rasējuma lapā un neatkārtot pārējās; 
- rasējumos var būt atsauces uz citiem rasējumiem, projekta daļām un saistītiem projektiem. 

Būvprojekts jāsagatavo tā, lai visa būvdarbu veicējam saistošā informācija tiktu iekļauta būvprojekta 
Specifikāciju, Rasējumu un Darbu daudzumu saraksta daļās. 

5.1. Vispārīgā daļa 

5.1.1. Būvprojektu izstrādes uzsākšanai nepieciešamie dokumenti 
Būvniecības ieceres projektēšanas laikā izmantotos dokumentus norāda skaidrojošajā aprakstā. 
Jānorāda dokumenta nosaukums, numurs un datums, kā arī institūcijas vai organizācijas, kas 
izsniegusi dokumentu, nosaukums. 

5.1.1.1 Projektēšanas uzdevums (PU) 
PU tiek nosaukts projektējamais objekts (autoceļš vai tilts), objekta novietojums, esošā tehniskā 
stāvokļa īss raksturojums, tiek pamatota objekta būvniecības nepieciešamība un gaidāmais rezultāts, 
aprakstīti kādi mērķi tiks sasniegti un kādai perspektīvai sasniegtie mērķi kalpos.  
Detalizēti aprakstīts izpētes apjoms konkrētajam būvprojektam, kā arī prasības svarīgākajiem 
tehniskajiem parametriem un atbilstībai normatīvajiem aktiem un standartiem. 

5.1.1.2 Ieinteresēto institūciju noteikumi 
TN pieprasa būvprojekta izstrādātājs no valsts institūcijām, ja tas noteikts attiecīgās jomas 
normatīvajos aktos. Ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu aizsargjoslas, pieprasa arī attiecīgo 
objektu un inženiertīklu īpašnieku TN. Inženiertīklu īpašnieki atbilstoši kompetencei nosaka 
konkrētas prasības būves pieslēgšanai inženiertīkliem vai to šķērsošanai. 
Dokumenti, kas pielīdzināmi TN un pievienojami būvprojektam: TN izdevēju vēstules, kuros 
norādītas izsniegto TN izmaiņas vai papildinājumi, kā arī lēmumi neizsniegt TN. 

5.1.1.3 Citi dokumenti, informācija un dati 
Būvniecības ieceres dokumentācijai pievienojama pieejamā būvprojekta izstrādei nozīmīga 
informācija: 

- Dati par satiksmes intensitāti, sastāvu un maršrutiem. Perspektīvās satiksmes prognoze; 
- Dati par nostiprināto īpašuma robežu zīmju veidiem un novietojumu dabā. Valsts zemes 

dienesta izsniegts apliecinājums par Nekustamā īpašuma valsts kadastra telpisko datu 
salīdzināšanu un to aktualizāciju atbilstoši mērniecības lietu arhīvā esošajai informācijai; 

- Informācija par konstruktīvo kārtu izbūves un segumu atjaunošanas vēsturi un būves 
ģeometriskiem parametriem; 

- Tiltu, tuneļu un caurteku (L≥2m) galveno inspekciju dati; 
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- Valsts autoceļu un ceļu zemes nodalījuma joslas un tajā esošo būvju izmantošanas, nodošanas 
bezatlīdzības lietošanā, nomas un sadarbības līgumu kopijas, tai skaitā inženiertīklu 
izvietošana paralēli autoceļam; 

- Iepriekš veiktie ceļu drošības auditi; 
- u.c. dokumenti, kuros atspoguļota svarīga informācija būvprojekta izstrādei. 

Nepieciešamo būvniecības iecerei pievienojamās informācijas apjomu izvērtē būvprojekta 
izstrādātājs. 

5.1.2. Būvprojekta izstrādi regulējoši un fiksējoši dokumenti 
Būvprojektam pievienojami dokumenti, kuros fiksēta būvprojekta izstrādes gaita un pamatota 
būvprojekta gala risinājumu izvēle. Regulējoši un fiksējoši dokumenti ir: 

- Pasūtītāja būvprojekta izstrādes laikā dotās piezīmes un būvprojekta izstrādātāja atbildes uz 
tām; 

- Ceļu drošības audits un paskaidrojumi par vērā neņemtajiem ieteikumiem; 
- Būvju parametru un konstrukciju aprēķini; 
- Būvprojekta izstrādē iesaistīto institūciju apspriežu protokoli; 
- Sarakste ar Pasūtītāju, pašvaldībām un citām ieinteresētām personām un institūcijām, un 

vienošanās par būvprojekta risinājumiem; 
- Būvprojekta izstrādes laikā apstiprinātas skices, rasējumi, shēmas u.tml.; 
- Būvprojekta pārbaudes protokols “Būvprojektā pārbaudāmie jautājumi”; 
- u.c. dokumenti, kuros atspoguļotas svarīgas problēmas un to risinājums būvprojekta izstrādes 

gaitā. 
Ja būvprojekta izstrādi regulējošo un fiksējošo dokumentu apjoms nav noteikts PU, pievienojamās 
informācijas apjomu izvērtē būvprojekta izstrādātājs. 

5.1.3. Skaidrojošs apraksts 
Skaidrojošā aprakstā tiek norādīta informācija par plānoto būvniecību, tajā skaitā par būvdarbu 
veikšanas paņēmieniem un tehnoloģijām, lietotajiem būvizstrādājumiem un pasākumiem ceļu 
satiksmes drošības nodrošināšanai, ja tādi nepieciešami. Detalizētas prasības skaidrojošam aprakstam 
var būt norādītas PU. 

5.1.3.1 Esošās situācijas apraksts 
Būvprojekta izstrādātājam jāveic būvobjekta apsekošana, novērtējot konstrukciju stāvokli, ceļa 
mezglus un risināmās problēmas. Apsekošanā konstatētais jāapraksta atskaitē un jāraksturo ar 
fotoattēliem un videoierakstu. Atskaitē ir informācija par būvobjekta īpašībām, tehnisko stāvokli, 
defektiem un bīstamām vietām, ko konstatējis būvprojekta izstrādātājs, apsekojot objektu. 
Jāveic būvkonstrukciju apsekošana “rokas stiepiena” attālumā un par to jāsagatavo apsekošanas 
tehniskā atskaite. 
Būvprojekta izstrādātājam izpētes stadijā pietiekošā apjomā, tai skaitā ārpus ceļa zemes nodalījuma 
joslas, padziļināti jāizvērtē ceļam piegulošo teritoriju hidroloģiskie apstākļi, jāanalizē dabiskie ūdens 
noteces ceļi (grāvji, upes, strauti, utt.) un meliorācijas sistēma, to darbība un noteces baseini, jāizpēta 
apvidus hidroloģiskā režīma ietekme uz ceļa segas un klātnes konstrukciju. Jānovērtē esošo caurteku 
un meliorācijas sistēmas tehniskais stāvoklis, tai skaitā ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas (norādot 
minimāli nepieciešamo grāvju tīrīšanas attālumu, lai būtu nodrošināta ūdens novade no autoceļa 
nodalījuma joslas) un jāsniedz detalizēta atskaite (tehniskā stāvokļa apraksts un novērtējums ar 
fotoattēliem). 
Esošās situācijas apraksts papildināms ar informāciju par ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti, ka arī 
ģeotehnisko izpēti, kas veiktas projektētajā objektā, kādas organizācijas un kad tos ir veikušas. 
Jānorāda veiktās izpētes apjoms. 
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5.1.3.2 Ceļu satiksmes intensitāte, negadījumi un maršruti 
Jāsniedz esošās un perspektīvās satiksmes intensitātes apraksts, tai skaitā, par gājēju un velosipēdu 
pārvietošanās virzieniem un intensitātēm, ja tas ir prasīts PU. Jāapraksta sabiedriskā transporta 
kustības un lielgabarīta kravu maršruti un būvprojekta risinājumu ietekme uz tiem. 
Ja pieejama informācija par ceļu satiksmes negadījumiem, jāveic ceļu satiksmes negadījumu analīze 
un jāsniedz apraksts, kādi pasākumi būvprojektā ir veikti, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību. 

5.1.3.3 Tehnisko risinājumu apraksts 
Sniedz būvprojektā atbilstoši PU izvēlēto risinājumu aprakstu. Ja jāizstrādā vairāki varianti, jāsniedz 
informācija, kas ļauj salīdzināt un vērtēt variantu īpašības un atšķirības. Aprakstā norāda izvēlēto 
risinājumu un tā pamatojumu: 

- Ceļa trases plāna un garenprofila elementiem; 
- Normālprofilam; 
- Ceļu mezgliem un pievienojumiem; 
- Ceļa segas konstrukcijām; 
- Būvkonstrukcijām; 
- Ūdens novades risinājumiem; 
- Mazaizsargāto satiksmes dalībnieku infrastruktūrai, sabiedriskā transporta pieturvietām, 

stāvlaukumiem u.c. PU prasītai ceļa palīginfrastruktūrai; 
- Satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem un aprīkojumam; 
- Prasībām būvdarbu organizācijai un darba vietu aprīkojumam; 
- Prasībām vides pieejamībai un vides aizsardzībai 
- Inženiertīklu jaunai būvniecībai, pārbūvei, atjaunošanai vai nojaukšanai. 

Ja būvprojekta izstrādes laikā nav iespējams ievērot TN, būvnormatīvu un standartu prasības, vai to 
ievērošana nav racionāla, sniedz detalizētu pamatojumu būvprojekta atkāpēm. 

5.1.4. Defektu akts 
Defektu aktā paredzētas sekojošās ailas: Nr. p.k., defekta veids, nepieciešamie darbi, darbu adrese no 
km ÷ līdz km, posma garums, mērvienība, darbu apjoms, kopējais darbu apjoms. 
Defektu akta piemērs pievienots pielikumā Nr.P1. 

5.1.5. TES vai TEN 
PU Pasūtītājs precizē, kas jāizstrādā - TES vai TEN, kā arī variantu daudzumu. 
Ja ir pieprasīts TES, tad kopsavilkumā jānorāda piedāvāto variantu īpašības un atšķirības, katra 
varianta svarīgākie rādītāji, kā arī būvdarbu un ekspluatācijas izmaksas. 
Ja ir pieprasīts TEN, tad kopsavilkums jāizstrādā atbilstoši SM normatīvajam dokumentam 
„Metodiskie norādījumi autoceļu projektu izdevumu/ieguvumu ekonomiskai novērtēšanai” vai šī 
dokumenta ekvivalentam nākotnē. 
TES vai TEN kopsavilkumu atspoguļo tabulas veidā. 

6.tabula 

Kopsavilkums, ja veikts TEN 
Nr.
p.k. Rādītāji Mērvienība Pirms 

pārbūves 1. variants 2. variants 3. variants 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Salīdzināmais trases garums km 26,80 26,85 26,75 24,60 

2. Trases saīsinājums(-), pagarinājums(+) km - +0,05 -0,05 -2,20 

3. Izdevumi      

3.1. Projekta būvniecības izmaksas milj. EUR - 29,00 25,00 20,00 
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3.2. Autoceļu un tiltu uzturēšanas izdevumi milj. EUR - utt.   
3.3. Papildus izdevumi, īstenojot projektu  milj. EUR     

3.4. Projekta atlikusī vērtība milj. EUR     
3.5. Kopā izdevumi milj. EUR     
3.6. Diskontēti izdevumi  milj. EUR     
4. Ieguvumi      

4.1. Satiksmes dalībnieku patērētā laika 
izmaksu ieguvumi milj. EUR     

4.2. Autotransporta ekspluatācijas izmaksu 
ieguvumi milj. EUR 

 
   

4.3. Ceļu satiksmes negadījumu izmaksu 
ieguvumi milj. EUR     

4.4 Siltumnīcas efekta gāzu emisiju 
samazinājuma ieguvumi milj. EUR     

4.5. Kopā ieguvumi milj. EUR     
4.6. Diskontēti ieguvumi  milj. EUR     
5. Projekta sociāli-ekonomiskās 

rentabilitātes rādītāji 
  

   
6. Projekta ekonomiskā neto pašreizējā  

vērtība (ENPV).  milj. EUR  
   

7. Projekta ekonomiskā iekšējā peļņas 
norma (ERR) 

%  
   

 Izdevīgākā varianta izvēles pamatojums:....................    

TES vai TEN kopsavilkuma beigās būvprojekta izstrādātājs pamato katra izstrādātā varianta 
priekšrocības un iesaka variantu turpmākai projektēšanai. Izvērtējot variantus, Pasūtītājs pieņem gala 
lēmumu. 

5.1.6. Būves izmantošanas pieļaujamības izvērtējums un izmantošanas nosacījumi 
Jaunas būvniecības vai pārbūves gadījumā jāveic izvērtējums valsts autoceļa izmantošanas būvdarbu 
laikā un no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas brīža līdz autoceļa pieņemšanai ekspluatācijā 
pieļaujamībai. Ja pieļaujamības izvērtējumā secināts, ka būvi var izmantot būvdarbu laikā un līdz 
pieņemšanai ekspluatācijā, jāsniedz būves izmantošanas nosacījumi. 

5.2. Topogrāfiskā izpēte 
Ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti veic atbilstoši 2011. gada 15. novembra MK noteikumiem Nr.879 
“Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi” un 2012. gada 24. aprīļa 
MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskā informācija un tās centrālās datubāzes 
noteikumi”. 

5.2.1. Topogrāfiskās uzmērīšana 
Topogrāfiskajai uzmērīšanai tiek pievienota šāda informācija: 

- Aktuāla informācija par valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem un to aizsargjoslām; 
- Atskaite par robežzīmēm, kuras dabā nav atrodamas; 
- Informācija (nepieciešamības gadījumā) no Valsts zemes dienesta par ar valsts autoceļu 

robežojošos zemes vienību robežu novietojumu un robežu punktu atrašanos dabā – robežu 
plāni, robežu ierādīšanas/noteikšanas akti un abrisi. 

5.2.2. Topogrāfiskie plāni 
Uzmērītajam topogrāfiskās informācijas apjomam jārada priekšstats par apvidu un jānodrošina 
būvprojekta risinājumu rasējumu izstrāde uz topogrāfiskā plāna pamatnes. Topogrāfiskais 
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uzmērījums jāsavieto ar Valsts zemes dienesta izsniegtiem aktuāliem Nekustamā īpašuma valsts 
kadastra telpiskiem datiem (kadastra karti). 

5.3. Ģeotehniskā izpēte 
Ģeotehniskās izpētes darbu apjomam jābūt atbilstošā apjomā, lai nodrošinātu pietiekamu 
ģeotehniskās informācijas ticamību visiem konstruktīvajiem risinājumiem un elementiem. 
Ģeotehniskā izpēte ietver apstrādātus un sistematizētus izpētes datus, kuru sastāvam un apjomam 
jāatbilst ģeotehniskās izpētes tehniskā uzdevuma un būvprojektēšanas prasībām. 
Ģeotehniskās izpētes ziņojuma sastāvs ir noteikts 7. Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS 
EN 1997 "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana” 2.daļā “Pamatnes grunts izpēte un testēšana” 
(angļu valodā Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing.) 

5.4. Zemju lietas 
Detalizētas un papildu prasības būvprojekta zemju lietu daļai tiek noteiktas PU. 

5.4.1. Skaidrojošs apraksts 
Zemju lietu skaidrojošs apraksts ietver būvniecības ieceres īstenošanai un ar projekta tehniskajiem 
risinājumiem skarto īpašumu (zemju, būvju) uzskaitījumu, pamatojumu būves realizācijai 
nepieciešamo zemju un īpašumu atsavināšanai un apgrūtinājumu noteikšanai. Atsevišķi jāizdala tās 
zemes, kuras nepieciešamas lietošanā būvdarbu veikšanas laikā, t.sk. zemes, kuras nepieciešamas 
pagaidu tiltu  un apbraucamo ceļu būvniecībai. Jāapraksta, ar kuriem zemes īpašniekiem veiktas 
pārrunas Zemju lietai pievienojami zemes īpašnieku projekta tehnisko risinājumu saskaņojumi, ja 
būvdarbi (t.sk. inženiertīklu izbūves darbi) paredzēti viņu zemē.. Jāuzskaita no īpašniekiem saņemtā 
informācija, t.sk. par pieprasītās kompensācijas apjomu un savas kompetences robežās jāizvērtē to 
pamatotība (piemēram, par piekļuves iespējām zemes vienībai u.tml). Jāapraksta sarežģījumi, kas 
rada šķēršļus zemju atsavināšanā (zemesgrāmatu trūkums, mantojumu procesi, hipotekārās ķīlas, 
strīdi starp kopīpašniekiem vai mantiniekiem, ārvalstīs dzīvojošie īpašnieki u.c.). Jāprecizē 
atmežojamās meža zemes apjoms, ja projekta tehniskie risinājumi paredzēti ārpus ceļa zemes 
nodalījuma joslas meža zemē. Jāapkopo atmežojamās meža zemes raksturojošie dati (platība, 
nogabals, kvartāls). Jāizklāsta problēmas, kas atrisināmas sakarā ar atmežošanu. 

5.4.2. Zemju lietas fiksējoši dokumenti un saraksti 
Zemju lietas fiksējoši dokumenti iekļauj visus materiālus, kas izmantoti, risinot ar būvniecības 
vajadzībām nepieciešamo zemju jautājumus. Būvprojektam pievieno: 

- Valsts Zemes dienesta apliecinājuma vēstuli par kadastra datu precizēšanu, ja projekta 
ietvaros dati precizējami; 

- No institūcijām saņemtā informācija par valsts un vietējā ģeodēziskā tīkla punktu esamību 
objektā; 

- AS “Latvijas valsts meži” TN, ja tiek skarti to pārvaldībā esoši īpašumi; 
- apspriežu protokolus, kuros lemts par zemju jautājumiem; 
- iesniegumi, priekšlikumi un cita no īpašniekiem vai to pilnvarotajām personām saņemtā 

informācija un dokumenti, kuros ir izlasāms, kas ir jādara, lai iegūtu zemi – jāatpērk, jāpārņem 
bez maksas, jāregulē robežas, jākompensē zaudējumi, jāizpilda nosacījumi; 

- zemes robežu plānu, robežu noteikšanas aktu, un abrisu kopijas (īpašumiem, kuri nav 
reģistrēti zemesgrāmatā – dokumentu kopijas, kas apliecina personas īpašuma vai valdījuma 
tiesības) zemēm, no kurām daļa ir jāatsavina vai kuras tiks skartas, pārbūvējot inženiertīklus 
un ceļa konstrukcijas elementus. Zemes gabaliem, kuros tiks skarta meža zeme, no meža 
apsaimniekošanas projekta – titullapas un zemes robežu un meža plāna kopijas; 
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- tehnisko risinājumu saskaņojumi un zemes īpašnieku piekrišana būvdarbu veikšanai, ja viņu 
īpašumā ir plānots veikt ceļa izbūves darbus vai izbūvēt inženiertīklus; 

- dokumenti, kuri apliecina, ka īpašnieki ir informēti par plānoto pagaidu ceļa izbūvi un tā 
tehniskajiem risinājumiem viņu zemē. 

- Atsavināmo zemju īpašnieku, kuru zemes skars tehniskie risinājumi, apliecinājumi par to, ka 
viņi piekrīt projekta tehniskajiem risinājumiem vai atteikums saskaņot projekta risinājumus 
ar pamatojumu par atteikuma iemesliem 

- Atskaite par robežzīmju apsekošanu dabā zemēm, no kurām daļa ir jāatsavina vai kuras tiks 
skartas, pārbūvējot inženiertīklus un ceļa konstrukcijas elementus. 

- Apkopojums par zemes cenām pie pārbūvējamā ceļa posma (ja nepieciešama papildu zeme) 
- U.c. nepieciešamie dokumenti 

Būvprojektam pievienojami saraksti: 
- pārbūvējamajam autoceļa posmam piegulošo zemes vienību  saraksts, skatīt pielikumu Nr.P2; 
- valsts SM personā īpašumā iegūstamo (ja tas būs nepieciešams) zemes vienību un ar projekta 

tehniskajiem risinājumiem skarto zemes vienību saraksts, kurā uzrāda arī atmežojamās meža 
zemes platības, ja tas nepieciešams projekta īstenošanai, skatīt pielikumu Nr.P3 

5.4.3. Vispārīgie rādītāji 
Rasējumā iekļauj vizuāli uztveramu trases plānu ar ceļam blakus esošajām zemes vienībām. Norāda 
zemes vienības un to kadastra apzīmējumus, no kurām daļa ir jāatsavina vai kuras tiks skartas, 
pārbūvējot inženiertīklus un ceļa konstrukcijas elementus. 
Rasējumā norāda skarto zemes vienību skaitu, būvdarbu veikšanas laikā nepieciešamās platības un 
atsavināmās platības. Ja projekta tehniskie risinājumi nosaka nepieciešamību pārbūvēt vai izbūvēt 
citām personām piederošas būves un tās izvietot uz citām personām piederošas zemes (piemēram 
pašvaldību autoceļu pievienojuma valsts autoceļam pārprojektēšana, gājēju/velo celiņa projektēšana) 
vēlams norādīt šīm būvēm nepieciešamās zemes apjomu atsevišķi. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P4. 

5.4.4. Plāns ar zemes vienībām 
Vienkāršots būves plāns mērogā 1:250 ÷ 1:1000, kas ļauj noteikt būves apjomu un skartās zemes 
vienības. Trases plāns ar zemes vienībām ir savietots ar: 

- Valsts zemes dienesta izsniegtiem aktualizētiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
telpiskiem datiem, atšķirīgiem apzīmējumiem norādot robežu veidus (ierādītas uz fotoplāna 
pamata, instrumentāli uzmērītas LKS – 92 koordinātu sistēmā, projektētās robežas); 

- valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslas robežām pēc pārbūves; 
- valsts SM personā iegūstamajiem (ja tas būs nepieciešams) zemes gabaliem, norādot to 

robežas un platības, katra īpašuma atmežojamās meža zemes platību (ja tas būs nepieciešams); 
- izbūvējamajiem inženiertīkliem ārpus projektējamās valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma 

joslas, norādot aizsargjoslu robežas. 
Rasējumā jāuzrāda piegulošo zemes vienību kadastra apzīmējumi un īpašuma nosaukumi. 
Ievērojot Datu regulu par fizisko personu datu aizsardzību, vēlams iespēju robežās norādīt arī 
attiecīgo zemju īpašniekus, ja tās ir juridiskas personas. Fizisko personu īpašnieka dati aizstājami ar 
“Fiziska persona”. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P5. 

5.4.5. Plāna daļas kopija zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu … 
Izkopējumi no plāna rasējumiem mērogā 1:250 ÷ 1:1000 katrai atsavināmajai zemes vienībai (ja būs 
nepieciešami, atsevišķi platību zemei zem valsts ceļiem, zemei zem pašvaldības ceļiem un zemei ar 
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citu lietošanas mērķi) ar iegūstamo zemes gabalu koordinātēm. Rasējuma nosaukumā norāda skartās 
zemes vienības kadastra apzīmējumu. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P6. 

5.4.6. Plāna daļas kopija atmežojamajam meža zemju gabalam ar kadastra 
apzīmējumu … 

Izkopējumi no trases plāna rasējumiem mērogā 1:250 ÷ 1:1000 katra iegūstamā īpašuma (ja būs 
nepieciešams) atmežojamo meža zemju gabaliem zem izbūvējamā autoceļa inženierbūvju kompleksa, 
kā arī ārpus esošās ceļu zemes nodalījuma joslas, kuros tiks ieguldīti sakaru vai elektroapgādes kabeļi, 
vai izbūvētas gaisvadu līnijas, ar nogabalu (joslu) robežu koordinātēm (joslas platums vienāds ar 
attiecīgās inženiertīklu līnijas aizsargjoslas platumu). Rasējuma nosaukumā norāda skartās zemes 
vienības kadastra apzīmējumu. 

5.5. Zemes ierīcības projekti 
Zemes ierīcības projekta izstrādes lieta atbilstoši zemes ierīcības projektu izstrādi reglamentējošo 
normatīvo aktu prasībām (katram zemes īpašumam). Par zemes ierīcības projekta izstrādi 
nekustamajam īpašumam jāinformē tā īpašnieks. Būvprojektam jāpievieno dokuments, kurš apliecina 
paziņojuma nosūtīšanu. Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, nosaukuma/adreses 
piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu (katram zemes īpašumam). 

5.6. Specifikācijas 
Būvprojekta daļā ietver paredzēto būvdarbu aprakstu un prasības, kā arī sarakstus būvdarbu 
veikšanai. 

5.6.1. Būvprojektā paredzēto būvdarbu apraksts un prasības 
Jāapraksta ceļu, tiltu un inženiertīklu darbi, kas uzrādīti BP darbu daudzumu sarakstā, pamatojoties 
uz apraksta struktūru, kuru piedāvā „Ceļu specifikācijas” vai „Tiltu specifikācijas” aktuālajā 
redakcijā. 
Darba aprakstā jāiekļauj šādas sadaļas: definīcijas, darba apraksts, materiāli, iekārtas, darba izpilde, 
kvalitātes novērtējums, darba daudzumu uzmērīšana. Ja kāda no minētajām sadaļām nav jāapraksta, 
tas jānorāda ar piebildi: „Prasību nav”. 
Definīcijās īsumā jāpaskaidro darba nosaukums. 
Darba aprakstā jānorāda, no kādiem atsevišķiem paņēmieniem sastāv darbs un kādai jābūt paņēmienu 
secībai. 
Materiāliem, kurus paredzēts iestrādāt projektētajās konstrukcijās, jāuzskaita īpašības, raksturojumi 
un atbilstība standartam, norādot standarta nosaukumu un vietu standartā, kur atrodama informācija 
par pielietojamo materiālu. 
Iekārtām jānorāda parametri un īpašības, kuras ir obligātas, lai kvalitatīvi izpildītu darbu. 
Darba izpildē jāpaskaidro, kā tehniski pareizi veikt darbu, panākot nepieciešamo kvalitāti. 
Kvalitātes novērtējumā jāpaskaidro, ar kādiem paņēmieniem un mērinstrumentiem jāvērtē izpildītā 
darba kvalitāte un kuri parametri to nosaka. Jāmin normatīvie dokumenti, kuriem atbilstoši tiek veikta 
kvalitātes kontrole. 
Darba daudzumu uzmērīšanas aprakstā jānorāda parametri, kuri jāuzmēra, aprēķinot izpildītā darba 
daudzumu, un mērvienības, kādās tas jāvērtē. Ja apmaksai pieņemamās vienības vai kopsummas 
paredzamais izpildes laiks pārsniedz 2 mēnešus, tad specifikācijās jāapraksta daļējas izpildes 
novērtējuma metode un jānosaka apmaksa. 
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Lai iepirkumu gaitā atvieglotu būvdarbu veicējiem iespēju izvērtēt kopumā visus paredzētos 
būvdarbus, inženiertīklu darbu apraksti jāiekļauj inženiertīklu daļā, gan specifikāciju daļā. 

5.6.2. Saraksti 
Sarakstos piesaistei jāpielieto esošā pamatceļa kilometrāžas atskaites sistēma, visiem veicamajiem 
darbiem norādot Pk vai km. Sarakstu un darbu nosaukumi salāgojami ar spēkā esošo ceļu 
specifikāciju redakciju. 

5.6.2.1 Ass nospraušanas saraksts 
Saraksts ir ieteicams, bet pēc pasūtītāja vai būvdarbu veicēja pieprasījuma saraksts ir jāsagatavo un 
jāpievieno būvniecības ieceres dokumentācijai. Sarakstā jānorāda ceļa vai ielas ass piketa  
koordinātas un augstuma atzīmes ne retāk kā pa 20m. Nospraušanas sarakstā arī jāiekļauj horizontālo 
un vertikālo elementu maiņas piketi. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P7. 

5.6.2.2 Taišņu un līkņu saraksts 
Sarakstā jābūt norādītām virsotņu koordinātām, pagrieziena leņķiem, attālumiem starp virsotnēm, 
taišņu un līkņu parametriem un garumiem. Jānorāda maiņas punktu piketi. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P8. 

5.6.2.3 Atsevišķi augošo koku ciršanas saraksts 
Sarakstā jānorāda atsevišķi augošo koku atrašanās vieta (Pk+ vai km), novietojums pret ceļa asi, 
attālums no ceļa ass, suga un diametrs. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P9. 

5.6.2.4 Meža ciršanas un teritorijas attīrīšanas no krūmiem saraksts 
Sarakstā jānorāda mežu un krūmu posmu sākums un beigas (Pk+ vai km), posmu garums, mežu un 
krūmu platība katrā posmā un kopējā platība. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P10. 

5.6.2.5 Demontējamo caurteku saraksts 
Sarakstā jānorāda pikets, caurtekas novietojums pret asi, caurtekas materiāls, diametrs, garums, kā 
arī ieteicams norādīt caurtekas atrakšanas un aizbēršanas darbu apjomus. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P11. 

5.6.2.6 Caurteku (ailas platums <2.0m) saraksts 
Sarakstā jānorāda caurtekas atrašanās vieta (caurtekas ass Pk+ vai km), nozīme (esošā vai projektētā), 
caurtekas materiāla nosaukums, caurtekas ailas platums vai diametrs, caurtekas garums, teknes 
ieteces un iztecēs augstuma atzīme, garenslīpums, ūdens tecēšanas virziens, kā arī ieteicams norādīt 
izbūves darbu daudzumus. Sarakstā caurtekas var sadalīt pamatceļa caurtekās un pievienojumu vai 
citu elementu caurtekās. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P12. 

5.6.2.7 Demontāžas, zemes klātnes būvniecības un grāvju rakšanas un tīrīšanas saraksts 
Sarakstā norāda ceļa vai ielas būvniecībai veicamos nojaukšanas darbus (piemēram, asfalta seguma 
nojaukšana, betona apmaļu nojaukšana, bruģa seguma nojaukšana utt.) un zemes klātnes būvniecības 
darbus (ierakuma būvniecība, uzbēruma būvniecība utt.) un grāvju rakšanas un tīrīšanas darbus pa 
posmiem. Posmu ieteicamais garums no 100 līdz 500 m. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P13. 
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5.6.2.8 Autoceļa (vai ielas) izbūves saraksts 
Sarakstā norāda autoceļa vai ielas konstruktīvo elementu un segas slāņu izbūves darbu apjomus pa 
posmiem. Posmu ieteicamais garums no 100 līdz 500 m. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P14. 

5.6.2.9 Pievienojumu saraksts 
Sarakstā jānorāda pievienojumu un ceļu mezglu atrašanās vieta (Pk+ vai km), novietojums pret ceļa 
asi (pa labi vai pa kreisi), nozīme, reģistrētā kategorija, normālprofils un pievienojumu garenslīpumi 
pirms un pēc to pārbūves. Ieteicams norādīt satiksmes intensitāti. Pievienojumu sarakstā jānorāda to 
izbūves darbu daudzumi un papildu informācija, kas atvieglotu būvdarbu veicējam sagatavoties 
būvdarbu veikšanai (piemēram, caurtekas izbūve). 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P15. 

5.6.2.10 Sabiedriskā transporta pieturu saraksts. 
Sarakstā jānorāda pieturas atrašanās vieta (pasažieru platformas vidus Pk+ vai km), novietojums pret 
ceļa asi, nosaukums, aprīkojums, izbūves darbu daudzumi un papildus nepieciešamā informācija 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P16. 

5.6.2.11 Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksts 
Sarakstā jānorāda ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu uzstādīšanas Pk+ vai km ceļa zīmes vai 
vertikālā apzīmējuma numurs, un ceļa zīmes atrašanās vieta (virs vai blakus brauktuvei). 
Saraksta ailē „Piezīmes” jānorāda papildu informācija: maksimālais braukšanas ātrums, apdzīvotu 
vietu nosaukumi, kilometrāža, izmēru grupa (ja zīme uzstādāma virs brauktuves), esošas zīmes 
pārvietošana u.c. Saraksta beigās jānorāda ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu kopskaits pa 
atsevišķām grupām, izdalot atsevišķi jaunas un esošas ceļa zīmes 
Piezīmēs var būt norādījumi par projektējamo ceļa zīmju gaismu atstarojošās virsmas klasi  un izmēru 
grupu ceļa zīmēm, kas uzstādāmas blakus brauktuvei. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P17. 

5.6.2.12 Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksts 
Sarakstā jānorāda uzstādīšanas vieta (Pk+ vai km), novietojums pret ceļa asi, ceļa zīmes numurs,  
orientējošā informācija zīmē un norādījumi par lielo burtu un ciparu augstumu. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P18. 

5.6.2.13 Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts 
Sarakstā jānorāda ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas daudzumi pa posmiem. Posmu 
ieteicamais garums 500 m.  
Sarakstā norāda katra horizontālā apzīmējuma raksturojošos parametrus, piemēram, apzīmējuma 
numuru, līnijveida apzīmējumu platumu, apzīmējuma garumu, skaitu un apzīmējuma krāsojuma 
laukumu. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P19. 

5.6.2.14 Ceļa signālstabiņu saraksts 
Sarakstā jānorāda signālstabiņa atrašanās vieta (Pk+ vai km), novietojums pret ceļa asi, signālstabiņa 
veids un skaits. 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P20. 

5.6.2.15 Drošības barjeru saraksts 
Sarakstā jānorāda barjeru posmu sākums un beigas (Pk+ vai km), novietojums pret ceļa asi, posma 
garums, barjeras tips vai noturēšanas līmenis un darba platuma līmeņa klase. 



25(95) 
 
Saraksta piemērs pievienots pielikumā Nr.P21. 

5.6.2.16 Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu saraksts 
Līdzās iepriekš minētajiem, var būt paredzēti sekojoši satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi: 
luksofori, speciālas konstrukcijas ceļa zīmju uzstādīšanai virs ceļa brauktuves, gājēju drošības 
barjeras, žogi, kas novērš gājēju kustību pāri ceļam un citi. 
Citu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu sarakstā jābūt informācijai par tehnisko līdzekļu 
atrašanās vietu, skaitu un konstrukciju. 

5.6.2.17 Citu būvju saraksts 
Var būt paredzētas ar ceļu saistītas sekojošas būves: rampas, atbalstsienas, meliorācijas un ūdens 
novadīšanas sistēmas, trokšņa aizsargsienas, stāvlaukumi, degvielas uzpildes stacijas (DUS) un citas. 
Sarakstā jābūt informācijai par būves atrašanās vietu, skaitu un konstrukciju. 

5.7. Ceļa darbi 
Būvprojekta daļā iekļauj rasējumus ar ceļa izbūves tehniskajiem un konstruktīvajiem risinājumiem.  
Rasējumus vieglākai uztveramībai un pārskatāmībai var apvienot. Rasējuma nosaukumā tad norāda 
apvienoto rasējumu nosaukumus. 

5.7.1. Vispārīgie rādītāji 
Rasējumā iekļauj vizuāli uztveramas trases plānu vai novietnes shēmu ar paredzēto būves 
novietojumu. Vispārīgo rādītāju lapā iekļauj būvprojekta daļas rasējumu sarakstu un vispārīgus 
norādījumus, kuros norāda izmantoto koordinātu sistēmu, izmantoto augstumu sistēmu, datus par 
ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti, prasības būvdarbu veikšanai un galvenos būvprojekta rādītājus. 
Būvprojekta rādītājos jānorāda šādi parametri: 

- Būves nosaukums; 
- Ceļa nozīme, funkcija un kategorija; 
- Būvniecības posma sākums, beigas un garums; 
- Esošā un prognozētā satiksmes intensitāte (AADT, AADTj,pievestā, AADTj,kravas); 
- Projektētais ātrums; 
- Normālprofils 
- Ceļa seguma veids. 

Būvprojekta rādītājus var norādīt tabulas veidā. Atbilstoši PU vai pēc būvprojekta izstrādātāja 
ieskatiem rādītājus var papildināt. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P22. 

5.7.2. Autoceļa (vai ielas) plāns 
Rasējuma nosaukumā norāda, vai iecerētais būvobjekts ir autoceļš vai iela. Plānā, atkarībā 
būvniecības ieceres dokumentācijas veida, var būt dažāda detalizācijas pakāpe. Plānā jāparāda 
autoceļa projektētais risinājums, kas rada iespēju izvērtēt trases īpašības un atbilstību pasūtītāja 
iecerēm. 
Plāna mērogu izvēlas atbilstoši būvprojekta izstrādes pamatnei, kas noteikta PU, lai nodrošinātu 
rasējuma pārskatāmību un uztveramību. 
Izstrādājot rasējumu uz ortofoto, kartogrāfiskiem vai topogrāfiskiem materiāliem, ieteicams lietot 
mērogu 1:500 ÷ 1:25000 
Izstrādājot rasējumu uz augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas topogrāfiskā plāna pamata, 
kas savietots ar Valsts zemes dienesta izsniegtiem aktuāliem Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
telpiskiem datiem (kadastra karti), lieto mērogus: 1:250 un 1:500. 
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Rasējumā jāiekļauj šāda informācija: 

- autoceļa ass ar piketāžu un/vai kilometrāžu, plāna elementu parametri un maiņas punkti 
- autoceļa zemes nodalījuma josla, sarkanās līnijas, zemes gabalu robežas; 
- pievienojumu, krustojumu, sabiedriskā transporta pieturu, tiltu, caurteku un citu būvju 

novietojums (Pk+ vai km); 
- tiltu laidumu nesošā konstrukcija, gabarīts un garums (ja projektētajā posmā ir); 
- caurtekas ailas platums un garums, ūdens tecēšanas virziens (ja projektētajā posmā ir); 
- inženiertīkli, kas šķērso autoceļu vai kas atrodas autoceļa zemes nodalījuma joslā un blakus 

tai. 
Autoceļa elementu raksturojošos parametrus un piesaisti var aizstāt ar elementu numerāciju un 
atsaucēm sarakstos. 
Rasējumā norāda ģeotehniskās izpētes punktus. 
Vēlams norādīt šādus izmērus: brauktuves un nomaļu platums, pievienojumu un krustojumu izbūves 
garums un platums, noapaļojuma rādiusi. 
Ar apzīmējumiem jāparāda projektētie segumi, nomales, nogāzes, grāvji, nostiprinājumi un 
apstādījumi (ja tie ir paredzēti). Augstuma atzīmes norāda asij, izceltām apmalēm un citās vietās, kur 
nepieciešams pēc būvprojekta izstrādātāja ieskatiem. Pēc būvprojekta izstrādātāja ieskatiem, 
vertikālā plānojuma risinājumu var papildināt ar augstumu horizontālēm. Grāvjiem jānorāda ūdens 
tecēšanas virziens. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P23. 
Pēc būvprojekta izstrādātāja ieskatiem vai Pasūtītāja norādījumiem pārskatāmības uzlabošanai trases 
plānu var sadalīt rasējumos “Autoceļa (vai ielas) inženiertīklu plāns” (skatīt pielikumu Nr.P24), 
“Autoceļa (vai ielas) horizontālais plāns” (skatīt pielikumu Nr.P25) un “Autoceļa (vai ielas) 
vertikālais plāns” (skatīt pielikumu Nr.P26). Inženiertīklu plāna rasējumā attēlo savietotus visus 
projektētos inženiertīklus ar esošajiem inženiertīkliem. Horizontālā plāna rasējumā parāda 
izbūvējamos segumus un konstrukcijas, kā arī ceļa ģeometriskos parametrus. Vertikālajā plānā 
norāda projektētos kritumus un augstuma atzīmes visās nepieciešamajās vietās būvdarbu veikšanai. 

5.7.3. Garenprofils 
Izstrādājot rasējumu, vēlams lietot mērogus: Mhor1:250 ÷ 1:5000; Mvert 1:25 ÷ 1:500. Vertikālā 
mēroga attiecība pret horizontālo ir 1:10. Pieļaujama arī cita mērogu attiecība, lai atvieglotu rasējuma 
uztveramību. 
Jāparāda zemes virsmas līnija (melnā līnija) un projekta līnija (sarkanā līnija). Vēlams parādīt 
projektētās zemes klātnes, nogāžu pēdas un grāvju aptuvenu profila līniju. 
Jāizveido tabula, norādot esošos un projekta datus, t.sk., augstuma atzīmes, darba atzīmes, sāngrāvju 
datus (garums, slīpums, teknes augstuma atzīmes), trases piketāžu vai kilometrāžu, ass ar plāna 
parametriem, virāžas izvērsuma shēmu. 
Ja projektētajā posmā paredzēti dažādi risinājumi normālprofilam, zemes klātnes un segas 
konstrukcijai, nogāžu slīpumiem un nostiprinājumiem, kā arī grāvju nostiprinājumiem, to izbūves 
posmus arī attēlo garenprofila tabulā. 
Ar apzīmējumiem jāparāda ceļu mezgli, pievienojumi un sabiedriskā transporta pieturas, precizējot 
novietojumu (Pk+ vai km). Pievienojumiem un krustojumiem jānorāda nozīme, sabiedriskā 
transporta pieturām - nosaukums. Projekta līnijas vertikālo elementu parametrus var parādīt vai nu 
rasējumā pie sarkanās līnijas, vai arī ievietojot tabulā.  
Jāparāda tiltu un caurteku novietojums (Pk+ vai km) un parametri: tiltiem – laiduma nesošā 
konstrukcija, gabarīts un garums, caurtekām – materiāls, ailas platums, garums un ietekas atzīme. 
Ieteicams norādīt šķērsojošos inženiertīklus. 
Garenprofila datus un parametrus norāda ne retāk par 20 metriem. 
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Rasējumā attēlo ģeotehnisko informāciju: izpētes punkti, grunts slāņi un dziļumi, grunts ūdens 
līmenis (GŪL) u.c. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P27. 

5.7.4. Šķērsgriezumi 
Izstrādājot rasējumu, vēlams lietot mērogus: 1:50 ÷ 1:100. Rasējumu sagatavo vertikālā mēroga 
attiecībā pret horizontālo mērogu 1:1, pievienojot vertikālo skalu ar absolūtajām augstuma atzīmēm.  
Rasējumā jāparāda autoceļa brauktuve, nomales, nogāzes, grāvji, segas konstrukcijas kārtas, norādot 
materiāla nosaukumu un biezumu, esošo un projektēto inženiertīklu izvietojums, autoceļa nodalījuma 
joslas robežas. 
Jānorāda brauktuves, braukšanas joslas, sadalošās joslas un nomaļu platums, brauktuves, nomaļu un 
segas konstrukcijas kārtu šķērskritums, zemes klātnes un grāvju nogāžu slīpums. 
Rasējumā attēlo ģeotehnisko informāciju: izpētes punkti un to identifikācija, grunts slāņi un dziļumi, 
grunts ūdens līmenis (GŪL) u.c. Ja konkrētajā šķērsgriezumā nav pieejama informācija par faktisko 
ģeotehnisko situāciju, tad pievieno piezīmi, ka informācijas nav. Šķērsgriezumā iekļauj ģeotehniskās 
interpretācijas datus, kas iegūti ne tālāk kā 10m no konkrētā šķērsgriezuma, norādot, ka tā ir 
interpretācija. 
Šķērsgriezums uzrādāms autoceļa nodalījuma joslas platumā vai visā topogrāfiskā uzmērījuma 
platumā, ja reljefa augstuma atzīmes pārsniedz 5 metru starpību 10m zonā blakus autoceļam. Ir 
jāsagatavo vismaz viens šķērsgriezums būves segmentu vietās, kur: 

- Paredzēta drenāža; 
- Paredzēta uzbēruma, kas augstāks par 2 metriem, paplašināšana; 
- Paredzēta atbalstsiena, gabioni un tamlīdzīgi risinājumi; 
- Paredzēta grāvja rakšana vai ierakums, kas dziļāki par 2 metriem, salīdzinājumā ar esošo 

reljefu; 
- Paredzēta caurtekas nomaiņa zem vairāk kā 2 metrus augsta uzbēruma. 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P28. 

5.7.5. Caurtekas (ailas platums <2.0m) 
Tipveida rasējums var būt izstrādāts vairākām caurtekām. Individuālas konstrukcijas caurtekai 
vēlams izstrādāt atsevišķu rasējumu.  Izstrādājot rasējumu, vēlams lietot mērogus: 1:50 ÷ 1:200. 
Jāparāda caurtekas konstrukcija (t.sk., caurtekas pamats un galu nostiprinājums), grāvja vai upītes 
nostiprinājums, ceļa klātne, ceļa sega un nogāžu nostiprinājums virs caurtekas. 
Jāparāda izmēri, slīpumi un augstuma atzīmes, kas nepieciešamas iepriekš minēto konstrukciju 
izbūvei. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P29. 

5.7.6. Sabiedriskā transporta pietura 
Pieturām jāparāda pieturas paplašinājuma un pasažieru platformu konfigurācija, pasažieru nojume, 
nomales, nogāzes un grāvji gar pieturu, zemes klātnes, brauktuves (pie pieturas) un pasažieru 
platformas konstrukcija, nogāžu slīpums un nostiprinājuma veids. Jānorāda pieturas posmu garumi, 
kopējais pieturas garums, apstāšanās joslas platums, pasažieru platformas garums un platums, 
apstāšanās joslas un pasažieru platformas šķērskritums.  
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P30. 
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5.7.7. Virāžas 
Virāžām attēlo virāžu izvērsuma shēmu, kas satur virāžu principiālo risinājumu, kā arī brauktuves un 
nomaļu šķērsslīpuma izmaiņas virāžas izvērsuma un savērsuma robežās. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P31. 

5.7.8. Konstruktīvie elementi un mezgli 
Var būt paredzētas ar ceļiem cieši saistītas būves: rampas, atbalstsienas, ūdens novadīšanas sistēmas 
elementi, ceļa segas drenāžas sistēmas elementi, trokšņa aizsargsienas un citi elementi. Izstrādājot 
rasējumu, jānodrošina pietiekošs priekšstats par būvju konstruktīvajiem risinājumiem un atrašanās 
vietu, atsaucoties uz citiem rasējumiem, kur būves ir norādītas. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P32. 

5.7.9. Zemes masu bilance 
Zemes masu bilance var būt tabula, grafiks vai diagramma, kurā norādīta katra autoceļa piketa 
uzbēruma un ierakuma kubatūra un aprēķinātas kopējās kubatūras. Zemes masu bilancē var tikt 
norādīti augu zemes noņemšanas, grunts apmaiņas, grāvju rakšanas, nogāžu planēšanas un nogāžu 
nostiprināšanas apjomi. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P33. 

5.7.10. Šķērsprofili 
Rasējuma nepieciešamību norāda PU vai izvērtē būvprojekta izstrādātājs. 
Izstrādājot rasējumu, vēlams lietot mērogus: 1:100 ÷ 1:500. Rasējuma pārskatāmībai pieļaujams lietot 
dažādus horizontālos un vertikālos mērogus. 
Autoceļa šķērsprofilu vēlams norādīt ar 20 ÷ 100 metru intervāliem. 
Katrā šķērsprofilā jābūt: projekta līnijai, zemes virsmas līnijai, zemes virsmas augstuma atzīmēm, 
projektētajām atzīmēm un darba atzīmēm. 
Ja rāda šķērsprofilu vietā, kur jāparedz inženiertīklu pārbūve, vēlams norādīt esošo un projektēto 
inženiertīklu izvietojumu. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P34. 

5.7.11. Purvu un dziļo ierakumu pase 
Purvu pases ir nepieciešamas, ja autoceļa trase šķērso purvu vai pārpurvotu teritoriju. 
Formu, kādā izstrādāt purvu pases, izvēlas būvprojekta izstrādātājs, ietverot tajās šādu informāciju: 

- purva sākotnējais profils; 
- purva esošās nederīgās grunts raksturojums, apjoms, izstrādāšanas paņēmieni un atbērtnes 

vieta, ja tāda ir paredzēta; 
- grunts, kas tiks iestrādāta nederīgās grunts vietā, raksturojums, apjoms, transportēšanas 

iespējas; 
- grunts iestrādāšanas paņēmieni; 
- ceļa profils pēc derīgās grunts iestrādes. 

Ja autoceļa trasē ierakumi ir dziļāki par 6 metriem, ieteicams izstrādāt dziļo ierakumu pases. 
Dziļo ierakumu pases nepieciešamību un formu izvēlas būvprojekta izstrādātājs. 
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5.8. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi 
Būvprojekta daļas izstrādes nepieciešamību nosaka PU. Ja satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu 
daļa nav prasīta, šīs daļas rasējumos attēlojamā informācija iekļaujama ceļa darbu daļas rasējumos. 

5.8.1. Vispārīgie rādītāji 
Rasējumā iekļauj vizuāli uztveramas trases plānu vai novietnes shēmu mērogā 1:10000 (1:5000) ar 
paredzēto būves novietojumu. Vispārīgo rādītāju lapā iekļauj būvprojekta daļas rasējumu sarakstu, 
vispārīgus norādījumus satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu prasībām un projekta rādītājus ar 
uzstādāmo satiksmes organizācijas līdzekļu daudzumu. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P35. 

5.8.2. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūves plāns 
Ieteicams izstrādāt uz projektētā autoceļa trases plāna pamata, saglabājot topogrāfisko informāciju ar 
esošajiem un projektētajiem inženiertīkliem, nerādot detaļas, kas nav būtiskas satiksmes 
organizēšanai. 
Izstrādājot rasējumu, vēlams lietot mērogus: 1:250 ÷ 1:1000, ceļu mezglu vietām - 1:250 vai 1:500. 
Jāparāda ceļa piketāža vai kilometrāža, kā arī pievienojumu, krustojumu, sabiedriskā transporta 
pieturu un citu raksturīgo trases plāna detaļu kontūras. 
Jāparāda satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi, kas paredzēti drošai satiksmes organizēšanai 
projektētajā objektā pēc tā nodošanas ekspluatācijā, kā arī esošie satiksmes organizēšanas tehniskie 
līdzekļi, ko paredzēts saglabāt. Nepieciešamības gadījumā jānorāda tehnisko līdzekļu piesaiste. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P36. 

5.8.3. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu detalizācija 
Var būt paredzēti dažādi satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi: luksofori, individuāli 
projektējamās ceļa zīmes, speciālas konstrukcijas ceļa zīmju uzstādīšanai virs ceļa brauktuves, gājēju 
drošības barjeras, žogi, kas novērš gājēju kustību pāri ceļam, un tml. 
Ja nepieciešams, jāizstrādā rasējumi, kuros jābūt skaidram priekšstatam par minēto satiksmes 
organizēšanas tehnisko līdzekļu konstruktīvajiem risinājumiem, uzstādīšanas noteikumiem un 
atrašanās vietu. Rasējumu nepieciešamību nosaka PU vai izvērtē būvprojekta izstrādātājs. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P37 un Nr.P38. 

5.8.4. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
Rasējumam ir rekomendējošs raksturs. 
Izstrādājot rasējumu, vēlams lietot mērogus: 1:500 ÷ 1:2500 (pieļaujama arī shēma bez mēroga). 
Jāparāda satiksmes organizēšanas tehniskie līdzekļi, apbraucamie ceļi ar pagaidu tiltiem vai 
caurtekām, kas nepieciešami, lai būvniecības laikā organizētu drošu satiksmi. 
Citi rasējuma izstrādāšanas noteikumi atbilst rasējuma „Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu 
izbūves plāns” izstrādāšanas noteikumiem. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P39 un Nr.P40. 

5.9. Tilti 
Rasējumus vieglākai uztveramībai un pārskatāmībai var apvienot. Rasējuma nosaukumā tad norāda 
apvienoto rasējumu nosaukumus. 
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5.9.1. Vispārīgie rādītāji 
Rasējumā jāiekļauj šāda informācija: 

- Daļas rasējumu saraksts; 
- galvenie būves ģeometriju raksturojošie parametri (garums, platums, gabarīts utt.); 
- tehniskie rādītāji (satiksmes gabarīts, būves statiskā shēma, projektētās slodzes ar atsaucēm, 

uz kādām slodzēm ir aprēķinātas konstrukcijas, norādot attiecīgo normatīvo dokumentu); 
- īss būves konstruktīvais apraksts (pielietotie materiāli, būvdarbu tehnoloģija, balstu 

konstrukcija, laiduma konstrukcija); 
- koordinātu un augstuma sistēmas nosaukums; 
- atsauces uz attiecīgiem standartiem vai rokasgrāmatām. 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P41. 

5.9.2. Kopskats 
Kopskata rasējumam jāietver galvenā informācija par būves konstruktīvo risinājumu, pamatu 
konstrukciju, statisko shēmu, aprīkojumu, gabarītu, galvenajiem izmēriem, materiāliem un citiem 
parametriem. 
Minimālā informācija, kurai jābūt kopskatā: 

- būves fasāde un/vai griezums pa būves garenasi, galvenie izmēri un augstuma atzīmes; 
- būves raksturojošie šķērsgriezumi (tilta šķērsgriezums virs laiduma, tilta šķērsgriezums virs 

balsta, pieeju savienojums ar esošo situāciju u. c.), galvenie izmēri; 
- plāns, savietots ar topogrāfisko plānu, parādot inženiertīklus (atsevišķa tilta būvprojekta 

gadījumā, attēlojot arī projektējamās situācijas pieslēgšanos esošajam ceļam); 
- balstu konstrukcija, savietota ar būves vietas ģeotehnisko griezumu; 
- citas konstrukcijas (konusu nostiprinājumi, kāpnes, teknes, nostiprinātas nomales u. c.); 
- upes gultnes šķērsgriezums (tilta gadījumā) ar ūdens līmeņu atzīmēm; 
- satiksmes pārvadiem - šķērsojamā ceļa, dzelzceļa vai citas būves raksturojošās augstuma 

atzīmes. 
Tiltiem pār upēm fasādes vai garengriezuma rasējumos jāsaglabā krastu dabiskā orientācija – kreisais 
krasts kreisajā pusē, labais krasts labajā. Pārējiem tiltiem kreisais un labais gals atbilst piketāžas 
virzienam. Līdzīgs princips jāsaglabā arī balstu numerācijai. 
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P42. 
Ja arhīvu materiālos ir pieejama informācija par esošo tiltu un tā rasējumi, tad esošā tilta kopskata 
rasējums pievienojams būvprojektam. 

5.9.3. Garenprofils 
Ja tiek izstrādāts atsevišķs tilta būvprojekts, ietverot arī pieejas tiltam, nepieciešams izstrādāt ceļa 
garenprofilu visā būvdarbu zonā. Rasējumu jāizstrādā atbilstoši 5.7.3 punktā minētajām prasībām. 
Garenprofilu drīkst apvienot ar rasējumu „Situācijas plāns” vai garenprofilu raksturojošos elementus 
iekļaut rasējumā „Kopskats”. Vienkāršiem objektiem (tilta pārbūves vai atjaunošanas būvprojektos), 
saskaņojot ar Pasūtītāju, garenprofilu var aizstāt ar augstuma atzīmēm uz ceļa ass piketāžas. 

5.9.4. Laiduma konstrukcija 
Laiduma konstrukcijas rasējumos jāiekļauj nepieciešamā informācija, kas saistīta ar būves laiduma 
konstukciju.  
Minimālā informācija, kurai jābūt laiduma konstrukcijas rasējumos: 

- laiduma konstrukcijas plāns; 
- laiduma balstījuma konstrukcija; 
- spārnu konstrukcijas (ja tiek veidotas); 
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- būves fasāde un /vai garengriezums, nenorādot margas un/vai barjeras; 
- būves šķērsgriezums virs laiduma, balstiem; 
- ūdens novades sistēmas novietojums plānā (ja tiek izveidots); 
- apmales detaļas (ģeometriskie izmēri); 
- augstuma atzīmes fasādē un/vai garengriezumā un šķērsgriezumos. 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P43. 

5.9.5. Brauktuves konstrukcija 
Brauktuves konstrukcijas rasējumos jāiekļauj informācija, kas saistīta ar būves brauktuves 
konstrukciju.  
Minimālā informācija, kurai jābūt brauktuves konstrukcijas rasējumos: 

- būves brauktuves šķērsgriezums (vairāki, ja tiek mainīti seguma sastāvi); 
- ūdens novadīšanu no segas un hidroizolācijas detalizācija; 
- ūdens novades cauruļu detalizācija; 
- apmales akmens iebetonēšanas detalizācija; 
- barjeru un/vai margu konstrukcijas enkurojumu betonā. 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P44. 

5.9.6. Laiduma stiegrojums 
Laiduma stiegrojuma rasējumos jāiekļauj informācija, kas saistīta ar būves laiduma konstrukcijas 
stiegrojumu. 
Minimālā informācija, kurai jābūt laiduma konstrukcijas stiegrojuma rasējumos: 

- stiegru izvietojums plānā; 
- laiduma šķērsgriezumā stiegru izvietojumam virs balstiem; 
- laiduma šķērsgriezums stiegru izvietojumam laiduma vidū; 
- spārnu stiegrojums; 
- liektā stiegrojuma detalizācija. 

Ja šis stiegrojums neparādās nevienā citā rasējumā, tad tam jāveido specifikācija, kurā jāiekļauj šāda 
informācija: 

Poz. Nr. Diametrs 
(mm) Skaits 

Garums 
1m masa 

(kg) 
Kopējā masa 

(t) Piezīmes 1 poz. 
(mm) 

Kopā 
(m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P45 un Nr.P46. 

5.9.7. Saspriegtais stiegrojums 
Rasējumos jāparāda saspriegtā stiegrojuma precīzs novietojums konstrukcijā gan plānā, gan pa 
konstrukcijas augstumu, nepieciešamības gadījumā precizējot saspriegto stieņu vai kūļu konstruktīvo 
risinājumu, parādot to lielākā mērogā (piemēram, konstrukcijas enkurojuma vietas, kur svarīgi ievērot 
stiegrojuma aizsargslāni, kur ir samērā blīvs stiegrojuma izvietojums vai nepieciešamība pildīt citas 
specifiskas konstruktīvās prasības).  
Rasējumā jānorāda būvprojektā paredzētais stiegrojuma saspriegšanas spēks, spriegošanas kārtība 
(no viena vai abiem konstrukcijas galiem) un spriegošanas secība. Rasējumā jānorāda prasības 
saspriegtajam stiegrojumam un cita informācija, ko būvprojekta izstrādātājs uzskata par nozīmīgu.  
Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P47. 



32(95) 
 
5.9.8. Balstu konstrukcija 
Balstu konstrukcijas rasējumos jāiekļauj informācija, kas saistīta ar būves balstu konstrukciju. 
Minimālā informācija, kurai jābūt balstu konstrukcijas rasējumos: 

- Balstu konstrukcijas izbūves augstuma atzīmes (tai skaitā uz balstīklu podestiem) 
- pamatu izvietojuma plāns; 
- uzkalu izvietojuma plāns; 
- uzkalu šķērsgriezumi; 
- pāļu enkurojums uzkalā (ja tiek paredzēti pāļu pamati); 
- uzkalas stiegrojums; 
- podesta stiegrojums; 
- liektā stiegrojuma detalizācija. 

Ja šis stiegrojums neparādās nevienā citā rasējumā, tad tam jāveido specifikācija, kurā jāiekļauj šāda 
informācija: 

Poz. Nr. Diametrs 
(mm) Skaits 

Garums 
1m masa 

(kg) 
Kopējā masa 

(t) Piezīmes 1 poz. 
(mm) 

Kopā 
(m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P48. 

5.9.9. Deformācijas šuves konstrukcija 
Deformācijas šuves konstrukcijas rasējumos jāiekļauj informācija, kas saistīta ar būves deformācijas 
šuves/šuvju konstrukciju. 
Minimālā informācija, kurai jābūt deformācijas šuves/šuvju konstrukcijas rasējumos: 

- deformācijas šuves/šuvju plāns; 
- deformācijas šuves/šuvju garengriezums, kurā tiek parādīta arī laiduma konstrukcija; 
- deformācijas šuves/šuvju šķērsgriezums, kurā tiek parādīts deformācijas šuves/šuvju 

sajūgums ar laiduma konstrukciju; 
- hidroizolācijas detalizācija pie deformācijas šuves konstrukcijas. 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P49. 

5.9.10. Pamatu konstrukcija 
Pamatu konstrukcijas rasējumos jāiekļauj informācija, kas saistīta ar būves pamatu konstrukciju 
atbilstoši izvēlētajam pamatu veidam. 
Minimālā informācija, kurai jābūt pamatu konstrukcijas rasējumos: 

- pamatu ģeometrija un detaļas, mezgli; 
- pamatu stiegrojums. 

Ja šis stiegrojums neparādās nevienā citā rasējumā, tad tam jāveido specifikācija, kurā jāiekļauj šāda 
informācija: 

Poz. Nr. Diametrs 
(mm) Skaits 

Garums 
1m masa 

(kg) 
Kopējā masa 

(t) Piezīmes 1 poz. 
(mm) 

Kopā 
(m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P50. 



33(95) 
 
5.9.11. Sajūgums ar uzbērumu 
Sajūguma ar uzbērumu rasējumos jāiekļauj informācija, kas saistīta ar būves sajūgu ar ceļa segumu. 
Minimālā informācija, kurai jābūt sajūguma ar uzbērumu rasējumos: 

- laiduma seguma konstrukcija un uzbēruma seguma konstrukcija; 
- pārejas plātnes detalizācija; 
- būves un uzbēruma sajūguma mezgls; 
- pārejas plātnes stiegrojums; 
- liektā stiegrojuma detalizācija. 

Ja šis stiegrojums neparādās nevienā citā rasējumā, tad tam jāveido specifikācija, kurā jāiekļauj šāda 
informācija: 

Poz. Nr. Diametrs 
(mm) Skaits 

Garums 
1m masa 

(kg) 
Kopējā masa 

(t) Piezīmes 1 poz. 
(mm) 

Kopā 
(m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P51. 

5.9.12. Margu konstrukcija 
Margu konstrukcijas rasējumos jāiekļauj informācija, kas saistīta ar margu konstrukcijas 
risinājumiem. 
Minimālā informācija, kurai jābūt margu konstrukcijas rasējumos: 

- margu kopskats; 
- margu konstrukcijas šķērsgriezums uz būves konstrukcijas; 
- margu stabiņu detalizācija; 
- margu paneļa detalizācija; 
- atsevišķo detaļu detalizācija mezglu konstrukcijas. 

Atsevišķo margas elementiem jāveido specifikācija, kurā jāiekļauj šāda informācija: 

Poz. Nr. Šķērsgriezums 
(mm) Skaits 

Garums 1m 
masa 
(kg) 

1 poz. 
masa 
(kg) 

Kopējā 
masa 
(kg) 

Piezīmes 1 poz. 
(mm) 

Kopā 
(m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P52. 

5.10. Darbu organizācijas projekts 
Darbu organizācijas projekta sastādīšanā jāievēro spēkā esošie Ministru kabineta noteikumi, kas 
attiecas uz būvdarbu veikšanu un ar to saistītiem darbiem. Darbu organizācijas projektā jānorāda 
darbu organizēšana būvlaukumā, darbu veikšana, darba aizsardzības pasākumi, vides aizsardzības 
pasākumi un ugunsdrošības pasākumi. 
Darbu organizācijas projekta rasējumos jānorāda šāda informācija: 

- apbraucamā ceļa novietojums; 
- būvlaukuma pilsētiņas atrašanās vieta; 
- pārceļamos inženiertīklus uz būvdarbu laiku; 
- ja ir specifiska tilta izbūves secība un veids, tad norāda tilta izbūves secību, veidu un citu 

informāciju, kas būvdarbu veicējam ir būtiska, lai izbūvētu doto konstrukciju; 
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- topogrāfiskais plāns ar Valsts zemes dienesta izsniegtiem aktualizētiem Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra datiem. 

Rasējuma piemērs pievienots pielikumā Nr.P53. 

5.11. Darbu daudzumu saraksts 
Darbu daudzumu sarakstu sastādīšanā veicamie būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un 
izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot jaunākās Ceļu specifikācijas un Tiltu specifikācijas 
rekomendācijas un darba raksturu tā, lai paveikto apjomu varētu viegli uzmērīt (novērtēt) un pieņemt 
apmaksai. 
Darbu daudzumu sarakstā virs tabulas var būt pieprasīts iekļaut skaidrojošu informāciju, informācijas 
saturu norādot PU. 
Darbu daudzumu sarakstā tiek norādīta izmaksu pozīcija, kods, specifikācijas Nr., darba nosaukums, 
rasējuma vai saraksts Nr., mērvienība, darba daudzums, vienības cena un kopējā izmaksa. 
Būvprojekta izstrādātājs aizpilda visas ailas, izņemot ailas „vienības cenas” un „kopējās izmaksas”, 
kuras aizpilda būvdarbu veicējs, aprēķinot iepirkuma cenu. 
Darbu nosaukumiem jāatbilst Specifikācijās definētajiem darbu nosaukumiem. 
Darbu daudzuma saraksts pievienots pielikumā Nr.P54. 

5.12. Izmaksu aprēķins 
Izcenots darbu daudzumu saraksts ar būvprojekta izstrādātāja aprēķinātām cenām. Skaidrojošā 
aprakstā norāda izmantotos informācijas avotus un pieņēmumus, uz kuriem pamatojas izmaksu 
aprēķins, kā arī jānorāda pēc kura gada cenām aprēķinātas būvdarbu izmaksas. 

5.13. Gājēju/velosipēdu ceļš 
Būvprojekta gājēju/velosipēdu ceļa daļu veido, ja tas ir prasīts PU. Gājēju/velosipēdu ceļa daļu veido 
skaidrojošs apraksts, specifikācijas, rasējumi, darbu daudzumu saraksts un zemju lietas, kuru saturs 
atbilst attiecīgajās nodaļās prasītajam. 

5.14. Inženiertīkla daļa 
Inženiertīkla daļas nosaukumu un marku izvēlas atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 202-18 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” vai to nākotnē aizstājošam būvnormatīvam. 
Katra inženiertīkla daļa un marka veido atsevišķu būvprojekta daļu. 
Inženiertīkla daļas saturu reglamentē attiecīgas nozares speciālie būvnoteikumi un LBN 202-18 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” vai to nākotnē aizstājošs būvnormatīvs. 
Neatkarīgi no minētajiem normatīviem, būvprojekta inženiertīkla daļai ir jāsatur šajā nodaļā minētā 
informācija. 

5.14.1. Darba uzdevums vai tehniskie noteikumi 
Inženiertīklu jaunas būvniecības, pārbūves, atjaunošanas vai nojaukšanas būvprojekts jāizstrādā 
atbilstoši attiecīgās nozares speciālajiem būvnoteikumiem un inženiertīkla īpašnieka normatīvajiem 
dokumentiem, ievērojot izsniegto tehnisko noteikumu vai darba uzdevuma prasības. 
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5.14.2. Skaidrojošs apraksts 
Skaidrojošā aprakstā jāpamato inženiertīklu jaunas būvniecības, pārbūves, atjaunošanas vai 
nojaukšanas nepieciešamība. Jāapraksta inženiertīklu esošais tehniskais stāvoklis, jāizklāsta tehniskie 
raksturojumi, kas nodrošina būvprojekta realizāciju un inženiertīklu drošu ekspluatāciju. 

5.14.3. Materiālu un iekārtu saraksti 
Jāuzrāda būvniecībā izmantojamo materiālu vai iekārtu nosaukumi, markas, mērvienības un 
daudzumi. 

5.14.4. Veicamo darbu apraksts 
Veicamo darbu apraksti tiek izstrādāti atbilstoši attiecīgās nozares vai inženiertīklu īpašnieka 
normatīvajiem dokumentiem. 

5.14.5. Rasējumi 
Inženiertīklu daļas rasējumu saturu reglamentē attiecīgās nozares speciālie būvnoteikumi, 
inženiertīklu īpašnieka normatīvie dokumenti un LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas 
noformēšana” vai to nākotnē aizstājošs būvnormatīvs. 

5.14.6. Darbu daudzumu saraksti 
Darbu daudzumu sarakstā jāparedz sekojošas ailas: izmaksu pozīcija, specifikācijas Nr., darba 
nosaukums, rasējuma Nr., mērvienības, darba daudzums, vienības cena, kopējās izmaksas. 
Inženiertīklu daļas izstrādātājs aizpilda visas ailas, izņemot ailas „vienības cenas” un „kopējās 
izmaksas”, kuras aizpilda būvdarbu veicējs, aprēķinot iepirkuma cenu. 

5.15. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas dokumentācija 
Būvprojektam pievieno dokumentus, kuri izstrādāti, lai veiktu būvniecības ieceres publisko 
apspriešanu, ja tā ir nepieciešama. Tie var būt rasējumi, skaidrojošie apraksti, vizualizācijas, 
videomateriāli, fotogrāfijas, shēmas un citi. Minētie dokumenti nepieciešami, lai dotu pietiekošu 
priekšstatu par apspriežamo objektu un iegūtu publiskās apspriešanas rezultātu. Papildus tam var būt 
nepieciešami aptaujas un apspriežu protokolu veidlapas, vēstules un citi dokumenti. 

5.16. Pielikumi 
Būvprojektam pievieno pēc būvprojekta izstrādātāja vērtējuma citu skaidrojošu un papildinošu 
informāciju, kas atvieglo būvprojekta tehnisko risinājumu izpratni, bet bez kuras iespējama būves 
realizācija atbilstoši būvprojektam pilnā apjomā. 
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6. Prasības būvprojektu noformēšanai 
Būvniecības informācijas sistēmā datu apriti nodrošina elektronisko dokumentu un strukturētu datu 
veidā. 
Būvniecības ieceres dokumentāciju veido daļas ar markām. Katra marka veido atsevišķu daļu, kurā 
iekļauj teksta vai grafiskos materiālus. Būvprojekta piemērs BIS ir pielikumā Nr.P55. 
Būvniecības ieceres dokumentāciju augšupielādē būvniecības informācijas sistēmā, būvprojektam 
nav sējumu un tam nepievieno titullapu, satura rādītāju un sastāva lapu. Izveidojot būvniecības ieceres 
dokumentācijas drukātu kopiju, sējumam pievieno BIS būvniecības iesniegumā sagatavoto pārskatu 
par izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju. Katras būvprojekta daļas lapas ievada atdaloša lapa 
ar būvprojekta daļas nosaukumu atbilstoši pārskatam. Būvprojekta daļas lapas pievieno pārskatā 
norādītajai secībai. Būvprojekta vairākas daļas var apvienot vienā sējumā, būvprojekta daļas iesien 
pārskatā norādītajā secībā. 

6.1. Teksta lapu noformēšana 
Būvniecības ieceres dokumentācijas teksta datnes BIS augšupielādē portatīvā dokumenta (PDF) 
formātā. Katru dokumentu BIS pievieno kā atsevišķu lapu. Datnes var dublēt citā formātā. Darbu 
daudzumu saraksts augšupielādējams arī MS Excel formātā. Katrā būvprojekta izstrādātāja 
sagatavotajā teksta lapā jānorāda būvniecības ierosinātājā, būvprojekta izstrādātāja un būvobjekta 
nosaukums. Maksimālais teksta lapas izmērs PDF formātā ir A3 lapa. 
Būvprojekta daļas teksta dokumentu pievienošanas BIS piemērs ir pielikumā Nr.P56 

6.2. Rasējumu noformēšana 
Būvniecības ieceres grafiskos materiālus (rasējumus) BIS augšupielādē PDF formātā un dublē DWG 
vai DGN formātā. Katru rasējumu BIS pievieno kā atsevišķu lapu. Ieteicamais maksimālais rasējuma 
lapas izmērs PDF formātā ir A2 lapa. Izveidojot rasējumu drukātu kopiju, tos drīkst izdrukāt uz pusi 
samazinātā mērogā. 
Būvprojekta daļas rasējumu pievienošanas BIS piemērs ir pielikumā Nr.P57. 
Rasējumu mērogi norādīti rasējumu aprakstos. Rasējuma lapai pa perimetru izveido rāmi. Rāmja 
labajā apakšējā stūrī iekārto rakstlaukumu. Rakstlaukumā norāda: 

- Būvniecības ierosinātāju; 
- Būvprojekta izstrādātāju; 
- Rasējuma nosaukumu; 
- Marku un numuru; 
- Mērogu; 
- Rasējuma lapas izstrādātāju; 
- Būvniecības ieceres dokumentācijas veidu (PR, AK, MBP, BP); 
- Līguma numuru; 
- Arhīva numuru. 

Rakstlaukumā var norādīt arī būvprojekta vadītāju un būvprojekta daļas vadītāju. 
Rakstlaukuma piemērs ir pielikumā Nr.P58. 
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7. Pielikumi 
Izstrādājot būvprojekta teksta materiālus un rasējumus, būvprojekta izstrādātājs ir tiesīgs, izmantot 
atšķirīgu vizuālo noformējumu un tekstuālo izvietojumu no tā, kas skatāms pielikumā, nesamazinot 
informācijas saturu, kas noteikta katras daļas aprakstā. 
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Nr.P1 Defektu akta piemērs 

DEFEKTU AKTS 
Objekts : …………………………………………………………………………… 

         

Nr.  
p. k. Defekta veids Nepieciešamie darbi 

Darbu adrese 

Garums, 
km 

                                 
Mērv. 

                         
Darbu 
apjoms 

                    
Pavisam 

kopā 
                             

no km 

                                  
līdz 
km 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Asfalta segums ir 
nolietojies. 
Pievienojumos 
caurtekas ir 
aizsērējušas.   Grāvji 
aizsērējuši. 
Sabiedriskā 
transporta pieturas  
platformas 
nokalpojušas.  
Ceļa zemes 
nodalījuma joslā liela 
veģetācija - reti un 
vietām biezi krūmi.  
Ceļa nomales un 
pievienojumi 
nesakārtoti.  
Ceļa signālstabiņi 
vietām nav, trūkst 
atstarojošo elementu.  
Ceļa zīmes bojātas un 
nolietojies to 
atstarojošais 
elements. 

Grāvju tīrīšanas vidēji 1 m3 uz tekošo metru, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 
 Darba apraksts       

2. Apauguma likvidēšana, liekās grunts aizvešana uz būvuzņēmēja atbērtni 
  Darba apraksts       

 3. Krūmu, koku, zaru zāģēšana to transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni 
 Darba apraksts       

4. Plaisas, plaisu tīkli  
 Darba apraksts       

5.  Konstrukciju nojaukšana, būvgružu transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni 
 Darba apraksts       

6. Caurtekas un to konstrukcijas 
 Darba apraksts       

7. Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 
 Darba apraksts       

8. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana vidēji 4 cm biezumā 
 Darba apraksts       

9. Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana vidēji 6 cm biezumā 
 Darba apraksts       

10. Gruntēšana 
 Darba apraksts       

11. Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība 
 Darba apraksts       

12. Nomaļu uzpildīšana ar sagatavotu minerālo materiālu vidēji 1,5 m platumā, vidēji 13cm  
biezumā ceļa abās pusēs, tajā skaitā nomaļu profilēšana un blīvēšana 

 Darba apraksts       

13. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība pievienojumos vidēji 12 cm biezumā, 
tajā skaitā profilēšana un blīvēšana 

 Darba apraksts       
14. Pasažieru platformas (2m x 12m) ar karstā asfalta segumu izbūve  

 Darba apraksts       

15. Ceļa horizontālie apzīmējumi, ceļa zīmes, signālstabiņi, barjeras un pieturvietu 
labiekārtojums 

  Darba apraksts       
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Nr.P2 Valsts …  autoceļa  …  posmam  no  km  …  līdz km  …   piegulošo zemes 

vienību saraksts 

Nr. 
p.k. 

Īpašuma adrese/ 
nosaukums 

Īpašuma 
kadastra Nr. 

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Īpašnieka 
vārds, 

uzvārds, 
adrese 

Zemesgrāmatas 
nodalījuma Nr. 

Piezīmes 
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Nr.P3 Valsts SM personā īpašumā iegūstamo un ar projekta tehniskajiem risinājumiem skarto zemes gabalu saraksts 

Nr. 
p. 
k. 

Īpa-
šuma 
no-
sau-
kums 

Īpa-
šuma 
ka-
das-
tra 
Nr. 

Zemes 
vienības 
kadastra 
apzīmē-

jums 

Zemesgrā-
matas 

nodalīju-
ma Nr. 

Īpašnieka 
vārds, 

uzvārds, 
adrese, 

kontakt-
tālrunis 

Īpašnieka 
pilnvaro-

tās 
personas 

vārds, 
uzvārds, 
adrese, 

kontakt-
tālrunis 

Pilnva-
rotās 

perso-
nas 

pilnva-
ras 

izsnieg-
šanas 

datums/ 
termiņš

* 

Zemes vienības Ze-
mes 
vie-
nī-
bas 

platī-
ba 

(ha) 

Atsavināmā platība (ha) Piezī-
mes 

Ko-
pējā 

tai skaitā: 

Eso-
šais 

lieto-
šanas 

mērķis 

Atļau-
tais 

lieto-
šanas 

mērķis 

Pašval-
dības 
izzi-

ņas** 
datums, 

Nr. 

Val-
sts 
a/c 

izbū-
vei 

Pašval-
dības 
ceļa 

izbūvei 

Papildus 
atpērka-

mā 
platība 

(starpga-
bals) 

 

 



88010120282

88010130033

88680060008

88680060070

88680060074

88680060075

88680060135

88680060139

88680060140

88680070005

88680070022

88680070024

88680070025

88680070032

88680070033

88680070075

88680070093

88680070152

88680070208

88680070243

88680090045

88680090046

88680090061

88680090063

88680090073

88680100020

88680100021

88680100024

88680100063

88680120002

88680120003

88680120015

88680120025

88680120045

88680120046

88680120056

88680120067

88680120075

88680120078

88680120081

88680120108

88680120133

88680120139

88680120142

88680120144

88680120145

88680120154

88680120164
88680120170

88680120172

88680120173

88680120185

88680120189

88680120203

88680120204

88680120171

88680120169

88680120200

88680120167

88680120016

88680120097

88680090105

88680090105

88680090105

88680090080

88680090080

88680090080

88680090005

88680100007

88680100002

88680100043
88680100017

88680100062

88680100019

88680060150

88680060009

88680060009

88680060054

88680060054

88680060054

88680060098

88680070049

88680070198

88680070034

88680070057

88680070068

88680070071

88680070010

88680070061

88680070059

88680070054

88680070139

88680070124

88680070209

88680070204

88680070058

88680070045

88680070031

88680070148

88680060115

88680060052
88680060052

88680060142

88680060149

88680060148

88680060010

88680100044

88680090014
88680090101

88680090084

88680090085

88680090085

88680090046

88680090002

88680120204

88680120166

88680120012

88010120268

88680120097

Laidzes 41

TalsiTalsu novads

TalsiTalsu novads

Talsu novads

Talsi
Laidzes iela

Talsu novads

"Vējiņi"
Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Dižērgļi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Iegātņi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Megas"

"Brenči"
Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

"Rietumi"

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

"Billes"

Laidzes pagasts

Talsu novads

"Ozoliņi"

Laidzes pagasts

Talsu novads

"Strazdi"

"Troļļi"

Laidzes pagasts

Talsu novads

"Zvirgzdi"

Laidzes pagasts

Talsu novads

"Cepļi"

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

"Zvirgzdkalni"

"Kurzemnieki"

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

"Zvirgzdi 3"

"Saullēkti"

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

"Rožlejas"

"Zvirgzdu pansija"

Laidzes pagasts

Talsu novads

V1408
Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Līpuri"

Talsu novads

Laidzes pagasts

Pag.ceļš Paugurciems 1-9

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Zvaigznes"

"Junkuri"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Zaļenieki"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Bērtuļi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Nobari"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Krūzītes"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Laukbērtuļi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Laukbērtuļi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

P129

Talsu novads

Laidzes pagasts

P129

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Cielaviņas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Kurši"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Krēķi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Krēķi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Krūzlauki"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Krūzlauki"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Krūzlauki"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jaungatviņi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jaungatviņi"

Pag.ceļš uz Raudiņām

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jaunozoli"

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts
"Silmači"

"Mildas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jaunzemji"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jaunzemji"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jaunzemji"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Arumnieki"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Pipariņi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Zepi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Kalnjākuļi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Cīruļi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Noras"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Lejas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Ausmas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Tīrumi"

"Ķīvīškrogs"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Ausmas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Dižavoti"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Pēčas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Pēčas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Sapali"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Ķērpji"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Niedrāji"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Niedrāji"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Ziemeļi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Ziemeļi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jaunroceži"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Dzintari"
Talsu novads

Laidzes pagasts

"Avoti"

Talsu novads

P127Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Ziemeļi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jaunroceži"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Laidzes pagasta autoceļi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Krustceles"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Austrumi"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Brīvzemnieki"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Sprīdīši"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Annas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Klētnieki"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Birutas"

Talsu novads

"Auziņas 1"

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Gaismas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Auziņas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Sildegas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

Laidzes pagasta pašvaldības zeme

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Bostoni"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Kokles"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Rozīši"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Rozīši"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jaunvīksnas"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Lāčuki"

Talsu novads

Pag.ceļš Kotedžu iela

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Centrs"
Talsu novads

Laidzes pagasts

"Sarmas"

Talsu novads

"Eglaines"
Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

V1377

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jēkabdārzs"

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Puriņi"

"Annemones"

Talsu novads

Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Brūniņi"

"Gundone"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Ezermala"

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Laidzes tehnikums "

Talsu novads

Laidzes pagasts

"Madaras"

Talsu novads

Laidzes pagasts

Pag.ceļš Auziņas-Roceži

Talsu novads

V1413
Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

P127

Talsu novads

V1413Laidzes pagasts

Talsu novads

Laidzes pagasts

P127

Talsu novads
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P127
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Pag.ceļš Paugurciems 1-9

Liadzes pagasts

Talsu novads

Pag.ceļš Paugurciems 1-9

Liadzes pagasts

88680120143

Laidzes pagasts

Talsu novads

"Kadiķi"

Talsu novads
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Laidzes pagasts

"Inciņi"
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"Kalnjākuļi"
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Talsu novads

Laidzes pagasts

"Cīruļi"
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Talsu novads

Laidzes pagasts

"Ausmas"
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Talsu novads

Laidzes pagasts

"Ziemeļi"
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Talsu novads

Laidzes pagasts

"Jaunroceži"

88680070148

Talsu novads

"Auziņas 1"

Laidzes pagasts

88680070025
Talsu novads

Laidzes pagasts

"Rozīši"

88680070058
Talsu novads

Laidzes pagasts

"Centrs"
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Atsavināmā platība - ... 
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Kad. apz.: ...
Būvdarbu laikā nepieciešamā platība - ... ha Kad. apz.: ...

Atsavināmā platība - ... ha
Atmežojamā platība - ... ha

Trases beigas
km ...

Trases sākums 
km ...

2 7 8 96543

A

B

C

D

E

F

10 111

2 7 8 96543 10 111

A

B

C

D

E

F

RAKSTLAUKUMS

NOVIETNES SHĒMA M 1 : ...

SKARTĀS ZEMES VIENĪBAS
Ar būvprojekta risinājumiem
skarto zemes vienību skaits: ...

Kopējā atsavināmā platība: ...

Atmežojamo zemes vienību
skaits: ...

Atmežojamā platība: ...

Būvdarbu laikā skarto zemes
vienību skaits: ...

Būvdarbu laikā nepieciešamā
platība: ...
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Projektētā robežlīnija

Ierādītā robežlīnija

Uzmērītā robežlīnija

APZĪMĒJUMI:

Asfalta segums brauktuvei

Nesaistītu minerālmateriālu segums un nomale

Asfalta seguma atjaunošana

Laukakmeņu bruģa segums

Betona apmale 100.20.08

Betona apmale 100.30.15 slīpa

Seguma mala

Nomales mala

Betona apmale 100.30.15 izcelta 20cm

Betona apmale 100.22.15 (neizcelta)

Ceļa ass

Nogāze

Grāvja tekne

Atsevišķi augošs zāģējams koks

Caurteka

Betona apmale 100.22.15 izcelta 5cm

Kaltā granīta bruģa segums nomalei

Asfalta segums ietvei

Meža zāģēšana

Krūmu zāģēšana

EST kanalizācija

LVRTC inženierkomunikāciju koridoris

EST kanalizācijas aka

Dalītā kabeļu aizsargcaurule

Teritorijas apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana

ar augu zemi 10cm biezumā

Demontāža

Gaisvadu līnijas balsts, 20kV

LVRTC projektējamā elektronisko sakaru kanalizācija, būvprojekta izstrādātājs SIA "Woltec"

EST kanalizācijas aizsargjosla

Ceļa nodalījuma joslas robežlīnija pēc pārbūves

Atsavināmās zemes platība
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zemes vienības platība 33.0ha

R
1
5
0
0
.
0
0

2 7 8
9

6
543

A

B

C

D

E

F

10 11
1

2 7 8 96543
10 11

1

A

B

C

D

E

F

RAKSTLAUKUMS

Nr.P5 ZL rasējuma “Plāns ar zemes vienībām” piemērs
42(95)



Projektētā robežlīnija

Ierādītā robežlīnija

Uzmērītā robežlīnija

APZĪMĒJUMI:

Asfalta segums brauktuvei

Nesaistītu minerālmateriālu segums un nomale

Asfalta seguma atjaunošana

Laukakmeņu bruģa segums

Betona apmale 100.20.08

Betona apmale 100.30.15 slīpa

Seguma mala

Nomales mala

Betona apmale 100.30.15 izcelta 20cm

Betona apmale 100.22.15 (neizcelta)

Ceļa ass

Nogāze

Grāvja tekne

Atsevišķi augošs zāģējams koks

Caurteka

Betona apmale 100.22.15 izcelta 5cm

Kaltā granīta bruģa segums nomalei

Asfalta segums ietvei

Meža zāģēšana

Krūmu zāģēšana

EST kanalizācija

LVRTC inženierkomunikāciju koridoris

EST kanalizācijas aka

Dalītā kabeļu aizsargcaurule

Teritorijas apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana

ar augu zemi 10cm biezumā

Demontāža

Gaisvadu līnijas balsts, 20kV

LVRTC projektējamā elektronisko sakaru kanalizācija, būvprojekta izstrādātājs SIA "Woltec"

EST kanalizācijas aizsargjosla

Ceļa nodalījuma joslas robežlīnija pēc pārbūves

Atsavināmās zemes platība
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Nr. X (Ziemeļi) Y (Austrumi)

1. 311361.564 518222.071

2. 311343.210 518201.044

3. 311344.824 518229.300

ATDALĀMĀ ZEMES GABALA ROBEŽU KOORDINĀTES
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RAKSTLAUKUMS

Nr.P6 ZL rasējuma “Plāna daļas kopija zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu …” piemērs
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Nr.P7 Ass nospraušanas saraksta piemērs 

Nr.p.k. Pikets Ceļa (ielas) 
elementi 

Koordinātas 

X(N) Ziemeļi Y(E) Austrumi Z (augstums) 
 

1 21+57.79 TS/PLS 311386.37 518229.96 12.37  

2 21+60.00   311384.91 518228.29 12.37  

3 21+70.00   311378.19 518220.89 12.37  

4 21+80.00   311370.89 518214.07 12.37  

5 21+80.00 PS 311370.89 518214.07 12.37  

6 21+87.82 PLB/RLS 311364.54 518209.50 12.38  

7 21+90.00   311362.67 518208.40 12.38  

8 22+00.00   311353.51 518204.42 12.41  

9 22+00.00 PB 311353.51 518204.42 12.41  

10 22+03.02   311350.60 518203.59 12.42  

11 22+10.00   311343.74 518202.35 12.45  

12 22+18.22 RLB 311335.54 518202.13 12.48  

13 22+18.25 TB 311335.50 518202.13 12.48  
       

Apzīmējumi:      
TS - Trases sākums      
TB - Trases beigas      
PLS - Pārejas līknes sākums     
PLB - Pārejas līknes beigas     
RLS - Riņķa līknes sākums     
RLB - Riņķa līknes beigas     
PS - Garenprofila parabolas sākums     
PB - Garenprofila parabolas beigas     
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Nr.P8 Taišņu un līkņu saraksta piemērs 

Virsotne Līknes parametri Maiņas punkti Attālumi 

Nr. Pikets 

Koordinātas Leņķis 

R
ādiuss 

Pār. l. Param
etrs 

Pār. l. Param
etrs 

Pār. l. G
arum

s 

Pār. l. G
arum

s 

R
iņķa l. G

arum
s 

G
arum

s kopā 

Līknes bisektrise 

D
iference 

Līknes tangente 

Līknes tangente 

Pārejas 
līknes 

sākums 
Pk 

Riņķa 
līknes 

sākums 
Pk 

Riņķa 
līknes 
beigas 

Pk 

Pārejas 
līknes 
beigas 

Pk 

Attālums 
starp 

virsotnēm 
PI - PI 

Taisne 

X Y   R A1 A2 l1 l2 C L B D T2 T1 

(m) (m) (gr°min'sek") (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m)         (m) (m) 

TS 976+70.00 307779.024 598932.259                                 5.79 0.00 

V1 976+75.79 307775.744 598937.028 1° 24' 56"  470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.57 11.57 0.04 0.00 5.79 5.79 976+70.00 976+70.00 976+81.57 976+81.57 60.58 0.26 

V2 977+36.37 307740.193 598986.077 10° 57' 10"  360.00 120.00 120.00 40.00 40.00 28.82 108.82 1.84 0.24 54.53 54.53 976+81.83 977+21.83 977+50.65 977+90.65 114.99 16.72 

V3 978+51.12 307656.246 599064.667 14° 26' 10"  240.00 80.00 80.00 26.67 26.67 33.80 87.14 2.04 0.35 43.74 43.74 978+07.37 978+34.04 978+67.84 978+94.51 118.97 3.51 

V4 979+69.74 307551.864 599121.758 -10° 9' 59"  500.00 165.00 165.00 54.45 54.45 34.27 143.17 2.22 0.27 71.72 71.72 978+98.02 979+52.47 979+86.74 980+41.19 384.96 254.45 

V5 983+54.43 307252.028 599363.201 -34° 36' 40"  140.00 65.00 65.00 30.18 30.18 54.39 114.75 6.92 2.83 58.79 58.79 982+95.64 983+25.82 983+80.21 984+10.39 427.24 279.75 

V6 987+78.85 307130.356 599772.750 -58° 16' 18"  135.00 60.00 60.00 26.67 26.67 110.63 163.97 19.81 13.44 88.70 88.70 986+90.14 987+16.81 988+27.44 988+54.11 266.34 100.08 

V7 990+31.74 307307.620 599971.526 35° 11' 50"  200.00 75.00 75.00 28.13 28.13 94.74 150.99 9.99 4.12 77.55 77.55 989+54.19 989+82.32 990+77.05 991+05.18 136.59 13.53 

V8 991+64.22 307323.150 600107.231 29° 10' 41"  130.00 55.00 55.00 23.27 23.27 42.93 89.47 4.51 1.55 45.51 45.51 991+18.71 991+41.98 991+84.91 992+08.18 101.11 3.39 

V9 992+63.77 307284.213 600200.543 -30° 39' 39"  145.00 60.00 60.00 24.83 24.83 52.77 102.42 5.53 2.00 52.21 52.21 992+11.57 992+36.39 992+89.16 993+13.99 134.05 51.64 

V10 993+95.83 307302.895 600333.284 -37° 4' 36"  60.00 34.64 34.64 20.00 20.00 18.83 58.83 3.58 1.58 30.20 30.20 993+65.62 993+85.62 994+04.45 994+24.45 51.50 7.01 

V11 994+45.75 307339.370 600369.647 3° 16' 34"  500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.57 28.57 0.20 0.01 14.29 14.29 994+31.46 994+31.46 994+60.03 994+60.03 21.21 6.92 

TB 994+66.95 307353.509 600385.454                         994+66.95           
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Nr.P9 Atsevišķi augošo koku ciršanas saraksta piemērs 

Nr.p.k. Pikets 
Koka 

diametrs Pa kreisi Pa labi 
Attālums no ass Koka suga un 

piezīmes cm m 
1 14+36.27 25 X   6.22 Kļava 
2 14+36.27 20 X   6.22 Kļava 
3 14+36.27 60 X   6.22 Kļava 
4 15+21.90 25   X 11.27 Augļu koks 
5 15+95.22 70   X 3.72 Ozols 
6 16+02.06 20   X 11.42 Augļu koks 
7 16+44.46 45 X   4.69 Bērzs 
8 16+52.23 25   X 10.93 Augļu koks 
9 19+01.33 20   X 10.30 Augļu koks 
10 19+63.62 60 X   5.07 Bērzs 
11 19+81.24 25   X 7.76 Augļu koks 
12 19+83.85 45 X   5.06 Bērzs 
13 19+89.33 20   X 7.99 Augļu koks 
14 20+23.60 45 X   4.78 Bērzs 
15 20+43.55 45 X   4.71 Bērzs 
16 20+63.69 45 X   4.70 Bērzs 
17 20+83.61 40 X   4.52 Bērzs 
18 21+49.39 60 X   4.40 Bērzs 
19 25+22.55 25   X 11.56 Augļu koks 
20 25+59.00 25 X   9.02 Priede 
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Nr.P10 Meža ciršanas un teritorijas attīrīšanas no krūmiem saraksts 

Nr.p.k. Pikets 
Posma garums Krūmu platība Meža platība 

m m2 m2 
1 14+00 --- 60 --- 
2 15+00 100 23 --- 
3 16+00 100 --- 56 
4 17+00 100 --- 129 
5 18+00 100 7 --- 
6 19+00 100 4 10 
7 20+00 100 4 --- 
8 21+00 100 4 --- 
9 22+00 100 10 --- 
10 23+00 100 4 --- 
11 24+00 100 37 --- 

Kopā: 153 195 
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Nr.P11 Demontējamo caurteku saraksta piemērs 

N.p.k. Pikets Atrašanās 
vieta Materiāls Diametrs Garums Caurtekas 

atrakšana 
Būvbedres 
aizbēršana 

        m m m3 m3 
1 18+70.53 Pa kreisi Dzelzsbetons 0.50 3.50 3.00 3.00 
2 29+38.19 Pa labi Plastmasa 0.50 9.00 10.00 12.00 
3 43+32.52 Ass Dzelzsbetons 0.70 13.50 61.00 65.00 
4 46+97.71 Pa labi Plastmasa 0.40 12.50 15.00 16.00 
5 48+91.89 Ass Dzelzsbetons 0.50 12.50 34.00 36.00 
6 50+54.17 Pa labi Dzelzsbetons 0.50 9.00 18.00 20.00 
7 59+31.03 Pa kreisi Dzelzsbetons 0.40 9.50 8.00 9.00 
8 59+84.12 Pa labi Dzelzsbetons 0.40 9.00 17.00 18.00 
9 59+91.02 Pa kreisi Dzelzsbetons 0.40 8.50 13.00 14.00 

10 61+92.01 Ass Dzelzsbetons 0.50 12.50 24.00 26.00 
11 62+40.31 Pa labi Dzelzsbetons 0.40 8.50 11.00 12.00 
12 62+76.16 Pa labi Dzelzsbetons 0.40 16.50 22.00 24.00 
13 62+96.54 Pa labi Dzelzsbetons 0.40 6.00 6.00 6.00 
14 63+98.16 Pa kreisi Dzelzsbetons 0.45 9.00 17.00 18.00 
15 66+15.84 Pa labi Dzelzsbetons 0.45 7.50 12.00 13.00 
16 68+42.87 Pa kreisi Dzelzsbetons 0.45 6.50 6.00 7.00 
17 70+37.06 Pa kreisi Plastmasa 0.25 4.00 3.00 3.00 
18 70+80.88 Pa labi Plastmasa 0.50 8.00 11.00 12.00 
19 70+82.80 Pa kreisi Dzelzsbetons 0.45 11.00 27.00 28.00 

   Kopā Ø0.25m: 4.00 

  

   Kopā Ø0.40m: 70.50 
   Kopā Ø0.45m: 34.00 
   Kopā Ø0.50m: 54.50 
   Kopā Ø0.70m: 13.50 
   Kopā: 176.50 318.00 342.00 
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Nr.P12 Caurteku (ailas platums <2.0m) saraksts 
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      m   m m m m   m3 m3 m3 m2 m2 m2 
Pamatceļš 

1 29+32.45 Ass 0.60 Polimēru 0.60 15.00 46.42 46.27 Pa 
kreisi 57.00 5.50 31.00 6.00 7.00 8.00 

2 32+90.00 Pa kreisi 0.79 Polimēru 0.50 15.00 49.77 49.67 Pa labi 49.00 5.50 26.00 4.00 8.00 4.00 

3 40+89.04 Ass 1.07 Polimēru 0.60 17.00 48.00 47.85 Pa 
kreisi 82.00 6.50 36.00 6.00 12.00 9.00 

4 42+23.21 Ass 2.53 Esoša, 
dzelzsbetona 1.50 27.50 46.39 46.15 Pa 

kreisi Caurtekas tīrīšana 77.00 76.00 116.00 

Pievienojumi 
15 29+43.85 Pa labi 0.67 Polimēru 0.50 11.00 46.56 46.48 Uz TS 34.00 4.00 19.00 4.00 5.00 37.00 
16 31+85.00 Pa labi 0.68 Polimēru 0.50 11.00 48.52 48.39 Uz TS 26.00 4.00 19.00 4.00 5.00 38.00 
17 37+41.70 Pa labi 0.73 Polimēru 0.50 11.00 50.73 50.65 Uz TB 27.00 4.00 19.00 4.00 5.00 39.00 
18 42+39.46 Pa kreisi 0.50 Polimēru 0.50 11.00 49.46 49.40 Uz TS 23.00 4.00 19.00 4.00 4.00 39.00 

    Kopā Ø0.50m: 59.00 

  

    Kopā Ø0.60m: 32.00 
    Kopā Ø1.00m: 0.00 
    Caurteku tīrīšana: 27.50 
         Kopā: 298.00 33.50 169.00 109.00 122.00 290.00 
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Nr.P13 Demontāžas, zemes klātnes būvniecības un grāvju rakšanas un tīrīšanas 

saraksta piemērs 

Pikets 
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  m m2 m m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3 
14+00.00   --- --- --- --- --- --- ---     
15+00.00 100.00 817.0 206.0 166.0 --- 5.0 144.0 169.0 664.0 60.0 
16+00.00 100.00 626.0 199.0 192.0 --- --- 225.0 201.0 624.0 71.0 
17+00.00 100.00 738.0 183.0 207.0 8.0 --- 199.0 78.0 668.0 42.0 
18+00.00 100.00 906.0 238.0 251.0 1.0 79.0 159.0 78.0 755.0 14.0 
19+00.00 100.00 751.0 64.0 60.0 7.0 8.0 263.0 86.0 660.0 119.0 
20+00.00 100.00 882.0 23.0 --- 13.0 --- 249.0 96.0 149.0 43.0 
21+00.00 100.00 693.0 --- --- --- --- 278.0 45.0 85.0 145.0 
22+00.00 100.00 687.0 --- --- --- --- 261.0 51.0 75.0 70.0 
23+00.00 100.00 706.0 --- --- --- --- 202.0 16.0 95.0 87.0 
24+00.00 100.00 623.0 59.0 --- --- --- 161.0 65.0 513.0 14.0 
25+00.00 100.00 358.0 54.0 --- --- --- 107.0 --- 461.0 0.0 
26+00.00 100.00 874.0 4.0 --- --- --- 241.0 11.0 399.0 287.0 
27+00.00 100.00 711.0 --- --- 16.0 --- 185.0 --- 420.0 147.0 
28+00.00 100.00 713.0 --- --- --- --- 264.0 53.0 412.0 96.0 
29+00.00 100.00 919.0 63.0 76.0 --- --- 276.0 146.0 351.0 7.0 
30+00.00 100.00 857.0 --- --- --- --- 333.0 77.0 228.0 126.0 
31+00.00 100.00 740.0 --- --- --- --- 371.0 59.0 356.0 107.0 
32+00.00 100.00 712.0 --- --- --- --- 271.0 25.0 165.0 106.0 
33+00.00 100.00 678.0 --- --- --- --- 296.0 42.0 294.0 74.0 
34+00.00 100.00 801.0 --- --- --- --- 252.0 39.0 227.0 190.0 
35+00.00 100.00 717.0 --- --- --- --- 321.0 54.0 326.0 114.0 
36+00.00 100.00 714.0 --- --- --- --- 215.0 2.0 284.0 330.0 
37+00.00 100.00 750.0 --- --- --- --- 280.0 35.0 271.0 110.0 
38+00.00 100.00 756.0 --- --- --- --- 225.0 0.0 505.0 116.0 
39+00.00 100.00 740.0 --- --- --- --- 252.0 21.0 522.0 14.0 
40+00.00 100.00 732.0 --- --- --- --- 298.0 28.0 648.0 43.0 
41+00.00 100.00 832.0 44.0 69.0 --- --- 226.0 39.0 1100.0 7.0 
42+00.00 100.00 1045.0 34.0 16.0 4.0 41.0 226.0 -3.0 1576.0 71.0 
43+00.00 100.00 1103.0 --- --- --- --- 438.0 33.0 848.0 13.0 
44+00.00 100.00 758.0 --- --- --- --- 360.0 28.0 540.0 34.0 
45+00.00 100.00 783.0 --- --- --- --- 333.0 36.0 383.0 28.0 
46+00.00 100.00 738.0 --- --- --- --- 328.0 32.0 309.0 42.0 
47+00.00 100.00 733.0 --- --- --- --- 383.0 157.0 517.0 19.0 
48+00.00 100.00 728.0 --- --- --- --- 365.0 92.0 427.0 39.0 
49+00.00 100.00 746.0 --- --- --- --- 386.0 178.0 375.0 72.0 
50+00.00 100.00 779.0 --- --- --- --- 330.0 125.0 206.0 149.0 
51+00.00 100.00 757.0 --- --- --- --- 318.0 75.0 218.0 39.0 
51+68.41 68.41 123.0 --- --- --- --- 241.0 65.0 438.0 0.0 

Kopā:   28326.0 1171.0 1037.0 49.0 133.0 10262.0 2334.0 17094.0 3045.0 



51(95) 
 
Nr.P14 Autoceļa (vai ielas) izbūves saraksta piemērs 
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  m m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m M m 
14+00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
15+00 100.00 120.0 79.0 804.0 365.0 790.0 197.0 243.0 650.0 197.0 6.0 96.0 1.0 16.0 101.0 
16+00 100.00 315.0 62.0 847.0 1062.0 826.0 152.0 771.0 650.0 152.0 252.0 59.0 3.0 1.0 83.0 
17+00 100.00 173.0 73.0 847.0 998.0 826.0 181.0 707.0 650.0 181.0 251.0 83.0 2.0 --- 94.0 
18+00 100.00 137.0 81.0 968.0 997.0 951.0 202.0 707.0 803.0 202.0 251.0 92.0 --- --- 104.0 
19+00 100.00 205.0 68.0 1053.0 1165.0 1033 168.0 903.0 855.0 168.0 224.0 74.0 1.0 --- 87.0 
20+00 100.00 168.0 --- 1034.0 1084.0 996.0 --- 824.0 680.0 --- 223.0 --- --- --- --- 
21+00 100.00 --- --- 1030.0 --- 989.0 --- --- 650.0 --- --- --- --- --- --- 
22+00 100.00 --- --- 1001.0 --- 964.0 --- --- 650.0 --- --- --- --- --- --- 
23+00 100.00 --- --- 1020.0 --- 981.0 --- --- 652.0 --- --- --- --- --- --- 
24+00 100.00 --- --- 666.0 --- 656.0 --- --- 441.0 --- --- --- --- 34.0 --- 
Kopā:   1118 363 9270 5671 9012 900 4155 6681 900 1207 404 7 51 469 
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Nr.P15 Pievienojumu saraksta piemērs 
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    (°) Pa 
kreisi Pa labi       m        m m m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 

1 59+32.30 72 X   Pašvaldības 
autoceļš 2 ≤50 NP4.5 1.2% 2.5% 7 nav 8 / 12 8.14 33.0 --- 48.0 --- 94.0 90.0 9.0 --- 80.0 79.0 

2 59+82.71 90   X Īpašums - ≤50 NP4.5 2.7% 4.0% 11 nav 6 / 6 8.00 36.0 15.0 32.0 57.0 --- --- --- 52.0 --- --- 

3 66+15.19 90   X Īpašums 3 ≤50 NP4.5 7.8% 4.0-
12.0% 11 CB 6 / 6 6.00 45.0 --- 26.0 47.0 --- --- --- 43.0 --- --- 

4 66+99.27 106 X   Pašvaldības 
autoceļš 2 ≤50 5.00 6.1% 4.0-

10.0% 7 CB 9 / 9 8.55 73.0 15.0 52.0 --- 102.0 98.0 14.0 --- 83.0 81.0 

5 68+43.88 90 X   Īpašums 3 ≤50 NP4.5 1.5% 3.8% 11 nav 6 / 6 6.05 33.0 --- 24.0 42.0 --- --- --- 38.0 --- --- 

6 70+81.63 90   X Pašvaldības 
autoceļš 2 ≤50 NP5.5 0.0% 1.0% 7 CT 8 / 8 8.00 64.0 22.0 36.0 --- 71.0 69.0 11.0 --- 57.0 56.0 

7 70+83.83 90 X   Vietējais a/c 
V1377 1 147 NP7.5 1.5% 2.0% 7 CB 10 / 10 10.00 84.0 37.0 64.0 --- 124.0 119.0 17.0 --- 101.0 99.0 

              Kopā: 368.0 89.0 282.0 146.0 391.0 376.0 51.0 133.0 321.0 315.0 
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Nr.P16 Sabiedriskā transporta pieturu saraksta piemērs 

Nr. 
p.k. 

Pieturas 
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Pikets un novietojums 
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Pa kreisi Pa labi m3 m2 m2 m m m gab gab gab 
1 Zvirgzdi 17+57.70   16.0 35.0 35.0 10.0 --- 13.0 --- 1 1 
2 Zvirgzdi   17+99.00 18.0 42.0 42.0 28.0 6.0 --- --- 1 1 
3 Krūzas 28+81.00   17.0 38.0 38.0 30.0 5.0 --- --- 1 1 
4 Krūzas   30+21.00 17.0 38.0 38.0 30.0 5.0 --- --- 1 1 

5 Laidzes 
tautas nams 41+27.49   17.0 40.0 40.0 16.0 5.0 --- 1 --- 1 

6 Laidzes 
tautas nams   42+89.81 19.0 45.0 45.0 30.0 6.0 --- 1 --- 1 

7 Roceži 52+03.84   17.0 38.0 38.0 30.0 5.0 --- --- 1 1 
8 Roceži   53+56.13 17.0 38.0 38.0 30.0 5.0 --- --- 1 1 
9 Pagastmāja 61+28.00   14.0 30.0 30.0 30.0 4.0 --- --- 1 1 
10 Pagastmāja   62+69.00 17.0 38.0 38.0 30.0 5.0 --- --- 1 1 

11 Laidzes 
tehnikums 69+84.65   21.0 51.0 51.0 30.0 5.0 5.0 1 --- 1 

12 Laidzes 
tehnikums   71+36.50 19.0 45.0 45.0 30.0 6.0 --- 1 --- 1 

   Kopā: 209.0 478.0 478.0 324.0 57.0 18.0 4 8 12 
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Nr.P17 Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu saraksta piemērs 

N.p.k. 
Ceļa 
zīmes 

Nr. 
Pikets Virs 

brauktuves Pa kreisi Pa labi 
Attālums 

no ass 
(m) 

Piezīmes 

1 201 14+00.12   X   5.37   
2 312 14+19.18     X 19.69 7 t 
3 206 14+27.04     X 7.03   
4 312 14+68.05     X 19.87 7 t 
5 206 14+73.28     X 8.74   
6 207 16+63.37   X   6.75   
7 312 17+32.65     X 20.22 7 t 
8 206 17+39.01     X 8.55   

9 541 17+52.25   X   8.00 Palielināts augstums, 
"Zvirgzdi" 

10 541 17+52.25   X   8.00 Palielināts augstums, 
"Zvirgzdi" 

11 541 18+04.00     X 6.90 Palielināts augstums, 
"Zvirgzdi" 

12 541 18+04.00     X 6.90 Palielināts augstums, 
"Zvirgzdi" 

13 801 18+26.29     X 5.71 40m 
14 513 18+26.29     X 5.71   
15 513 18+66.29     X 7.15   
16 201 18+66.29     X 7.15   
17 206 18+81.53   X   12.01   
18 803 19+04.99     X 12.47 350m 
19 711 19+04.99     X 12.47   
20 206 19+12.78     X 10.24   
21 201 19+20.00   X   5.78   
22 857 19+20.00   X   5.78 554 
23 519 19+51.48   X   5.75   
24 520 19+52.39     X 5.75   
25 323 21+40.00     X 5.65 70 
26 206 21+90.00     X 5.65   
27 801 21+90.00     X 5.65 150m 
28 102 21+90.00     X 5.65   
29 206 22+04.06     X 8.17   
30 323 22+85.45     X 5.66 50 
31 306 23+24.88   X   7.91   
32 410 23+26.45     X 0.50 Izliekta 
33 907 23+26.45     X 0.50   
34 410 23+36.76   X 10.12 Pārvietota esošā 
35 206 23+36.76   X 10.12 Pārvietota esošā 

KOPSAVILKUMS   
1.grupas ceļa zīmes:  1 5.grupas ceļa zīmes:  8   

t.sk.: 102 1 t.sk.: 513 2   
2.grupas ceļa zīmes:  25   519 1   

t.sk.: 201 3   520 1   
  206 7   541 4   
  207 1 7.grupas ceļa zīmes:  1   

3.grupas ceļa zīmes:  8 t.sk.: 711 1   
t.sk.: 306 1 8.grupas ceļa zīmes:  4   

  312 3 t.sk.: 801 2   
  323 2   803 1   

4.grupas ceļa zīmes:  1   857 1   
t.sk.: 410 1 vertikālie apzīmējumi:  1   

Esošās ceļa zīmes: 2 t.sk.: 907 1   
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Nr.P18 Individuāli projektējamo ceļa zīmju saraksta piemērs 

N.p.k. 
Ceļa 
zīmes 

Nr. 
Pikets Virs 

brauktuves Pa kreisi Pa labi 
Attālums 

no ass 
(m) 

Orientējoša 
informācija 

Lielo burtu 
un ciparu 
augstums, 

mm 

Ceļa 
zīmes 

laukums, 
m2 

1 522 14+00.00    X 6.25 TALSI 150 0.218 

2 521 14+00.00    X 6.25 ZVIRGZDI 150 0.336 

3 521 14+00.12  X   5.37 TALSI 150 0.218 

4 522 14+00.12  X   5.37 ZVIRGZDI 150 0.336 

5 742 18+26.29  X   5.75 P127 100 0.245 

6 521 19+09.56    X 22.63 PAUGURCIEMS 150 0.525 

7 521 19+15.14    X 18.86 ZVIRGZDI 150 0.336 

8 521 19+51.48  X   5.75 ZVIRGZDI 150 0.336 

9 522 19+52.39    X 5.75 ZVIRGZDI 150 0.336 

10 739 20+00.00    X 5.25 2 100 0.060 

11 742 22+50.00  X   5.65 P127 100 0.245 

12 742 25+60.00    X 5.65 P127 100 0.245 

13 739 30+00.00    X 8.35 3 100 0.060 

14 706 33+54.86    X 10.75 
VENTKALNU 

BEDRĪŠAKMENS 
0.2, pa kreisi 

150 1.649 

15 706 33+81.53  X   10.73 
VENTKALNU 

BEDRĪŠAKMENS 
0.2, pa labi 

150 1.649 

16 739 40+00.00    X 5.25 4 100 0.060 

17 742 40+80.00  X   5.65 P127 100 0.245 

18 705 41+73.45    X 6.25 VALDGALE 3.8, 
pa kreisi 150 0.618 

19 705 41+84.08    X 7.00 TALSI 4.2, pa labi 150 0.452 

        Kopā: 8.169 
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Nr.P19 Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksta piemērs 

Nr.  p.k. 
Izbūves posms Apzīmējuma 

Nr. 
Platums Garums Skaits Daudzums Piezīmes 

no PK līdz PK garums m m gb m2   

1 90+00.00 95+00.00 500.00 

920 0.10 500 - 50   
922 0.10 400 - 10   
923 0.10 50 - 3.8   
926 0.20 50 - 2.5   
937 - 6 2 3 Taisni 
937 - 6 2 3.5 Pa kreisi 

2 95+00.00 97+00.00 200.00 
920 0.10 300 - 30   
922 0.10 50 - 1.3   
923 0.10 50 - 3.8   

       Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar mehānismiem 
    920   80 

      922   11.3 
    923   7.5 
    

 
  KOPĀ: 98.8  

     Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu 
    926   2.5 

      937   6.5 

       KOPĀ: 9.0  
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Nr.P20 Ceļa signālstabiņu saraksta piemērs 

N.p.k Pikets Signālstabiņa veids Pa kreisi Pa labi  Attālums no 
ass 

1 89+00.00 Ar baltu atstarotāju un piketa skaitli   X 5.15 
2 89+00.00 Ar baltu atstarotāju un piketa skaitli X   5.15 
3 89+50.00 Ar baltu atstarotāju   X 5.22 
4 89+50.00 Ar baltu atstarotāju X   5.22 
5 89+60.21 Ar dzeltenu atstarotāju X   5.45 
6 90+00.00 Ar baltu atstarotāju un piketa skaitli   X 6.83 
7 90+00.00 Ar baltu atstarotāju un piketa skaitli X   9.79 
8 90+89.18 Ar dzeltenu atstarotāju X   6.90 
9 91+00.00 Ar baltu atstarotāju un piketa skaitli   X 6.90 
10 91+38.40 Ar dzeltenu atstarotāju X   6.79 
11 91+40.26 Ar dzeltenu atstarotāju   X 6.76 
12 91+50.00 Ar baltu atstarotāju   X 6.87 
13 91+50.00 Ar baltu atstarotāju X   6.61 
14 92+00.00 Ar baltu atstarotāju un piketa skaitli X   5.74 
15 92+50.00 Ar baltu atstarotāju X   5.15 
16 92+50.00 Ar baltu atstarotāju   X 5.86 
17 92+66.81 Ar dzeltenu atstarotāju   X 5.15 
18 93+00.00 Ar baltu atstarotāju un piketa skaitli   X 5.15 
19 93+00.00 Ar baltu atstarotāju un piketa skaitli X   5.15 
 KOPĀ:     

 1 Ar baltu atstarotāju 6   
 2 Ar baltu atstarotāju un piketa skaitli 8   
 3 Ar dzeltenu atstarotāju 5   
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Nr.P21 Drošības barjeru saraksta piemērs 

N.p.k. No piketa Līdz 
piketam 

Pa 
kreisi Pa labi Posma garums, 

m 
Tips / noturēšanas 

līmenis 
Darba platuma 
līmeņa klase 

1 27+56.06 27+61.23   X 5.1 Enkurbarjera   
2 27+61.23 28+71.97   X 116 N2 W4 
3 28+71.97 28+74.42   X 5.1 Enkurbarjera   

 
  



Trases beigas

km ...

Trases sākums 

km ...

NOVIETNES SHĒMA M 1 : ...

CD DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Rasējuma nosaukums

Nr.

1

Vispārīgie rādītāji

CD-1

2

Trases plāns

CD-2

3
Garenprofils

CD-3

4 Šķērsgriezumi CD-4

5
Caurtekas (ailes platums <2.0m)

CD-5

6
Sabiedriskā transporta pietura

CD-6

7 Virāža CD-7

8

Konstruktīvie elementi un mezgli

CD-8

9 Zemes masu bilance CD-9

10 Šķērsprofili CD-10

11

Purvu un dziļo ierakumu pase

CD-11

GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Būvobjekta nosaukums: Valsts ... autoceļa ... posma ... pārbūve

Būvobjekta adrese:

Valsts... autoceļš ... no km ... līdz km ...,

... pagasts, ... novads, kadastra apzīmējumi ...

Posma garums:

... km

Ceļa nozīme: Valsts (galvenais, reģionālais, vietējais) autoceļš

Ceļa kategorija: (AI, AII,..., BI, BII, ...)

Ceļa funkcija:

...

AADT esošā / prognozētā

... / ...

AADTj,kravas esošā / prognozētā

... / ...

AADTj,pievestā esošā / prognozētā

... / ...

Projektētais ātrums:

... km/h

Normālprofils:

NP...

Ceļa seguma veids: (Nesaistīts, ar saistvielām saistīts)
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C

D

E

F

1

2 7 865431
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E

F

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

1. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koef. ...

2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

3. Izmēri doti metros.

4. Topogrāfiskie apzīmējumi ir attēloti atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.72 Rīgā 2014.gada 4.februārī(prot. Nr.7 14.§) un

grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās

datubāzes noteikumi"

5. Topogrāfiskā uzmērīšana veikta no ... gada ... līdz ... .

6. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz ... un ... .

7. Izpildot būvdarbus, ievērot virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

8. Prasības materiāliem un izpildāmajiem būvdarbiem atbilstoši "Specifikācijām".

9. Visi izbūves materiāli doti sablīvētā  veidā, būvuzņēmējam ievērtēt materiālu uzirdinājuma koeficientu.

RAKSTLAUKUMS
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5.SEGAS TIPS

Asfalta segums brauktuvei

Betona apmale 100.30.15 izcelta 12cm

APZĪMĒJUMI:

Ceļa ass
Seguma mala

Drošības barjera

1.SEGAS TIPS Asfalta segums brauktuvei

4.SEGAS TIPS Asfalta segums brauktuvei

Asfalta segums ietvei un platformai

Asfalta segums brauktuvei

9. SEGAS TIPS

Asfalta segums brauktuvei

Teritorijas apzaļumošana un nogāžu nostipr.

ĢTI urb. brauktuvē ≥2.00 dziļumā

2. SEGAS TIPS

3.SEGAS TIPS

Betona apmale 100.30.15 izcelta 0-20cm

PLS PK - Pārejas līknes sākums

Betona apmale 100.22.15 neizcelta

Atkritumu urna / Soliņš / Pieturvietas nojume

Caurteka

Nesaistītu minerālmateriālu nomale

Enkurbarjera 5.1m

Nogāzes pēda
Nogāzes augša

R - Plāna līknes noapaļojuma rādiuss (m)

Grāvja tekne

Gājēju aizsargnorobežojums

Ūdens tecēšanas virziens

PLĀNA LĪKNES ELEMENTU APZĪMĒJUMI:

ĢTI urb. blakus nogāzes pēdai ≥1.00 dziļumā
ĢTI urb. ceļa konstrukcijai ≥0.80 dziļumā

RLS PK - Riņķa līknes sākums
RLB PK - Riņķa līknes beigas

PLB PK - Pārejas līknes beigas

Lt - Plāna taisnes garums (m)
A - Pārejas līknes parametrs (m)

Lp - Pārejas līknes garums (m)
Lr - Plāna līknes noapaļojuma garums (m)

Elektrolīnijas aizsargjosla

Betona tekne 100.50.23/18

TS PK - Trases sākums
TB PK - Trases beigas

Betona apmale 100.22.15 izcelta 5cm / izcelta 2cm

7.SEGAS TIPS

6.SEGAS TIPS Asfalta segums rotācijas apļa un a/c P129 brauktuvei

Asfalta segums brauktuvei

10. SEGAS TIPS Granīta šķeltā bruģakmens segums

Asfalta seguma atjaunošana

Asfalta segums brauktuvei8.SEGAS TIPS

Koku un krūmu rindas zāģēšana

206(e)

Atsevišķi augoši zāģējamie koki / koka kopšana

Demontējamās konstrukcijas

Atsevišķa celma laušana
X X X

DR Esošas drenāžas caurules pārbūve

Demontējamā ceļa zīme un tās numurs

920 (L=14.5m)

(e) - apzīmē esošu ceļa zīmi

204

Ceļa zīmes uzstādīšanas vieta (nav mērogā)

Ceļa horizontālais apzīmējums

Signālstabiņš (dzeltens / dzeltens, ar piketa skaitli)

Uzstādāmā ceļa zīme un tās numurs

Signālstabiņš (balts / balts, ar piketa skaitli)

206(e) Esošā ceļa zīme un tās numurs
(e) - apzīmē esošu ceļa zīmi

Betona bloku atbalstsiena

Taktils betona bruģis josla (0.60m, dzeltena)
Betona bruģis (0.20m)

Projektētā robežlīnija
Ierādītā robežlīnija
Uzmērītā robežlīnija

Granīta apmale 100.22.15 neizcelta
Betona apmale 100.20.08

DR Drenāžas caurule Ø110mm
Drenāžas skataka / drenāžas savācējaka
Lietus ūdens uztvērējaka

minerālmateriālu bērumu (40/70)
Grāvja teknes nostiprinājums ar 

biezumā un preterozijas paklāju/ar laukakmeņu
Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm

K2

Lietus ūdens kanalizācijas aka
Lietus ūdens kanalizācijas caurule Ø160mm - Ø315mm

uz konsolveida metāla staba (nav mērogā)

Betona apmale 100.20/30.15

Betona apmale 100.30.15 izcelta 20cm

Ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un virziens

Betona puslode minim. Ø600mm

Nesaistītu minerālmateriālu seguma atjaunošana
Nesaistītu minerālmateriālu segums11. SEGAS TIPS

Krūmu zāģēšana
Meža zāģēšana

i=1.33%

R=14630m
L=360.00m

PK 33+99.27
-2.5% -2.5%

Seguma augstuma atzīme (EL - esošais līmenis)

Garenkrituma maiņas punkts
Ceļa posma garenkritums

Brauktuves šķērskritums
Garenkrituma lūzuma noapaļojuma rādiuss

Apmales augstuma atzīme

Projektētā valsts autoceļa nodalījuma robeža

Projektētā apgaismojuma balsts
W W Projektētais apgaismojuma kabelis

Projektētā 0.4kV GVL
W1 W1 W1 Projektētā 0.4kV kabeļlīnija

W11 W11 W11 Projektētā 0.4kV lietotāja KL
Proj. Lattelecom sakaru kabelis pa gaisu
Esošais pārv. Latt. sakaru kabelis pa gaisu 
Proj. Lattelecom kab. kanalizācija 
Proj. Lattelecom kab. gruntī 
Esošais pārvietotais Lattelecom kab. gruntī 
Proj. stabs ar atbalstu/ ar atsaiti 
Proj. aizsargcaurule 
Esoša pārvietotā LVRTC kab. kanalizācija 

U1 Projektētais ūdensvads

Ø15-18cm krāvumu

Grāvja teknes atzīme186.66

90.80
90.68

2 7 8 96543
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LatvenergoUzmanību - ģeodēziskā tīkla punkts!

Projektējot saglabāt.

Peltes

Aizsargjoslu likums 20.pants

sark.līn.

sark.līn.

v.ap.110.92

c.a.101.51
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Aizsargjosla gar elektrisko sakaru tīklu līnijām
- 1.0m attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas ass katrā pusē

Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām
- 1.0m attālumā no kabeļu līnijas ass katrā pusē
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Esošo apgaismojuma sadalni demontēt,
 ta vietā uzstādīt

proj. apgaismojuma vadības sadalni (AVS)

proj. CYKY 3x1,5
(luksofora sadalne) - (apg.b.Nr.13)

L=108m

proj. CYKY 3x1,5
(luksofora sadalne) - (kopnes gala 1)

L=48m

proj. CYKY 3x1,5

(luksofora sadalne) - (kopnes gala 2)L=85m
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G2 101.32
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K2, PP D200
i=1.46% L=15.8m
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K2-1 101.45
1. t.99.85
2. t.99.85

3. t.100.32
K2, PP D315

i=0.72% L=44.0m

K2, PP D200
i=0.49% L=14.4m

K2, PP D200
i=0.51% L=9.90m

K2, PP D315
i=0.30% L=49.0m

K2, PP D200
i=0.67% L=15.0m

K2, PP D200
i=0.64% L=26.7m
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2. t.100.17
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Esošo luksoforu sadalni demontēt,
tā vietā uzstādīt projektēto

luksoforu kontroliera sadalni
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APZĪMĒJUMI:

1. SEGAS TIPS

Segas pārejas zona / frēzējums

Augu zeme apsēta ar daudzgadīgu zālāju h=10cm

Betona apmale 100.30.15 izcelta 12cm

Betona apmale 100.22.15 (neizcelta)

Betona apmale 100.20.08
Betona apmale 100.30/22.15

Projektētā seguma mala

Projektētā luksofora atrašanās vieta

Projektētā gājēju luksofora atrašanās

Projektētais gājēju aizsargnorobežojums

Asfaltbetona segums brauktuvei

un virziens (nav mērogā)

vieta un virziens (nav mērogā)

Betona apmale 100.30.15 izcelta 0-12cm

Ceļa ass

Projektētā ratiņu nobrauktuve

Demontējamās konstrukcijas

1

Šķērsgriezumu vietas un to numurs

1

Atkritumu urna

Pieturvietas nojume

Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) nomale

Dabīgā akmens bruģa Ø12-15cm betona
C16/20 javā segums

Cērtamie koki

Tenesīta segums

Signālstabiņš ar dzeltenas krāsas
atstarotāju

Signālstabiņš ar baltas krāsas
atstarotāju un piketa skaitli

Taktils betona bruģis
Vadlīnija (0.4m plata josla)         
Betona bruģis (0.2m plata josla)

Projektētā metāla barjera

Betona apmale 100.22.15 izcelta 5cm

Betona apmale 100.22.15 izcelta 0-5cm

2. SEGAS TIPS Asfaltbetona segums brauktuvei

3. SEGAS TIPS Asfaltbetona segums nobrauktuvei

4. SEGAS TIPS Bruģa segums ietvei

Augu zeme apsēta ar daudzgadīgu zālāju h=10cm
un preterozijas paklājs

K2

URB.1 Ģeotehniskās izpētes urbums līdz 2m
Projektētā lietus ūdens uztvērējaka

Projektētais apgaismes balsts

Projektētā nomales mala

Projektētā nogāze

6. SEGAS TIPS Nesaistītu minerālmateriālu (0/32s) segums

5. SEGAS TIPS

Projektētā K2 lietus ūdens kanalizācija
Projektētā K2 lietus ūdens kanalizācijas aka

W5 Projektētais luksofora zemsprieguma

Projektētā robežlīnija
Ierādītā robežlīnija
Uzmērītā robežlīnija

kabelis aizsargcaurulē

Projektētais apgaismes kabelis
Projektētais rezerves elektrības kabelis

Metāla režģotās konsoles konstrukcija
ceļa zīmju uzstādīšanai

Projektētais luksofora sakaru
kabelis aizsargcaurulē

2 7 8 96543
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1 1

Projektētā robežlīnija
Ierādītā robežlīnija
Uzmērītā robežlīnija

APZĪMĒJUMI:

1. SEGAS TIPS Asfalta segums brauktuvei

3. SEGAS TIPS Asfalta segums brauktuvei

4. SEGAS TIPS

Nesaistītu minerālmateriālu segums un nomale

Asfalta seguma savienojuma frēzēšana un seguma atjaunošana

Laukakmeņu bruģa segums

Betona apmale 100.20.08

Betona apmale 100.30.15 slīpa

Seguma mala
Nomales mala

Betona apmale 100.30.15 izcelta 20cm

Betona apmale 100.22.15 (neizcelta)

Ceļa ass

Nogāze
Grāvja tekne

Atsevišķi augošs zāģējams koks

Asfalta segums brauktuvei2. SEGAS TIPS

Atkritumu urna
Soliņš

Demontējamā ceļa zīme un tās numurs
e - apzīmē esošu ceļa zīmi

204

206e

Ceļa zīmes uzstādīšanas vieta uz

Ceļa horizontālais apzīmējums

Signālstabiņš (dzeltens)
Signālstabiņš (balts, ar piketa skaitli)
Signālstabiņš (balts)

Uzstādāmā ceļa zīme un tās numurs

Caurteka

Betona apmale 100.22.15 izcelta 5cm

Kaltā granīta bruģa segums nomalei

Asfalta segums ietvei

5. SEGAS TIPS

6. SEGAS TIPS

Meža zāģēšana

Krūmu zāģēšana

Betona bruģis (0.2m plata josla)
Taktilais betona bruģis(0.4m plata josla)
Vadlīnija (0.3m plata josla)
Gājēju aizsargnorobežojums
Šķērsgriezuma vieta un tās numurs

EST kanalizācija

LVRTC inženierkomunikāciju koridoris

EST kanalizācijas aka

Dalītā kabeļu aizsargcaurule

Ūdens tecēšanas virziens

PLĀNA ELEMENTU APZĪMĒJUMI:

RLS PK - Riņķa līknes sākums

R - Plāna līknes noapaļojuma rādiuss (m)
RLB PK - Riņķa līknes beigas

PLS PK - Pārejas līknes sākums

Lt - Plāna taisnes garums (m)
A - Pārejas līknes parametrs (m)

PLB PK - Pārejas līknes beigas

Lp - Pārejas līknes garums (m)
Lr - Plāna līknes noapaļojuma garums (m)

TS PK - Trases sākums
TB PK - Trases beigas

Teritorijas apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana
ar augu zemi 10cm biezumā

GI izpētes punkts (urbums 2.0m dziļumā un dinamiskā zondēšana)
GI izpētes punkts (urbums 2.0m dziļumā un DIN 18134 nestspējas tests)
GI izpētes punkts (urbums 2.0m dziļumā)

staba / konsolveida staba (nav mērogā)

920 (L=17.0m)
Demontāža

LVRTC projektējamā elektronisko sakaru kanalizācija, būvprojekta izstrādātājs SIA "Woltec"

70
5

JU
G

LA
S 

P/
F 

C
IE

M
AT

S 
2

 12.12

 12.18

 12.46

 11.95

 11.87

 11.90

 11.95 11.89 11.87 11.88
 12.01 11.85

 12.04
 11.85
 12.00

 11.73  11.80

 12.01

 12.46

 12.40

 12.27 12.08 11.95

 11.83
 11.99

 12.04
 12.15

 12.08
 11.80

 11.43

 12.24

 12.39
 12.43

 12.37 12.35

 12.27

 12.77  12.41

 11.97
 11.96

 12.03 12.07

 11.80

 11.77

 11.81 11.70
 11.65 11.59

 11.60 11.95
 11.93

 10.78

 10.88
 10.70  10.93

 11.12

 11.30

 12.22
 12.08 11.94 11.75 11.60 11.60

 10.74  10.76
 10.74

 11.12

 11.03  11.39

 11.28

 11.08

 10.71

 11.99 11.98 12.01
 12.04 11.95

 11.99

 10.82

 12.29

 12.21 12.06

 12.18

 12.27

 12.23

 12.25

 12.27

 12.32

 12.27

 12.20

 12.25

 12.17

 12.10

 12.10

 12.17

 12.22

 12.20

 12.18

 11.76
 12.25

 12.17

 12.23

 11.89

 12.27

 12.34

 12.36

 12.43

 12.20

 12.68

 12.33

 12.01

 11.93

 11.98

 12.01

 12.07

 12.08

 12.64 12.47

 12.49
 12.60  12.50

 12.69
 12.54
 12.76

 12.62
 12.75 12.72 12.71

 12.54
 12.63

 12.69

 12.78 12.65 12.52
 12.36

 12.22

 11.28
 11.13

 10.90

 10.70

 10.67

 10.56

 10.61

 10.87

 11.07  11.29
 11.83  11.93

 12.32

 12.23

 12.27

 12.07

 12.32

 12.72

 12.41
 12.12

 11.50 11.26

 11.17

 10.92

 11.06

 12.54  12.60

 12.74 12.56 12.40

 12.09
 12.73 12.55

 10.84

 35  30

 10.90

 30

 10.93

 30

 20
 11.26

 25
 11.03

 30

 35

 11.03

 35

 10.91

 50

 10.89

 35  10.92

 30

 10.91

 40  10.92

 40

 30

 11.13

 30
 10.71

 11.31

 40

 11.11

 20
 11.28

 30

 11.03

 45
 11.05

 40

 10.84

 15
 30

 10.82

 15

 11.17

 30

 10.90

 25

 11.04

 25
 11.34

 30

 35

 10.97

 11.28

 20

 11.25

 25

 11.31

 40

 11.54

 40

 11.21

 60

 11.52

 20

 11.56

 40

 30
 11.67

 35
 11.72

 30

 11.46

 25

 11.20

 11.22

 35

 11.19

 20

 11.51

 25

 11.74

 30

 12.22

 30
 35

 12.74

 40

 25

 11.54

 25

 11.80

 10  10
 10

 30

 10.90

 20  11.48

 30  11.94

 25

 11.55

 20
 11.67

 25

 11.65

 25
 11.95

 25

 12.34

 45

 12.22

 20

 12.57

 50

 11.40

 20

 12.49

 55

 12.56

 12.44

 20

 12.10

 40

 12.48

 40

 12.67

 45
 12.65

 40

 40

 12.19

 11.90

 25

 12.11

 45

 11.65

 25

 11.62

 45

 11.44

 11.57

 11.79

 11.79

 11.72

 11.68

 11.68

 11.64

 11.64

 11.49

 30
 11.40

 30

 11.31

 10

 11.28

 11.42

 25

 11.23

 11.62

 11.65

 11.91

 12.26

 12.49 12.01

 11.69

 12.10

 12.17  12.19
 12.13

 12.14

 12.19

 12.57
 12.55

 12.41 12.18

 11.88

 50

 12.12

 45

 11.87

 30

 35
 35

 12.02

 25

 11.93
 12.12

 12.36

 12.62
 12.35

 12.31

 11.81
 11.84

 11.90

 12.33

 40

 12.46

 50
 12.42

 45

 12.45

 40
 12.35

 40 40

 12.45

 50

 12.61

 50

 12.50

 20

 35
 12.39

 45

 12.44

 35

 12.56

 40

 35

 12.35

 35
 12.68

 40

 25

 12.25

 15

 12.38

 55

 12.40

 20  40

 12.49

 45

 12.40

 50

 40

 12.46

 12.53

 35

 12.49

 25  12.57

 11.08

 20

 12.42

 35

 12.36

 35

 12.46

 50

 12.54

 40
 12.49

 40

 65

 12.35

 15
 12.69

 60

 30
 35

 12.65

 40

 12.66

 35

 12.64

 40

 12.71

 50  12.59

 30

 35

 12.64

 40

 20

 12.43

 20

 65

 12.78 10
20

2030

a

a

a

gr

gr

gr

gr

gr

gr

g

g g

ap. v. 20.96 , 20°C
ap. v. 21.61, 20°C ap. v. 23.84 , 20°C

ap. kab. 18.94 , 20°C

Ērģļi 89Rīga 11

Juglas P/F Ciemats 2

 12.85

 12.33

a

a

mežs
206

541

541

707

707707

kab.a.10.38

VM
OHBU

 50
x2x

0.5

kab.a.11.18

Lat
tele

com

kab.a.11.11

d10
0

kab.a.10.67

z.g.

c.a.
10.

44

c.a.10.34

kab.a.10.13

VMOHBU 50x2x0.5

pl d50
Lattelecom c.a.10.22 o

c.a.10.02kab.a.9.81

c.a.10.08
pl d100

o

Lattelecom

c.a.10.08

pl d50o

c.a.10.12
ap. kab. 17.17 , 20°C ap. kab. 16.80 , 20°C ap. kab. 19.62 , 20°C

2kab2kab 2kab 2kab 2kab 2kab 

3v 20kV 3v 20kV3v 20kV3v 20kV3v 20kV3v 20kV 3v 20kV3v 20kV
3v 20kV3v 20kV

gr

gr

 12.04

 11.97

 11.89  11.91

 12.05

 12.13

 11.93

 12.18

 12.10

 12.29

 11.92

 12.22
 12.22

 12.19  12.22  12.26  12.34
 12.34

 12.44
 12.39  12.42

 12.49  12.57

 12.47

 12.49

 12.43

 12.22
 12.21

 12.01 12.01

 12.17

 12.31

 12.19

 12.30

 12.39

 12.29

 12.24

 12.35

 12.27

 12.24

 12.37

 12.23

 12.27

 12.39

 12.27

 12.27

 12.42

 12.30

 12.34

 12.45

 12.30

 12.51

 12.64

 12.53  12.59

 12.70

 12.58

 12.70

 12.78

 12.70  12.73

 12.80

 12.71  12.80

 12.89

1882
N1 Klases punktsValsts ģeodēziskais tīklsH:11.671 (LGIA dati)

 11.74 (uzmērītais H)

VMOHBU 50x2x0.5

VMOHBU 50x2x0.5

kab.a.9.94

21
0.3 5

21
0.3 5

11

12

12

12

12

80960010400

Auto
ceļ

š V
-36

 12.38
 12.37

 12.05

 15 15

 12.21

 10

 35

 12.16

 20  15
 10

 10  10 10  5

 12.53

 25

 12.48

 30

 12.77

 30  15

 15  12.46

 25

 12.76

 20

 12.78

 20

 12.72

 10  10

 12.54

 15

 12.78

 10

 12.78

 15 12.79

 10

 12.78

 15

 12.30

 10

 12.79

 15  15
 15

 11.99

 12.00

 12.21

 12.15

 20

 11.90

 15
 15

 10.72 10.92

 20

 10.79

 10.61
 10.52

 11.01

 20  15
 10

 10.67

 10.57

 10.70

 10.56
 10.46

kab.a.9.76

kab
.a.1

0.2
7

kab
.a.1

0.9
8

kab
.a.1

0.5
5

"V36"
Stopiņu novads

80960030413
"Rīgas pilsētas meža fonds"Stopiņu novads

80960010429
"Rīgas pilsētas meža fonds"Stopiņu novads

80960030415
"Rīgas pilsētas meža fonds"Stopiņu novads

705

JU
G

LAS P/F C
IEM

ATS 2

ĒRGĻI 89705 RĪGA 11 1 km9

54
1

513

705 RĪGA 11 705ĒRGĻI 89

705
JUGLAS P/F CIEMATS 2

70
5

JU
GL

AS
 P

/F
 C

IE
MA

TS
 2

410

410

904
902

206

3

3

4

4

5

5

80
1

20
0m20

6

6

6

20
6e

803e

112e

541e

705e

9.25
2.00

5.75
1.50

5.75
1.50

5.75

R
200.00

R
20

0.
00

R
20

0.
00

R
50

.0
0

R50.00

R20.00

R
200.00

R24.00R24.00

R12.00

R12.00

R36.00

R
36.00

R
20

.0
0

1.50

0.50

1.50

R
125.00

R
12

5.
00

1.50

R
148.00 5.75

5.75
1.50

R
1500.00

3.75

3.75

1.50

1.50

5.00

R
24.00R

24
.0

0

R
12

.0
0

R12.00

R36.00

R36.00

R3.00

1.
50

1.50

3.75

1.50

5.25
1.50

3.75

R
1500.00

R
20

0.
00

R
200.00R

20
0.

00

3.50
3.50
0.50

3.50

0.50

30.00

5.00

3.50
3.50

3.50
0.50

0.50

0.50
3.50

3.50

0.50

R30.00

0.25

0.25

3.50

3.50

6.00

4.75

1.00

3.50

3.50

R5.00

Valsts N1 klases ģeodēziskā tīkla punkta aizsargjosla

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts 15,
punkta identifikators VT43110626,

atjaunot esošajā vietā pēc nomales
izbūves

R
200.00

30.00

3.50

U4/DPL2

U5/P2

U6/P3

90
+1

0

90
+2

0

90
+3

0

90
+4

0

90
+5

0

90
+6

0

90
+7

0

90
+8

0

90
+9

0

91
+0

0

91
+1

0

91
+2

0

91
+3

0

91
+4

0

91
+5

0

91
+6

0

91
+7

0

91
+8

0

91
+9

0

R
LS

: P
K 

91
+5

8.
96

R
=1

00
00

.0
0m

 L
r=

31
.3

5m

R
LB

: P
K 

91
+9

0.
31

Lt
=2

09
.6

9m

21+30

21+40

21+50

21+60

21+70

21+80

21+90

22+00

22+10

22+20

22+24

TB: PK 22+18.25
RLB: PK 22+18.22

Lt=5.78m

TS/PLS: PK 21+57.79

A=38.75 Lp=30.03m

PLB/RLS: PK 21+87.82

R=50.00m Lr=30.40m

V2
 P

K 
91

+7
4.

64
E:

 5
18

26
4.

25
6

N
: 3

11
33

3.
17

4
<0

.1
8

PK 21+99.20caurteka Ø=0.50m 21.0mHiet=11.05m, Hizt=10.93m

PK 22+04.00
caurteka Ø=0.40m 7.5mHiet=11.30m, Hizt=11.10m

PK 91+37.30
caurteka Ø=0.40m 6.0mHiet=11.53m, Hizt=11.47m

PK 90+85.50caurteka Ø=0.40m 6.5mHiet=11.17m, Hizt=10.83m 92
0 

(L
=1

5.
2m

)

92
0 (

L=
50

.6m
)

92
0 

(L
=7

0.
7m

)

92
0 

(L
=8

3.
1m

)

920 (L=61.2m)

930 (L=8.2m)

926 (L=81.0m)

920 (L=209.0m)

920 (L=303.7m) 926 (L=45.0m)

926 (L=45.0m)

920 (L=129.0m)920 (L=40.0m)

926 (L=45.0m)920 (L=20.0m)

934

93
0 

(L
=3

.5
m

)

937

937

937

937

(u
zs

tād
īt u

z e
so

ša
 ba

lst
a

~2
00

m pi
rm

s k
ru

sto
jum

a,

de
mon

tēt
 es

oš
ās

 ce
ļa 

zīm
es

)

Atsavināmā platība 0.024ha no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 80960010429,
zemes vienības platība 33.0ha

923 (L
=100.00m)

R
1500.00

R
12

.0
0

R
1.00

Pi
et

ur
a

PK
 9

0+
23

.5
0

2 7 8 96543

A

B

C

D

E

F

10 111

2 7 8 96543 10 111

A

B

C

D

E

F

RAKSTLAUKUMS

Nr.P25 CD rasējuma “Autoceļa horizontālais plāns” piemērs
62(95)
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Projektētā robežlīnija
Ierādītā robežlīnija
Uzmērītā robežlīnija

APZĪMĒJUMI:

Betona apmale 100.20.08

Betona apmale 100.30.15 slīpa

Seguma mala
Nomales mala

Betona apmale 100.30.15 izcelta 20cm

Betona apmale 100.22.15 (neizcelta)

Ceļa ass

Nogāze
Grāvja tekne

Caurteka

Betona apmale 100.22.15 izcelta 5cm

PLĀNA ELEMENTU APZĪMĒJUMI:

RLS PK - Riņķa līknes sākums

R - Plāna līknes noapaļojuma rādiuss (m)
RLB PK - Riņķa līknes beigas

PLS PK - Pārejas līknes sākums

Lt - Plāna taisnes garums (m)
A - Pārejas līknes parametrs (m)

PLB PK - Pārejas līknes beigas

Lp - Pārejas līknes garums (m)
Lr - Plāna līknes noapaļojuma garums (m)

TS PK - Trases sākums
TB PK - Trases beigas

i=1.33%

R=14630m
L=360.00m

PK 33+99.27
-2.5% -2.5%

Augstuma atzīme (EL - esošais līmenis)

Garenkrituma maiņas punkts
Ceļa posma garenkritums

Šķērskritums

Garenkrituma lūzuma noapaļojuma rādiuss

12.79
12.99

Segums
Apmale

Ūdens tecēšanas virziens

2 7 8 96543
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10 111

2 7 8 96543 10 111
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RAKSTLAUKUMS

Nr.P26 CD rasējuma “Autoceļa vertikālais plāns” piemērs
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Virāža

Teknes kritumi un

nostiprinājums

Projektētās atzīmes

Projektētās atzīmes

Projektētās atzīmes

Esošās atzīmes

Darba atzīmes

Attālumi

Plāna līknes un taisnes

Kreisais

sāngrāvis

Labais

sāngrāvis

Pikets

Segas tips

Labā

Nogāzes

slīpums un

nostiprinājums

Kreisā

Teknes kritumi un

nostiprinājums

GARENPROFILA ELEMENTU APZĪMĒJUMI:

Nobrauktuve

Projektlīnija (ceļa konstrukcijas virsma)

Esošā virsma

APZĪMĒJUMI:

P
K

 
1
6
3
5
+

5
6
.
9
7

Sabiedriskā transporta pietura

V - Projektlīnijas lūzumpunkts

PS - Parabolas sākumpunkts

PB - Parabolas beigu punkts

ZP - Ieliektas parabolas ekstrēmpunkts

L - garenprofila elementa garums (m)

G1 - Parabolas ieejas slīpums (%)

G2 - Parabolas izejas slīpums (%)

e - Vertikālās līknes bisektrise (m)

SD - apstāšanās redzamības attālums (m)

R - Parabolas rādiuss (m)

AP - Izliektas parabolas ekstrēmpunkts

i - Projektlīnijas kritums (%)

PLĀNA LĪKNES ELEMENTU APZĪMĒJUMI:

A - Pārejas līknes parametrs (m)

R - Plāna līknes noapaļojuma rādiuss (m)

17.30m

Ieteces atz.

Caurteka

Caurtekas ieteces atzīme
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2
3
+

1
9
.
5
7

Labā brauktuves mala virāžās

Kreisā brauktuves mala virāžās

SP - simetriska parabola

iel - ieliekta parabola

izl - izliekta parabola

ASPR VAD Augstsprieguma gaisvadu elektrolīnija

ZSPR VAD
Zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija

ZSPR KAB Zemsprieguma pazemes elektrokabelis

VSPR VAD
Vidsprieguma gaisvadu elektrolīnija

VSPR KAB Vidsprieguma pazemes elektrokabelis

α - pagrieziena leņķis (°)

L - Plāna elementa garums (m)

Slāņa pamatnes dziļums (abs.atz.m)

Urbuma pēdas abs. atz. m

58.7

60.4

Grunts paraugs un tā numurs

Gruntsūdens līmenis (abs.atz.m)
61.4

Mālaina grunts, ūdens piesātināta

Smilšaina grunts, ūdens piesātināta

ĢEOTEHNISKĀ GRIEZUMA APZĪMĒJUMI:

NG - normālgrāvis norādītajā dziļumā no ceļa ass

ZSPR VKAB Zemsprieguma gaisa elektrokabelis

SAKT KAB
Elektronisko sakaru pazemes kabelis

Pa kreisi Pa labi

Tecēšanas virziens

AZ - augu zeme 10cm biezumā

Kreisā grāvja tekne

Labā grāvja tekne

Kreisās nogāzes pēda

Labās nogāzes pēda

24-1

25-2

U24

U25

70.80

U26
U27

U28

U29

k

12-1

5

Organiskās gruntis

8

14

s

Smilšaini mālains puteklis, sīksts

19

m

Smilšains māls, mīksts

1

gr

Uzbērums - smilts-grants maisījums

Vidēji rupja smilts

14

m

Smilšaini mālains puteklis, mīksts

16

m

Māls, mīksts

7

Smalka smilts, putekļaina

1

s

Uzbērums - smalka smilts

1

m

Uzbērums - putekļaina smalka līdz vidēji rupja smilts

19

s

Smilšains māls, sīksts

1

šķ

Uzbērums - šķembas ar smalkas smilts piejaukumu

A

Asfalts

10

Grants, ar putekļainas smilts piejaukumu

15

m

Smilšains māls, mīksts

U25 Ģeotehniskās izpētes punkta identifikators

73.10

72.50

70.30

70.75

70.70

69.50

67.80

69.35

69.30

66.60

26-1

26-2

66.40

69.40

69.45

67.30

66.50

27-1

71.10

71.15

70.00

28-1

68.10

72.90
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71.80
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70.00

29-1
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šķ

1

m

1

s

19

s

1

m

1

s

19

s

1

s

A

1

šķ

A

1

šķ
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šķ
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šķ
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69.40
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71.20
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1

s

19

s

69.50

19
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1

s

1

m

19

s

25-1

Projektlīnijas noapaļojuma tangente

Projektlīnija (zemes klātne)
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SEGAS TIPI:

1.SEGAS TIPS

4.SEGAS TIPS

2.SEGAS TIPS

3.SEGAS TIPS

5.SEGAS TIPS

Karstais asfalts SMA 11 3.5 cm

Karstais asfalts AC 22 bin 7 cm

Karstā asfalta AC 11 bin izlīdzinošā kārta 2.5-4cm

Esošais asfalts pēc izlīdzinošās frēzēšanas ≥10 cm

Karstais asfalts SMA 11 3.5 cm

Karstais asfalts AC 22 bin 7 cm

Karstais asfalts AC 32 base 9 cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošā virskārta 14 cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošā apakškārta 20 cm

Grants maisījuma 0/11 atdalošā kārta 15cm

Esošā vai uzbērtā smalkas smilts pamatne

Karstais asfalts AC 11 surf 4 cm

Karstais asfalts AC 16 bin 5 cm

Karstais asfalts AC 22 base 6 cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošā virskārta 14 cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošā apakškārta 20 cm

Grants maisījuma 0/11 atdalošā kārta 15cm

Esošā vai uzbērtā smalkas smilts pamatne

Karstais asfalts AC 6 surf 4 cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata kārta 15 cm

Grants maisījuma 0/11 atdalošā kārta 15cm

Esošā vai uzbērtā smalkas smilts pamatne

Dabīgā akmens bruģis vid.Ø15cm 15 cm

Smilts izlīdzinošā kārta 5-15 cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošā virskārta 14 cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošā apakškārta 20 cm

Grants maisījuma 0/11 atdalošā kārta 15 cm

Esošā vai uzbērtā smalkas smilts pamatne

Kaltais granīta bruģis 10 cm

Sīkšķembu 2/5 izlīdzinošā kārta 5 cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošā virskārta 14 cm

Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošā apakškārta 20 cm

Grants maisījuma 0/11 atdalošā kārta 15 cm

Esošā vai uzbērtā smalkas smilts pamatne

6.SEGAS TIPS

ASS

ASS

ASS

ŠĶĒRSGRIEZUMS 2-2

P14 PK 31+40.00

110m

112m

114m

116m

110m

112m

114m

116m

0 5 10 150-5-10-15

1.50

3.503.50 0.500.50

1.50 4.00 4.00

2.5% 2.5%

hor.apz.

hor.apz. hor.apz.

5.0
% 5.0%

ŠĶĒRSGRIEZUMS 3-3

P14 PK 32+23.55

110m

112m

114m

116m

110m

112m

114m

116m

0 5 10 150-5-10-15

ŠĶĒRSGRIEZUMS 4-4

V126 PK 21+90.00

110m

112m

114m

116m

110m

112m

114m

116m

0 5 10 150-5-10-15

hor.apz.

hor.apz.hor.apz.

hor.apz.

hor.apz.

3.50 3.50 3.50 0.503.500.50

2.00 9.25 1.50

6.0
%

3.50

hor.apz.

hor.apz.

hor.apz.

5.00 0.25

5.25 3.75

2.5%

2.5%

1

:

3

1

:

1

.

5

1

:

3
1

:

1

.

5

Nomales uzpildīšana

ar minerālmateriālu maisījumu

Nomales uzpildīšana

ar minerālmateriālu maisījumu

2.5%2.5%

3.024.35 2.79

0.25

4.57

0.25

PIETURAS

 PAPLAŠINĀJUMSPLATFORMA

Nomales uzpildīšana

ar minerālmateriālu maisījumu

6.00 3.50

0.25

5.60

0.25

3.96

Nomales uzpildīšana

ar minerālmateriālu maisījumu

1

:

3

1

:

1

.

5

1

:

3

1

:

1

.

5

1

:

3

±0.00

-0.10

-0.18

-0.10

-0.18

±0.00

-0.14

-0.22

-0.25

-0.05

-0.09

±0.00

+0.23

-0.31

-0.40

112.58

9.12 3.90 3.32

5.0%

1.5%

1.50

6.0
%
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112m

114m
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114m

116m

0 5 10 150-5-10-15 0
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-0.10

-0.18

-0.10
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3.50 3.500.50 0.50
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NOMALE BRAUKTUVE AR MALAS JOSLĀM NOMALE
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5

Nomales uzpildīšana

ar minerālmateriālu maisījumu

Nomales uzpildīšana

ar minerālmateriālu maisījumu

ŠĶĒRSGRIEZUMS 1-1

P14 PK 31+20.00

5.72 5.72

1. SEGAS TIPS

1. SEGAS TIPS2. SEGAS TIPS

3. SEGAS TIPS6. SEGAS TIPS

Gājēju aizsargnorobežojums

H=1.10m

1.00-4.00

0
.
3

0
-
0

.
6

0

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

2. SEGAS TIPS

NOMALE BRAUKTUVE AR MALAS JOSLĀM NOMALE

BRAUKTUVE AR MALAS JOSLĀM

5.75

1. SEGAS TIPS

NOMALE

2. SEGAS TIPS4. SEGAS TIPS 2. SEGAS TIPS
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:
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:
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3

:
1
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:
1

ASS

BRAUKTUVE AR MALAS JOSLĀM NOMALENOMALE

0.25

1.50

2.5%

2.5%

6.0
%

1.5%

LVRTC sakaru kanalizācija

c.a.110.25

LVRTC sakaru kanalizācija

c.a.110.47
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Esošās klātnes paplašinājumam,

ja nogāzes slīpums stāvāks par 1:5,

veidot grunts pakāpienus, pakāpienu skaitu

un platumu pielāgot nogāzes slīpumam
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18

106m

108m

106m

108m

LVRTC sakaru kanalizācija

c.a.106.89

LVRTC sakaru kanalizācija

c.a.109.80

Slāņa augstums (abs.atz.m)

Gruntsūdens līmenis (abs.atz.m)

ĢEOTEHNISKĀ GRIEZUMA APZĪMĒJUMI:

Izpētes punkta identifikators

Projektētās virsmas kritumi

Esošā zemes virsmas līnija

APZĪMĒJUMI:

Projektētās relatīvās un absolūtās augstuma atzīmes

Augu zeme 10cm biezumā,

apsēta ar daudzgadīgu zālāju 

Braukšanas virzieni joslās

-0.13

2.5%

Uzbēruma grunts

Asfalts

Uzbērums: smilts-grants maisījums 

Organiskās gruntis

Vienādi frakcionēta-smalka smilts
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111.68
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Dzelzsbetona atbalstsiena, skatīt rasējumu

TS-CD-8 Konstruktīvie elementi un mezgli
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B
b

Ø

Šķembu (40/70) bērums 20cm biezumā
uz ģeotekstila klājuma

Šķembu (40/70) bērums 20cm biezumā
uz ģeotekstila klājuma

b

Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā

Ø+1.0m

Ø

Sākotnējā aizpildīšana sablīvējot
slāņos pa 20cm ar smilti

Salizturīgas smilts vai smalkas grants pamats  h=20cm

0.
30

Galīgā aizpildīšana no sablīvētas grunts
vai ceļa segas konstrukcijas materiāla

L3 (iet vai izt)

Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā

B

Šķembu (40/70) bērums 20cm biezumā
uz ģeotekstila klājuma

Ø

Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā

min 0.5% min 0.5%

H
3

2

2

1:1.5 1:1.5

GRIEZUMS 2-2
IZTECES,IETECES GALS PARALĒLI GRĀVIM

1:11:1

GRIEZUMS 4-4
CAURTEKAS IEBŪVES

TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA

1 1

4

4

CAURTEKAS PLĀNS

GRIEZUMS 1-1
GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI

1:1.5

(var būt apvienots ar ceļa segas konstrukcijas

Caurteka
Salizturīgas smilts vai smalkas grants pamats  20cm
Esošā pamatne

Ceļa segas konstrukcija vai uzbēruma grunts

Iztece

Proj. atz. 2

2

4

4

Iztece

PIEŅEMTIE IZMĒRI:
b -   grāvja gultnes platums
B -   ceļa klātnes platums
Ø -  caurtekas iekšējais diametrs (DN/ID)
L -   caurtekas garums

H
2

Dabīgā akmens bruģis Ø12-15cm
betona C30/37 javā uz ģeotekstila klājuma

Dabīgā akmens bruģis Ø12-15cm
betona C30/37 javā uz ģeotekstila klājuma

Dabīgā akmens bruģis Ø12-15cm
betona C30/37 javā uz ģeotekstila klājuma

Salizturīgas smilts aizpildījums ≥30cm

salizurīgo vai drenējošo kārtu)

Ø

Šķembu (40/70) bērums 20cm biezumā
uz ģeotekstila klājuma

Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā

GRIEZUMS 3-3
IZTECES, IETECES GALS PERPENDIKULĀRI GRĀVIM

Dabīgā akmens bruģis Ø12-15cm
betona C30/37 javā uz ģeotekstila klājuma

H
2

≥0.3+Ø+≥0.3

1:1.5

H
2

≥0
.3

+Ø
+ ≥

0.
3

Šķembu (40/70) bērums 20cm biezumā
uz ģeotekstila klājuma

Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā

Dabīgā akmens bruģis Ø12-15cm
betona C30/37 javā uz ģeotekstila klājuma

Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi 10cm biezumā

Dabīgā akmens bruģis Ø12-15cm
betona C30/37 javā uz ģeotekstila klājuma

Šķembu (40/70) bērums 20cm biezumā
uz ģeotekstila klājuma

b

b

3

3

Ietece Ietece

CAURTEKAS IEBŪVE PERPENDIKULĀRI GRĀVIM CAURTEKAS IEBŪVE PARALĒLI GRĀVIM

3

3

L

L

DN/ID, m

Nr. Nosaukums Apz. 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 2.0

1
Maksimālais caurtekas
garums [m] L 10 11 15 15 20 30 - - - - - -

2
Minimālais caurtekas
gala posma garums [m] L1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.30 1.40 1.50 1.70 1.80

3
Minimālais caurtekas
gala brīvā posma
garums [m]

L2 - - - - - 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.50

4
Caurtekas gala
vertikālā posma
augstums [m]

H1 - - - - - 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.60

5
Minimālais
nostiprinājuma
augstums [m]

H2 0.60 0.70 0.80 0.90 1.10 1.30 1.50 1.70 1.80 1.90 2.10 2.30

6
Minimālais tipveida
caurtekas apbērums
[m]

H3
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)
0.80

(0.50)

7
Maksimālais tipveida
caurtekas apbērums
[m]

H3 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

8
Caurtekas ieteces gala
nostiprinājuma garums
[m]

L3 iet 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00

9
Caurtekas izteces gala
nostiprinājuma garums
[m]

L3 izt 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.50 4.50 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00

CAURTEKU GALU NOSTIPRINĀJUMU PARAMETRI 

H
3 L1 L1 L2

H
1

Caurtekām ar Ø≥1.0m
izbūvēt slīpus galus

45°

2 7 8 96543
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2 7 8 96543 10 111
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F
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541

Ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un virziens

Projektētā ceļa zīme un tās numurs

APZĪMĒJUMI:

(nav mērogā)

Projektētā seguma mala

Betona apmale 100.22.15 (neizcelta)

Betona apmale 100.30.15 izcelta 12cm
Betona apmale 100.30.15 izcelta 0-20cm

Projektētā atkritumu tvertne
Pieturas nojume
Projektētais soliņš

Betona apmale 100.20.08 (neizcelta)
Betona apmale 100.30.15 izcelta 20cm
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≥1.25

3.00
0.25

2.50

hor.apz.

PLATFORMA
AUTOBUSU PIETURASPIETURA

JOSLA
MALAS

JOSLA
BRAUKŠANAS

≤1:1.5

>2
.2

0

Paviljona novietojums

5.0%

0.50

2.5%2.5%

5.0%

3.00

1.44

pamata nesošā      kārta 15cm
Nesaistītu minerālmateriālu (0/45)

Drenējošā kārta 30cm

Karstā asfalta dilumkārta AC 8 surf    4cm
9. SEGAS TIPS

1. SEGAS TIPS 1. SEGAS TIPS

±0.00 -0.02-0.14 -0.09

5.0%

0.503.00

≥1.25

2.5%

2.50
0.50

3.50

hor.apz.

PLATFORMA
AUTOBUSU PIETURASPIETURA

JOSLA
MALAS

JOSLA
BRAUKŠANAS

Augu zeme apsēta ar daudzgadīgu zālāju 10cm
biezumā

≤1:1.55.0%

2.5%

3. SEGAS TIPS
4. SEGAS TIPS
5. SEGAS TIPS

pamata nesošā kārta 15cm
Nesaistītu minerālmateriālu (0/45)

Drenējošā kārta 30cm

9. SEGAS TIPS
Karstā asfalta dilumkārta AC 8 surf    4cm

Soliņa novietojums

3. SEGAS TIPS
4. SEGAS TIPS
5. SEGAS TIPS

±0.00 +0.02
-0.18 -0.03

700

510

19
0 30

0
60

0
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080
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Ø2
90

Ø42

60
0
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340

16
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Uzstādīt uz betona C30/37 pamata

43
0

50

78
4

R
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3

75
0

560

515

615

805

50

44
17

0

2020
1900

Uzstādīt uz betona C30/37 pamata

150

340

Metināts savienojums

19
0

16
0

Betona apmale 100.30.15 uz betona C30/37 pamata

Betona apmale 100.20.08 uz betona C30/37 pamata

Braukšanas virzieni joslās

Projektētās virsmas kritumi2.5%
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Pietura ar pagarinātu izvērsuma posmu un sakļaušanās posmu

PLATFORMA 1.TIPS
ŠĶĒRSGRIEZUMS A-A

PLATFORMA 2.TIPS
ŠĶĒRSGRIEZUMS A-A

Pietura ar saīsinātu izvērsuma posmu un sakļaušanās posmu

ATKRITUMU TVERTNES TIPS: LB1-2

Rāmis: tērauda caurule D42mm
Tvertnes LB1-2 specifikācija:

Materiāls un apstrāde:
Skrūves, uzgriežņi: no nerūsējošā tērauda, M10 skrūves
Tvertne: perforēta 1.5mm cinkotā skārda loksne

krāsas kods – RAL 9006
Tērauda konstrukcija krāsota ar pulverkrāsu pēc RAL kataloga,

SOLIŅA TIPS: A2-2(50)PIETURAS PAVILJONS

Krāsotas karsti cinkotas (arī no iekšpuses) tērauda caurules
Konstrukcija:

Krāsojumam ir jābūt izpildītam pulvertehnoloģijā visām konstrukcijām
Nojume stiprinās uz 6 pēdām ar vismaz 120mm gariem ķīlenkuriem

Arkveida profils
Jumts:

Materiāls - caurspīdīgs 6 mm strukturētais polikarbonāts iestrādāts skārda ietvarā,

Jumta augstums no zemes - min 220mm.

izmantojot slēgtu tērauda stiprinājuma sistēmu

Sienu materiāli:

Montēts uz konstrukcijas 2000x300mm, virsmas materiāls - krāsotas koka latas.
Sols:

Visa konstrukcija krāsota ar pulverkrāsu pēc RAL kataloga, krāsas kods - RAL6009
Krāsa:

Prasības nojumes konstrukcijas garantijai - vismaz 3 gadi.
Garantijas prasības:

Nojumes ražotājam jābūt ISO 9001 un 14001 starptautiskās kvalitātes sertifikātiem.

2/3 augstuma cinkots perforēts tērauds,1/3 cinkots skārds.Materiāls nostiprināts konstrukcijā,

kas reizē kalpo kā lietus ūdens renstele.
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VIRĀŽAS IZVĒRSUMA SĀKUMS
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P% - brauktuves šķērskritums virāžā

2.5%

ASS BRAUKTUVEBRAUKTUVE

VIRĀŽAS IZVĒRSUMA 1.SOLIS
NOMALE NOMALE

±0.000.00-0.08 -0.09 -0.17
0.00 %

*- Ja p=6%, tad līknes iekšmalas nomales šķērskritums ir 6%.
**- Ja p=6%, tad līknes iekšmalas zemes klātnes šķērskritums ir 6%.

VIRĀŽAS IZVĒRSUMA BEIGAS - VIRĀŽAS SĀKUMSp - virāžas šķērskritums

ASS BRAUKTUVEBRAUKTUVE

VIRĀŽAS IZVĒRSUMA 2.SOLIS
NOMALE NOMALE

±0.00+0.09-0.01 -0.09 -0.17

ASS BRAUKTUVEBRAUKTUVENOMALE NOMALE

±0.00
+0.13+0.05

-0.13 -0.21

2.5%

5.0%

5.0%

5.0%

2.5%

5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

2.5% 5.0%

5.0%5.0%

5.0%**5.0%

5.0% 2.5%

5.0%*p%p%(7.5-p)%

Vi
rā

ža
s 

iz
vē

rs
um

a 
1.

so
lis

0.0%

2.5%

2.5%0.0%

VIRĀŽAS IZVĒRSUMA SHĒMA

2 7 86543

A

B

C

D

E

F

1

2 7 865431

A

B

C

D

E

F

RAKSTLAUKUMS

Nr.P31 CD rasējuma “Virāžas” piemērs
68(95)



TIPVEIDA DRENĀŽAS  UN

0.430.
30 Šķembu (40/70) bērums 15cm biezumā

uz ģeotekstila klājuma

ŠĶĒRSGRIEZUMS A-A (GRĀVJA GULTNES NOSTIPRINĀJUMS)

GRĀVJA GULTNES NOSTIPRINĀJUMS
DRENĀŽAS IZVADES NOSTIPRINĀJUMS

0.40

2:
1

Ģeotekstils drenāžas atdalīšanai

Drenāžas caurule Ø110mm
perforācija 180°

Oļi  (16/32)
h=30cm

2:1

Sablīvēta smilts

Projektētā seguma konstrukcija
DRENĀŽAS TIPVEIDA TRANŠEJA

0.20
0.10

teknes atz.
pēc ras. CD-2

Dabīgā akmens bruģis Ø12-15cm
betona C30/37 javā uz ģeotekstila klājuma

0.50

i%
2.00

Šķembu (40/70) bērums 15cm biezumā
uz ģeotekstila klājuma

Drenāžas caurule

1:1.5

Caurules galā uzstādīt noslēgresti

A

A

0.
15

2.00

IETVEBRAUKTUVE
0.50

Projektētais apgaismojuma balsts

2.50% 2.50%

1:1

1.00

Projektētais apgaismojuma balsts

2.50% 2.50%

IETVE BRAUKTUVE

TIPVEIDA APGAISMOJUMA
BALSTA NOVIETOJUMS
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Ø315

Gumijas blīvgredzens

Teleskopiskā caurule
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)
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5

Čuguna kupolveida reste
 (A15 klase)

DRENĀŽAS UZTVĒRĒJAKA Ø425

Objektā pievienota uzmava DN110

Gofrētā stāvcaurule

Stāvcaurules pamatne ar
blīvgredzenu D425

425

470

53
0

37
5

ČUGUNA KUPOLVEIDA RESTE (A15 KLASE)

POLIMĒRU AKAS (M 1:25)
(izmēri milimetros)

DZELZSBETONA UZTVĒRĒJAKA
(M 1:50)

m
in

 0
.5

0

1:
n

Aila (30x30cm) ar metāla restēm (Ø12)
 Spraugu platums 3cm

4 caurumi Ø6cm vienā rindā

Noblietēti oļi  4-8mm 

H

Dzelzbetona lūkas vāks

0.60

1.00

0.20 0.20

izteka
i

Grāvja tekne

0.
10

3 caurumi Ø6cm vienā rindā

1:1

1:n

0.50
0.3m3

Dzelzsbetona groda vāks

m
in

 0
.2

0

0.
40

Groda pamatnes plātne

Ģeotekstila
filtrs (1.4m2)

ESOŠĀ SEGAPROJEKTĒTĀ SEGA

TIPVEIDA SAVIENOJUMA AR ESOŠO ASFALTU GRIEZUMS

≥1.00

Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf 70/100
Esošais melnais segums

Asfalta seguma savienojumu
frēzēšana 4cm biezumā atbilstoši
rasējumā CD-2 norādītajam apjomam

Projektētā segas konstrukcija

1:1

0.20

0.601.00

TIPVEIDA VIDES PIEEJAMĪBAS SEGUMA IZBŪVE

Vadlīnija (gaiši pelēka)          6cm

izlīdzinošā kārta                    3cm
Nesaistītu minerālmateriālu (2/5)

Taktils betona bruģis            6cm

izlīdzinošā kārta                    3cm
Nesaistītu minerālmateriālu (2/5)

KONSTRUKCIJA
BRAUKTUVES

pamata nesošā kārta 15cm
Nesaistītu minerālmateriālu (0/45)

Salizturīgā kārta 30cm

izlīdzinošā kārta 3cm
Nesaistītu minerālmateriālu (2/5)
Betona bruģis 6cm
6. SEGAS TIPS

Esošā pamatne

Betona apmale 100.22.15 neizcelta
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Trases beigas
km ...

Trases sākums 
km ...

GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

1. ... izmēra grupas ceļa zīmes.
2. ... atstarošanas klases ceļa zīmes.
3. Drošības barjeru ... noturības klase un darba platums.

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI:

4. ...

RAKSTLAUKUMS

SO DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS
Nr.p.k. Rasējuma nosaukums Nr.

1 Vispārīgie rādītāji SO-1

2
Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu

izbūves plāns SO-2

3
Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu

detalizācija SO-3

4 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā SO-4

NOVIETNES SHĒMA M 1 : ...
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Projektētā robežlīnija
Ierādītā robežlīnija
Uzmērītā robežlīnija

APZĪMĒJUMI:

Asfalta segums brauktuvei

Nesaistītu minerālmateriālu segums un nomale

Asfalta seguma savienojuma frēzēšana un seguma atjaunošana

Laukakmeņu bruģa segums

Betona apmale 100.20.08

Betona apmale 100.30.15 slīpa

Seguma mala
Nomales mala

Betona apmale 100.30.15 izcelta 20cm

Betona apmale 100.22.15 (neizcelta)

Ceļa ass

Nogāze
Grāvja tekne

Atkritumu urna
Soliņš

204

Ceļa zīmes uzstādīšanas vieta uz

Ceļa horizontālais apzīmējums

Signālstabiņš (dzeltens)
Signālstabiņš (baltu, ar piketa skaitli)
Signālstabiņš (balts)

Uzstādāmā ceļa zīme un tās numurs

Caurteka

Betona apmale 100.22.15 izcelta 5cm

Kaltā granīta bruģa segums nomalei

Asfalta segums ietvei

Betona bruģis (0.2m plata josla)
Taktilais betona bruģis(0.4m plata josla)
Vadlīnija (0.3m plata josla)
Gājēju aizsargnorobežojums
Šķērsgriezuma vieta un tās numurs

EST kanalizācija

LVRTC inženierkomunikāciju koridoris

EST kanalizācijas aka

Dalītā kabeļu aizsargcaurule

Teritorijas apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana
ar augu zemi 10cm biezumā

staba / konsolveida staba (nav mērogā)

920 (L=17.0m)
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VARIANTS Nr.1
Satiksme organizēta pa

vienu joslu ar luksoforiem

VARIANTS Nr.2
Satiksmei slēgts posms,
nodrošinot piekļūšanu
pieguļošajām teritorijām

VARIANTS Nr.2
Apbraucamais ceļš

min 3.00m
1. stadija (3. stadija*)

1. Asfaltbetona seguma demontēšana uz vienas braukšanas joslas.
2. Ceļa segas un nomaļu demontāža.
3. Grunts izstrāde un sāngrāvja rakšana līdz nepieciešamajai zemes klātnes atzīmei.

2. stadija (4. stadija*)

1. Salizturīgas kārtas izbūve.
2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu izbūve.

5. stadija (6. stadija*)

1. Karstā asfalta dilumkārtas izbūve.

min 3.00m

3. Karstā asfalta apakškārtas izbūve.

2. Nomales virskārtas uzpildīšana.

min 3.00m

1. * - Iekavās dotās stadijas attiecināmas uz brauktuves pretējās puses izbūvi.

4. Nomales apakškārtas uzpildīšana.

Piezīmes:

2.Pirms 2.,3.,4.,6. segas tipa posmu izbūves veikt esošā asfalta seguma nofrēzēšanu abām joslām, lai būtu iespējams veikt esošās smilts - grants maisījuma profilēšanu uz malām.
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Slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un luksoforiem
SHĒMA NR. 1, apdzīvotā vietā, kas apzīmēta ar 519.ceļa zīmi

U
ZM

AN
ĪBU

 ! 
U

Z C
EĻA STR

ĀD
Ā

D
AR

BU
S VEIC

 FIR
M

A ...
......

U
ZM

AN
ĪB

U
 ! 

U
Z 

C
EĻ

A 
ST

R
ĀD

Ā
D

AR
BU

S 
VE

IC
 F

IR
M

A 
...

... ...

15
0 

m

150 m

min. 3.00

30  m

60 m

801 330

10
0 

m

0 
 m

10
0 

m

10
9

31
9

11
8

12
3

30
  m

60
 m

80
1

0  m

50 m

20 m

20
 m

MAX 500m

150 m

0 
 m

50
 m

10
0 

m

50

250 m

70

15
0 

m

25
0 

m

50 70

100 m

108 323

118323

319

118

33
0

250 m
801

11
8 31

9

10
9

32
3

32
3

25
0 

m
80

1

11
8

12
3

123

Slēgta viena braukšanas josla, divvirzienu satiksme organizēta ar ceļa zīmēm un luksoforiem
SHĒMA NR. 2, ārpus apdzīvotām vietām
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Nr.P40 SO rasējuma “Satiksmes organizācija būvdarbu laikā” piemērs 77(95)



Nr.P41 BK rasējuma “Vispārīgie rādītāji” piemērs 78(95)



Nr.P42 BK rasējuma “Kopskats” piemērs 79(95)



Nr.P43 BK rasējuma “Laiduma konstrukcija” piemērs
80(95)



Nr.P44 BK rasējuma “Brauktuves konstrukcija” piemērs
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Nr.P45 BK rasējuma “Laiduma stiegrojums” piemērs
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Nr.P46 BK rasējuma “Laiduma stiegrojums” piemērs
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Nr.P47 BK rasējuma “Saspriegtais stiegrojums” piemērs
84(95)



Nr.P48 BK rasējuma “Balstu konstrukcija” piemērs 85(95)



Nr.P49 BK rasējuma “Deformācijas šuves konstrukcija” piemērs
86(95)



Nr.P50 BK rasējuma “Pamatu konstrukcija” piemērs
87(95)



Nr.P51 BK rasējuma “Sajūgums ar uzbērumu” piemērs 88(95)



Nr.P52 BK rasējuma “Margu konstrukcija” piemērs
89(95)



Nr.P53 DOP rasējuma “Darbu organizācijas projekts” piemērs
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Nr.P54 Darbu daudzumu saraksts 

Projektētājs   
                    Novads   

Ceļa numurs   
Ceļa nosaukums   

Km no  
Km līdz  

Garums, m  
Platība, m²   

AADT   
AADTj, pievestā   

AADTj, kravas   
Darbības sfēra   

Darbu skaits  
Izmaksu 
pozīcija Kods Specifik. Nr. Darba nosaukums Rasējuma, 

saraksta Nr. Mērvienība Darba daudzums Vienības cena EUR Kopējā izmaksa 
EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 100000   Sadaļas nosaukums   N/A 0.00 0.00 0.00 

1.1 110000   Darba nosaukums     0.00 0.00 0.00 
1.2 120000   Darba nosaukums     0.00 0.00 0.00 
1.3 130000   Darba nosaukums     0.00 0.00 0.00 

2 200000   Sadaļas nosaukums   N/A 0.00 0.00 0.00 
2.1 210000   Darba nosaukums     0.00 0.00 0.00 
2.2 220000   Darba nosaukums     0.00 0.00 0.00 
2.3 230000   Darba nosaukums     0.00 0.00 0.00 

3 300000   utt.     0.00 0.00 0.00 
     A Kopā (bez PVN): 0.00 
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Nr.P55 Būvprojekta piemērs BIS 
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Nr.P56 Teksta dokumentu piemērs BIS 
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Nr.P57 Rasējumu piemērs BIS 
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Nr.P58 Rakstlaukuma piemērs 

 

  2. 
  1. 

Datums Izmaiņu apraksts Revīzijas Nr. 

Būvniecības ierosinātājs:                                                                                                                                                                                          
     Pasūtītāja nosaukums                                                                                                              
     Reģistrācijas Nr. 
      

Adrese: 
Tālrunis:   
Fakss                                                                                                                               
E-pasts 

Būvprojekta izstrādātājs: 
     Būvprojekta izstrādātāja nosaukums                                                                                                              
     Reģistrācijas Nr. 
     Būvkomersanta reģ. Nr. 

Adrese: 
Tālrunis:   
Fakss                                                                                                                               
E-pasts 

Amats Vārds Uzvārds Datums Būvprojekts: Līguma Nr. 
Būvprojekta 
vadītājs    Arhīva Nr. 

Būvprojekta 
daļas vadītājs    Rasējuma Nr. 

Izstrādāja    
PR, AK, 
MBP vai 
BP Marka Lapas 

Nr.  
Pārbaudīja     
   Rasējums:  

  
Mērogs:      
 

180mm 
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